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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Город Нефтеюганск  расположен в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в цен-

тральной части Западно-Сибирской равнины  на расстоянии 231 км к западу от  города Хан-

ты-Мансийска в географических координатах 610 06’ северной широты и 720 36’ восточной 

долготы. 

Площадь территории составляет 15 379 га, численность населения – 125,2 тыс. человек. 

Промышленность города в основном ориентирована на нефтедобычу. 

Город расположен на заболоченной равнине. 

Климат -  резко континентальный, для которого характерны морозная зима и короткое 

теплое лето.  

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 34 0С,  абсолютный ми-

нимум температуры  – минус 55 0С, температура наиболее холодной пятидневки обеспечен-

ностью 0,92 – минус 43 0С.  

Преобладающее направление ветра в период с декабря по февраль – юго – западное, с 

июня по август – северное.  

Для оценки внешних климатических условий, при которых осуществляется функциони-

рование систем теплоснабжения города Нефтеюганска, использовались параметры, реко-

мендуемые СНиП 23-01-99(2003)* «Строительная климатология». 

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения города Нефтеюганска при-

веден в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Нефте-

юганска Ханты – Мансийского автономного округа на период 2014 - 2028 годов. Книга 1 «Су-

ществующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии 

для целей теплоснабжения» и в приложениях к указанному документу.  

В городе Нефтеюганске преобладает централизованное теплоснабжение. По материа-

лам статистической отчетности по состоянию на конец 2011 года при общей площади жилых 

помещений 1889,6 тыс. м2 к системам централизованного теплоснабжения подключено 

1843,8 тыс. м2 по отоплению и 1808,7 тыс. м2 по горячему водоснабжению. Общественно - 

деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теп-

лоснабжения. 

Теплоснабжение общественного и жилищного фонда, а также части промышленных 

предприятий города Нефтеюганска с 2001 года обеспечивало ООО «Югансктранстеплосер-

вис» (далее по тексту - ООО «ЮТТС»). В 2010 году ООО «ЮТТС» преобразовано в открытое 

акционерное общество «Югансктранстеплосервис» (далее по тексту - ОАО «ЮТТС»). У     

ОАО «ЮТТС» заключен договор долгосрочной аренды источников теплоснабжения и тепло-
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сетевых объектов с Департаментом имущественных и земельных отношений администрации 

города Нефтеюганска.  

ОАО «ЮТТС» осуществляет теплоснабжение от 4 газовых котельных. Две котельные: 

центральная котельная № 1 (далее по тексту - ЦК-1) и центральная котельная № 2 (далее по 

тексту - ЦК-2), расположенные в 1 и 10 микрорайонах, обеспечивают теплоснабжение жи-

лищного и общественного фондов, а также промышленной зоны. Котельная СУ-62 осуществ-

ляет теплоснабжение потребителей юго-западной части города. Котельная поселка Звездный 

обеспечивает отопительную нагрузку жилого сектора поселка Звездный. 

Также теплоснабжение потребителей – юридических лиц, расположенных на террито-

рии Юго – Западной промышленной зоны, обеспечивает находящаяся в ведении ООО «ЮНГ 

– Теплонефть» котельная Юго – Западная.  

Величина присоединенной тепловой нагрузки потребителей с учетом среднечасовой 

нагрузки ГВС, запитанных от ЦК-1, ЦК-2, котельной СУ-62, котельной поселка Звездный и ко-

тельной Юго-Западная составляет 467,5 Гкал/ч. 

Общая протяженность тепловых сетей, обслуживаемых ОАО «ЮТТС», в двухтрубном 

исчислении составляет 118,0 км, тепловых сетей на балансе абонентов – 52,6 км, тепловых 

сетей котельной Юго – Западная – 4,5 км.   

На территории города действует ряд ведомственных  газовых котельных, обеспечива-

ющих собственные потребности предприятий в тепле и не участвующих в теплоснабжении 

общественного и жилищного фонда. Перечень предприятий, имеющих собственные источни-

ки, представлен в разделе 2.  

Расположение основных источников тепловой энергии на территории города  представ-

лено на рисунке 1.
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Рисунок 1  – Расположение основных источников тепловой энергии на территории города Нефтеюганска 
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Установленная тепловая мощность котельных ОАО «ЮТТС» по состоянию на 

01.01.2012 составляла 652,4 Гкал/ч. 

На котельных ОАО «ЮТТС» имеются ограничения установленной тепловой 

мощности, связанные с реальными условиями эксплуатации основного и 

вспомогательного оборудования. 

В реальных условиях эксплуатации фактическая максимальная мощность котельных 

(далее – располагаемая мощность) отличается от паспортной установленной мощности. 

Располагаемая мощность котельных принималась по результатам проведенных 

режимно-наладочных испытаний (далее по тексту - РНИ) котлов, в случае отсутствия РНИ 

располагаемая мощность приравнивалась к установленной. 

В таблице 1 представлены значения установленных и располагаемых мощностей, а 

также ограничений тепловой мощности котельных ОАО «ЮТТС».   

Таблица 1 – Установленная и  располагаемая тепловая мощность котельных ОАО «ЮТТС» 

Наименование котельной Наименование котла Установленная 
мощность, Гкал/ч 

Ограничения теп-
ловой мощности, 

Гкал/ч 

Располагаемая теп-
ловая мощность, 

Гкал/ч 

ЦК-1 КВГМ-100 № 1 100 7,7 92,3 

ЦК-1 КВГМ-100 № 2 100 9,2 90,8 

ЦК-1 КВГМ-100 № 3 100 7,9 92,1 

ЦК-1 КВГМ-100 № 4 100 9,6 90,4 

ЦК-1 ПТВМ-30М № 1 30 - 31,7 

ЦК-1 ПТВМ-30М № 2 30 - 33,7 
ЦК-1 ПТВМ-30М № 3 30 - 31,4 
ЦК-2 ПТВМ-30М № 1 30 - 31,5 

ЦК-2 ПТВМ-30М № 2 30 - 31,0 

ЦК-2 ПТВМ-30М № 3 30 - 30,4 

ЦК-2 ПТВМ-30М № 4 30 - 32,1 

ЦК-2 ПТВМ-30М № 5 30 - 32,1 

Котельная СУ-62 КСВ-3 2,6 - 2,6 

Котельная СУ-62 КСВ-3 2,6 - 2,6 

Котельная поселка Звездный  ВВД-1,8 1,8 - 1,8 

Котельная поселка Звездный ВВД-1,8 1,8 - 1,8 

Котельная поселка Звездный  ВВД-1,8 1,8 - 1,8 

Котельная поселка Звездный ВВД-1,8 1,8 - 1,8 

Итого: 652,4 34,4 631,7 
 

Суммарные ограничения установленной тепловой мощности по котельным           

ОАО «ЮТТС» составили 34,4 Гкал/ч, или 5,2 % от установленной тепловой мощности. 
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Таким образом располагаемая тепловая мощность котельных ОАО «ЮТТС» составляет 

631,7 Гкал/ч, или 96,8 % от установленной тепловой мощности.  

Значения затрат тепловой мощности на собственные нужды котельных и располагае-

мой тепловой мощности нетто по состоянию на конец 2011 года приведены в таблице 2.  
Таблица 2  - Располагаемая тепловая мощность нетто котельных ОАО «ЮТТС» 

Наименование 
 источника 

Располагаемая тепло-
вая мощность, Гкал/ч 

Потребление тепловой 
мощности на собственные 

нужды, Гкал/ч 

Располагаемая тепло-
вая мощность нетто, 

Гкал/ч 
ЦК-1 462,3 8,37 454,0 

ЦК-2 157,0 4,85 152,1 

Котельная СУ-62 5,2 0,09 5,1 

Котельная п. Звездный 7,2 0,1 7,1 

Итого: 631,7 13,4 618,3 
 

Установленная мощность котельной  Юго – Западная ООО «ЮНГ-Теплонефть» 

составляет 71 Гкал/ч, располагаемая – 61,58 Гкал/ч. 

По остальным ведомственным котельным информация не предоставлена.  

Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной договорной и фактиче-

ской тепловой нагрузки по котельным ОАО «ЮТТС» за 2012 год представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной договорной и фактической тепло-
вой нагрузки 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Баланс мощности 
по договорным 

нагрузкам  
за 2012 год 

Баланс мощности 
по фактическим 

нагрузкам  
за 2012 год 

ЦК-1 
Установленная тепловая мощность Гкал/ч 490,00 490,00 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 462,32 462,32 

Потери установленной тепловой мощности % 6 6 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 7,56 7,56 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 14,14 14,14 

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: Гкал/ч 346,67 215,40 

присоединенная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 312,60 194,78 

присоединенная тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 34,006 20,62 

Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 93,95 225,22 

ЦК-2 
Установленная тепловая мощность Гкал/ч 150,00 150,00 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 156,99 156,99 

Потери установленной тепловой мощности % -5 -5 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 4,36 4,36 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 12,24 12,24 

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: Гкал/ч 93,68 108,50 

присоединенная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 85,45 97,42 

присоединенная тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 8,230 11,08 

Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 46,71 31,89 

Котельная СУ-62 
Установленная тепловая мощность Гкал/ч 5,16 5,16 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5,16 5,16 

Потери установленной тепловой мощности % 0 0 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,08 0,08 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,29 0,29 

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: Гкал/ч 3,24 2,50 

присоединенная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 2,85 2,20 

присоединенная тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 0,39 0,30 

Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,55 2,29 

Котельная п. Звездный 
Установленная тепловая мощность Гкал/ч 7,20 7,20 

Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 7,20 7,20 

Потери установленной тепловой мощности % 0 0 

Затраты тепла на собственные нужды котельной Гкал/ч 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,40 0,40 

Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч.: Гкал/ч 1,21 1,70 

присоединенная тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч 1,21 1,70 

присоединенная тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 0 0 

Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 5,50 5,01 
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Составленные балансы  по договорной и по фактической тепловой нагрузке свидетель-

ствуют об отсутствии дефицита тепловой мощности. 

Анализ полученных данных показывает существенную разницу между фактической и 

договорной нагрузками.  

При этом необходимо учитывать то обстоятельство, что котельные ЦК-1 и ЦК-2  

работают на единую сеть. Наличие гидравлических связей позволяет переключать тепловые 

нагрузки с одного источника тепловой энергии на другой. В этих условиях целесообразно 

сравнивать фактические и договорные нагрузки суммарно для двух котельных. Отношение 

фактической нагрузки к договорной для котельных ЦК-1 и ЦК-2 составляет 0,74. 

Для котельной поселка СУ-62 отношение фактической нагрузки к договорной равно 0,76, 

для котельной поселка «Звездый» - 1,3.  

Принимая во внимание полученные соотношения и учитывая значительную разницу 

между фактической и договорной нагрузками, для составления перспективных тепловых 

балансов источников за базовую нагрузку принимается фактическая нагрузка источников. 

Основным проектным и фактически используемым видом топлива на всех котельных 

ОАО «ЮТТС» для производства тепловой энергии является газ. 

В таблице 4 представлены данные по топливопотреблению и отпуска тепла в тепловые 

сети котельными ОАО «ЮТТС» в 2012 году. 

Таблица 4  – Топливопотребление и отпуск тепла в тепловые сети котельными ОАО «ЮТТС» в 2012 году 

Котельная Потребление газа,  
тыс. м3 

Отпуск тепла в тепловые сети, 
Гкал 

ЦК-1 111 386 829 430 

ЦК-2 40 540 306 987 

Котельная СУ-62 1 244 11 235 

Котельная п. Звездный 764 5 180 

Итого по котельным ОАО «ЮТТС» 153 934 1 152 832 

 

Основным предприятием, эксплуатирующим тепловые сети города Нефтеюганска, яв-

ляется ОАО «ЮТТС». 

Общая протяженность тепловых сетей в городе составляет около 170 км в двухтрубном 

исчислении. ОАО «ЮТТС» эксплуатирует 118 км тепловых сетей, остальные сети находятся 

на балансе абонентов. В таблице 5 показано распределение протяженности и материальной 

характеристики тепловых сетей от котельных ОАО «ЮТТС» по балансовой принадлежности. 
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Таблица 5 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей от котельных  ОАО 
«ЮТТС» по  балансовой принадлежности 

Балансовая принадлежность (аренда) Протяженность трубопроводов в 
двухтрубном исчислении, м 

Материальная  
характеристика, м2 

ОАО «ЮТТС» 117 984 45 663 

Абоненты 52 612 10 360 

Всего 170 595 56 023 
 

  

Рисунок 2  - Распределение протяженности тепловых сетей от котельных ОАО «ЮТТС» по балансовой принадлежно-
сти  

Как следует из представленных данных, ОАО «ЮТТС» эксплуатирует 69 % тепловых 

сетей от арендуемых котельных. 

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в основном подземная. Для тепловых сетей, 

арендуемых  предприятием, в таблице 6 и на рисунке 3 показано распределение протяжен-

ности и материальной характеристики тепловых сетей по способам прокладки. На долю 

надземной прокладки приходится 6 % протяженности тепловых сетей. По материальной ха-

рактеристике доля надземной прокладки значительно выше и составляет 13 %. Это объясня-

ется тем, что надземным способом проложены трубопроводы большого диаметра. 

69%

31%

На балансе ОАО «ЮТТС» На балансе абонентов
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Таблица 6  – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей ОАО «ЮТТС» по спосо-
бам прокладки 

Способ прокладки Протяженность трубопроводов  
в двухтрубном исчислении, м Материальная характеристика, м2 

Подземный 111 076 39 827 

Надземный 6 908 5 837 

Всего 117 984 45 663 

 

 
Рисунок 3  - Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей ОАО «ЮТТС» по способам про-

кладки 
 

Распределение протяженности трубопроводов ОАО «ЮТТС» по годам прокладки (ре-

конструкции) показано в таблице 7. Временные интервалы выбраны в соответствии с теми 

периодами, в течение которых нормы проектирования тепловой изоляции  не изменялись. На 

рисунке 4 показано распределение протяженности трубопроводов по годам прокладки. 

 
Таблица 7  – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей ОАО «ЮТТС» по годам 
прокладки 

Год прокладки Протяженность трубопроводов в двух-
трубном исчислении, м Материальная характеристика, м2 

до 1990 7 079 3 529 

с 1991 по 1998 42 474 18 448 

с 1999 по 2003 31 856 9 588 

после 2004 36 575 14 098 

Всего 117 984 45 663 

94%

6%

Подземный Надземный
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Рисунок 4 - Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей ОАО «ЮТТС» по годам прокладки 

 

Доля протяженности трубопроводов, имеющих срок службы десять лет и более, состав-

ляет 69 %. Доля протяженности новых сетей, проложенных после 2004 года, равна 31 %.   

Протяженность и материальная характеристика трубопроводов различного диаметра 

тепловых сетей ОАО «ЮТТС» показаны в таблице 8 и на рисунке 5 

 
Таблица 8  – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей ОАО «ЮТТС» по диамет-
рам трубопроводов 

Диаметр, мм Протяженность трубопроводов  
в двухтрубном исчислении, м Материальная характеристика, м2 

50 13 609 1 361 

80 17 709 2 833 

100 22 090 4 418 

150 20 727 6 218 

200 14 483 5 793 

250 4 630 2 315 

300 7 187 4 312 

500 14 457 14 457 

600 41 49 

700 2 443 3 420 

Всего 117 984 45 663 
 

6%

36%

27%

31%

до 1990 с 1991 по 1998 с 1999 по 2003 после 2004
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Рисунок 5 - Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей ОАО «ЮТТС» по диаметрам 

 

Как следует из рисунка, по протяженности преобладают трубопроводы с диаметром от 

50 мм до 200 мм. Кроме того, значительная часть трубопроводов имеет диаметр 500 мм и 

выше. Это является следствием наличия в городе крупных источников тепловой энергии -     

ЦК-1 и ЦК-2. 

В таблице 9 представлены данные по протяженности и материальной характеристике 

трубопроводов тепловых сетей ОАО «ЮТТС» для различных источников тепловой энергии. 

 
Таблица 9  – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей ОАО «ЮТТС» по источ-
никам тепловой энергии 

Источник тепловой энергии Протяженность трубопроводов  
в двухтрубном исчислении, м 

Материальная характеристика,  
м2 

ЦК-1 78 851 27 054 

ЦК-2 36 964 18 075 

Котельная п. СУ-62 1 652 391 

Котельная п. Звездный 516 144 

Всего 117 984 45 663 

 

Потери и затраты тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях определены на 

основании данных, предоставленных ОАО «ЮТТС». 
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Основным методом определения потерь и затрат является расчетный метод. Согласно 

материалам тарифного дела для ОАО «ЮТТС», потери тепловой энергии в тепловых сетях 

предприятия в 2012 году составили 109,1 тыс. Гкал в год. 

Для проведения дальнейшего анализа потерь тепловой энергии, определения потерь в 

тепловых сетях абонентов и определения мощности потерь при температуре наружного воз-

духа, равной температуре для проектирования систем отопления  - минус 43 оС, были прове-

дены дополнительные расчеты. Расчеты проводились с использованием характеристик 

участков тепловых сетей, представленных предприятием. 

В таблице 10 представлены потери теплоносителя и тепловой энергии в тепловых 

сетях с разделением по балансовой принадлежности. 

 
Таблица 10– Потери теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях от котельных ОАО «ЮТТС» в 2012 году 

Балансовая 
принадлежность 

(аренда) 
Потери и затраты 
теплоносителя, м3 

Потери тепловой 
энергии с потерями и 
затратами теплоно-

сителя, Гкал 

Потери тепловой 
энергии через тепло-
вую изоляцию, Гкал 

Суммарные потери 
тепловой энергии, 

Гкал 

ОАО «ЮТТС» 185 199 10 098 98 984 109 078 

Абоненты 22 733 996 41 846 42 842 

Всего 207 932 11 094 140 830 151 924 
 

Суммарные потери тепловой энергии в тепловых сетях составили 151,9 тыс. Гкал, в том 

числе 109,1 тыс. Гкал в тепловых сетях ОАО «ЮТТС». При этом доля потерь через тепловую 

изоляцию равна 93 %, доля потерь с теплоносителем – 7 % (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельных ОАО «ЮТТС» 

7%

93%

Потери с теплоносителем Потери через изоляцию
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Проведенные расчеты позволили также определить потери теплоносителя и тепловой 

энергии в тепловых сетях каждого источника с учетом тепловых сетей абонентов. Соответ-

ствующие данные приводятся в таблице 11. В данной таблице дополнительно приведены по-

тери тепловой мощности при температуре наружного воздуха, равной температуре для про-

ектирования систем отопления -  минус 43 оС. 

 
Таблица 11  – Потери теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях для источников тепловой энергии 

Источник тепловой 
энергии 

Потери и затраты 
теплоносителя, 

м3 

Потери тепловой 
энергии с поте-

рями и затратами 
теплоносителя, 

Гкал 

Потери тепло-
вой энергии 
через тепло-
вую изоля-
цию, Гкал 

Суммарные 
потери тепло-
вой энергии, 

Гкал 

Потери мощ-
ности, Гкал/ч 

ЦК-1 104 744 5 711 73 013 78 724 14,143 

ЦК-2 101 734 5 305 64 652 69 957 12,325 

Котельная СУ-62 839 47 1 800 1 847 0,288 
Котельная поселка 
Звездная 615 31 1 365 1 396 0,400 

Всего 207 932 11 094 140 830 151 924 27,156 
 

Полученные значения расчетных потерь использованы для оценки фактических потерь 

в тепловых сетях. В условиях отсутствия испытаний тепловых сетей на фактические потери, 

определение фактических потерь возможно только при наличии приборов учета на источнике 

тепловой энергии и полном оснащении всех потребителей приборами учета, или на основа-

нии  результатов определения фактических потерь, полученных при проведении энергетиче-

ских обследований теплосетевых организаций. Опыт таких обследований свидетельствует о 

том, что наиболее распространенное отношение фактических потерь к нормативным для 

тепловых сетей, аналогичных рассматриваемым, составляет от 1,2 до 1,5. Приняв это допу-

щение, фактические потери в тепловых сетях города Нефтеюганска, можно оценить как ве-

личину примерно равную от 182  до 228 тыс. Гкал в год. 

В системе централизованного теплоснабжения города Нефтеюганска регулирование от-

пуска тепловой энергии осуществляется на источниках тепловой энергии.  

Основными источниками тепловой энергии является котельные ЦК-1 и ЦК-2. Темпера-

турный график отпуска тепловой энергии в сети для данных источников является график 115-

65 оС имеющим спрямление для нужд ГВС на 75 оС. 

Для компенсации  отклонений температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в 

зоне спрямления от значений, требуемых для нормального функционирования систем отоп-

ления потребителей, центральное качественное регулирование на источнике необходимо до-
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полнить регулированием на вводе зданий. 

В зоне спрямления температурного графика необходимо уменьшать расход сетевой 

воды от источника тепловой энергии. Такое регулирование в настоящее время отсутствует и 

обеспечить полное соответствие температуры воды в подающем трубопроводе расчетному 

значению не удается, что приводит к перетопам зданий значительную часть отопительного 

периода. 

На сложившуюся ситуацию оказывает влияние то, что системы централизованного теп-

лоснабжения имеют развитую сеть трубопроводов. В этих условиях обеспечить расчетную 

подачу тепловой энергии потребителям можно только дополнив регулирование на источнике 

тепловой энергии групповым местным автоматическим регулированием у потребителей.   

На котельной ЦК-1 ОАО «ЮТТС» водогрейные котлы ПТВМ-30М, ст. № 1, 3, к        2018 

году исчерпают свой эксплуатационный ресурс1. 

 На котельной ЦК-1 ОАО «ЮТТС» водогрейный котел ПТВМ-30М, ст. № 2, к 2019 году 

исчерпает свой эксплуатационный ресурс. 

На котельной ЦК-1 ОАО «ЮТТС» водогрейный котел КВГМ-100, ст. № 3,  к 2022 году 

исчерпает свой эксплуатационный ресурс. 

 На котельной ЦК-1 ОАО «ЮТТС» водогрейный котел КВГМ-100, ст. № 1, к 2023 году 

исчерпает свой эксплуатационный ресурс. 

На котельной ЦК-1 ОАО «ЮТТС» водогрейный котел КВГМ-100, ст. № 2, к 2024 году ис-

черпает свой эксплуатационный ресурс. 

На котельной ЦК-1 ОАО «ЮТТС» водогрейный котел КВГМ-100, ст. № 4, к 2025 году ис-

черпает свой эксплуатационный ресурс. 

На котельной ЦК-2 ОАО «ЮТТС» водогрейные котлы ПТВМ-30М, ст. № 1, 2, 3, к 2016 

году исчерпают свой эксплуатационный ресурс. 

 На котельной ЦК-2 ОАО «ЮТТС» водогрейные котлы ПТВМ-30М, ст. № 4, 5, к      2017 

году исчерпают свой эксплуатационный ресурс. 

 На котельной СУ-62 ОАО «ЮТТС» два водогрейных котла КСВ-3 к 2026 году исчерпа-

                                                

1 Здесь и далее средний срок службы котлов типа КВГМ-100 (20 лет) и ПТВМ-30М (15 лет) после установки или капи-
тального ремонта принимался в соответствии с техническими характеристиками указанного оборудования по данным          
ОАО «Дорогобужкотломаш» 
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ют свой эксплуатационный ресурс. 

На котельной п. Звездный ОАО «ЮТТС» четыре водогрейных котла ВВД-1,8 к      2015 

году исчерпают свой эксплуатационный ресурс. 

Износ тепловых сетей  составляет около 70 %. Основной причиной износа является 

коррозия внешней поверхности трубопроводов под воздействием грунтовых вод.  

Большая протяженность тепловых сетей и значительная доля изношенных тепловых 

сетей обуславливает высокие тепловые потери. 

Высокая протяженность трубопроводов от энергоисточников города, сложная развитая 

сеть квартальных трубопроводов системы теплоснабжения города Нефтеюганск, высокий 

срок службы части трубопроводов и их недостаточная пропускная способность на отдельных 

участках вносят сложности в гидравлический режим ряда потребителей города. Наиболее 

сложная ситуация с пропускной способностью трубопроводов по результатам гидравличе-

ских расчетов сложилась на следующих участках тепловых сетей (обозначения приняты в 

соответствии с электронной моделью системы теплоснабжения): 

 на участке от вр. ф 500 до У-МП диаметром 500 мм (котельная ЦК-1); 

 на участке от ЦК1-3 очередь до У-К.1 диаметром 800 мм и на участке от МК1-2Мир до 

МК2а-5Наб диаметром 500 мм (котельная ЦК-1); 

 на участке от МК-1 до МК-аэропорт диаметром 500 мм (котельная ЦК-2); 

 на участке от ТК-3 до д.1 диаметром 50 мм (котельная СУ-62); 

 на участке от ТК-1 до КЦ Лира диаметром 50 мм (котельная СУ-62). 

 

В целом на всех энергоисточниках города Нефтеюганска с учетом замены оборудова-

ния, выработавшего эксплуатационный ресурс, присутствуют резервы тепловой мощности. 

Наибольший резерв тепловой мощности наблюдается на ЦК-1 (225,22 Гкал/ч), наименьший - 

на котельной СУ-62 (2,29 Гкал/ч).  Таким образом, отсутствуют препятствия подключения 

перспективных потребителей с точки зрения наличия резервов тепловой мощности на энер-

гоисточниках. 

Объективные препятствия подключения перспективных потребителей в городе Нефте-

юганске присутствуют в тех районах, где нарушены гидравлические режимы работы тепло-

вых сетей и пропускная способность существующих трубопроводов исчерпана.  
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На основе предоставленных данных определены базовые значения целевых пока-

зателей эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельных ОАО «ЮТТС» 

(таблицы 12 –15). 

Таблица 12 - Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельной   ЦК-
1 

Наименование показателя Единица  
измерения 2012 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 490 
Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 462,32 
Потери установленной тепловой мощности % 94,4 
Средневзвешенный срок службы лет 8 
УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 157,9 
Собственные нужды Гкал/ч 7,56 
УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 162,9 
Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 38,9 
Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 1,07 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 27,4 

 

 

Таблица 13  - Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельной   ЦК-
2 

Наименование показателя Единица  
измерения 2012 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 150 
Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 156,99 
Потери установленной тепловой мощности % - 
Средневзвешенный срок службы лет 11 
УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 159,24 
Собственные нужды Гкал/ч 4,36 
УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 164,8 
Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 30,8 
Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 0,73 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 33,2 

 
Таблица 14 - Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельной СУ-
62 

Наименование показателя Единица  
измерения 2012 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 7,2 
Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 7,2 
Потери установленной тепловой мощности % - 
Средневзвешенный срок службы лет 2 
УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 154,5 
Собственные нужды Гкал/ч 0,08 
УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 158,9 
Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 31,3 
Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 0,16 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 25,2 
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Таблица 15 - Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельной     п. 
Звездный 

Наименование показателя Единица  
измерения 2012 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 5,16 
Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5,16 
Потери установленной тепловой мощности % - 
Средневзвешенный срок службы лет 31 
УРУТ на выработку тепловой энергии кг у.т./Гкал 172,1 
Собственные нужды Гкал/ч 0,09 
УРУТ на отпуск тепловой энергии кг у.т./Гкал 179,5 
Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию кВт-ч/Гкал 42,4 
Удельный расход теплоносителя на отпущенную тепловую энергию м3/Гкал 0,72 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности % 16,4 

 

Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зонах дей-

ствия котельных ОАО «ЮТТС» представлены в таблицах 16 – 19. 

Таблица 16 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия ЦК-1 

Целевой показатель Единица 
измерения 2012 

Потери тепловой энергии, в т. ч.: Гкал 78 724 
через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 73 013 
то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника 

тепловой энергии % 8,8 

с утечкой теплоносителя Гкал 5 711 
то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника 

тепловой энергии % 0,7 

Потери теплоносителя м3 104 744 
Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,4 
Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 40,6 
Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 0,0 
Фактический радиус теплоснабжения км 2,8 
Эффективный радиус теплоснабжения км 7,2 
Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для 
проектирования тепловых сетей 

оС 115 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при 
расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 50 
фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки оС 50 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия ис-
точника тепловой энергии Гкал/ч/км2 36 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 139,5 
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Таблица 17 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия ЦК-2 

Целевой показатель Единица  
измерения 2012 

Потери тепловой энергии, в т. ч.: Гкал 69 957 
через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 64 652 
то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника 

тепловой энергии % 21,1 

с утечкой теплоносителя Гкал 5 305 
то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника 

тепловой энергии % 1,7 

Потери теплоносителя м3 101 734 
Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,8 
Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 43,9 
Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 0,0 
Фактический радиус теплоснабжения км 2,7 
Эффективный радиус теплоснабжения км 9,2 
Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для 
проектирования тепловых сетей 

оС 115 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при 
расчетной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 50 
фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки оС 50 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия ис-
точника тепловой энергии Гкал/ч/км2 23 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 230,1 

 

Таблица 18 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия котельной 
СУ-62 

Целевой показатель Единица 
измерения 2012 

Потери тепловой энергии, в т. ч.: Гкал 1 847 
через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 1 800 
то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника 

тепловой энергии % 16,0 

с утечкой теплоносителя Гкал 47 
то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника 

тепловой энергии % 0,4 

Потери теплоносителя м3 839 
Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,1 
Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 51,0 
Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 0,0 
Фактический радиус теплоснабжения км 0,5 
Эффективный радиус теплоснабжения км 6,4 
Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для 
проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при рас-
четной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 25 
фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки оС 25 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источ-
ника тепловой энергии Гкал/ч/км2 29 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 180,0 
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Таблица 19 – Базовые целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия котельной 
поселка Звездный 

Целевой показатель Единица 
измерения 2012 

Потери тепловой энергии, в т. ч.: Гкал 1 396 
через изоляционные конструкции теплопроводов Гкал 1 365 
то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника теп-

ловой энергии % 26,4 

с утечкой теплоносителя Гкал 31 
то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника теп-

ловой энергии % 0,6 

Потери теплоносителя м3 615 
Потери теплоносителя в % от циркуляции теплоносителя % 0,1 
Удельный расход теплоносителя тонн/Гкал 81,0 
Удельный расход электроэнергии кВт-ч/Гкал 0,0 
Фактический радиус теплоснабжения км 0,3 
Эффективный радиус теплоснабжения км 6,5 
Температура теплоносителя в подающем теплопроводе, принятая для 
проектирования тепловых сетей 

оС 95 

Разность температур в подающей и обратной тепломагистрали при рас-
четной температуре наружного воздуха 

оС - 

нормативная оС 25 
фактическая, в период достигнутого максимума тепловой нагрузки оС 25 

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источ-
ника тепловой энергии Гкал/ч/км2 16 

Удельная материальная характеристика м2/Гкал/ч 323,6 
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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ 
ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРА-
НИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

Прогноз спроса на тепловую энергию и теплоноситель для перспективной застройки в 

административных границах города Нефтеюганска определен по данным разработанного в 

2009 году ИТП «Град» Генерального плана города Нефтеюганска (далее по тексту – гене-

ральный план): 

 площади застраиваемой территории и общей площади зданий для многоэтажных 

(5 и более этажей) и малоэтажных (1-4 этажа) жилых домов; 

 площади застраиваемой территории для социальных и общественно-деловых 

зданий. 

В связи с тем, что генеральный план был разработан в 2009 году, была выполнена до-

полнительная корректировка параметров жилищного и общественного фонда с учетом суще-

ствующего положения по состоянию на 01.01.2013 с учетом всех внесенных до конца 2012 

года материалов по актуализации генерального плана.  

Территориальное деление городского округа принято в соответствии с Федеральным за-

коном от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости (с изме-

нениями от 22, 23 июля 2008 года). В качестве расчетного элемента территориального деле-

ния используется кадастровый квартал.  

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской за-

стройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и 

другими естественными границами. 

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваи-

ваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он суще-

ствует как единый объект. 

Сетка кадастрового деления в административных границах города Нефтеюганска при-

нималась в соответствии с данными, предоставленными на интернет-портале «Публичная 

кадастровая карта» с электронным адресом: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/. 

Фрагменты сетки кадастрового деления территории города Нефтеюганска показаны на 

рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 ‒ Фрагмент сетки кадастрового деления территории города Нефтеюганска 
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1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных 
фондов по расчетным элементам территориального деления с 
разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 
жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-
летнего периода и на последующие 5-летние периоды 

 

Развитие города Нефтеюганска планируется, прежде всего, как за счет строительства 
новых жилых микрорайонов, так и «точечных» застроек в существующих жилых микрорайо-
нах.  

Наряду с развитием жилых микрорайонов планируется совершенствование и развитие 
системы общественных центров. 

Сводные показатели прогноза объемов жилищного фонда по городскому округу пред-
ставлены на рисунке 1.2, а также в таблице 1.1. В таблицах 1.2 и 1.3 приведены показатели 
по кадастровым кварталам. 

Показатели прогноза приростов объемов и сноса общественного фонда по городскому 
округу в целом представлены в таблице 1.4. В таблице 1.5 приведены показатели по ка-
дастровым кварталам. 

Сводное изменение застройки жилищного и общественного фондов (включая промыш-
леность и прочих потребителей) представлено в таблице 1.6 и на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.2 – Сводные показатели динамики жилой застройки города Нефтеюганска на период до 2028 года 
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Таблица 1.1 – Сводные показатели динамики жилой застройки города Нефтеюганска на период до 2028 года нарастающим итогом, тыс. м2 

Наименование параметров 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 
Сохраняемые жилые строения 2164,0 2146,4 2131,4 2120,0 2107,5 2096,2 2087,4 2080,5 2073,3 2066,2 2059,5 2053,2 2046,5 2039,1 2031,4 2023,9 2016,8 

Сносимые жилые строения ‒ 17,6 32,6 44,0 56,5 67,8 76,6 83,5 90,7 97,8 104,5 110,8 117,5 124,9 132,6 140,1 147,2 

Проектируемые жилые строения ‒ 60,6 169,9 305,9 463,4 620,9 778,4 935,9 1093,4 1124,9 1156,4 1187,8 1219,3 1250,8 1282,2 1313,7 1345,2 

Всего жилищного фонда 2164,0 2207,1 2301,3 2425,9 2570,9 2717,1 2865,9 3016,4 3166,7 3191,1 3215,8 3241,1 3265,8 3289,8 3313,6 3337,6 3362,0 

 

Таблица 1.2 – Показатели динамики жилой застройки города Нефтеюганска с распределением по кадастровым кварталам на период до 2028 года нарастающим итогом, 
тыс. м2 

Наименование 
параметров 2012 г. 201 г.3 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 
Прирост жилищно-
го фонда с центра-
лизованным тепло-
снабжением,  
тыс. м2, в том чис-
ле: 

‒ 60,6 169,9 305,9 463,4 620,9 778,4 935,9 1093,4 1124,9 1156,4 1187,8 1219,3 1250,8 1282,2 1313,7 1345,2 

‒ многоэтажный 
жилищный фонд ‒ 52,4 160,6 296,6 451,2 605,8 760,4 915,0 1069,6 1101,1 1132,5 1164,0 1195,5 1226,9 1258,4 1289,9 1321,3 

‒ малоэтажный 
жилищный фонд ‒ 8,2 9,3 9,3 12,2 15,1 18,0 20,9 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 

г. Нефтеюганск, в 
том числе по ка-
дастровым кварта-
лам: 

‒ 60,6 169,9 305,9 463,4 620,9 778,4 935,9 1093,4 1124,9 1156,4 1187,8 1219,3 1250,8 1282,2 1313,7 1345,2 

‒ многоэтажный 
жилищный фонд, в 
том числе: 

‒ 52,4 160,6 296,6 451,2 605,8 760,4 915,0 1069,6 1101,1 1132,5 1164,0 1195,5 1226,9 1258,4 1289,9 1321,3 

86:20:0000029 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

86:20:0000035 ‒ 9,4 18,8 28,1 37,5 46,9 56,3 65,6 75,0 84,4 93,8 103,1 112,5 121,9 131,3 140,6 150,0 

86:20:0000039 ‒ ‒ ‒ 13,7 36,1 58,4 80,8 103,1 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 

86:20:0000040 ‒ 6,2 29,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 

86:20:0000042 ‒ 9,4 18,8 28,1 37,5 46,9 56,3 65,6 75,0 84,4 93,8 103,1 112,5 121,9 131,3 140,6 150,0 

86:20:0000046 ‒ ‒ ‒ 17,0 20,5 23,9 27,3 30,7 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 34,2 
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Наименование 
параметров 2012 г. 201 г.3 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

86:20:0000050 ‒ ‒ 11,6 11,6 24,2 36,7 49,2 61,7 74,2 80,7 87,2 93,7 100,1 106,6 113,1 119,5 126,0 

86:20:0000051 ‒ ‒ ‒ 35,0 49,8 64,6 79,4 94,3 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 109,1 

86:20:0000056 ‒ ‒ ‒ ‒ 18,0 36,0 54,0 72,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

86:20:0000068 ‒ 6,3 12,5 18,8 25,0 31,3 37,5 43,8 50,0 56,3 62,5 68,8 75,0 81,3 87,5 93,8 100,0 

86:20:0000072 ‒ 1,9 4,0 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 

86:20:0000073 ‒ ‒ 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

86:20:0000075 ‒ 17,7 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 56,8 

86:20:0000076 ‒ 1,6 6,3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

86:20:0000077 ‒ ‒ ‒ 24,0 82,5 140,9 199,4 257,9 316,4 316,4 316,4 316,4 316,4 316,4 316,4 316,4 316,4 
‒ малоэтажный 
жилищный фонд, в 
том числе: 

‒ 8,2 9,3 9,3 12,2 15,1 18,0 20,9 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 

86:20:0000029 ‒ ‒ 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

86:20:0000035 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

86:20:0000039 ‒ 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

86:20:0000040 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

86:20:0000042 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

86:20:0000046 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

86:20:0000050 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

86:20:0000051 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

86:20:0000056 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

86:20:0000068 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

86:20:0000072 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

86:20:0000073 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

86:20:0000075 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

86:20:0000076 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

86:20:0000077 ‒ ‒ ‒ ‒ 2,9 5,8 8,7 11,6 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

 



УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА НА ПЕРИОД 2014 – 2028 ГОДОВ  

71134.СТ-ПСТ.000.000                                                                                                                                        35 

Таблица 1.3 – Показатели динамики сноса жилищного фонда города Нефтеюганска с распределением по кадастровым кварталам на период до 2028 года нарастающим ито-
гом, тыс. м2 

Наименование 
параметров 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Снос жилищного 
фонда с централи-
зованным тепло-
снабжением, тыс. 
м2, в том числе: 

‒ 17,3 32,3 43,6 56,1 67,5 76,2 83,1 90,3 97,4 104,1 110,4 117,2 124,6 132,2 139,7 146,8 

‒ малоэтажный 
жилищный фонд, в 
том числе: 

‒ 17,3 32,3 43,6 56,1 67,5 76,2 83,1 90,3 97,4 104,1 110,4 117,2 124,6 132,2 139,7 146,8 

86:20:0000012 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,5 2,4 2,4 2,4 

86:20:0000017 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 2,6 2,6 2,6 2,6 

86:20:0000018 ‒ 0,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 5,5 6,7 6,7 6,7 6,7 

86:20:0000022 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

86:20:0000027 ‒ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

86:20:0000029 ‒ ‒ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,8 4,9 4,9 4,9 4,9 

86:20:0000032 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 2,2 2,2 2,2 

86:20:0000039 ‒ 5,0 18,1 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 

86:20:0000040 ‒ 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

86:20:0000043 ‒ ‒ ‒ ‒ 1,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

86:20:0000045 ‒ ‒ ‒ ‒ 0,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

86:20:0000046 ‒ ‒ ‒ ‒ 1,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

86:20:0000050 ‒ 7,9 7,9 7,9 7,9 13,4 22,1 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 

86:20:0000051 ‒ ‒ ‒ 3,7 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 

86:20:0000056 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 4,4 11,6 18,8 25,5 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 

86:20:0000068 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 3,5 11,0 15,4 

86:20:0000074 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1,5 

86:20:0000077 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1,2 



УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА НА ПЕРИОД 2014 – 2028 ГОДОВ  

71134.СТ-ПСТ.000.000                                                                                                                                        36 

Таблица 1.4 – Сводные показатели динамики общественной застройки (включая промышленность и прочих потребителей) города Нефтеюганска на период до 2028 года 
нарастающим итогом, тыс. м2 

Наименование параметров 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 
Сохраняемые обществен-
ные здания 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 

Сносимые общественные 
здания ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Проектируемые обще-
ственные здания ‒ 24,3 107,1 157,0 220,0 283,0 346,0 409,0 472,0 484,6 497,2 509,8 522,4 535,0 547,6 560,2 572,7 

Всего общественного 
фонда 2488,6 2512,9 2595,7 2645,6 2708,6 2771,6 2834,6 2897,6 2960,6 2973,2 2985,8 2998,4 3011,0 3023,6 3036,2 3048,8 3061,3 

 

Таблица 1.5 – Показатели динамики общественной застройки (включая промышленность и прочих потребителей) города Нефтеюганска с распределением по кадастро-
вым кварталам на период до 2028 г. нарастающим итогом, тыс. м2 

Наименование 
параметров 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Прирост обще-
ственного фонда с 
централизованным 
теплоснабжением, 
тыс. м2, в том чис-
ле по кадастровым 
кварталам: 

‒ 24,3 107,1 157,0 220,0 283,0 346,0 409,0 472,0 484,6 497,2 509,8 522,4 535,0 547,6 560,2 572,7 

86:20:0000029 ‒ ‒ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
86:20:0000035 ‒ 3,8 7,5 11,3 15,0 18,8 22,5 26,3 30,0 33,8 37,5 41,3 45,0 48,8 52,5 56,3 60,0 
86:20:0000039 ‒ 3,3 3,3 8,8 17,7 26,7 35,6 44,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 
86:20:0000040 ‒ 2,5 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 
86:20:0000042 ‒ 3,8 7,5 11,3 15,0 18,8 22,5 26,3 30,0 33,8 37,5 41,3 45,0 48,8 52,5 56,3 60,0 
86:20:0000046 ‒ ‒ ‒ 6,8 8,2 9,6 10,9 12,3 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 
86:20:0000050 ‒ ‒ 4,7 4,7 9,7 14,7 19,7 24,7 29,7 32,3 34,9 37,5 40,0 42,6 45,2 47,8 50,4 
86:20:0000051 ‒ ‒ ‒ 14,0 19,9 25,8 31,8 37,7 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 
86:20:0000056 ‒ ‒ ‒ ‒ 7,2 14,4 21,6 28,8 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 
86:20:0000064 ‒ ‒ 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 
86:20:0000068 ‒ 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 
86:20:0000072 ‒ 0,7 1,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
86:20:0000073 ‒ ‒ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
86:20:0000075 ‒ 7,1 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 
86:20:0000076 ‒ 0,6 2,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 
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Наименование 
параметров 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

86:20:0000077 ‒ ‒ ‒ 9,6 34,1 58,7 83,3 107,8 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 
 
 

Таблица 1.6 – Сводные показатели динамики жилищного и общественного фондов (включая промышленность и прочих потребителей)  города Нефтеюганска на период 
до 2028 года нарастающим итогом, тыс. м2 

Наименование 
 параметров 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Сохраняемые 
жилые и обще-
ственные здания 

4652,6 4635,0 4620,0 4608,6 4596,1 4584,8 4576,0 4569,1 4561,9 4554,8 4548,1 4541,8 4535,1 4527,7 4520,0 4512,5 4505,4 

Сносимые жилые 
и общественные 
здания 

‒ 17,6 32,6 44,0 56,5 67,8 76,6 83,5 90,7 97,8 104,5 110,8 117,5 124,9 132,6 140,1 147,2 

Проектируемые 
жилые и обще-
ственные здания 

‒ 84,9 277,0 462,9 683,4 903,9 1124,4 1344,9 1565,5 1609,5 1653,6 1697,6 1741,7 1785,7 1829,8 1873,9 1917,9 

Всего жилищного 
и общественного 
фондов 

4652,6 4719,9 4897,0 5071,5 5279,6 5488,7 5700,5 5914,1 6127,4 6164,3 6201,7 6239,5 6276,7 6313,4 6349,8 6386,4 6423,4 
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Рисунок 1.3 – Сводные показатели динамика строительных площадей жилищного и общественного фон-
дов (включая промышленность и прочих потребителей) в период 2011 - 2028 годов 

 
 

В итоге: 

 новое строительство  жилищного и общественного фондов в городе Нефтеюганске 
в период с 2012 по 2020 годы (первая очередь) прогнозируется на уровне 
1565,5 тыс. м2; 

 новое строительство  жилищного и общественного фондов в период до 2028 года  
(расчетный  срок) - на уровне 1918 тыс. м2; 

 снос жилищного фонда в городе Нефтеюганске в период с 2012 по 2020 годы (пер-
вая очередь) прогнозируется на уровне 90,7 тыс. м2; 

 снос жилищного фонда в период до 2028 года (расчетный срок) - на уровне 
147,2 тыс. м2; 

 суммарная площадь жилищного и общественного фондов (включая промышлен-
ность и прочих потребителей) вырастет с 4652,6 тыс. м2 в 2012 году до               
6423,4 тыс. м2 в 2028 году.  
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1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном 

элементе территориального деления на каждом этапе 

 

Прогноз приростов тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии по городу 

Нефтеюганску формировался на основе прогноза перспективной застройки на период до 

2028 года по кадастровым кварталам.  

Результаты прогноза для жилищного фонда приведены в таблице 1.7, для обществен-

ного фонда - в таблице 1.8.  
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Таблица 1.7 – Сводные показатели спроса на тепловую мощность и потребление тепловой энергии для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения всего жи-
лищного фонда города Нефтеюганска на период до 2028 года нарастающим итогом 

Наименование параметров 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Сохраняе-
мые жилые 
строения 

площадь, тыс. м2 2164,0 2146,4 2131,4 2120,0 2107,5 2096,2 2087,4 2077,0 2063,3 2050,8 2044,1 2037,8 2031,0 2023,7 2019,5 2019,5 2016,8 

нагрузка, Гкал/ч 217,404 214,915 212,800 211,127 209,403 207,765 206,514 204,821 202,704 200,793 199,858 198,922 197,872 196,862 196,336 196,336 195,863 
тепловая энергия, 
Гкал 617777 670426 657664 652960 648298 643595 640120 635411 629500 624147 621542 618936 615986 613060 611456 611456 610156 

Сносимые 
жилые 
строения 

площадь, тыс. м2 ‒ 17,6 32,6 44,0 56,5 67,8 76,6 87,0 100,7 113,2 119,9 126,2 133,0 140,3 144,5 144,5 147,2 

нагрузка, Гкал/ч ‒ 2,489 4,604 6,277 8,001 9,639 10,890 12,583 14,700 16,611 17,546 18,482 19,532 20,542 21,068 21,068 21,541 
тепловая энергия, 
Гкал ‒ 7015 12762 17466 22128 26830 30306 35015 40926 46279 48883 51490 54439 57366 58970 58970 60270 

Проекти-
руемые 
жилые 
строения 

площадь, тыс. м2, 
в т. ч. ‒ 60,6 169,9 305,9 463,4 620,9 778,4 935,9 1093,4 1124,9 1156,4 1187,8 1219,3 1250,8 1282,2 1313,7 1345,2 

‒ многоэтажные ‒ 52,4 160,6 296,6 451,2 605,8 760,4 915,0 1069,6 1101,1 1132,5 1164,0 1195,5 1226,9 1258,4 1289,9 1321,3 

‒ малоэтажные ‒ 8,2 9,3 9,3 12,2 15,1 18,0 20,9 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 
нагрузка, Гкал/ч, в 
т. ч. ‒ 4,194 11,676 20,975 30,157 39,339 48,522 57,704 66,886 68,519 70,151 71,784 73,417 75,049 76,682 78,315 79,947 

‒ многоэтажные ‒ 3,585 10,984 20,283 29,271 38,258 47,245 56,233 65,220 66,853 68,486 70,118 71,751 73,384 75,016 76,649 78,282 

‒ малоэтажные ‒ 0,609 0,692 0,692 0,887 1,081 1,276 1,471 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 1,666 
тепловая энергия, 
Гкал, в т. ч. ‒ 14244 39684 71305 104084 136863 169643 202422 235201 241116 247030 252945 258860 264774 270689 276604 282519 

‒ многоэтажные ‒ 12192 37352 68973 101070 133168 165266 197363 229461 235375 241290 247205 253120 259034 264949 270864 276778 

‒ малоэтажные ‒ 2053 2332 2332 3014 3695 4377 5059 5740 5740 5740 5740 5740 5740 5740 5740 5740 

Всего жи-
лищного 
фонда 

площадь, тыс. м2 2164,0 2207,1 2301,3 2425,9 2570,9 2717,1 2865,9 3012,9 3156,7 3175,7 3200,4 3225,7 3250,3 3274,4 3301,8 3333,2 3362,0 

нагрузка, Гкал/ч 217,404 219,109 224,476 232,102 239,560 247,104 255,035 262,525 269,590 269,312 270,010 270,706 271,288 271,911 273,018 274,650 275,810 
тепловая энергия, 
Гкал 617777 684670 704363 731280 759398 787474 816777 844848 871716 872278 875588 878897 881861 884849 889160 895075 899690 
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Из таблицы 1.7 следует: 

 в период до 2020 года (первая очередь) прогнозируется: 

 увеличение тепловой нагрузки жилищного фонда в городе Нефтеюганске 

относительно 2012 года составит 52,186 Гкал/ч (24,0 % от тепловой 

нагрузки в 2012 году); 

 увеличение потребления тепловой энергии жилищного фонда в городе 

Нефтеюганске относительно 2012 года составит 253,94 тыс. Гкал/год 

(41,1 % от потребления тепловой энергии за 2012 год); 

 в период до 2028 года прогнозируется: 

 увеличение тепловой нагрузки жилищного фонда в городе Нефтеюганск 

относительно 2012 года составит 58,406 Гкал/ч (26,9 % от тепловой 

нагрузки за 2012 год); 

 увеличение потребления тепловой энергии жилищного фонда в городе 

Нефтеюганск относительно 2012 года составит около 281,91 тыс. Гкал/год 

(45,6 % от потребления тепловой энергии за 2012 год). 
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Таблица 1.8 – Сводные показатели спроса на тепловую мощность и потребление тепловой энергии для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения всего обще-
ственного фонда города Нефтеюганска на период до 2028 года нарастающим итогом 

Наименование параметров 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 
Сохраня-
емые об-
щест-
венные 
здания 

площадь, тыс. м2 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 2488,6 

нагрузка, Гкал/ч 227,392 227,392 227,392 227,392 227,392 227,392 227,392 227,392 227,392 227,392 227,392 227,392 227,392 227,392 227,392 227,392 227,392

тепловая энергия, Гкал 380530 435446 435446 435446 435446 435446 435446 435446 435446 435446 435446 435446 435446 435446 435446 435446 435446 

Сносимые 
общест-
венные 
здания 

площадь, тыс. м2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

нагрузка, Гкал/ч ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

тепловая энергия, Гкал ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Проекти-
руемые 
общест-
венные 
здания 

площадь, тыс. м2 ‒ 24,3 107,1 157,0 220,0 283,0 346,0 409,0 472,0 484,6 497,2 509,8 522,4 535,0 547,6 560,2 572,7 

нагрузка, Гкал/ч ‒ 2,801 12,361 18,132 24,436 30,741 37,045 43,350 49,654 50,779 51,904 53,028 54,153 55,278 56,403 57,527 58,652 

тепловая энергия, Гкал ‒ 5584 24642 36146 48488 60829 73171 85512 97854 100017 102180 104343 106507 108670 110833 112996 115159 

Всего об-
щест-
веного 
фонда 

площадь, тыс. м2 2488,6 2512,9 2595,7 2645,6 2708,6 2771,6 2834,6 2897,6 2960,6 2973,2 2985,8 2998,4 3011,0 3023,6 3036,2 3048,8 3061,3 

нагрузка, Гкал/ч 227,392 230,193 239,753 245,524 251,828 258,133 264,437 270,742 277,046 278,171 279,296 280,420 281,545 282,670 283,795 284,919 286,044

тепловая энергия, Гкал 380530 441030 460088 471592 483934 496276 508617 520959 533300 535464 537627 539790 541953 544116 546279 548442 550606 
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Из таблицы 1.8 следует: 

 в период до 2020 года (первая очередь) прогнозируется: 
 прирост тепловой нагрузки общественного фонда в городе Нефтеюганске 

относительно 2012 года составит 49,654 Гкал/ч (21,8 % от тепловой 
нагрузки общественного фонда  в 2012 году); 

 прирост потребления тепловой энергии общественного фонда в городе 

Нефтеюганске относительно 2012 года составит 152,77 тыс. Гкал/год  
(40,1 % от потребления тепловой энергии за 2012 год). 

 в период до 2028 года (период действия разрабатываемой схемы теплоснабже-
ния) прогнозируется: 

 прирост тепловой нагрузки общественного фонда в городе Нефтеюганске 
относительно 2012 года составит 58,652 Гкал/ч (25,8 % от тепловой 
нагрузки в 2012 году); 

 прирост потребления тепловой энергии общественного фонда в городе 
Нефтеюганске относительно 2012 года составит 170,08 тыс. Гкал/год 

(44,7 % от потребления тепловой энергии за 2012 год). 

Суммарный прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию по городу 

Нефтеюганск для жилищного и общественного фонда на период  до 2028 года представлен в 

таблице 1.9 и на рисунке 1.4. 

 

Суммарные значения показателей спроса на горячую воду для жилого и общественного 

фондов для города Нефтеюганска в целом отражены в таблице 1.10 и на рисунке 1.5. 
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Таблица 1.9 – Сводные показатели спроса на тепловую мощность и тепловую энергию для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения всего жилищного и 
общественного фондов города Нефтеюганска на период до 2028 года нарастающим итогом 

Наименование парамет-
ров 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Сохраня-
емые 
жилые и 
общест-
венные 
здания 

площадь, тыс. м2 4652,6 4635,0 4620,0 4608,6 4596,1 4584,8 4576,0 4565,6 4551,9 4539,4 4532,7 4526,4 4519,6 4512,3 4508,1 4508,1 4505,4 

нагрузка, Гкал/ч 444,796 442,307 440,192 438,519 436,795 435,157 433,906 432,213 430,096 428,185 427,250 426,314 425,264 424,254 423,728 423,728 423,255 

тепловая  
энергия, Гкал 998307 1105872 1093111 1088406 1083745 1079042 1075566 1070857 1064947 1059594 1056989 1054383 1051433 1048506 1046902 1046902 1045603 

Сноси-
мые жи-
лые и 
общест-
венные 
здания 

площадь, тыс. м2 ‒ 17,6 32,6 44,0 56,5 67,8 76,6 87,0 100,7 113,2 119,9 126,2 133,0 140,3 144,5 144,5 147,2 

нагрузка, Гкал/ч ‒ 2,489 4,604 6,277 8,001 9,639 10,890 12,583 14,700 16,611 17,546 18,482 19,532 20,542 21,068 21,068 21,541 

тепловая  
энергия, Гкал ‒ 7015 12762 17466 22128 26830 30306 35015 40926 46279 48883 51490 54439 57366 58970 58970 60270 

Проекти-
руемые 
жилые и 
общест-
венные 
здания 

площадь, тыс. м2 ‒ 84,9 277,0 462,9 683,4 903,9 1124,4 1344,9 1565,5 1609,5 1653,6 1697,6 1741,7 1785,7 1829,8 1873,9 1917,9 

нагрузка, Гкал/ч ‒ 6,995 24,037 39,106 54,593 70,080 85,567 101,054 116,540 119,298 122,055 124,812 127,570 130,327 133,085 135,842 138,599 

тепловая 
 энергия, Гкал ‒ 19828 64326 107451 152572 197693 242813 287934 333055 341133 349211 357288 365366 373444 381522 389600 397678 

Всего 
жилищ-
ного и 
общест-
веного 
фондов 

площадь, тыс. м2 4652,6 4719,9 4897,0 5071,5 5279,6 5488,7 5700,5 5910,5 6117,4 6148,9 6186,2 6224,1 6261,3 6298,0 6337,9 6382,0 6423,4 

нагрузка, Гкал/ч 444,796 449,301 464,229 477,626 491,388 505,237 519,473 533,266 546,637 547,483 549,305 551,127 552,834 554,581 556,812 559,570 561,854 

тепловая 
 энергия, Гкал 998307 1125700 1164452 1202873 1243332 1283750 1325395 1365806 1405017 1407742 1413215 1418686 1423814 1428965 1435440 1443518 1450296 
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Рисунок 1.4 – Прогноз суммарного спроса на тепловую мощность и потребление тепловой энергии по городу Нефтеюганску на период до 2028 года 
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Таблица 1.10 – Сводные показатели спроса на горячую воду в системах горячего водоснабжения всего жилищного и общественного фондов города Нефтеюганска на период 
до 2028 года нарастающим итогом, тыс. т/год 

Наименование параметров   2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Сохраняемые жилые и 
общественные строения 

площадь, тыс. м2 4652,6 4635,0 4620,0 4608,6 4596,1 4584,8 4576,0 4565,6 4551,9 4539,4 4532,7 4526,4 4519,6 4512,3 4508,1 4508,1 4505,4 
отпуск теплоно-
сителя на цели 
ГВС, тыс. т/год 

2387,5 2369,9 2354,8 2343,4 2330,9 2319,5 2310,8 2300,3 2286,6 2274,0 2267,2 2261,0 2254,2 2246,8 2242,6 2242,6 2239,9 

Сносимые жилые и обще-
ственные строения 

площадь, тыс. м2 ‒ 17,6 32,6 44,0 56,5 67,8 76,6 87,0 100,7 113,2 119,9 126,2 133,0 140,3 144,5 144,5 147,2 
отпуск теплоно-
сителя на цели 
ГВС, тыс. т/год 

‒ 17,6 32,7 44,1 56,6 68,1 76,8 87,3 101,0 113,6 120,3 126,6 133,4 140,8 144,9 144,9 147,6 

Проектируемые жилые и 
общественные строения 

площадь, тыс. м2 ‒ 84,9 277,0 462,9 683,4 903,9 1124,4 1344,9 1565,5 1609,5 1653,6 1697,6 1741,7 1785,7 1829,8 1873,9 1917,9 
отпуск теплоно-
сителя на цели 
ГВС, тыс. т/год 

‒ 25,2 59,8 94,4 129,1 154,3 191,4 228,6 265,7 302,9 340,0 374,0 408,0 442,0 476,0 510,0 544,0 

Всего жилищного и обще-
ственного фондов 

площадь, тыс. м2 4652,6 4719,9 4897,0 5071,5 5279,6 5488,7 5700,5 5910,5 6117,4 6148,9 6186,2 6224,1 6261,3 6298,0 6337,9 6382,0 6423,4 
отпуск теплоно-
сителя на цели 
ГВС, тыс. т/год 

2387,5 2395,1 2414,6 2437,9 2460,0 2473,8 2502,2 2528,8 2552,3 2576,8 2607,3 2635,0 2662,2 2688,8 2718,6 2752,6 2783,9 
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Рисунок 1.5 – Прогноз спроса на горячую воду в системах горячего водоснабжения по городу Нефтеюганску на период до 2028 года 
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В итоге: 

 прогноз прироста годового спроса на горячую воду для нужд горячего водоснаб-

жения в городе Нефтеюганск к 2028 году относительно 2012 года составляет  
396,4 тыс. т/год. 

 прогноз спроса на горячую воду для нужд горячего водоснабжения в городе 

Нефтеюганск в 2028 году составляет 2783,9 тыс. т/год. 

 

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом 
возможных изменений производственных зон и их 
перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя производственными объектами с 
разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя 
(горячая вода и пар) на каждом этапе 

 

Перспективное развитие промышленности города намечено за счет развития и рекон-
струкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребления на промыш-

ленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением 
за счет внедрения энергосберегающих технологий. Таким образом, прирост объемов по-
требления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах принимается равным нулю.  

Отдельных расчетов по потреблению тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по ви-

дам теплоносителя (горячая вода и пар) не проводилось.  
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РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗ-
КИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить 
условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую 
нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 
нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной 
системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия 
каждого источника тепловой энергии 

 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для котельных, позволяющий 

определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую 

нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения проведен на основа-

нии методических положений, представленных в документе «Обосновывающие материа-

лы к схеме теплоснабжения города Нефтеюганска Ханты – Мансийского округа - Югры на 

период 2014 - 2028 годов. Книга 1. Существующее положение в сфере производства, пере-

дачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». 

При расчетах были использованы полуэмпирические соотношения, полученные в 

результате анализа структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энер-

гии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения.  

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен с учетом приро-

стов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии. Ре-

зультаты расчетов представлены  в таблице 2.1.  
Таблица 2.1 – Перспективный радиус эффективного теплоснабжения, км 

Источник тепловой энергии Существующее  
положение 2028 

ЦК-1 7,2 7,5 

ЦК-2 9,2 8,4 

Котельная СУ-62 6,4 5,1 

Котельная поселка Звёздный 6,5 6,0 

 

Все изменения эффективного радиуса в 2028 году по сравнению с 2012 обусловле-

ны изменением тепловой нагрузки и количества абонентов в зонах действия соответ-

ствующих источников тепловой энергии.  
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2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем 
теплоснабжения и источников тепловой энергии 

 

Распределение зон действия котельных ОАО «ЮТТС» по районам города Нефтеюган-

ска приведено на рисунке 2.1 и в документе «Обосновывающие материалы к схеме тепло-

снабжения города Нефтеюганска на период 2014 – 2028 годов. Книга 1. Существующее 

состояние в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели 

теплоснабжения. Приложение 4. Графическая часть». 

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей города Нефтеюганска, распо-

ложенных в зонах  действия котельных ОАО «ЮТТС», составляет  444,8 Гкал/ч. 
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Рисунок 2.1 – Зоны действия основных котельных на территории города Нефтеюганска 
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Зоны действия ведомственных котельных 

Зона действия котельной Юго – Западная представлена на рисунке 2.1 и в документе 

«Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Нефтеюганска Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры на период 2014 – 2028 годов. Книга 1. Суще-

ствующее состояние в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии 

на цели теплоснабжения. Приложение 4. Графическая часть». 

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей котельной Юго – Западная  со-

ставляет 22,68 Гкал/ч. 

Остальные ведомственные котельные, действующие на территории города Нефтеюган-

ска, не участвуют в теплоснабжении общественного и жилищного фонда, обеспечивают соб-

ственные потребности предприятий в тепле и имеют локальные зоны действия. К таким 

предприятиям относятся ООО «Сервис-Комфорт», ООО «Югра-Комфорт»,    ООО «НПС», 

ООО «ЮАТ-1»,  ООО «Югансккрансервис», НРМУ «ТТП», ООО «Магнит»,    ОАО РП «Нефте-

газа», ООО «Сургутмебель», НГМУП «Универсол-Сервис», ЗАО «ЮТПС», Ф-л «РИМЕРА-

Сервис-Юганск», ЗАО «Монтажнефтесервис», ООО «РоскомСевер»,  ООО ПК «Трансстрой», 

ООО «НДРСУ», ООО «НР-ГАЗс», ООО ИПСК «Темпобур», НТЦ «Эврика», ООО СХП «Юж-

ное»,     ООО «ЮСМ»,  ООО  «ЮНПБС»,  ООО  «Газник»,  ИП  «Дмитриева Т.А.», ООО «Сиб-

нефтетранс», ИП «БИСУЛТАНОВ», ООО «Клен», ООО «Спайс», ИП «Берещанский»,        

ООО НП «Буринтех», ЗАО «ЮТПС», ООО «ТрансТэк», ЗАО  «Технология – Сервис», ООО 

«Авто-Лидер», ООО «Эпарс», ООО «СибАвтоСтрой», ОАО «Нефтеюганскгаз», ООО «Евро-

прифиль»,  ООО  «Уральская  сервисная  компания»,  ИП  «Найденков В.В.»,   ИП «Багиров 

Р.Ю.», ООО «Качество», ООО «Обьстрой». 

 

Перспективные зоны действия энергоисточников  

В период до 2028 года для обеспечения нормативного резерва располагаемой теп-

ловой мощности на котельной ЦК-2 необходимо провести перераспределение тепловой 

нагрузки с котельной ЦК-2 на котельную ЦК-1, что приведет к изменению зон действия ука-

занных источников тепловой энергии.  

Перспективные зоны действия энергоисточников представлены в документе 

«Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Нефтеюганска Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры на период 2014 – 2028 годов. Книга 6. Предло-

жения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теп-

ловой энергии Приложение 1. Графическая часть». 
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2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных  
источников тепловой энергии 

 

Зоны действия индивидуальных  источников тепловой энергии в городе Нефтеюганске 

сформированы в основном в микрорайонах 11А и 15, доля которых составляет около 1,0 % от 

общей площади жилого фонда.  

 

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в 
перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 
работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 

 

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и прогнозной присоеди-

нённой тепловой нагрузки в котельных ЦК-1, ЦК-2, СУ-62 и поселка Звездный с учетом пере-

распределения тепловой нагрузки между ЦК-1 и ЦК-2 приведены в таблицах 2.2 - 2.5. 
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Таблица 2.2 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки ЦК-1 на 2012-2028 годы с учетом перераспределения нагрузки,  Гкал/ч  

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 
Установленная тепловая 
мощность 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 

Располагаемая тепловая 
мощность 462,3 462,3 462,3 462,3 462,3 462,3 429,3 425,6 425,6 425,6 433,5 441,2 450,4 460,0 460,0 460,0 460,0 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 7,6 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 10,8 10,8 10,9 

Потери в тепловых сетях 14,1 14,3 15,1 15,7 16,5 17,2 17,9 18,6 19,4 19,7 19,8 19,9 19,9 20,0 20,1 20,3 20,4 
Суммарная присоединенная 
тепловая нагрузка, в т.ч. 215,4 217,3 229,3 239,8 250,7 261,5 272,5 283,8 295,1 299,4 300,9 302,4 303,6 304,9 306,8 309,2 311,2 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 194,8 196,4 207,3 216,6 226,1 235,6 245,4 255,3 265,3 269,2 270,5 271,8 273,0 274,1 275,8 278,0 279,7 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 20,6 20,9 21,9 23,2 24,6 25,8 27,1 28,5 29,8 30,2 30,4 30,5 30,7 30,8 31,0 31,3 31,5 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 225,2 223,2 210,0 198,4 186,4 174,5 129,3 113,2 100,8 96,1 102,3 108,4 116,2 124,4 122,3 119,6 117,5 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды 
станции) при аварийном вы-
воде самого мощного котла 

354,8 354,7 354,3 353,9 353,5 353,1 319,8 315,6 315,2 315,1 322,9 330,6 339,8 349,3 349,2 349,2 349,1 

Минимально допустимое зна-
чение тепловой нагрузки на 
коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощ-
ного котла 

194,0 195,7 206,5 216,0 225,8 235,6 245,5 255,7 265,9 239,5 240,7 241,9 242,9 244,0 245,4 247,4 248,9 
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Таблица 2.3 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки ЦК-2 на 2012-2028 годы с учетом перераспределения нагрузки, Гкал/ч  

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г.
Установленная тепловая мощность 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
Располагаемая тепловая мощ-
ность 157,0 157,0 157,0 157,0 154,1 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Затраты тепла на собственные 
нужды котельной 4,4 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 

Потери в тепловых сетях 12,2 12,5 12,7 12,9 13,2 13,5 13,8 14,1 14,3 14,0 14,0 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 
Суммарная присоединенная теп-
ловая нагрузка, в т.ч. 108,5 110,4 112,6 114,8 117,0 119,5 122,1 124,6 127,2 124,1 123,9 123,6 123,6 123,5 123,3 123,1 122,8 

Присоединенная тепловая нагруз-
ка на отопление 97,4 99,1 101,1 103,0 105,0 107,3 109,6 111,9 114,3 111,5 111,2 111,0 110,9 110,7 110,6 110,3 110,1 

Присоединенная тепловая нагруз-
ка на ГВС 11,1 11,3 11,6 11,8 12,0 12,2 12,5 12,7 12,9 12,6 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 

Резерв/дефицит тепловой мощно-
сти 31,9 29,7 27,1 24,7 19,2 12,2 9,3 6,3 3,4 6,9 7,2 7,4 7,5 7,6 7,8 8,1 8,4 

Располагаемая тепловая мощ-
ность нетто (с учетом затрат на 
собственные нужды станции) при 
аварийном выводе самого мощно-
го котла 

122,6 122,6 122,5 122,4 119,4 115,2 115,1 115,0 114,9 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,1 115,1 

Минимально допустимое значение 
тепловой нагрузки на коллекторах 
станции при аварийном выводе 
самого мощного котла 

97,8 99,5 101,5 103,5 105,5 107,7 110,0 112,3 114,6 99,2 99,0 98,8 98,7 98,6 98,4 98,2 98,0 
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Таблица 2.4 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной СУ-62 на 2012-2028 годы, Гкал/ч  

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 
Установленная тепловая 
мощность 5,16 5,16 5,16 7,74 7,74 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 12,90 12,90 12,90 

Располагаемая тепловая 
мощность 5,16 5,16 5,16 7,74 7,74 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 12,90 12,90 12,90 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 0,08 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,21 0,20 0,18 0,20 0,22 0,24 0,25 0,27 0,29 0,31 

Потери в тепловых сетях 0,29 0,37 0,45 0,54 0,61 0,68 0,75 0,74 0,69 0,65 0,71 0,77 0,84 0,90 0,96 1,02 1,09 
Суммарная присоединенная 
тепловая нагрузка, в т.ч.: 2,50 3,22 3,93 4,65 5,26 5,88 6,49 6,46 5,99 5,61 6,15 6,70 7,25 7,80 8,35 8,89 9,44 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 2,20 2,83 3,47 4,10 4,65 5,19 5,74 5,71 5,28 4,95 5,43 5,92 6,40 6,89 7,37 7,85 8,34 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 0,30 0,38 0,47 0,55 0,62 0,69 0,75 0,75 0,71 0,66 0,72 0,79 0,85 0,91 0,98 1,04 1,10 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 2,29 1,47 0,65 2,40 1,70 3,58 2,87 2,90 3,45 3,88 3,26 2,63 2,00 1,37 3,32 2,69 2,06 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды 
станции) при аварийном вы-
воде самого мощного котла 

2,50 2,47 2,45 5,01 4,99 7,55 7,53 7,53 7,54 7,56 7,54 7,52 7,50 7,49 10,05 10,03 10,01 

Минимально допустимое зна-
чение тепловой нагрузки на 
коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощ-
ного котла 

2,26 2,91 3,55 4,20 4,75 5,31 5,86 5,83 5,40 4,40 4,83 5,27 5,70 6,13 6,56 6,99 7,42 
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Таблица 2.5 – Баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной п. Звездный на 2012-2028 годы, Гкал/ч  

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 
Установленная тепловая 
мощность 7,20 7,20 7,20 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 

Располагаемая тепловая 
мощность 7,20 7,20 7,20 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 

Затраты тепла на собствен-
ные нужды котельной 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых сетях 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Суммарная присоединенная 
тепловая нагрузка, в т.ч. 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 
Присоединенная тепловая 
нагрузка на отопление 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Присоединенная тепловая 
нагрузка на ГВС 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит тепловой 
мощности 5,01 5,01 5,01 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 
Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные нужды 
станции) при аварийном вы-
воде самого мощного котла 

4,53 5,39 4,53 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 

Минимально допустимое зна-
чение тепловой нагрузки на 
коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощ-
ного котла 

1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей 

 

Подробная информация по перспективным балансам производительности водоподгото-

вительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей представлена в документе «Обосновывающие материалы к схеме 

теплоснабжения города Нефтеюганска на период 2014 - 2028 годов. Книга 5.Перспективные 

балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребле-

ния теплоносителя потребителей, в том числе в аварийных режимах». 

В таблице 3.1 и на рисунке 3.1 представлены перспективные объемы теплоносителя 

для котельных и тепловых сетей ОАО «ЮТТС» с учетом предлагаемых к реализации меро-

приятий по новому строительству, реконструкции трубопроводов и закрытию систем горячего 

водоснабжения, в результате которого после 2022 года подготовка воды на нужды горячего 

водоснабжения будет производиться в индивидуальных тепловых пунктах. 
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Таблица 3.1 – Перспективные объемы потребления воды на нужды ГВС, подпитку тепловой сети и технологические нужды 

Наименование котельной 
Потребление воды, тыс. м3 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025.г 2026.г 2027г. 2028 г. 
Всего ЦК-1, в т.ч. 2217,2 2219,6 2224,7 2229,8 2235,8 1894,8 1554,1 1213,3 862,3 507,1 507,9 508,4 509,0 510,4 512,8 514,6 
разбор теплоносителя на ГВС 1819,1 1807,5 1798,8 1789,2 1780,4 1424,3 1068,3 712,2 356,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
потери сетевой воды в тепловых се-
тях (нормированные утечки, заполне-
ние и промывка сетей)  

83,3 86,2 89,1 92,1 95,2 98,4 101,6 104,8 105,9 106,0 106,2 106,3 106,4 106,7 107,2 107,6 

технологические нужды котельной 
(продувка, ХВО и т.д.) 314,9 325,9 336,9 348,5 360,1 372,1 384,2 396,4 400,4 401,0 401,7 402,1 402,5 403,7 405,6 407,0 

Всего ЦК-2, в т.ч. 649,5 648,2 647,5 646,8 646,3 545,6 444,9 344,3 237,8 134,5 133,9 133,6 133,3 132,9 132,3 131,8 
разбор теплоносителя на ГВС 525,2 521,8 519,3 516,5 514,0 411,2 308,4 205,6 102,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
потери сетевой воды в тепловых се-
тях (нормированные утечки, заполне-
ние и промывка сетей)  

38,9 39,5 40,1 40,7 41,4 42,0 42,7 43,4 42,2 42,0 41,9 41,8 41,7 41,5 41,4 41,2 

технологические нужды котельной 
(продувка, ХВО и т.д.) 85,5 86,9 88,1 89,5 90,9 92,4 93,8 95,3 92,8 92,4 92,1 91,9 91,6 91,3 91,0 90,6 

Всего котельная СУ-62, в т.ч. 28,2 28,7 29,1 29,5 29,9 30,3 30,1 29,6 29,1 4,9 5,3 5,8 6,2 6,6 7,0 7,4 
разбор теплоносителя на ГВС 25,6 25,5 25,4 25,2 25,1 25,0 24,9 24,7 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
потери сетевой воды в тепловых се-
тях (нормированные утечки, заполне-
ние и промывка сетей)  

2,4 2,9 3,5 4,0 4,4 4,9 4,8 4,4 4,1 4,5 4,9 5,3 5,7 6,1 6,5 6,9 

технологические нужды котельной 
(продувка, ХВО и т.д.) 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 

Всего котельная п. Звездный, в т.ч. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
разбор теплоносителя на ГВС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
потери сетевой воды в тепловых се-
тях (нормированные утечки, заполне-
ние и промывка сетей)  

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

технологические нужды котельной 
(продувка, ХВО и т.д.) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого по котельным ОАО "ЮТТС": 2896,9 2898,2 2903,1 2907,9 2913,7 2472,5 2030,9 1588,9 1131,0 648,2 648,9 649,5 650,2 651,6 653,8 655,5 
разбор теплоносителя на ГВС 2369,9 2354,8 2343,4 2330,9 2319,5 1860,5 1401,5 942,5 483,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
потери сетевой воды в тепловых се-
тях (нормированные утечки, заполне-
ние и промывка сетей)  

125,8 129,9 133,9 138,1 142,2 146,5 150,3 153,8 153,4 153,8 154,2 154,6 155,0 155,5 156,3 156,8 

технологические нужды котельной 
(продувка, ХВО и т.д.) 401,2 413,6 425,8 438,9 452,0 465,4 479,0 492,6 494,1 494,4 494,7 494,9 495,2 496,0 497,6 498,7 
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ЦК-1 

 

ЦК-2 

 
Котельная СУ-62 

 

Котельная п. Звездный 

 
Рисунок 3.1 – Перспективные балансы воды по котельным и тепловым сетям ОАО «ЮТТС» 
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Как следует из таблицы 3.1 и рисунка 3.1, с 2013 года к концу периода действия схемы 

теплоснабжения на котельных и тепловых сетях ОАО «ЮТТС»: 

 подпитка в тепловых сетях увеличивается на 25 %; данный факт обусловлен уве-

личением объема тепловых сетей; 

 потребление холодной воды снизится на 77 %, что связано с закрытием системы 

ГВС потребителей; 

 технологические нужды котельных увеличатся на 24 %. 

В настоящее время водоподготовка осуществляется на двух теплоисточниках           

ОАО «ЮТТС»: ЦК-1 и ЦК-2. Описание водоподготовительных установок, характеристика 

оборудования, качество исходной, подпиточной и сетевой воды приведены в документе 

«Схема теплоснабжения города Нефтеюганска Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры на период 2014 – 2028 годов. Книга 1. Существующее положение в сфере производ-

ства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». 

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовитель-

ных установок в котельных были рассчитаны годовые и среднечасовые расходы подпитки 

тепловой сети. Расчет произведен на основании данных о перспективных зонах действия 

вновь строящихся источников и характеристик их тепловых сетей. 

В таблице 3.2 представлены перспективные значения подпитки тепловой сети, обу-

словленные нормативными утечками в тепловых сетях.  

На котельных СУ-62 и поселка Звездный производится замена котельного оборудова-

ния в комплексе с монтажом водоподготовительных установок, начиная с 2015 года. 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок пред-

ставлены в таблицах 3.3 – 3.4.  
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Таблица 3.2 – Перспективные значения подпитки тепловых сетей от котельных ОАО «ЮТТС», т/ч 

Наименование источника 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 
ЦК-1 9,9 8,8 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,9 7,1 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,5 
ЦК-2 4,8 3,9 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 
Котельная СУ-62 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 
Котельная п. Звездный 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Итого по ОАО «ЮТТС» 15,3 12,9 8,8 9,1 9,3 9,6 9,9 10,2 10,5 10,7 10,7 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 10,9 10,9 

 

Таблица 3.3 – Баланс производительности водоподготовительной установки ЦК-1  

Зона действия  
ЦК-1 

Ед. 
изме-
рения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Производительность 
ВПУ т/ч 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 
Средневзвешенный 
срок службы лет 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Располагаемая произ-
водительность ВПУ т/ч 1260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260 

Потери располагаемой 
производительности % - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные и тех-
нологические нужды 
котельной 

т/ч 76 38 39 41 42 44 45 47 48 48 49 49 49 49 49 49 49 

Количество баков-
аккумуляторов  тепло-
носителя 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Общая емкость баков-
аккумуляторов тыс. м3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Количество баков за-
паса ХВС (химобессо-
ленной воды) 

Ед. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Общая емкость баков 
запаса ХВС тыс. м3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Всего подпитка теп-
ловой сети, в т.ч.: т/ч 253,0 230,4 229,4 228,7 227,9 227,2 184,4 141,7 99,0 56,0 12,8 12,9 12,9 12,9 12,9 13,0 13,0 
 - нормативные утечки 
теплоносителя, сезон-
ное заполнение и про-
мывка теплосетей 

т/ч 15,3 10,1 10,4 10,8 11,2 11,5 11,9 12,3 12,7 12,8 12,8 12,9 12,9 12,9 12,9 13,0 13,0 
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Зона действия  
ЦК-1 

Ед. 
изме-
рения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

 - отпуск теплоносите-
ля из тепловых сетей 
на цели горячего водо-
снабжения и сверх-
нормативные утечки 
теплоносителя 

т/ч 237,7 220,3 218,9 217,9 216,7 215,7 172,5 129,4 86,3 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки 
тепловой сети в экс-
плуатационном режи-
ме 

т/ч 490 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Максимальная подпит-
ка тепловой сети в 
период повреждения 
участка 

т/ч - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв(+)/дефицит (-) 
ВПУ т/ч 930,6 991,4 991,2 990,5 989,9 989,2 1 030,5 1 071,8 1 113,0 1 155,6 1 198,6 1 198,5 1 198,4 1 198,4 1 198,2 1 197,9 1 197,7 

Доля резерва % 73,9 78,7 78,7 78,6 78,6 78,5 81,8 85,1 88,3 91,7 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 

 

Таблица 3.4 – Баланс производительности водоподготовительной установки ЦК-2  
 

Зона действия  
ЦК-2 

Ед. 
изме-
рения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Производительность 
ВПУ т/ч 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 
Средневзвешенный 
срок службы лет 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Располагаемая произ-
водительность ВПУ т/ч 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 

Потери располагаемой 
производительности % - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные и тех-
нологические нужды 
котельной 

т/ч 22,0 25,7 14,8 15,1 15,3 15,5 15,8 16,0 16,3 16,5 16,1 16,0 16,0 15,9 15,9 15,9 15,8 

Количество баков-
аккумуляторов  тепло-
носителя 

Ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Общая емкость баков-
аккумуляторов тыс. м3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Количество баков за-
паса ХВС (химобессо-
ленной воды) 

ед. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Зона действия  
ЦК-2 

Ед. 
изме-
рения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Общая емкость баков 
запаса ХВС тыс. м3 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Всего подпитка теп-
ловой сети, в т.ч.: т/ч 139,2 79,9 97,9 97,5 97,1 96,7 96,4 78,7 61,0 43,2 25,2 7,3 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 
 - нормативные утечки 
теплоносителя, сезон-
ное заполнение и про-
мывка теплосетей 

т/ч 11,9 9,8 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 

 - отпуск теплоносите-
ля из тепловых сетей 
на цели горячего водо-
снабжения и сверх-
нормативные утечки 
теплоносителя 

т/ч 127,2 70,2 91,2 90,6 90,2 89,7 89,2 71,4 53,5 35,7 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Максимум подпитки 
тепловой сети в экс-
плуатационном режи-
ме 

т/ч 280 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Максимальная подпит-
ка тепловой сети в 
период повреждения 
участка 

т/ч - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв(+)/дефицит (-) 
ВПУ т/ч 558,8 614,4 607,2 607,5 607,6 607,7 607,8 625,3 642,8 660,2 678,7 696,7 696,7 696,8 696,9 696,9 697,0 

Доля резерва % 77,6 85,3 84,3 84,4 84,4 84,4 84,4 86,8 89,3 91,7 94,3 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 
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В соответствии с требованиями документа «Тепловые сети. Строительные нормы и 
правила. СНИП 2.04.07-86» (утв. постановлением Госстроя СССР от 30.12.86 п 75) (ред. от 
12.10.2001), расчетная производительность водоподготовительных установок на котельных 
составляет: 

 для котельной СУ-62  до 2022 года – 33 т/ч, после 2022 года – 2 т/ч; 

 для котельной поселка Звездный – 0,6 т/ч. 

 

3.2.Перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 
теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 

 

При возникновении аварийной ситуации на оборудование тепловых сетей, запитанных 

от ЦК-1 или ЦК-2, существует возможность организовать подпитку тепловой сети из зоны 

действия соседнего источника, так как присутствуют связи между трубопроводами. 

Тепловые сети котельных Су-62 и п. Звездный гидравлически изолированы. Поэтому 

компенсация аварийных утечек в системе возможна только за счет водопроводной воды. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕР-
ГИИ 

 

4.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых 
территориях поселения для которых отсутствует возможность или 
целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или 
реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия 
возможности передачи тепловой энергии основывается на расчетах радиуса 
эффективного теплоснабжения 

 

Строительство новых источников тепловой энергии для обеспечения перспективной 

тепловой нагрузки не предусматривается. Обеспечение существующей и перспективной теп-

ловой нагрузки предлагается осуществялть за счет существующих источников тепловой энер-

гии с учетом их реконструкции. 

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, 
обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и 
расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

 

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии образуют отдельную группу проектов – «Источники теплоснаб-

жения», которая состоит из одной подгруппы «реконструкция существующих котельных». 

Структура предложений по реконструкции источников тепловой энергии представлена в 

таблице 4.1, финансовые потребности в реализацию данных проектов приведены в таблице 

4.2. 

Капитальные затраты приведены с учетом индекса-дефлятора в ценах соответствую-

щих лет и составят до 2028 года 592,113 млн руб.  с НДС. 
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Таблица 0.1 – Структура предложений по реконструкции котельных ОАО «ЮТТС» 

№ проекта Наименование проекта Цель проекта 

1.1 Реконструкция существующих котельных 

1.1.1 
Замена котлов №№ 2, 3 ПТВМ-30М  
на котельной ЦК-1  
 

Повышение надежности и энергетической эф-
фективности работы источника тепловой энер-
гии, обеспечение существующих и перспектив-
ных тепловых нагрузок 

1.1.2 
Консервация котла № 1 ПТВМ-30М  
на котельной ЦК-1  
 

Повышение надежности работы источника теп-
ловой энергии 

1.1.3 Замена котлов №№ 1, 2, 3, 4 КВГМ-100 
на котельной ЦК-1 

Повышение надежности и энергетической эф-
фективности работы источника тепловой энер-
гии, обеспечение существующих и перспектив-
ных тепловых нагрузок 

1.1.4 
Замена котлов №№ 1, 2, 3, 4, 5 ПТВМ-30М 
на котельной ЦК-2  
 

Повышение надежности и энергетической эф-
фективности работы источника тепловой энер-
гии, обеспечение существующих и перспектив-
ных тепловых нагрузок 

1.1.5 Установка трех новых котлов КСВ-3 
на котельной СУ-62 

Повышение надежности и энергетической эф-
фективности работы источника тепловой энер-
гии, обеспечение существующих и перспектив-
ных тепловых нагрузок 

1.1.6 Замена двух котлов КСВ-3 на котельной СУ-62 
 

Повышение надежности и энергетической эф-
фективности работы источника тепловой энер-
гии, обеспечение существующих и перспектив-
ных тепловых нагрузок 

1.1.7 
Замена трех котлов ВВД-1,8 на три котла КСВ-2 
на котельной п. Звездный  
 

Повышение надежности и энергетической эф-
фективности работы источника тепловой энер-
гии, обеспечение существующих и перспектив-
ных тепловых нагрузок 

1.1.8 Консервация одного котла ВВД-1,8 на котельной 
п. Звездный 

Повышение надежности работы источника теп-
ловой энергии 
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Таблица 0.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии ОАО «ЮТТС» 

Сметы проектов 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 
Группа проектов 1 «Источники теплоснабжения» 

ПИР и ПСД тыс. 
руб. 0 663 3149 2387 1119 1137 0 0 3598 3685 3747 3812 782 0 0 0 

Оборудование тыс. 
руб. 0 6896 32907 25198 0 13490 0 0 38647 39931 40710 41406 8355 0 0 0 

Строительно-
монтажные и  
наладочные работы 

тыс. 
руб. 0 0 5692 26139 19613 9658 9413 0 0 29477 29972 30500 31415 6437 0 0 

Всего капитальные 
затраты 

тыс. 
руб. 0 7559 41747 53724 20732 24284 9413 0 42245 73092 74428 75718 40552 6437 0 0 

Непредвиденные  
расходы 

тыс. 
руб. 0 605 3340 4298 1659 1943 753 0 3380 5847 5954 6057 3244 515 0 0 

НДС тыс. 
руб. 0 1361 7515 9670 3732 4371 1694 0 7604 13157 13397 13629 7299 1159 0 0 

Всего смета группы 
проектов 

тыс. 
руб. 0 9524 52602 67692 26123 30598 11861 0 53229 92096 93780 95404 51095 8110 0 0 

Смета группы 
проектов 
накопленным итогом 

тыс. 
руб. 0 9524 62126 129818 155940 186538 198399 198399 251628 343724 437504 532908 584003 592113 592113 592113 

Подгруппа проектов 1.1 «Реконструкция существующих котельных» 

ПИР и ПСД тыс. 
руб. 0 663 3149 2387 1119 1137 0 0 3598 3685 3747 3812 782 0 0 0 

Оборудование тыс. 
руб. 0 6896 32907 25198 0 13490 0 0 38647 39931 40710 41406 8355 0 0 0 

Строительно-
монтажные и наладоч-
ные работы 

тыс. 
руб. 0 0 5692 26139 19613 9658 9413 0 0 29477 29972 30500 31415 6437 0 0 

Всего капитальные 
затраты 

тыс. 
руб. 0 7559 41747 53724 20732 24284 9413 0 42245 73092 74428 75718 40552 6437 0 0 

Непредвиденные  
расходы 

тыс. 
руб. 0 605 3340 4298 1659 1943 753 0 3380 5847 5954 6057 3244 515 0 0 

НДС тыс. 
руб. 0 1361 7515 9670 3732 4371 1694 0 7604 13157 13397 13629 7299 1159 0 0 

Всего смета подгруп-
пы проектов 

тыс. 
руб. 0 9524 52602 67692 26123 30598 11861 0 53229 92096 93780 95404 51095 8110 0 0 

Смета подгруппы 
проектов накоплен-
ным итогом 

тыс. 
руб. 0 9524 62126 129818 155940 186538 198399 198399 251628 343724 437504 532908 584003 592113 592113 592113 

 
Проект 1.1.1 «Замена котлов №№ 2, 3 ПТВМ-30М на котельной ЦК-1» 

ПИР и ПСД тыс. 0 0 0 0 1119 1137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Сметы проектов 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 
руб. 

Оборудование тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 13324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительно-
монтажные и  
наладочные работы 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 9093 9413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего капитальные 
затраты 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 1119 23554 9413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные  
расходы 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 90 1884 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС тыс. 
руб. 0 0 0 0 201 4240 1694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проекта тыс. 
руб. 0 0 0 0 1410 29678 11861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проект 1.1.2 «Консервация котла № 1 ПТВМ-30М на котельной ЦК-1» 

ПИР и ПСД тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудование тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительно-
монтажные и  
наладочные работы 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего капитальные 
затраты 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные  
расходы 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проекта тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проект 1.1.3 «Замена котлов №№ 1, 2, 3, 4 КВГМ-100 на котельной ЦК-1» 

ПИР и ПСД тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 3598 3685 3747 3812 0 0 0 0 

Оборудование тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 38647 39931 40710 41406 0 0 0 0 

Строительно-
монтажные и наладоч-
ные работы 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29477 29972 30500 31415 0 0 0 

Всего капитальные 
затраты 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 42245 73092 74428 75718 31415 0 0 0 

Непредвиденные рас-
ходы 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 3380 5847 5954 6057 2513 0 0 0 
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Сметы проектов 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

НДС тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 7604 13157 13397 13629 5655 0 0 0 

Всего смета проекта тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 53229 92096 93780 95404 39582 0 0 0 

Проект 1.1.4 «Замена котлов №№ 1, 2, 3, 4, 5 ПТВМ-30М на котельной ЦК-2» 

ПИР и ПСД тыс. 
руб. 0 0 3149 2178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудование тыс. 
руб. 0 0 32862 22997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительно-
монтажные и  
наладочные работы 

тыс. 
руб. 0 0 0 26139 17900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего капитальные 
затраты 

тыс. 
руб. 0 0 36011 51314 17900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные  
расходы 

тыс. 
руб. 0 0 2881 4105 1432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС тыс. 
руб. 0 0 6482 9237 3222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проекта тыс. 
руб. 0 0 45373 64656 22554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проект 1.1.5 «Установка трех новых котлов КСВ-3 на котельной СУ-62» 

ПИР и ПСД тыс. 
руб. 0 193 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 261 0 0 0 

Оборудование тыс. 
руб. 0 2009 0 2201 0 0 0 0 0 0 0 0 2785 0 0 0 

Строительно-
монтажные и  
наладочные работы 

тыс. 
руб. 0 0 1608 0 1713 0 0 0 0 0 0 0 0 2146 0 0 

Всего капитальные 
затраты 

тыс. 
руб. 0 2202 1608 2410 1713 0 0 0 0 0 0 0 3046 2146 0 0 

Непредвиденные  
расходы 

тыс. 
руб. 0 176 129 193 137 0 0 0 0 0 0 0 244 172 0 0 

НДС тыс. 
руб. 0 396 289 434 308 0 0 0 0 0 0 0 548 386 0 0 

Всего смета проекта тыс. 
руб. 0 2775 2026 3036 2159 0 0 0 0 0 0 0 3838 2703 0 0 

Проект 1.1.6 «Замена двух котлов КСВ-3 на котельной СУ-62» 

ПИР и ПСД тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 0 0 0 

Оборудование тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5570 0 0 0 

Строительно-
монтажные и  

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4291 0 0 
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Сметы проектов 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 
наладочные работы 
Всего капитальные 
затраты 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6091 4291 0 0 

Непредвиденные  
расходы 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487 343 0 0 

НДС тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1096 772 0 0 

Всего смета проекта тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7675 5407 0 0 

Проект 1.1.7 «Замена трех котлов ВВД-1,8 на три котла КСВ-2 на котельной п. Звездный» 

ПИР и ПСД тыс. 
руб. 0 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудование тыс. 
руб. 0 4887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительно-
монтажные и  
наладочные работы 

тыс. 
руб. 0 0 3910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего капитальные 
затраты 

тыс. 
руб. 0 5357 3910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные  
расходы 

тыс. 
руб. 0 429 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС тыс. 
руб. 0 964 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проекта тыс. 
руб. 0 6749 4927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проект 1.1.8 «Консервация одного котла ВВД-1,8 на котельной п. Звездный» 

ПИР и ПСД тыс. 
руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудование тыс. 
руб. 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительно-
монтажные и  
наладочные работы 

тыс. 
руб. 0 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего капитальные 
затраты 

тыс. 
руб. 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные  
расходы 

тыс. 
руб. 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС тыс. 
руб. 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проекта тыс. 
руб. 0 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.3.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой 
энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

 

Для повышения эффективности работы систем теплоснабжения ОАО «ЮТТС»  предла-

гается в рамках технического перевооружения источников тепловой энерги провести замену 

топливоиспользующего оборудования на котельных ЦК-1, ЦК-2, СУ-62 и п. Звездный.  

Более подробная информация представлена в п. 4.2. 

 

4.4.Графики совместной работы источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации 
и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников 
тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если 
продление срока службы технически возможно или экономически 
нецелесообразно 

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в городе 

Нефтеюганске отсутствуют. Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии не предпо-

лагается. Предполагается замена топливоиспользующего оборудования котельных ОАО 

«ЮТТС» выработавшего свой нормативный срок службы, а также консервация существую-

щих котлов на котельных ЦК-1 и п. Звездный.     

  

4.5.Меры по  переоборудованию котельных в источники комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа 

 

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии нецелесообразно. 

 

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и 
расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого 
этапа, в том числе график перевода 

 

Перевод котельных в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется. 
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4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 
(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 
каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 
энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе 
теплоснабжения, на каждом этапе 

 

Для обеспечения нормативного резерва располагаемой тепловой мощности на котель-
ной ЦК-2 необходимо провести перераспределение тепловой нагрузки с котельной ЦК-2 на 
котельную ЦК-1 в следующем объеме: 

  в 2021 году провести перераспределение тепловой нагрузки с котельной ЦК-2 на 

котельную ЦК-1 в размере 4,73 Гкал/ч, с соответствующим изменением зон дей-

ствия этих котельных; 

 в 2022 году провести перераспределение тепловой нагрузки с котельной ЦК-2 на 

котельную ЦК-1 в размере 1,88 Гкал/ч, с соответствующим изменением зон дей-

ствия этих котельных; 

 в 2023 году  провести перераспределение тепловой нагрузки с котельной ЦК-2 на 

котельную ЦК-1 в размере 1,64 Гкал/ч, с соответствующим изменением зон дей-

ствия этих котельных; 

 в 2024 году провести перераспределение тепловой нагрузки с котельной ЦК-2 на 

котельную ЦК-1 в размере 0,68 Гкал/ч, с соответствующим изменением зон дей-

ствия этих котельных; 

 в 2025 году провести перераспределение тепловой нагрузки с котельной ЦК-2 на 

котельную ЦК-1 в размере 0,72 Гкал/ч, с соответствующим изменением зон дей-

ствия этих котельных; 

 в 2026 году провести перераспределение тепловой нагрузки с котельной ЦК-2 на 

котельную ЦК-1 в размере 1,28 Гкал/ч, с соответствующим изменением зон дей-

ствия этих котельных; 

 в 2027 году провести перераспределение тепловой нагрузки с котельной ЦК-2 на 

котельную ЦК-1 в размере 1,88 Гкал/ч, с соответствующим изменением зон дей-

ствия этих котельных; 

 в 2028 году провести перераспределение тепловой нагрузки с котельной ЦК-2 на 

котельную ЦК-1 в размере 1,88 Гкал/ч, с соответствующим изменением зон дей-

ствия этих котельных. 

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для 
каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 
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теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для 
каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения 

 

Температурный график для котельных ЦК-1 и ЦК-2 составляет 1150-700С, для котельных 

СУ-62 и п. Звездный 950-700С. Изменения температурного графика в перспективе не плани-

руется. 

 

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 
каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного 
резерва тепловой мощности с предложениями  по утверждению срока ввода в 
эксплуатацию новых мощностей 

 

На котельной ЦК-2: 

 в связи с исчерпанием паркового ресурса в 2016 году провести замену трех кот-

лов №№ 1, 2, 3 ПТВМ-30М на аналогичные (либо провести капитальный ремонт с 

заменой основных элементов котлов); 

 в связи с исчерпанием паркового ресурса в 2017 году провести замену трех кот-

лов №№ 4, 5 ПТВМ-30М на аналогичные (либо провести капитальный ремонт с 

заменой основных элементов котлов); 

В результате реализации данных мероприятий, с учетом перераспределения тепловой 

нагрузки: 

 к 2018 году располагаемая мощность ЦК-2 составит 150 Гкал/ч, присоединенная 

тепловая нагрузка - 122,05 Гкал/ч, резерв располагаемой тепловой мощности - 

9,28 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе са-

мого мощного котла - 115,1 Гкал/ч при том, что минимально допустимое значение 

тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощно-

го котла составит 110 Гкал/ч; 

 к 2023 году располагаемая мощность ЦК-2 составит 150 Гкал/ч, присоединенная 

тепловая нагрузка - 123,65 Гкал/ч, резерв располагаемой тепловой мощности - 

7,44 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе са-

мого мощного котла - 115,03 Гкал/ч при том, что минимально допустимое значе-

ние тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла составит 98,78 Гкал/ч; 
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 к 2028 году располагаемая мощность ЦК-2 составит 150 Гкал/ч, присоединенная 

тепловая нагрузка - 122,83 Гкал/ч, резерв располагаемой тепловой мощности - 

8,39 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе са-

мого мощного котла - 115,07 Гкал/ч при том, что минимально допустимое значе-

ние тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла составит 97,97 Гкал/ч. 

На котельной ЦК-1: 

 в связи с исчерпанием паркового ресурса в 2018 году вывести из эксплуатации и 

провести консервацию котла № 1 ПТВМ-30М и заменить котел № 3 ПТВМ-30М на 

аналогичный (либо провести капитальный ремонт с заменой основных элементов 

котла); 

 в связи с исчерпанием паркового ресурса в 2019 году заменить котел № 2 ПТВМ-

30М на аналогичный (либо провести капитальный ремонт с заменой основных 

элементов котла); 

 в связи с исчерпанием паркового ресурса в 2022 году заменить котел № 3 КВГМ-

100 на аналогичный (либо провести капитальный ремонт с заменой основных 

элементов котла); 

 в связи с исчерпанием паркового ресурса в 2023 году заменить котел № 1 КВГМ-

100 на аналогичный (либо провести капитальный ремонт с заменой основных 

элементов котла); 

 в связи с исчерпанием паркового ресурса в 2024 году заменить котел № 2 КВГМ-

100 на аналогичный (либо провести капитальный ремонт с заменой основных 

элементов котла); 

 в связи с исчерпанием паркового ресурса в 2025 году заменить котел № 4 КВГМ-

100 на аналогичный (либо провести капитальный ремонт с заменой основных 

элементов котла). 

В результате реализации данных мероприятий, с учетом перераспределения тепловой 

нагрузки: 

 к 2018 году располагаемая мощность ЦК-1 составит 429,32 Гкал/ч, присоединен-

ная тепловая нагрузка - 272,53 Гкал/ч, резерв располагаемой  тепловой  мощно-

сти - 129,33 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном вы-

воде самого мощного котла 319,76 Гкал/ч при том, что минимально допустимое 
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значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе само-

го мощного котла составит 245,54 Гкал/ч; 

 к 2023 году располагаемая мощность ЦК-1 составит 441,22 Гкал/ч, присоединен-

ная тепловая нагрузка - 302,38 Гкал/ч, резерв располагаемой  тепловой  мощно-

сти - 108,37 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном вы-

воде самого мощного котла - 330,61 Гкал/ч при том, что минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе само-

го мощного котла составит 241,94 Гкал/ч; 

 к 2028 году  располагаемая мощность ЦК-1 составит 460 Гкал/ч, присоединенная 

тепловая нагрузка - 319,19 Гкал/ч, резерв располагаемой тепловой мощности -

117,46 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе 

самого мощного котла - 349,08 Гкал/ч при том, что минимально допустимое зна-

чение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого 

мощного котла составит 248,95 Гкал/ч. 

На котельной СУ-62: 

 для обеспечения перспективной тепловой нагрузки дополнительно установить в 

2015 году новый котел КСВ-3; 

 для обеспечения перспективной тепловой нагрузки дополнительно установить в 

2017 году новый котел КСВ-3; 

 для обеспечения перспективной тепловой нагрузки дополнительно установить в 

2026 году новый котел КСВ-3; 

 в связи с исчерпанием паркового ресурса в 2026 году заменить два существую-

щих котла на аналогичные новые в количестве 2 шт. 

В результате реализации данных мероприятий: 

 к 2018 году располагаемая мощность котельной СУ-62 составит 10,32 Гкал/ч, при-

соединенная тепловая нагрузка - 6,49 Гкал/ч, резерв располагаемой тепловой 

мощности - 2,87 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном 

выводе самого мощного котла - 7,53 Гкал/ч при том, что минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе само-

го мощного котла составит 5,86 Гкал/ч; 

 к 2023 году располагаемая мощность котельной СУ-62 составит 10,32 Гкал/ч, при-

соединенная тепловая нагрузка - 6,7 Гкал/ч, резерв располагаемой тепловой 

мощности - 2,63 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном 
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выводе самого мощного котла - 7,52 Гкал/ч при том, что минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе само-

го мощного котла составит 5,27 Гкал/ч; 

 к 2028 году располагаемая мощность котельной СУ-62 составит 12,9 Гкал/ч, при-

соединенная тепловая нагрузка - 9,44 Гкал/ч, резерв располагаемой тепловой 

мощности - 2,06 Гкал/ч, располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном 

выводе самого мощного котла - 10,01 Гкал/ч при том, что минимально допустимое 

значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе само-

го мощного котла составит 7,42 Гкал/ч. 

На котельной п. Звездный: 

 в связи с исчерпанием паркового ресурса в 2015 году заменить три существую-

щих котла ВВД-1,8 на котлы КСВ-2 в количестве 3 шт., а также вывести из эксплу-

атации и провести консервацию одного котла ВВД-1,8. 

В результате реализации данного мероприятия на котельной п. Звездный будет обеспе-

чен нормативный резерв располагаемой тепловой мощности. 
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РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ   

Структура предложений, объемы капитальных вложений 

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 

сформированы в составе подгрупп проектов, реализация которых направлена на обеспече-

ние теплоснабжения новых потребителей по существующим и вновь создаваемым тепловым 

сетям и сохранение теплоснабжения существующих потребителей от существующих тепло-

вых сетей при условии соблюдения расчетных гидравлических режимов и надежности систе-

мы теплоснабжения: 

 реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения по-

требителей; 

 новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой 

нагрузки; 

 реконструкция тепловых сетей для обеспечения гидравлических режимов суще-

ствующих и перспективных потребителей. 

Отдельной группой выделены мероприятия по переводу потребителей на закрытую си-

стему теплоснабжения. 

Основными эффектами от реализации этих проектов является расширение и сохране-

ние теплоснабжения потребителей на уровне современных проектных требований к надеж-

ности, безопасности и качеству теплоснабжения. 

Структура предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооруже-

ний на них приведена в таблице 5.1. 
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Таблица 0.1 – Структура предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них  

№ проекта Наименование проекта Цель проекта 

Группа проектов 2 «Тепловые сети и сооружения на них» 

Подгруппа 2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потре-
бителей» 

2.1.1 
Реконструкция тепловых сетей ОАО "ЮТТС" 

для обеспечения нормативной надежности 
теплоснабжения 

Обеспечение нормативной надежности теп-
лоснабжения потребителей  

2.1.2 
Реконструкция тепловых сетей абонентов 

для обеспечения нормативной надежности 
теплоснабжения 

Обеспечение нормативной надежности теп-
лоснабжения потребителей  

Подгруппа 2.2  «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» 

2.2.1 
Новое строительство тепловых сетей для 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки 
в зоне действия котельной ЦК-1 

Обеспечение перспективной тепловой 
нагрузки  

2.2.2 
Новое строительство тепловых сетей для 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки 
в зоне действия котельной ЦК-2 

Обеспечение перспективной тепловой 
нагрузки  

2.2.3 
Новое строительство тепловых сетей для 

обеспечения перспективной тепловой нагрузки 
в зоне действия котельной СУ-62 

Обеспечение перспективной тепловой 
нагрузки  

Подгруппа 2.3 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения существующих и перспективных гидравлических 
режимов» 

2.3.1 

Реконструкция тепловых сетей для обеспе-
чения существующих и перспективных гидрав-
лических режимов в зоне действия котельной 
ЦК-1 

Обеспечение расчетных гидравлических ре-
жимов, повышение надежности теплоснабже-
ния потребителей 

2.3.2 

Реконструкция тепловых сетей для обеспе-
чения существующих и перспективных гидрав-
лических режимов в зоне действия котельной 
СУ-62 

Обеспечение расчетных гидравлических ре-
жимов, повышение надежности теплоснабже-
ния потребителей 

Группа проектов 3 «Перевод на закрытую систему теплоснабжения» 

3.1 

Перевод  на закрытую систему теплоснабже-
ния потребителей в зоне действия котельной 
ЦК-1 путем установки индивидуальных тепло-
вых пунктов 

Повышение качества теплоснабжения 

3.2 

Перевод  на закрытую систему теплоснабже-
ния потребителей в зоне действия котельной 
ЦК-2 путем установки индивидуальных тепло-
вых пунктов 

Повышение качества теплоснабжения 

3.3 

Перевод  на закрытую систему теплоснабже-
ния потребителей в зоне действия котельной 
СУ-62 путем установки индивидуальных теп-
ловых пунктов 

Повышение качества теплоснабжения 

 

Объемы необходимых капитальных вложений приведены в таблице 5.2 и составят к 

2028 году 5985,72 млн руб. с учетом НДС. 
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Таблица 0.2 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и тепло-
сетевых объектов  

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Группа проектов 2 «Тепловые сети и сооружения на них» 

ПИР и ПСД 0 0 0 10738 9801 10223 11039 11255 11701 7254 6313 6501 6542 6279 6938 4952 2246 

Оборудование 0 0 0 57983 52923 55204 59613 60777 63184 39173 34088 35107 35329 33908 37467 26743 12129 
Строительно-монтажные и 
наладочные работы 0 0 0 146032 133288 139031 150136 153068 159130 98657 85852 88418 88976 85398 94362 67352 30546 

Всего капитальные затраты 0 0 0 214753 196012 204458 220789 225100 234014 145084 126252 130027 130847 125585 138768 99047 44921 

Непредвиденные расходы 0 0 0 21475 19601 20446 22079 22510 23401 14508 12625 13003 13085 12559 13877 9905 4492 

НДС 0 0 0 38655 35282 36802 39742 40518 42123 26115 22725 23405 23552 22605 24978 17828 8086 
Всего смета 
группы проектов 0 0 0 274883 250895 261706 282610 288129 299538 185708 161603 166435 167484 160749 177623 126780 57498 

Накопленным итогом 0 0 0 274883 525779 787484 1070094 1358223 1657761 1843469 2005072 2171507 2338991 2499740 2677363 2804143 2861641 

Подгруппа проектов 2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей» 

ПИР и ПСД 0 0 0 4419 3048 3230 3611 4106 4295 4437 4726 4877 5043 4706 4897 2394 0 

Оборудование 0 0 0 23861 16457 17444 19500 22171 23192 23958 25523 26338 27234 25413 26442 12925 0 
Строительно-монтажные и 
наладочные работы 0 0 0 60093 41448 43934 49111 55839 58408 60339 64279 66333 68588 64003 66596 32553 0 

Всего капитальные затраты 0 0 0 88373 60953 64608 72223 82116 85895 88734 94528 97549 100865 94122 97935 47872 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 8837 6095 6461 7222 8212 8589 8873 9453 9755 10087 9412 9794 4787 0 

НДС 0 0 0 15907 10971 11629 13000 14781 15461 15972 17015 17559 18156 16942 17628 8617 0 
Всего смета подгруппы про-
ектов 0 0 0 113117 78019 82699 92445 105109 109945 113579 120996 124862 129107 120476 125357 61276 0 

Накопленным итогом 0 0 0 113117 191136 273835 366280 471389 581334 694913 815909 940771 1069879 1190355 1315712 1376988  

Проект 2.1.1 «Реконструкция тепловых сетей ОАО «ЮТТС» для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения» 

ПИР и ПСД 0 0 0 3601 2484 2633 2943 3346 3500 3616 3852 3975 4110 3835 3991 1951 0 

Оборудование 0 0 0 19446 13413 14217 15893 18070 18901 19526 20801 21466 22195 20712 21551 10534 0 
Строительно-монтажные и 
наладочные работы 0 0 0 48976 33780 35806 40026 45509 47603 49176 52387 54061 55899 52162 54276 26531 0 

Всего капитальные затраты 0 0 0 72024 49676 52656 58861 66925 70004 72318 77040 79502 82205 76710 79817 39016 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 7202 4968 5266 5886 6692 7000 7232 7704 7950 8221 7671 7982 3902 0 
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 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

НДС 0 0 0 12964 8942 9478 10595 12046 12601 13017 13867 14310 14797 13808 14367 7023 0 

Всего смета проекта 0 0 0 92190 63586 67399 75343 85664 89605 92567 98612 101763 105223 98188 102166 49940 0 

Накопленным итогом    92190 155776 223175 298518 384182 473787 566354 664966 766729 871951 970139 1072305 1122245  

Проект 2.1.2 «Реконструкция тепловых сетей абонентов для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения» 

ПИР и ПСД 0 0 0 817 564 598 668 760 795 821 874 902 933 871 906 443 0 

Оборудование 0 0 0 4414 3045 3227 3608 4102 4290 4432 4722 4873 5038 4701 4892 2391 0 
Строительно-монтажные и 
наладочные работы 0 0 0 11117 7668 8128 9086 10330 10806 11163 11892 12272 12689 11841 12320 6022 0 

Всего капитальные затраты 0 0 0 16349 11276 11953 13361 15192 15890 16416 17488 18046 18660 17413 18118 8856 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 1635 1128 1195 1336 1519 1589 1642 1749 1805 1866 1741 1812 886 0 

НДС 0 0 0 2943 2030 2151 2405 2734 2860 2955 3148 3248 3359 3134 3261 1594 0 

Всего смета проекта 0 0 0 20927 14434 15299 17102 19445 20340 21012 22384 23099 23885 22288 23191 11336 0 

Накопленным итогом                  

Подгруппа проектов 2.2 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» 

ПИР и ПСД 0 0 0 2743 2984 3100 3301 3463 3587 1310 487 495 430 457 667 901 748 

Оборудование 0 0 0 14813 16113 16739 17828 18701 19371 7075 2629 2674 2321 2468 3602 4865 4038 
Строительно-монтажные и 
наладочные работы 0 0 0 37308 40580 42156 44900 47100 48786 17819 6622 6735 5847 6216 9071 12253 10170 

Всего капитальные затраты 0 0 0 54864 59676 61995 66029 69264 71744 26204 9739 9905 8598 9142 13340 18019 14955 

Непредвиденные расходы 0 0 0 5486 5968 6199 6603 6926 7174 2620 974 991 860 914 1334 1802 1496 

НДС 0 0 0 9876 10742 11159 11885 12468 12914 4717 1753 1783 1548 1646 2401 3243 2692 
Всего смета  
подгруппы проектов 0 0 0 70226 76386 79353 84517 88658 91833 33541 12466 12679 11005 11701 17075 23064 19143 

Накопленным итогом 0 0 0 70226 146612 225965 310482 399140 490972 524513 536979 549658 560663 572364 589440 612504 631647 

Проект 2.2.1 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной ЦК-1» 

ПИР и ПСД 0 0 0 2545 2768 2854 3038 3204 3319 1310 475 483 417 444 653 887 733 

Оборудование 0 0 0 13740 14948 15412 16404 17302 17925 7075 2564 2607 2252 2397 3528 4790 3961 
Строительно-монтажные и 
наладочные работы 0 0 0 34605 37648 38817 41313 43574 45144 17819 6458 6565 5672 6037 8886 12064 9975 
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 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

Всего капитальные затраты 0 0 0 50890 55364 57083 60755 64080 66388 26204 9497 9655 8341 8877 13068 17741 14670 

Непредвиденные расходы 0 0 0 5089 5536 5708 6075 6408 6639 2620 950 965 834 888 1307 1774 1467 

НДС 0 0 0 9160 9966 10275 10936 11534 11950 4717 1710 1738 1501 1598 2352 3193 2641 

Всего смета проекта 0 0 0 65139 70866 73066 77766 82022 84976 33541 12157 12358 10676 11363 16727 22708 18777 

Накопленным итогом    65139 136006 209072 286838 368860 453837 487378 499534 511893 522569 533932 550659 573368 592145 

Проект 2.2.2 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной ЦК-2» 

ПИР и ПСД 0 0 0 185 203 232 250 259 268 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудование 0 0 0 997 1095 1254 1350 1400 1446 0 0 0 0 0 0 0 0 
Строительно-монтажные и 
наладочные работы 0 0 0 2510 2759 3159 3399 3525 3642 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего капитальные затраты 0 0 0 3691 4057 4646 4998 5184 5356 0 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 369 406 465 500 518 536 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 664 730 836 900 933 964 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проекта 0 0 0 4724 5193 5946 6398 6636 6856 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопленным итогом 0 0 0 4724 9917 15864 22261 28897 35754 35754 35754 35754 35754 35754 35754 35754 35754 

Проект 2.2.3 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия котельной СУ-62» 

ПИР и ПСД 0 0 0 14 13 13 14 0 0 0 12 13 13 13 14 14 14 

Оборудование 0 0 0 76 69 72 74 0 0 0 65 68 69 71 73 75 77 
Строительно-монтажные и 
наладочные работы 0 0 0 192 173 181 188 0 0 0 164 170 175 180 185 189 194 

Всего капитальные затраты 0 0 0 283 255 266 276 0 0 0 241 250 257 264 272 278 286 

Непредвиденные расходы 0 0 0 28 26 27 28 0 0 0 24 25 26 26 27 28 29 

НДС 0 0 0 51 46 48 50 0 0 0 43 45 46 48 49 50 51 

Всего смета проекта 0 0 0 362 327 340 353 0 0 0 309 320 329 338 348 356 366 

Накопленным итогом 0 0 0 362 689 1029 1382 1382 1382 1382 1691 2011 2341 2679 3027 3383 3749 

Подгруппа 2.3 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения существующего и перспективного гидравлического режима» 

ПИР и ПСД 0 0 0 3576 3769 3893 4127 3686 3819 1507 1099 1129 1069 1116 1375 1658 1498 

Оборудование 0 0 0 19309 20353 21021 22285 19904 20621 8139 5936 6095 5774 6027 7423 8952 8091 

Строительно-монтажные и 0 0 0 48631 51260 52941 56126 50130 51935 20499 14950 15350 14541 15179 18695 22546 20376 
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 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 
наладочные работы 

Всего капитальные затраты 0 0 0 71516 75383 77855 82538 73720 76376 30146 21986 22574 21384 22321 27492 33156 29965 

Непредвиденные расходы 0 0 0 7152 7538 7785 8254 7372 7638 3015 2199 2257 2138 2232 2749 3316 2997 

НДС 0 0 0 12873 13569 14014 14857 13270 13748 5426 3957 4063 3849 4018 4949 5968 5394 
Всего смета подгруппы про-
ектов 0 0 0 91540 96490 99654 105648 94362 97761 38587 28142 28894 27372 28571 35190 42440 38356 

Накопленным итогом 0 0 0 91540 188030 287684 393332 487694 585455 624042 652184 681078 708449 737021 772211 814651 853006 

Проект 2.3.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения существующего и перспективного гидравлического режима в зоне действия котельной ЦК-1» 

ПИР и ПСД 0 0 0 2927 3185 3284 3495 3686 3819 1507 546 555 480 511 752 1020 844 

Оборудование 0 0 0 15808 17197 17731 18872 19904 20621 8139 2950 2999 2591 2758 4059 5511 4557 
Строительно-монтажные и 
наладочные работы 0 0 0 39812 43312 44656 47528 50130 51935 20499 7430 7553 6525 6945 10223 13879 11476 

Всего капитальные затраты 0 0 0 58546 63694 65671 69895 73720 76376 30146 10926 11107 9595 10213 15034 20410 16877 

Непредвиденные расходы 0 0 0 5855 6369 6567 6989 7372 7638 3015 1093 1111 960 1021 1503 2041 1688 

НДС 0 0 0 10538 11465 11821 12581 13270 13748 5426 1967 1999 1727 1838 2706 3674 3038 

Всего смета проекта 0 0 0 74939 81528 84059 89465 94362 97761 38587 13986 14218 12282 13073 19244 26125 21602 

Накопленным итогом    74939 156467 240526 329991 424353 522114 560701 574687 588904 601186 614259 633503 659628 681230 

Проект 2.3.2 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения существующего и перспективного гидравлического режима в зоне действия котельной СУ-62» 

ПИР и ПСД 0 0 0 648 584 609 632 0 0 0 553 573 589 605 623 637 654 

Оборудование 0 0 0 3502 3156 3290 3414 0 0 0 2986 3096 3183 3269 3364 3441 3534 
Строительно-монтажные и 
наладочные работы 0 0 0 8819 7949 8285 8597 0 0 0 7520 7797 8016 8234 8471 8667 8900 

Всего капитальные затраты 0 0 0 12970 11689 12184 12643 0 0 0 11059 11466 11789 12108 12458 12746 13089 

Непредвиденные расходы 0 0 0 1297 1169 1218 1264 0 0 0 1106 1147 1179 1211 1246 1275 1309 

НДС 0 0 0 2335 2104 2193 2276 0 0 0 1991 2064 2122 2179 2242 2294 2356 

Всего смета проекта 0 0 0 16601 14962 15595 16183 0 0 0 14156 14677 15089 15499 15946 16315 16753 

Накопленным итогом    16601 31563 47158 63341 63341 63341 63341 77497 92174 107263 122762 138708 155023 171776 

Группа проектов 3 «Перевод на закрытую систему теплоснабжения» 

ПИР и ПСД 0 0 0 0 0 0 35 441 36 852 38 054 39 331 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудование 0 0 0 0 0 0 377 276 390 328 400 882 412 871 0 0 0 0 0 0 0 
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 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 
Строительно-монтажные и 
наладочные работы 0 0 0 0 0 0 177 204 184 260 190 272 196 653 0 0 0 0 0 0 0 

Всего капитальные затраты 0 0 0 0 0 0 589 921 611 440 629 208 648 856 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 47 194 48 915 50 337 51 908 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 106 186 110 059 113 257 116 794 0 0 0 0 0 0 0 
Всего смета  
группы  проектов 0 0 0 0 0 0 743 301 770 414 792 802 817 558 0 0 0 0 0 0 0 

Накопленным итогом 0 0 0 0 0 0 743301 1513715 2306518 3124076        
Проект 3.1 «Перевод на закрытую систему теплоснабжения потребителей в зоне действия котельной ЦК-1 путем установки индивидуальных тепловых пунктов» 

ПИР и ПСД 0 0 0 0 0 0 34 174 34 823 34 373 25 538 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудование 0 0 0 0 0 0 363 786 368 841 362 097 268 080 0 0 0 0 0 0 0 
Строительно-монтажные и 
наладочные работы 0 0 0 0 0 0 170 868 174 117 171 863 127 689 0 0 0 0 0 0 0 

Всего капитальные затраты 0 0 0 0 0 0 568 827 577 782 568 333 421 307 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 45 506 46 223 45 467 33 705 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 102 389 104 001 102 300 75 835 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проекта 0 0 0 0 0 0 716 722 728 005 716 099 530 846 0 0 0 0 0 0 0 

Накопленным итогом    0 0 0 716722 1444728 2160827 2691673        
Проект 3.2 «Перевод на закрытую систему теплоснабжения потребителей в зоне действия котельной ЦК-2 путем установки индивидуальных тепловых пунктов» 

ПИР и ПСД 0 0 0 0 0 0 1 267 2 029 3 682 13 302 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудование 0 0 0 0 0 0 13 490 21 486 38 785 139 639 0 0 0 0 0 0 0 
Строительно-монтажные и 
наладочные работы 0 0 0 0 0 0 6 336 10 143 18 409 66 511 0 0 0 0 0 0 0 

Всего капитальные затраты 0 0 0 0 0 0 21 094 33 658 60 876 219 453 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 1 688 2 693 4 870 17 556 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 3 797 6 058 10 958 39 501 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проекта 0 0 0 0 0 0 26 578 42 409 76 703 276 510 0 0 0 0 0 0 0 

Накопленным итогом    0 0 0 26578 68988 145691 422201        
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Проект 3.3 «Перевод на закрытую систему теплоснабжения потребителей в зоне действия котельной СУ-62 путем установки индивидуальных тепловых пунктов» 
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 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 

ПИР и ПСД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 152 0 0 0 0 0 0 0 
Строительно-монтажные и 
наладочные работы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 454 0 0 0 0 0 0 0 

Всего капитальные затраты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 096 0 0 0 0 0 0 0 

Непредвиденные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 457 0 0 0 0 0 0 0 

Всего смета проекта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 201 0 0 0 0 0 0 0 

Накопленным итогом    0 0 0 0 0 0 10201        

ИТОГО ПО ГРУППАМ ПРОЕКТОВ 

ПИР и ПСД 0 0 0 10738 9801 10223 46480 48107 49755 46585 6313 6501 6542 6279 6938 4952 2246 

Оборудование 0 0 0 57983 52923 55204 436889 451105 464066 452044 34088 35107 35329 33908 37467 26743 12129 
Строительно-монтажные и 
наладочные работы 0 0 0 146032 133288 139031 327341 337328 349401 295311 85852 88418 88976 85398 94362 67352 30546 

Всего капитальные затраты 0 0 0 214753 196012 204458 810710 836540 863223 793940 126252 130027 130847 125585 138768 99047 44921 

Непредвиденные расходы 0 0 0 21475 19601 20446 69273 71425 73738 66417 12625 13003 13085 12559 13877 9905 4492 

НДС 0 0 0 38655 35282 36802 145928 150577 155380 142909 22725 23405 23552 22605 24978 17828 8086 

Всего смета проекта 0 0 0 274883 250895 261706 1025911 1058543 1092341 1003266 161603 166435 167484 160749 177623 126780 57498 
Накопленным итогом 0 0 0 274883 525779 787484 1813395 2871938 3964278 4967544 5129147 5295582 5463066 5623815 5801438 5928218 5985717 
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5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 
резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 
(использование существующих резервов) 

 
Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение 

тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощ-

ности (использование существующих резервов) настоящим проектом не предусматривается. 

Перераспределение тепловой нагрузки из зоны действия котельной ЦК-2 в зону действия ко-

тельной ЦК-1 в перспективе предлагается осуществлять за счет существующих тепловых се-

тей связывающих зоны действия указанных котельных.  
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5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых 
районах поселения для г. Нефтеюганска под жилищную, комплексную или 
производственную застройку 

 

В рамках развития системы теплоснабжения на основе расширения зоны действия ко-

тельных ОАО «ЮТТС» планируется новое строительство и реконструкция тепловых сетей 

для обеспечения перспективной тепловой нагрузки.  

Объемы нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективной тепло-

вой нагрузки приведены в таблице 5.3. 

Объемы реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой 

нагрузки и соответственно для обеспечения существующих и перспективных гидравлических 

режимов приведены в таблице 5.4. 
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Таблица 0.3 – Объемы нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки 

Наименование котельной Начало участка Конец участка Условный диа-
метр, мм Длина, м Тип прокладки Год рекон-

струкции 

ЦК-1 ТК11Б-7Пр к11Б-6 100 23,8 подземная 2015-2028 

ЦК-1 к11Б-6 Жилище,11Б-7 80 13,1 подземная 2015-2028 

ЦК-1 к11Б-6 Жилище,11Б-6 80 16,7 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11Б-8 ТК11Б-9Пр 125 10,8 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11Б-9Пр Жилище,11Б-9 80 7,6 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11Б-9Пр Жилище,11Б-10 80 18,6 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11Б-9Пр Жилище,11Б-8Пр 80 19,8 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-11б-впч Жилище 11б,12 80 22 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-164Пр ТК11Б-7Пр 125 42,2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11Б-7Пр ТК11Б-8 125 101,8 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11Б-8 ТК11Б-УТ8 125 19,7 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11Б-УТ8 ТК11Б-12 125 73,6 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11Б-12 ТК-11б-шк. 125 50,5 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11а-103-4 ТК11Б-4 100 16,6 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11Б-4 11Б-4 80 39,2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11Б-4 ТК11Б-3 100 65 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11Б-3 У11б-3 вх 80 7,6 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11Б-3 ТК11Б-2 80 65,9 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11Б-2 У11б-2 вх 80 12,4 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11Б-2 ТК11Б-1 80 82,1 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11Б-1 У11б-1 вх 80 61,9 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-Детсад п Генплан,Детсад 80 41,4 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11а-10-1 КВ-11б,Дом престарелых п 100 42,4 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11а-97 Генплан,11Б-96 40 9,1 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-ПТУпроект ТК-ПТУ2проект 125 24,6 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-ПТУ2проект У-ПТУ-ЦТП 125 111,2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТП11-38 КВ-11 д.110 п 50 12 подземная 2015-2028 
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Наименование котельной Начало участка Конец участка Условный диа-
метр, мм Длина, м Тип прокладки Год рекон-

струкции 

ЦК-1 ТК11а-12 КВ-11б д.16 п 80 22,1 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-70 Зем уч,101/1, 2-й этап сп 80 40 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-84-1 У11-80 80 12 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-100 У11-100 50 14 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-60 ТК11-45-1 125 56,5 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-45-1 ТК11-45-2 125 48,25 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-45-2 ТК11-44 80 22,9 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-41 КВ-11 д.42 п 50 41,9 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-44 У11-45 п 50 4,65 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-45-1 ТК11-Алл.1 100 65,3 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-Алл.1 Зем уч,107/1 100 40,9 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-107 КВ-11 д.107 п 40 4 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-107 ТК11-103 п 80 86,5 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-103 п КВ-11 д.102 п 40 88,7 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-103 п КВ-11 д.103 п 50 11,4 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-108 У11-108 п 40 8,32 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-106 У11-106 п 50 20,08 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-106 ТК11-39 100 48,4 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-46 У-11/47 50 37 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-77 У-11-83 80 5,6 в помещении 2015-2028 

ЦК-1 ТК11а-18 КВ-11 д.105 п 80 114 подземная 2015-2028 

ЦК-1 вр.11б-10 ТК11б-80 п 150 85,8 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11б-80 п У11б-80 150 59,4 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-11б-33 п КВ-11б д.33 п 80 26 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У11-29 п КВ-11 д.29 п 40 52,3 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-30 КВ-11 д.30 сп 50 16,7 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-34 КВ-11 д.31 сп 50 38,7 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-34 п КВ-11 д.34 п 40 9,7 подземная 2015-2028 
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Наименование котельной Начало участка Конец участка Условный диа-
метр, мм Длина, м Тип прокладки Год рекон-

струкции 

ЦК-1 ТК11-Шк.2 У11-36 п 50 6,65 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-32 У11-37 п 50 5,7 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-маг. КВ-11 д.52 п 40 49,6 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-маг. ТК11-Старк, 9 п 100 54,67 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-Старк, 9 п КВ-11м.Старк,9 32 32,1 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-Старк, 9 п ТК11-16 п 100 35,09 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-16 п КВ-11 д.16 п 40 19,7 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-16 п ТК11-маг11 100 62,92 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-10 КВ-11 д.10 п 80 9 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-4 ТК11-5 п 100 33,5 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-5 п У11-6 п 80 30,5 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-5 п КВ-11 д.9 п 80 29,3 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-5-2 ТК11-4 100 25,66 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-58 КВ-11 д.58 п 80 15,3 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-55-2 У11-55 80 9,94 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У11-55 КВ-11 д.55 п 80 7,4 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-54 У11-54 п 80 12,5 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-11-70 КВ-11 д.67 п 40 13,3 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-70-4 У11-63 п 100 15,8 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У11-63 п ТК11-63-2 100 28,6 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-63-2 ТК11-64 100 16,6 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-64 У11-64 п 50 6,96 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-66-1 ТК11-65 80 24,94 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-65 У11-65 п 50 11,92 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-65 У11-69 80 51,9 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У11-69 КВ-11 д.69 п 80 30,6 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-63-1 ТК11-70-4 125 29 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-100 У11-100 50 14 подземная 2015-2028 
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Наименование котельной Начало участка Конец участка Условный диа-
метр, мм Длина, м Тип прокладки Год рекон-

струкции 

ЦК-1 ТК11-96 у11-96 80 20,2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТП.157 ТК11-Детсад п 300 445,28 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-Детсад п ТК11-164Пр 300 24,71 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК11-26 ТП-157Пр 300 216,7 подземная 2015-2028 

ЦК-1 у13-56-П МКР-13 1-П 50 33,7 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК14-44-П МКР-14 44-П 80 125,8 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК14-5-П МКР-14 1-П 50 10,1 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У14-38 н-П МКР-14 2-П 50 27,39 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У14-54-П МКР-14 3-П 40 22,55 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК14-11-12-П МКР-14 Детский сад-П 80 36,2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК15-19Неф-П мкр15 пер. Неф. и Юг. - П 125 23,21 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-15-4-П мкр15 Торг.центр-П 100 40,7 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК15-1 мкр15 Спорткомплекс-П 125 27,93 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-16мкр-3-П МКР-6 Обощ.Потр-5-П 125 8,36 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-16мкр-3-П МКР-6 Обощ.Потр-4-П 125 8,36 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК6-3Пр-П У-16мкр-3-П 150 86,1 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК4 МКР-4 Детский Сад-П 200 43 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК7-Школы-П 7 мкр Детский Сад - П 200 80,85 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-01-П ТК-01-П 400 75,68 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-01-П ТК-02-П 250 72,38 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-02-П ТК-03-П 250 28,27 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-03-П 17 мкр./17а мкр. 5 150 145,09 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-03-П ТК-04-П 250 73,37 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-04-П У-05-П 80 17,38 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-05-П 17 мкр./17а мкр. 7 50 12,43 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-05-П 17 мкр./17а мкр. 6 50 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-05-П У-06-П 80 20,9 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-06-П 17 мкр./17а мкр. 8 50 2 подземная 2015-2028 
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Наименование котельной Начало участка Конец участка Условный диа-
метр, мм Длина, м Тип прокладки Год рекон-

струкции 

ЦК-1 У-06-П 17 мкр./17а мкр. 9 50 18,37 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-04-П ТК-05-П 250 55,77 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-05-П 17 мкр./17а мкр. 10 80 160,49 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-05-П ТК-06-П 250 92,51 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-06-П У-07-П 125 17,82 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-07-П У-48-П 80 10,23 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-48-П 17 мкр./17а мкр. 92 80 34,65 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-48-П 17 мкр./17а мкр. 91 32 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-07-П У-08-П 125 25,3 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-08-П 17 мкр./17а мкр. 12 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-08-П У-09-П 125 21,23 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-09-П 17 мкр./17а мкр. 13 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-09-П У-10-П 100 24,64 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-10-П 17 мкр./17а мкр. 14 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-10-П У-11-П 100 25,08 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-11-П 17 мкр./17а мкр. 15 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-11-П 17 мкр./17а мкр. 15 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-11-П 17 мкр./17а мкр. 16 100 18,37 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-06-П ТК-07-П 250 61,82 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-07-П ТК-08-П 200 112,53 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-08-П У-12-П 150 34,1 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-12-П 17 мкр./17а мкр. 17 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-12-П У-13-П 150 11,99 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-13-П 17 мкр./17а мкр. 18 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-13-П У-14-П 150 26,84 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-14-П 17 мкр./17а мкр. 19 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-14-П У-15-П 125 22 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-15-П 17 мкр./17а мкр. 20 80 2 подземная 2015-2028 



УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА НА ПЕРИОД 2014 – 2028 ГОДОВ  

71134.СТ-ПСТ.000.000                                                                               93 

Наименование котельной Начало участка Конец участка Условный диа-
метр, мм Длина, м Тип прокладки Год рекон-

струкции 

ЦК-1 У-15-П У-16-П 125 19,36 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-16-П 17 мкр./17а мкр. 21 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-16-П У-49-П 125 28,05 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-49-П 17 мкр./17а мкр. 22 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-49-П 17 мкр./17а мкр. 93 100 17,16 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-08-П 17 мкр./17а мкр. 23 125 131,34 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-07-П ТК-09-П 150 21,67 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-17-П У-18-П 125 20,24 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-17-П 17 мкр./17а мкр. 24 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-18-П 17 мкр./17а мкр. 25 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-18-П У-19-П 100 20,46 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-19-П 17 мкр./17а мкр. 26 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-19-П У-20-П 100 20,46 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-20-П 17 мкр./17а мкр. 27 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-20-П 17 мкр./17а мкр. 28 100 16,94 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-17-П У-21-П 100 23,54 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-21-П 17 мкр./17а мкр. 29 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-21-П У-22-П 100 20,68 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-22-П 17 мкр./17а мкр. 30 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-22-П 17 мкр./17а мкр. 31 100 15,73 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-41-П ТК-01-П 400 356,4 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-41-П 17 мкр./17а мкр. 105 80 43,78 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-40-П ТК-41-П 400 52,14 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-40-П 17 мкр./17а мкр. 104 100 53,46 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-39-П ТК-40-П 400 102,63 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-39-П 17 мкр./17а мкр. 103 125 47,3 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-38-П ТК-39-П 400 92,29 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-38-П 17 мкр./17а мкр. 102 80 37,18 подземная 2015-2028 
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Наименование котельной Начало участка Конец участка Условный диа-
метр, мм Длина, м Тип прокладки Год рекон-

струкции 

ЦК-1 ТК-35-П ТК-38-П 400 58,63 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-35-П ТК-36-П 200 85,91 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-36-П У-37-П 150 16,94 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-37-П 17 мкр./17а мкр. 77 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-37-П У-38-П 150 25,19 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-39-П 17 мкр./17а мкр. 79 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-39-П У-40-П 125 24,64 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-40-П 17 мкр./17а мкр. 80 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-40-П У-41-П 100 20,46 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-41-П У-57-П 100 19,47 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-41-П 17 мкр./17а мкр. 81 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-57-П 17 мкр./17а мкр. 82 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-57-П 17 мкр./17а мкр. 106 50 14,19 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-36-П ТК-37-П 200 36,19 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-37-П 17 мкр./17а мкр. 101 200 65,89 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-37-П 17 мкр./17а мкр. 83 100 23,43 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-37-П У-42-П 150 48,3 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-43-П 17 мкр./17а мкр. 85 100 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-42-П 17 мкр./17а мкр. 84 50 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-42-П У-43-П 150 35,75 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-43-П У-44-П 150 20,79 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-44-П 17 мкр./17а мкр. 86 100 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-44-П У-45-П 125 19,69 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-45-П У-46-П 125 20,46 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-46-П 17 мкр./17а мкр. 88 100 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-46-П У-47-П 100 24,09 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-47-П 17 мкр./17а мкр. 89 100 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-47-П 17 мкр./17а мкр. 90 100 19,25 подземная 2015-2028 
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Наименование котельной Начало участка Конец участка Условный диа-
метр, мм Длина, м Тип прокладки Год рекон-

струкции 

ЦК-1 ТК-34-П ТК-35-П 400 147,95 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-34-П 17 мкр./17а мкр. 76 80 105,38 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-30-П ТК-34-П 400 56,54 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-30-П ТК-31-П 200 17,38 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-31-П 17 мкр./17а мкр. 72 50 12,87 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-31-П 17 мкр./17а мкр. 69 80 21,45 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-31-П ТК-32-П 200 37,84 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-32-П 17 мкр./17а мкр. 73 50 16,28 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-32-П 17 мкр./17а мкр. 70 80 17,71 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-32-П ТК-33-П 200 32,01 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-33-П 17 мкр./17а мкр. 71 80 16,17 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-33-П У-50-П 200 56,98 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-50-П 17 мкр./17а мкр. 75 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-50-П У-51-П 150 38,17 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-51-П 17 мкр./17а мкр. 94 40 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-51-П У-52-П 150 24,75 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-52-П У-53-П 125 20,68 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-53-П 17 мкр./17а мкр. 96 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-53-П У-54-П 125 26,29 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-54-П 17 мкр./17а мкр. 97 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-54-П У-55-П 125 24,86 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-55-П 17 мкр./17а мкр. 98 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-55-П У-56-П 125 20,24 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-56-П 17 мкр./17а мкр. 99 80 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-56-П 17 мкр./17а мкр. 100 80 16,61 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-27-П ТК-30-П 400 57,2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-27-П ТК-28-П 100 52,8 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-28-П 17 мкр./17а мкр. 67 80 12,87 подземная 2015-2028 
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Наименование котельной Начало участка Конец участка Условный диа-
метр, мм Длина, м Тип прокладки Год рекон-

струкции 

ЦК-1 ТК-28-П 17 мкр./17а мкр. 65 80 14,74 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-28-П ТК-29-П 100 31,79 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-29-П 17 мкр./17а мкр. 68 80 12,21 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-29-П 17 мкр./17а мкр. 66 80 12,54 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-23-П ТК-27-П 400 54,78 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-24-П 17 мкр./17а мкр. 62 80 14,85 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-23-П ТК-24-П 125 11,77 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-24-П 17 мкр./17а мкр. 59 80 19,8 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-24-П ТК-25-П 100 40,15 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-25-П 17 мкр./17а мкр. 60 80 15,07 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-25-П 17 мкр./17а мкр. 63 80 11,22 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-25-П ТК-26-П 100 31,9 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-26-П 17 мкр./17а мкр. 61 80 15,29 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-26-П 17 мкр./17а мкр. 64 80 12,65 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-20-П ТК-23-П 400 55,33 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-20-П ТК-21-П 100 51,04 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-21-П 17 мкр./17а мкр. 57 80 11,88 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-21-П 17 мкр./17а мкр. 55 80 13,53 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-21-П ТК-22-П 100 33 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-22-П 17 мкр./17а мкр. 56 80 13,97 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-19-П ТК-20-П 400 76,78 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-19-П 17 мкр./17а мкр. 54 80 25,19 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-18-П ТК-19-П 400 36,74 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-18-П 17 мкр./17а мкр. 53 80 20,8 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-17-П ТК-18-П 400 31,79 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-17-П 17 мкр./17а мкр. 52 80 20,68 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-15-П ТК-17-П 400 114,4 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-15-П ТК-16-П 150 72,49 подземная 2015-2028 
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Наименование котельной Начало участка Конец участка Условный диа-
метр, мм Длина, м Тип прокладки Год рекон-

струкции 

ЦК-1 ТК-16-П У-35-П 125 18,59 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-35-П 17 мкр./17а мкр. 49 100 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-35-П У-36-П 125 25,08 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-36-П 17 мкр./17а мкр. 51 100 18,26 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-36-П 17 мкр./17а мкр. 50 100 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-16-П У-33-П 125 25,3 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-33-П 17 мкр./17а мкр. 46 100 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-33-П У-34-П 125 21,89 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-34-П 17 мкр./17а мкр. 48 100 18,04 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-34-П 17 мкр./17а мкр. 47 100 2 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-13-П ТК-15-П 400 340,01 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-13-П ТК-14-П 200 21,17 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-14-П 17 мкр./17а мкр. 45 150 23,8 подземная 2015-2028 

ЦК-1 ТК-14-П 17 мкр./17а мкр. 44 80 24,8 подземная 2015-2028 

ЦК-1 У-32-П ТК-13-П 400 158,29 подземная 2015-2028 

ЦК-2 ТК11-48-1Пр ТК11-48\1 80 45,5 подземная 2015-2028 

ЦК-2 ТК11-48\1 Зем уч,101/1, 1-й этап сп 32 32,6 подземная 2015-2028 

ЦК-2 МК9-17Жил Ш-9А-1-П[вх] 300 28,49 подземная 2015-2028 

ЦК-2 Ш-9А-1-П[вых] ТК-мкр9а-1-П 300 26,5 подземная 2015-2028 

ЦК-2 ТК-мкр9а-1-П МКР-9А Обобщ.потр-4-П 125 7,59 подземная 2015-2028 

ЦК-2 ТК-мкр9а-1-П У-мкр9а-4-П 250 63,37 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр9а-4-П У-мкр9а-2-П 200 15,82 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр9а-2-П МКР-9а Обобщ.потр-1-П 200 14,85 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр9а-2-П У-мкр9а-3-П 125 12,76 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр9а-3-П МКР-9А Обобщ.потр-2-П 125 12,76 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр9а-3-П МКР-9А Обобщ.потр-3-П 125 66,77 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр9а-4-П У-мкр9а-5-П 200 24,75 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр9а-5-П МКР-9А Обобщ.потр-6-П 125 9,35 подземная 2015-2028 
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Наименование котельной Начало участка Конец участка Условный диа-
метр, мм Длина, м Тип прокладки Год рекон-

струкции 

ЦК-2 У-мкр9а-5-П У-мкр9а-6-П 200 29,59 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр9а-6-П МКР-9А Обобщ.потр-7-П 125 8,85 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр9а-6-П У-мкр9а-7-П 200 25,41 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр9а-7-П МКР-9А Обобщ.потр-8-П 125 13,53 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр9а-7-П МКР-9А Обобщ.потр-9-П 125 31,79 подземная 2015-2028 

ЦК-2 МК10-15Жил-П У-мрк10а-1-П 250 36,85 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мрк10а-1-П МКР-10А Обобщ.потр-1-П 150 9,57 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мрк10а-1-П У-мкр10а-2-П 200 16,39 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр10а-2-П У-мкр10а-3-П 200 15,95 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр10а-3-П МКР-10А Обобщ.потр-3-П 150 8,03 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр10а-3-П У-мкр10а-4-П 150 13,97 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр10а-4-П МКР-10А Обобщ.потр-4-П 150 6,71 подземная 2015-2028 

ЦК-2 МК10-14Жил У-мкр10а-5-П 200 60,39 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр10а-5-П МКР-10А Обобщ.потр-5-П 125 8,14 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр10а-5-П У-мкр10а-6-П 200 20,02 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр10а-6-П МКР-10А Обобщ.потр-6-П 125 11,33 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр10а-6-П У-мкр10а-7-П 200 48,4 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр10а-7-П МКР-10А Обобщ.потр-7-П 125 11,66 подземная 2015-2028 

ЦК-2 У-мкр10а-7-П МКР-10А Обобщ.потр-8-П 125 9,13 подземная 2015-2028 

Котельная СУ-62 ТК-1-П Обобщ.потр-2-П 200 12,32 подземная 2015-2028 

Котельная СУ-62 ТК-СУ62 РосКомС Обобщ.потр-1-П 200 31,35 подземная 2015-2028 

Итого ЦК-1 9480,95   

Итого ЦК-2 746,82   

Итого котельная СУ-62 43,67   
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Таблица 5.4  – Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения гидравлических режимов существующих и перспективных потребителей 

Наименование котельной Начало участка Конец участка Условный диа-
метр, мм Длина, м Тип прокладки Год рекон-

струкции 
ЦК-1 ТК11а-103 ТК11а-103-4 125 50,6 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У11-97 у11-97/1 80 4 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК11-38 ТП11-38 50 8 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК11б-11 КВ-11б д.11 п 80 36,5 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК11а-12 КВ-11б д.12 п 40 26,5 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК11-45-2 ТК11-41 80 28,9 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК11-41 ТК11-Алл.1 80 38,5 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК11-маг11 КВ-11 д.12 п 80 12 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК2а-БК У-Бас-П 250 103,73 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК7-7-П МКР-7 д.48-П 80 82 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У-113-П МКР-7 д.47-П 80 18 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У-113-П МКР-7 д.46-П 80 10 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У-117-П МКР-7 д.45общ-П 80 10,5 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У-117-П МКР-7 д.44-П 80 11,5 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК7-29а-П МКР-7 д.30-П 100 48,9 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК7-2 ТК7-5 200 67 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК7-1 ТК7-2 200 37,2 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК7-5 ТК7-8-П 200 61,2 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК4-11Мир МК4-2Неф 600 171,8 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК4-2Неф МК4-3Неф 600 138,8 подземная 2015-2028 
ЦК-1 УМ-4Мир МК1-5Мир 600 62,8 надземная 2015-2028 
ЦК-1 МК1-5Мир УМ1-6Мир 600 85,8 надземная 2015-2028 
ЦК-1 УМ1-6Мир УМ1-7Мир 600 54 надземная 2015-2028 
ЦК-1 УМ1-7Мир МК4-8Мир 600 111 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК4-8Мир МК4-9Мир 600 48 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК4-9Мир МК4-10Мир 600 62 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК4-10Мир МК4-11Мир 600 84,1 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК6-17/2Пр-П ул.Ленина Обьстрой Пр-П 100 8,86 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК6-3Пр-П ТК6-17/2Пр-П 100 88,63 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК6-АДС У-МКР16-Дом соц 125 70,8 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК-Дюймовочка У-МКР16-Дюймово 200 92 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК4-5 ТК4-1-П 200 109 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК4-1-П У4-19-П 150 15 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У4-19-П МКР-4 д.19-П 80 8 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У4-19-П У4-20-П 125 35 подземная 2015-2028 
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Наименование котельной Начало участка Конец участка Условный диа-
метр, мм Длина, м Тип прокладки Год рекон-

струкции 
ЦК-1 У4-20-П МКР-4 д.20-П 80 8 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У4-20-П У4-21-П 100 21,3 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У4-21-П МКР-4 д.22-П 80 21 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У4-21-П МКР-4 д.21-П 80 17 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК4-1-П ТК4-13-П 150 25 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК4-13-П У4-15-П 80 10 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У4-15-П МКР-14 д.14-П 80 3 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК4-13-П У4-12-П 150 20 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У4-12-П МКР-4 д.12-П 80 8 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У4-12-П ТК4-3-П 125 28 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК4-3-П У4-10-П 100 20 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У4-10-П МКР-4 д.10-П 80 2 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У4-10-П МКР-4 д. 16-П 80 47 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК4-3-П ТК4-4-П 100 50 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК4-4-П У4-8-П 80 28,1 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У4-8-П МКР-4 д.8-П 80 24 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК14-11-12-П МКР-14 Детский сад-П 80 36,2 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК14-44-П МКР-14 44-П 80 125,8 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК1-2Мир МК1-2Мир 700 151 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК1-2Мир МК1-ПАТП 700 201,3 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК1-ПАТП МК1-1Наб 700 120 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК1-1Наб МК1-2Наб 700 199,9 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК1-2Наб МК1-3Наб 700 89 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК1-3Наб МК2-КЦ Обь 700 76 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК2-КЦ Обь МК2а-4Наб 600 382,1 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК2а-4Наб МК2а-5Наб 600 231,1 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК2а-5Наб МК16-5Наб 600 65 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК16-5Наб МК16-6Наб 600 90 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК16-6Наб МК16а-7Наб 600 210 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК16а-7Наб МК16а-8Наб 600 138 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК16а-8Наб ТК-1-15мкр 600 34 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК-1-15мкр ТК-маг.Пазитрон 500 93,5 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК-маг.Пазитрон У-01-П 500 334,58 подземная 2015-2028 
ЦК-1 МК4-3Неф Ш-4мкр ф130мм-П[вх] 250 1 подземная 2015-2028 
ЦК-1 Ш-4мкр ф130мм-П[вых] ТК4-рынок 250 52 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК4-рынок ТК4 250 53 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК4-8 У4-43 150 54 подземная 2015-2028 
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Наименование котельной Начало участка Конец участка Условный диа-
метр, мм Длина, м Тип прокладки Год рекон-

струкции 
ЦК-1 У4-43 У4-42 150 10 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У4-42 У4-39 150 30 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У4-39 У4-40-П 100 8 подземная 2015-2028 
ЦК-1 У4-39 ТК4-кафе 150 33 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК4-кафе МКР-4 д.37-П 150 86 подземная 2015-2028 
ЦК-1 ТК7-25 ТК7-Школы-П 200 72 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 У-3-П  12-П 80 5,7 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-14-П У-3-П 100 38,3 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-14-П 11-П 80 6 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-14-П  10-П 80 13,4 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-13-П ТК-14-П 125 32,2 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-13-П  9-П 80 38,5 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-12 ТК-13-П 150 55 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-12 У-Вр.гл-П 125 11 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 У-Вр.гл-П  7-П 80 25,3 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 У-Вр.гл-П  6-П 80 65 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-11-П ТК-12 200 75 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-11-П  5-П 80 23,4 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-11-П Д сад-ясли 80 95,2 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-10-П ТК-11-П 200 35 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-10-П ТК-15-П 80 22 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-15-П 20-П 80 32,5 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-10-П ТК-16-П 125 47,3 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-16-П 3-П 125 23,3 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-16-П У-Вр-П 125 40,8 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 У-Вр-П 4-П 80 12 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 У-Вр-П 8-П 80 41,3 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-5-П ТК-10-П 200 96,4 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 У-2-П 15-П 80 11,5 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 У-1-П У-2-П 100 55,7 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-9-П У-1-П 80 17,4 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-9-П 19-П 80 12,6 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-8-П 18-П 80 14,3 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-8-П ТК-9-П 125 69 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-7-П ТК-8-П 125 61,6 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-7-П 17-П 80 19 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-7-П ТК-6-П 150 27,4 подземная 2015-2028 
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Наименование котельной Начало участка Конец участка Условный диа-
метр, мм Длина, м Тип прокладки Год рекон-

струкции 
Котельная СУ-62 ТК-6-П 16-П 80 8 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-6-П 13-П 80 17 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-5-П ТК-6-П 200 59 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-5-П 14-П 80 12 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-4-П ТК-5-П 250 23 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-4-П Спорт компл,Факел 80 50 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-3-П ТК-4-П 250 42 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-3-П 1-П 80 34 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-2-П ТК-3-П 250 29 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-2-П ИП Сулейманов 80 27 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-1-П ТК-2-П 250 35,4 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-1-П КЦ Лира 80 289,9 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 ТК-СУ62 РосКомС ТК-1-П 300 154,5 подземная 2015-2028 
Котельная СУ-62 Кот. СУ 62 ТК-СУ62 РосКомС 300 111 подземная 2015-2028 

ИТОГО ЦК-1 5209,5  2015-2028 
ИТОГО Котельная СУ-62 2014,9  2015-2028 
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5.3.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях 
обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 
тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 
при сохранении надежности теплоснабжения 

 

Строительство новых и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, 

при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не 

предусматривается. Поставки тепловой энергии потребителям от различных источников теп-

ловой энергии возможна за счет существующих связей между зонами действия котельных 

ЦК-1 и ЦК-2.  
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5.4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в 
том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или 
ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте «г» 
«Требований к схемам теплоснабжения». 

Реконструкция и новое строительство тепловых сетей в объемах, предложенных в раз-

делах 5.2 и 5.5, в том числе направлены на повышение эффективности функционирования 

систем теплоснабжения за счет снижения потерь тепловой энергии через изоляцию трубо-

проводов. 

5.5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 
обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, 
определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня 
надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для 
организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче 
тепловой энергии. 

 

Объемы перекладок тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности тепло-

снабжения потребителей представлены в таблице 5.5. 
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Таблица 5.5 – Объемы перекладок тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей 

Номер ко-
тельной Начальный узел Конечный узел Длина, 

м 
Условный 

диаметр, мм 
Год проклад-

ки 
Способ про-

кладки 
Тип изоля-

ции 
Год пере-

кладки 
ЦК-2 У-опуск4 МК11-оос Юность 45 700 1982 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 МК12-3Мам МКР-12 д.58 28,6 50 1985 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК8а-21 ТК8а-26 94 200 1986 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК12-44 ТК12-50 49 200 1986 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У12-45вых ТК12-44 23 250 1986 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК12-44 У12-44вх 9 200 1986 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК12-53 МКР-12 д.53(2) 12 100 1986 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 Уз.21 У12-45вых 6 250 1986 в подвале Минвата 2015 

ЦК-2 У12-44вх Уз.20 6 200 1986 в подвале Минвата 2015 

ЦК-2 У-16/4 У-16/11 41,3 150 1992 бесканальная ППУ 2015 

ЦК-2 Ш-магистр МК10-17Мир 260,5 500 1993 бесканальная ППУ 2015 

ЦК-2 ТК11а-2 ТК11а-30 183,8 200 1993 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 УМ11а-12Сургут МК11а-13Сургут 61 500 1993 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК-ООС Дружба У-ООС Вихрь 54 250 1993 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-ООС Вихрь ТК11а-2 50 250 1993 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК11а-30 ТК11а-24 57,8 150 1993 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-Снежинка-2 ТК-ООС Дружба 35 250 1993 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК-ООС Факел Пионер.11а-20 70,8 70 1993 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-Березка У-Снежинка-2 25 250 1993 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК11а-24 Пионер.11а-24 48 70 1993 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК-ООС Факел ООС "Факел" 65 50 1993 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК11а-22 ТК-ООС Факел 33 70 1993 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК11а-21 Пионер.11а-21 28 70 1993 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК11а-1 У-Березка 10 250 1993 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК11а-23 Пионер.11а-23 6 70 1993 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 МК-1 Ш-магистр 1 500 1993 бесканальная ППУ 2015 

ЦК-2 ТК11а-11 ТК11а-9 76,9 150 1994 бесканальная ППУ 2015 
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Номер ко-
тельной Начальный узел Конечный узел Длина, 

м 
Условный 

диаметр, мм 
Год проклад-

ки 
Способ про-

кладки 
Тип изоля-

ции 
Год пере-

кладки 
ЦК-2 ТК11а-10 ТК11-18 62,6 150 1994 бесканальная ППУ 2015 

ЦК-2 ТК11а-9 ТК-Магистр. 59,5 150 1994 бесканальная ППУ 2015 

ЦК-2 ТК11а-11а ТК11а-11 31,8 150 1994 бесканальная ППУ 2015 

ЦК-2 ТК11-18-2 ТК11-18-3 43,3 80 1994 бесканальная ППУ 2015 

ЦК-2 ТК-Магистр. ТК11а-10 19,5 150 1994 бесканальная ППУ 2015 

ЦК-2 ТК11-54-1 ТК11-54-2 38,1 50 1994 бесканальная ППУ 2015 

ЦК-2 ТК11-18-3 ТК11-54-1 19,6 80 1994 бесканальная ППУ 2015 

ЦК-2 ТК11-18 ТК11-18-2 9,3 80 1994 бесканальная ППУ 2015 

ЦК-2 ТК11а-11 КВ-11а д.11 9 50 1994 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК11а-9 КВ-11а д.9 8 50 1994 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК11-54-1 КВ-11а д.45-1 7,1 50 1994 бесканальная Нет данных 2015 

ЦК-2 ТК11а-10 КВ-11а д.10 7 50 1994 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК11-54-2 КВ-11а д.45-2 6,5 50 1994 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК11-18-3 КВ-11а д.18(2) 6,3 50 1994 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК11-18-2 КВ-11а д.18(1) 6,2 50 1994 бесканальная Нет данных 2015 

ЦК-2 МК12-1Мам МК12-Норд 378 500 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 МК12-Норд МК12-2Мам 54 500 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК8-Д/с ТК Д/с-Ивуш. 106 200 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 МК7-2вк МК12-1Мам 34 500 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-144 У-143а 85 200 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК8-Шк-1 МКР-8 д.27 104,2 100 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-124 У-147 72,8 150 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 МК7-1вк ТП7-40г 40,8 200 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК Д/с-Ивуш. ТК8-Шк-1 48,2 150 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-143а ТК7-24 31 200 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-147 ТК7-14 33,5 150 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У10-21-2 МКР-10 д.21 30 80 1995 в подвале Минвата 2015 

ЦК-2 У-123 У-124 18 150 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 МК7-1вк МКР-7 д.53 37 50 1995 бесканальная Минвата 2015 
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Номер ко-
тельной Начальный узел Конечный узел Длина, 

м 
Условный 

диаметр, мм 
Год проклад-

ки 
Способ про-

кладки 
Тип изоля-

ции 
Год пере-

кладки 
ЦК-2 ТК7-13 У-123 11 150 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК Д/с Ивуш.1 ТК8-Маг. 13,2 100 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-144 МКР-7 д.40д 28 50 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК Д/с-Ивуш. ТК Д/с Ивуш.1 7,5 100 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТП7-40г МКР-7 д.40г 15 50 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-147 МКР-7 д.23 12,5 50 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-123 МКР-7 д.26 12 50 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-124 МКР-7 д.25 8 50 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-147 МКР-7 д.24 6 50 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-143а МКР-7 д.39е 6 50 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 МК10-15Жил Ш10-21 1 200 1995 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-СТО У-аэропорт 161 200 1996 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК7-16а ТК-7-10 54,5 200 1996 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-базаТрест ТК-ж\дАТБ-6 57 150 1996 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК-ж\дАТБ-6 ТК-ООСатб-6 72 80 1996 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-аэр опуск У-аэр под 32 200 1996 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-аэр под ТК-Авиа1 30 200 1996 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК7-14 ТК7-16а 21,1 200 1996 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК-ООСатб-6 ООС АТБ-6 54 50 1996 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-ж\д1-2 АТБ-6 ж\д2 36 50 1996 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК-ООСатб-6 У-ж\д1-2 18 80 1996 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-ж\д1-2 АТБ-6 ж\д1 30 50 1996 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК-ж\дАТБ-6 Автомагазин,Парк 10/2 15,1 50 1996 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК7-16а МКР-7 д.16а 12,5 50 1996 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК7-16а МКР-7 д.16б 8,4 50 1996 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У-Елена ТК11а-17 118,7 150 1997 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 Ш10-25 ТК10-д25 101 150 1997 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК11-12 ТК11-19а 81,4 150 1997 бесканальная ППУ 2015 

ЦК-2 ТК9-33а ТК9-33б 97 100 1997 бесканальная Минвата 2015 
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ЦК-2 ТК7-21 ТК7-20 62 150 1997 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК11а-7 ТК11а-3 72 100 1997 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК7-20 ТК7-13 59,4 150 1997 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 У11а-4-2 ТК11а-11б 67,5 100 1997 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 Ш10-21 у10-21вх 39 200 1997 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК10-20-1 ТК10-20-2 67 80 1997 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 ТК11-19а ТК-Владимир 47,5 150 1997 бесканальная ППУ 2015 

ЦК-2 Ш9-33 ТК-интерьер 46,5 150 1997 бесканальная Минвата 2015 

ЦК-2 у10-21вых ТК10-20-1 37 200 1997 бесканальная Минвата 2016 

ЦК-2 ТК-интерьер ТК9-33а 46 150 1997 бесканальная Минвата 2016 

ЦК-2 ТК11а-39 ТК11а-8 45,3 150 1997 бесканальная Минвата 2016 

ЦК-2 ТК10-д26 МКР-10 д.26 53 100 1997 бесканальная Минвата 2016 

ЦК-2 ТК11а-39б ТК11а-39 41,7 150 1997 бесканальная Минвата 2016 

ЦК-2 ТК11-18 ТК11-12 39,8 150 1997 бесканальная ППУ 2016 

ЦК-2 ТК11а-8,6 ТК11а-6 47 100 1997 бесканальная Минвата 2016 

ЦК-2 ТК7-24 ТК7-23 30 200 1997 бесканальная Минвата 2016 

ЦК-2 ТК11-27-1 ТК11-27-2 51,4 80 1997 бесканальная ППУ 2016 

ЦК-2 ТК-Владимир ТК11-20а 35 150 1997 бесканальная ППУ 2016 

ЦК-2 ТК7-23 ТК7-21 34,2 150 1997 бесканальная Минвата 2016 

ЦК-2 ТК11-20 ТК11-1 47,5 80 1997 бесканальная Минвата 2016 

ЦК-2 ТК11а-23 ТК11а-22 39,4 100 1997 бесканальная Минвата 2016 

ЦК-2 ТК11а-5 КВ-11а Спорт.5 42,5 80 1997 бесканальная Минвата 2016 

ЦК-2 ТК11а-16 ТК11а-15 42 80 1997 бесканальная Минвата 2016 

ЦК-2 ТК11а-17 Уз.-"Березовый" 41,5 80 1997 бесканальная Минвата 2016 

ЦК-2 ТК10-д23 у10-22 41 80 1997 бесканальная Минвата 2016 

ЦК-2 У-маг 30 У-ООС Гладиолус 29 150 1997 бесканальная Минвата 2016 

ЦК-2 ТК11а-8 ТК11а-7 28,5 150 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11а-28 ТК11а -29 20,7 250 1997 бесканальная ППУ 2017 

ЦК-2 ТК11а-9-2 ТК11а-10б 27,5 150 1997 бесканальная Минвата 2017 
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ЦК-2 ТК11а-3 У11а-2 36,3 80 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК10-д25 ТК10-д26 26 150 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 У-126 ТК7-19 31 100 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК10-20-1 ТК10-д23 31 100 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 У-125 У-126 30,3 100 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11а-5 У11а-6-2 30 100 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 У11а-3 У11а-5-6 40 70 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-1 У11-2-1 57 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-25-1 КВ-11а д.25-2 56,8 50 1997 бесканальная Нет данных 2017 

ЦК-2 У-10-20 МКР-10 д.24 30 80 1997 в подвале Минвата 2017 

ЦК-2 ТК7-13 У-125 25 100 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК-ж\д3,5 ПНМК6-ж\д3 53 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11а-24 ТК11а-23 20 150 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 У11а-6-2 КВ-11а Берез.4а 27 80 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 у10-22 МКР-10 д.22 27 80 1997 в подвале Минвата 2017 

ЦК-2 ТК7-19 У-127 26 80 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-19б ТК11-19-1 48,8 50 1997 бесканальная ППУ 2017 

ЦК-2 ТК11а-2а ТК11а-9-2 18 150 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК9-33а у9-33 25 80 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-20-1 ТК11-20-2 46 50 1997 бесканальная ППУ 2017 

ЦК-2 у10-20 У-10-20 23 80 1997 в подвале Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11а-6 КВ-11а Берез.6 43 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-20а ТК11-20-1 22,7 80 1997 бесканальная ППУ 2017 

ЦК-2 ТК11-26а ТК11-27-1 18,5 100 1997 бесканальная ППУ 2017 

ЦК-2 ТК-Владимир ООС "Владимир" 40 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11а-39а ТК11а-39б 11 200 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-26а ТК11-26-2 19 80 1997 бесканальная ППУ 2017 

ЦК-2 У11-2-1 КВ-11 д.2-2 35,8 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11а-22 ТК11а-21 16 100 1997 бесканальная Минвата 2017 
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ЦК-2 у10-23 МКР-10 д.23 18 80 1997 в подвале Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-19а ТК11-19б 17,8 80 1997 бесканальная ППУ 2017 

ЦК-2 ТК11а-9-2 КВ-11а Берез.9 33 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11а-4 У11а-4-2 15 100 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11а-10б ТК11а-4 15 100 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-12 ТК11-11а 14,2 100 1997 бесканальная ППУ 2017 

ЦК-2 У-7 ПНМК6-ж\д7 30 50 1997 в помещении Минвата 2017 

ЦК-2 У-ПНМК-6маг. ПНМК6-м.Абсолют 30 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-11а МОУ Нач шк.№4,стр.20 12 100 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК10-д25 МКР-10 д.25-1 12 100 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-20а ТК11-26а 9,8 150 1997 бесканальная ППУ 2017 

ЦК-2 ТК10-д26 МКР-10 д.25-2 11 100 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 У11а-6-2 КВ-11а Спорт.6 22,5 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 У11а-4 КВ-11а Кедр.4 22,4 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11а-4 ТК11а-5 10 100 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-20а ТК11-25-1 11,3 80 1997 бесканальная ППУ 2017 

ЦК-2 у10-21вх У10-21-1 6 200 1997 в подвале Минвата 2017 

ЦК-2 ТК-ООС"Тайга" ООС"Александр" 10 80 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК10-д23 у10-23 9,4 80 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-26-3 ТК11-26-4 17,6 50 1997 бесканальная ППУ 2017 

ЦК-2 ТК10-20-2 у10-20 9 80 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11а-28 У11а-28 16,8 50 1997 бесканальная ППУ 2017 

ЦК-2 ТК11-26-2 ТК11-26-3 16,7 50 1997 бесканальная ППУ 2017 

ЦК-2 ТК11а-6 КВ-11а Берез.8 16 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 У-127 МКР-7 д.41 15,4 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-11а КВ-11а д.12 15,2 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 У11а-4 У11а-3 8 80 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 у9-33 МКР-9 д.33 8 80 1997 в подвале Минвата 2017 

ЦК-2 У11а-2 КВ-11а Кедр.1 15 50 1997 бесканальная Минвата 2017 
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ЦК-2 ТК-ж\д3,5 ПНМК6-ж\д5 14,5 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 У11а-5-6 КВ-11а Кедр.6 14,4 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 Уз.-"Березовый" ТК11а-16 7,5 80 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11а-21 Пионер.11а-22 14 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11а-10б КВ-11а Берез.10 9 70 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 У-126 МКР-7 д.39 12,6 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11а-11б КВ-11а Берез.3 8 70 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-27-2 маг.Минутка 28 20 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 У11а-4-2 КВ-11а Берез.4 12 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-1 КВ-11 д.20 11,6 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-19б КВ-11а д.19-2 10,7 50 1997 бесканальная Нет данных 2017 

ЦК-2 У11а-28 КВ-11а д.28\2 10 50 1997 в помещении Минвата 2017 

ЦК-2 У11-2-1 КВ-11 д.2-1 10 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 У10-21-1 У10-21-2 3 200 1997 в подвале Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-26-2 КВ-11а д.26-2 9 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК-ж\д4,7 7 мкр ПНМК6-ж\д4 9 50 1997 нет данных Нет данных 2018 

ЦК-2 ТК11-26а КВ-11а д.26-1 8,8 50 1997 бесканальная Минвата 2017 

ЦК-2 ТК11-19-1 КВ-11а д.19-1 8,5 50 1997 бесканальная Нет данных 2018 

ЦК-2 У-125 МКР-7 д.38 8,5 50 1997 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 ТК11-27-2 КВ-11а д.27-2 8,2 50 1997 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 ТК11-25-1 КВ-11а д.25-1 7,7 50 1997 бесканальная Нет данных 2018 

ЦК-2 ТК11-27-1 КВ-11а д.27-1 7,6 50 1997 бесканальная Нет данных 2018 

ЦК-2 ТК11а-3 У11а-4 4 80 1997 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 ТК11-26-3 КВ-11а д.26-3 7,3 50 1997 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 ТК11-20-1 КВ-11а д.20-1 6,2 50 1997 бесканальная Нет данных 2018 

ЦК-2 ТК11-20-2 КВ-11а д.20-2 6,1 50 1997 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 ТК11-26-4 КВ-11а д.26-4 5,6 50 1997 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 ТК11а-39 КВ-11а -39 5,4 50 1997 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 У11а-2 КВ-11а Кедр.2 5 50 1997 бесканальная Минвата 2018 
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ЦК-2 ТК11-1 КВ-11 д.1 5 50 1997 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 У-ООС Гладиолус КВ-11а Магист30 5 50 1997 нет данных Нет данных 2018 

ЦК-2 У11а-5-6 КВ-11а Кедр.5 4,7 50 1997 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 ТК-ж\д4,7 У-7 4 50 1997 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 У11а-3 КВ-11а Кедр.3 4 50 1997 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 У-10-20 МКР-10 д.20 2 80 1997 в подвале Минвата 2018 

ЦК-2 У11а-28 КВ-11а д.28\1 3 50 1997 в помещении Минвата 2018 

ЦК-2 МК10-14Жил Ш10-25 1 150 1997 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 МК9-18Жил Ш9-33 1 150 1997 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 ТК11а-маг.17 У-маг 30 1 100 1997 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 МК8а-14Парк МК7-1вк 113 500 1998 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 У-эл.уч. МК7-2вк 30 500 1998 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 ТК9-7 ТК9-Молоко 38 200 1998 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 ТК8а-42 ТК8а-КНС 147,5 150 1999 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 ТК8а-Маг8 ТК-Шк.8-2 119 100 1999 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 ТК8-Ст.аэр.-2 ТК8-Ст.аэр.-1 85 100 1999 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 ТК8а-26 ТК8а-38 51,5 200 1999 бесканальная Минвата 2018 

ЦК-2 У-142 МКР-7 д.24д 86 80 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 ТК8а-38 ТК8а-38-1 60,2 150 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 ТК8а-38-1 ТК8а-42 48,8 150 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 ТК7-22 У-141 63 80 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-133 У-134 56,8 80 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 ТК-Шк.8-2 ТК-Шк.8-3 25 100 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-140 ТК7-22 28 80 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 ТК-Шк.8-3 ТК-Шк.8-4 25,3 80 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-132 У-133 20,3 100 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 ТК7-23 У-142 23 80 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-131 У-132 16,7 100 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 ТК7-21 У-140 13 100 1999 бесканальная Минвата 2019 
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ЦК-2 ТК7-20 У-131 12,9 100 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 ТК8-Ст.аэр.-2 Ст.аэр.ж\д,2 24 50 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 у8а-38 МКР-8а д.38 10 80 1999 в подвале Минвата 2019 

ЦК-2 ТК8а-42 у8а-42 9,5 80 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 ТК8-Ст.аэр.-1 у-ст аэр 1 16 50 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 у8а-42 у8а-42маг 8 80 1999 в подвале Минвата 2019 

ЦК-2 У-140 МКР-7-25в 15 50 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 у8а-42маг у8А-тагм 27 25 1999 в подвале Минвата 2019 

ЦК-2 У-134 МКР-7 д.24а 13,8 50 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-141 MKP-7 д.24в 12 50 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-132 МКР-7 д.25а 11,6 50 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 ТК8а-38-1 у8а-38 6 80 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-131 МКР-7 д.25б 8,6 50 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-141 МКР-7 д.24г 8,5 50 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-134 МКР-7 д.24б 8 50 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-142 МКР-7 д.25д 6 50 1999 бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 у8а-42маг МКР-8а д.42 3 80 1999 в подвале Минвата 2019 

ЦК-2 у-ст аэр 1 Ст.аэр.ж\д1 1 50 1999 в помещении Минвата 2019 

ЦК-2 ТК-РМЦ Ш-база ЮТТС 1 150  в помещении Минвата 2019 

ЦК-2 Тепл узел-СНТС У-СНТС 80 100  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-Обьсервис Ш-жил 1 150  нет данных Нет данных 2019 

ЦК-2 маг.Таежный вр.гребен. 27 20  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-узел тепл Нов.покТепл.уз. 5 50  в помещении Минвата 2019 

ЦК-2 У-бан. Бан3 0,5 15  в помещении Минвата 2019 

ЦК-2 У-бпо дисп БПО 2 20  в помещении Минвата 2019 

ЦК-2 У-Трансп.уч. У-Бор 4,1 50  в помещении Минвата 2019 

ЦК-2 У-18 Ю-18 1,5 15  нет данных Нет данных 2019 

ЦК-2 У-восх 66 У-восх66 75 32  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 ТП-Восход У-восх 66 0,2 15  бесканальная Минвата 2019 



УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА НА ПЕРИОД 2014 – 2028 ГОДОВ  

           71134.СТ-ПСТ.000.000                                                                        114 

Номер ко-
тельной Начальный узел Конечный узел Длина, 

м 
Условный 

диаметр, мм 
Год проклад-

ки 
Способ про-

кладки 
Тип изоля-

ции 
Год пере-

кладки 
ЦК-2 У-бан Ю-2 0,5 15  в помещении Минвата 2019 

ЦК-2 у-2 юн-2 1 15  нет данных Нет данных 2019 

ЦК-2 ТК-31\1 маг.Илюза 10 50  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-В.1 ЮТЭК-Быт пом 6 1 20  в помещении Минвата 2019 

ЦК-2 У-дом11 Тае11 10 20  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-20 C-25 4,8 20  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-жд38 11а-38 3 50  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-дом11 Тае14 26 20  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У4бан Ю-4 0,5 15  в помещении Минвата 2019 

ЦК-2 ТК11-27-2 маг. Арго 44 20  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-жд38 У-жд36 5 50  в помещении Минвата 2019 

ЦК-2 У-20 У-12. 20,3 50  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-12. C-12 1,5 20  нет данных Нет данных 2019 

ЦК-2 У-урал берез 2 16 15  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-Магистр. ООС"Магистр,2вв 20 50  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-бер 2 таёж 55 17,5 20  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-ГИБДД ХМ ГИБДД ХМАО-ТП 2,2 32  в помещении Минвата 2019 

ЦК-2 ТП-Аист А-5а 1,5 20  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-Н 33/1 д-35/1 15 15  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-уч.рем.об. НТУ-Сушилка 10 50  в помещении Минвата 2019 

ЦК-2 У-д.департ. Дор.деп-гараж,Сур. 14 50  в помещении Минвата 2019 

ЦК-2 У-6-6а Тае 6а 5 50  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-бпо БПО 0,5 32  в помещении Минвата 2019 

ЦК-2 У8 Н-6 8 50  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У42а У 42а, 4 50  нет данных Нет данных 2019 

ЦК-2 У-Лесн. 1 пер.Лесной,стр.1 18,3 40  бесканальная ППУ 2019 

ЦК-2 У-831 УПТК-УМР2 Гар. 24 50  нет данных Нет данных 2019 

ЦК-2 У-жд42 У-жд38 21 50  бесканальная Минвата 2019 

ЦК-2 У-Огм Склад ЮЭС-агрег.ц 5 50  в помещении Минвата 2019 
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ЦК-2 У-Трест АБК-2 У-Тр 69,9 80  в помещении Минвата 2019 

ЦК-2 Борец-Склад Борец-бытовка 40 50  в помещении Минвата 2019 

ЦК-2 ТК8а-47 маг.Балтика 40 25  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 ТК11а-11б Маг.Украина 30 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 ТК11а-2 ООС Агидель 20 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-Н8 д-8 2 15  нет данных Нет данных 2019 

ЦК-2 У-Т1 маг.Транс1 32 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 Ш-встр. маг.Встреча,8а Жил. 49 15 40  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 ТК-Встреча Ш-встр. 1 40  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-б.1 ТП-гар. 20 80  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-дом11 Тае17 12 20  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 ТК8а-КНС КНС-8а мкр 32 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-Снежинка-2 ООС "Снежинка" 10 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-жд42 11а-42 3 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 ТК11а-39 тп-валер 5 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 ТК-Шк.8-4 Шк.№8-мастер.,17/2 11,1 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-Быт. ЭТС-Бытовка 1 50  в помещении Минвата 2020 

ЦК-2 У-скл19 Межд1-Скл 3 50  в помещении Минвата 2020 

ЦК-2 ТК-гар11 Ветстан-Гараж 54 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-бер 2 берёз 14 8 20  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-6-6а Тае.6 5 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-22 У-20 20,3 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У7-диз. ЮВК-проходная 48 40  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 ТК11а-11б Маг.ООО"Лик" 43 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 ТК11а-бер1 С1 58 40  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 ТК-7-10 маг.ЦГБ 4 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-36 СУ905-гар1 60 100  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 ТК11а-д1 Майранов 38 50  бесканальная Нет данных 2020 

ЦК-2 ТК-ООС"Надежда" ту. 38 50  бесканальная Минвата 2020 
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ЦК-2 ту. У8 3 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 ТК11а-Транс1 ул.Транс.3 45 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-Ар.2 У-В.1 10 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-600 СУ905-Гар32 3 50  в помещении Минвата 2020 

ЦК-2 У-Прох. НИПИ-кпп 13,5 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У14 У2а 4 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-ст.аккум СКСерв-ст.ц.акк 2 50  нет данных Нет данных 2020 

ЦК-2 У-свар.ц. СКСерв-моторн.ц 2 50  в помещении Минвата 2020 

ЦК-2 У-898 нуаис-2БРТО ЛТМ 10,5 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 ТК11а-Транс1 ул.Тран 15 16,5 50  нет данных Нет данных 2020 

ЦК-2 ТК-НУМН НУМН-гост.,Парк15 34 80  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 ТК11-20 МКР-11маг.Гранд 75,5 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-ЮЭС склад ЮЭС-склад 2 50  в помещении Минвата 2020 

ЦК-2 ТК11а-7 ООС Валентина 6 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-урал У-бер 2 7 20  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 ТК-648 Геоф-инкл 42 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-восх 48а У-восх 50 0,6 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 ТК11а-Транс3 У-дом11 5 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-Нельма ООС Дальний 196 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 У-24а У-22 20,3 50  бесканальная Минвата 2020 

ЦК-2 ТК11а-11б Маг.Азалия,Бур.27а 16 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТК11а-24 У-жд42 66 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТК11а-Транс1 У-6-6а 10 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТП-Восход У-восх 48а 20,4 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У16 У14 19 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-Гаджи ЯБ У-подьём1 18 80  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТУ масл Масло хоз 1 25  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 ТК11а-30 ТП-Восход 50 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-абк уч-ка Борец-АБК уч-ка 2 50  в помещении Минвата 2021 
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ЦК-2 ТК-ООС"Урал" У-урал 8 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТК-648 Геоф-гар. 6 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТК-А Сев-Се-Вахт-АБК 19 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-АБК ТК-А 53 80  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-2гар. ЭПУ-гар1 1 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 У-Магистр. ООС"Магистральн 72 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-Березка У16 7 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТК9-Молоко МКР-9 Маг.Ленок 20 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-Н11 У-Н12 60 70  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТК11а-15 КВ-11а,Магист15 18 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У7-диз.1 ЮВК-дизельная 55 40  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-50 У-24а 29,5 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТП Искра У10а 24 25  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-Электро Техно-Маг.Клен 4 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 У-д\сЖур Склад-д\с,30/2 20 50  в подвале Минвата 2021 

ЦК-2 У-пр.корпус ТК-стол. 16 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТК-стол. ЮНА столяр 16 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-813 Гар. №1,Сур 18/16 9 50  нет данных Нет данных 2021 

ЦК-2 ТК-НУМН Тюмсвязьмонтаж,Парк. 17 8 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-брат вход У-склад 22,5 80  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 У-склад У-бр выход 1 80  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 У-бр опуск У-бр под 34 80  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТК8-Маг. Маг."Ренессанс",18 4,7 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-д.департ. Дор.департ.,Сур.10 3 80  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 ТК11а-15 У-Магистр. 3 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-ст.аккум СКСерв-Рихт.ц. 15 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 У11а-1 ТП-Аист 25 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-603 СУ905-Стол 6 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 У-Хол.скл ЮЭС-меб.цех 12 50  в помещении Минвата 2021 
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ЦК-2 у-гар юстм гаражи .юстм 1 25  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 у-гар у-вых 6 25  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 У-129 МКР-7 д.39б 9,8 50 2000 бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 МК10-15Жил Ш-Нева 13,6 150  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 Ш-Нева ООС"Нева" 130,8 150  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-дом43 ЯСОН-ж\д.41 30 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У10-21-1 У-маг Нева 15 50  в подвале Минвата 2021 

ЦК-2 У-маг Нева Маг."Нева" 5 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-кпп эпу ЭПУсерв-гар. 2 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 У-ж.дома У-общ.45 45 100  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-Адм.зд. У-д.департ. 48 80  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТК-ООС Дружба ООС "Дружба" 145 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-гар.эпу У-кпп эпу 23 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 У-маст Сош №6 гараж сош №6 2 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 ТК-ООС Спутник У-Спутник 2,9 80  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-Спутник ООС Спутник 5,9 80  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-2гар. ЭПУ-гар2 5 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 У-узел тепл Нов.пок-теп.сто 3 25  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 ТК-644 Геоф-скл РВ 12 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТК11а-2а ООС"Потребитель 10 80  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-647 ТК-648 45 100  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТК-ВОХР Гаражи ВОХР,18/44 70 70  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-Триада МКР-10мТриада-М 34 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 ТК11а-11б ООС "Марс" 325 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-Салаев маг ЧП Салаев 70 25  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТК11а-Транс1 ТУ-двойка 8 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-ТЦ"Ника" У-Ник 23,9 100  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 У-Ник У-Электро 46,1 100  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-д.8 Геоф-участ№4 6 50  в помещении Минвата 2021 
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ЦК-2 вр.Тройка в ТК Маг."Тройка" 66 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТП. ООС "Строитель" 22 80  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТК-ж\дАТБ-6 ТК-НУМН 61 100  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-1017 У-ст.аккум 3 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 У-маст Сош №6 14 мкр Шк.№6-Мастер. 1 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 У-ари АРИ,ГИБДД ХМ 1 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 У-137 МКР-7 д.39г(2) 10,7 50 2000 бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-Техно-абк Техно-абк стоян 2 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 ТКСУ2.1 СУ2-Скл,Жил.17/5 51,4 50  бесканальная ППУ 2021 

ЦК-2 У-кафе"Норд" ТУ рын.Норд 25 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТК-897 нуаис-АБК 9 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-Н33/2 У-Н7 38 70  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-ГСМ 2 Автомобилист-шк 3 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 У-УТПК ЦМЗ ССМК-ОГМ,СТР.18/17 21 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 У-784 У-УТПК ЦМЗ 48 100  нет данных Нет данных 2021 

ЦК-2 У-783 У-784 6 200  нет данных Нет данных 2021 

ЦК-2 У-свар.ц. СКСерв-свар.цех 6 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 у-змб АБК ЗМБ,4/1 29,4 70  в помещении ППУ 2021 

ЦК-2 УМ-6Жил У-754 45 100  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТК-Жилстрой Мойка-Триада-М 20 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-гар.НЮЭС ТЭ-гар1,мир.15/2 3 50  в помещении Минвата 2021 

ЦК-2 ТК-ООС"Искра" вр.ф32 8 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 вр.ф32 ТП Искра 23 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-780 котельная,Сур.18/14 8,9 50  в помещении ППУ 2021 

ЦК-2 ТК-Встреча Маг.Строймат.,8а-50 13,5 80  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТК-гар11 Ветстанция 9 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-Кволити маг.Кволити 44 25  в подвале Минвата 2021 

ЦК-2 У7-диз. ЮВК-дизель. 10 40  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 У-130 МКР-7 д.39а-2 10 50 2000 бесканальная Минвата 2021 
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ЦК-2 ТК11а-8 ТУ 13 50  бесканальная Минвата 2021 

ЦК-2 ТУ У-50 10 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-произ.кор. Трест маг.Строймат,Парк 10 
(АБК) 3 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 у-гар цех рем техн 0,5 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-Адм.зд. Межд1-абк 5 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-Н 33/1 У-Н33/2 0,5 70  нет данных Нет данных 2022 

ЦК-2 У-1028а НТУ-абк.столов. 4,5 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-Оздор.компл. Межд1-Бытовое помещ. 28 70  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У7-хлор ЮВК-скл.хлора 20 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-произ.кор. Трест пр.корпус,Парк 10/2 30 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-чпТотов Маг"Автосервис" 20 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-гар.НЮЭС У-ТЭВх 30,6 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-ТЭВх У-ТЭВых 12,9 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-ТЭВых ТЭ-гар.,Мир.15№2 2,5 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-138 МКР-7 д.39г(1) 10,7 50 2000 бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК11а-д1 КВ11а Берез.1 18 50 2000 бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 вр.гребен. ООС"Кедр" 40,4 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-Геоф.деп. ул. Парковая МУ ДОД 
СДЮСШОР,9А 3 80  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-Нов.тех. РММ,Жил 12/10 1 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-3гар. У-2гар. 10 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК11а-Шк.4 Центр адаптации,11а- 9 32,2 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У ж/д 2,3 Уж/д2 9 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 Уж/д2 ОБПТОиК-ж\д2 7 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-Скл.37 ВМУ-Склад 15 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Свар.ц У-Скл.37 100 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У ж/д 2,3 У ж/д3 11 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У ж/д3 ОБПТОиК-ж\д3 5 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК13-43 Маг."Эдем" 29 50  бесканальная Минвата 2022 
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ЦК-2 ТК-Шк.8-4 Шк.№8-гар.,17/1 13,4 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Трансп.уч. Борец-Трансп.уч 2 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-Стамбул маг.Стамбул 60 25  в подвале Минвата 2022 

ЦК-2 ТК- Мечеть ТК-Встреча 56,4 100  бесканальная ППУ 2022 

ЦК-2 У-Агат У-Трансп.уч. 12 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК8-Шк6,УПК классы НПУ-6 28 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТУ-ПРЦБО лег гаражи 22 80  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-1011а У-свар.ц. 1 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-1011 У-1011а 45 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-128 МКР-7 д.39а-1 10 50 2000 бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-Ветстанция ТК-гар11 87 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У7-насос. У7-диз. 20 40  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-Оздор.компл. Межд теплая стоянка 30 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-З.приб. стр. обслуж. пасс-в,18/4 12 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-ТЦ"Ника" ТЦ"Ника" 2 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-ЮТТС ЮТТС-абк 6,4 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-дом44 У-дом43 18 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-ж.дома У-дом44 75 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-3гар. ЭПУ-гар3 1 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-СУ905 У-дом47 22,5 150  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТУзел-ЮЭС ЮЭС-абк,ЮганскКРС 15 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-скл ГСМ ЮТТСгаражи 1 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-Гараж У-скл ГСМ 14 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-скл19 Межд1-РММкорп. 10 80  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК11а-бер1 ТК11а-д1 132 50 2000 бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-маст Склад РСУ,18/7 20 100  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У8-19 рест Больш люди,19а 60 50 2000 в подвале Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-ЮТЭК ЮТЭКгар к АБК 1 10,8 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Плазма 2 Плазма-абк 14 50  в помещении Минвата 2022 
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ЦК-2 У-!Н4 УБР2-гар.цитс 2 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-М."Двери" МАЯК-Маг"Двери" 4 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТУ-ж\д1 Киев ж\д1 41 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-ж/д 1 ТУ-ж\д1 48 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 вр.гребенка тп-таеж-1 15 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК8-Шк.-3 У-маст Сош №6 2 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК8а-рынок Мини-рынок 8а 32 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Мот.цех Техно-блок цехо 2 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-897 нуаис-Скл.прол. 30 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Гар.2 Тёплая стоянка,Жил 12/14 1 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-902 нуаис-Скл.мат 22 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-РММ1,2 У-абк СКС 60 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-РММ 7 У-скл19 42 80  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-30а У-2.3.4 29 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-139 МКР-7 д.40б 11 50 2000 бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК12-53 У-Вод 8,6 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Вод маг.Водолей 39,4 50  в подвале Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-Валтек ООО Валтек 20 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-вах пер ТК-Валтек 55 150  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-стар аэр ТК-вах пер 95 150  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Профил. УПТК-тек.рем. 2 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-Произв.помещ У-Профил. 45 100  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 у-цех рем те у-гар 4 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-135 МКР-7 д.40а 55 50 2000 бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-135 МКР-7 д.60 37,5 50 2000 бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Хол.скл ЮЭС-СТО 2 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-лабор. ЮВК-лаборатория 63 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-пенс.ф. Пенсион.фонд 24 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-139 МКР-7 д.40в 9,3 50 2000 бесканальная Минвата 2022 
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ЦК-2 У-тепл.стоянка Северстрой АБК 3 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У32. У-30а 6 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-д.8 Геоф-столяр 15 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-АБК 7 Техно-АБК 2 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-Оздор.компл. У-Адм.зд. 35 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 вр.гребен. У-Нельма 64 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-НЦБПО 2 ЭПУсервСтенд ис 100 100  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-ВМУ11а СТО Семен 48 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТУ-молод ООС"Молодежный" 203 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 Ш-20 ТУ-молод 20 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У34а У32. 1,5 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 у- ютэк абк 2 ЮТЭК центр скл 33,4 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК10-д32 МКР-10 м.Привоз 80 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-ООС"Луч" ООС"Луч" 20 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-мечеть ТК Мечеть 1 45 100  бесканальная ППУ 2022 

ЦК-2 ТК Мечеть 1 9а мкр Мечеть 32 100  бесканальная ППУ 2022 

ЦК-2 ТК- Мечеть У-мечеть 50,9 200  бесканальная ППУ 2022 

ЦК-2 У-гар.эпу ЭПУсерв-АБК 15 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-1027 НТУ-профил.ТО-2,18А/14 3 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТП. У34а 1,5 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-СИ СтройИнвест 70,2 50  бесканальная Нет данных 2022 

ЦК-2 ТК-абк УБР2 УБР2-абк 36 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Склад 18 ТК-абк УБР2 100 150  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК- ж/д 1,2,3 У ж/д1 57 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У ж/д1 ОБПТОиК-ж\д1 6 50  нет данных Нет данных 2022 

ЦК-2 У-1025 НТУ-профил.ТО-1,18А/14 1,5 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-ГИБДД ХМ АБК,ГИБДД ХМ 12 70  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 у- ютэк абк 2 ЮТЭК АБК 2 1 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-дом49 У-ж.дома 7,5 100  нет данных Нет данных 2022 
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ЦК-2 ТК7-23 МКР-7 д.39д 28 50 2000 бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-рынок-стр ТЦ,Мам.11/1 15 70  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-кафе"Норд" ТУ У-рынок-стр 60 100  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК13-38 МКР-13 д.38 8 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-интерьер Маг. "Интерьер" 20 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-склад склад арочный 5 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-инж опуск АБК Ижстрой-Югр 75,9 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТУ-уип УИП 1 100  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТУ-уэсо ТУ-уип 4 150  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-рмм нипи НИПИ-Мех.цех 2 100  нет данных Нет данных 2022 

ЦК-2 У-Плазма 2 Плазма-склад 5 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-ВМУ1 ВМУ-11а мкр 3 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-136 МКР-7 д.39в 12 50 2000 бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 у8а-маг Маг.Маргарита 35 50  в подвале Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-НЮЭС2 У-гар.НЮЭС 30 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Плазма 2 Плазма-РММ 3 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У11а-1 У-ШК4 9,1 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-АБК 7 У-ТЦ"Ника" 60 100  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-ари АРИ-1,ГИБДД ХМ 6 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-Трест АБК-2 У-произ.кор. 14,5 80  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-Магистр. ООС "Магистраль 40 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-УПК Шк.№6стол.УПК 3 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-Быт. У-1080 16 100  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК7-19 Проектир. 32,7 50  бесканальная Нет данных 2022 

ЦК-2 МК11-оос Юность У61 20,5 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-кафе"Норд" ТУ Кафе "Норд",Мам. 11 3 80  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК7-22 ОВО-гар.7мкр 10 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК- ж/д 1,2,3 У ж/д 2,3 32 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Огм Склад У-РММ2 10 80  бесканальная Минвата 2022 
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ЦК-2 У-Цен.ск. УБР2-Центр.скл4 3 80  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-УВД-2 УВД-ИВС 10 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-общ У-БПО 3 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТУ -РН У-общ 60 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-ООС Вихрь ООС Вихрь 10 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-гар.Манойл гар.Манойл,26/5 94 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 УМ-1Жил У-гар.Манойл 120 150  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-АБК ЭТС-АБК-2 10 80  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-Быт/1 У-Быт. 12,7 100  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-ПБИ ЮТТС-ПБИ 3 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У7-диз.1 ЮВК-насосная 10 40  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Кер склад КЕРАМА,11/3 136,7 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Храмов У-Кер 63,3 100  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-Цен.ск. У-!Н4 55 100  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-АБК НПО У-гар.эпу 2 80  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-ЮНДСР мам.КРС,4 27,6 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Триада ПУ-5-столов. 3 80  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-133 ОВО-7мкр 55 45,6 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК11а-8,6 ООС Нептун-2 81 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У11а-1 ООС "Кедровый" 60 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-АБК ЭН-АБК-1,20 2 80  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-цитс Борец-ЦИТС 6 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК11а-2 ТП. 8 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-7-10 БК-Дневн.стац.7,20 18 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК8-Шк.-3 Шк.№6-гар(1,2) 16 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-дом48 У-дом49 48 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Прив5 рын Пр3 4 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-УПТК 2 АБК-Ремстр,Сург 4 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-Нов.поколен. У-узел тепл 80 50  бесканальная Минвата 2022 
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ЦК-2 У-чпТотов У-маяк2 25 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-маяк под У-М."Двери" 87,5 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-маяк2 У-маяк под 79 150  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-Торг.дом ООО "СК Базис" 16,5 70  бесканальная Нет данных 2022 

ЦК-2 У-ООС Радость ТП-ООС Радость 87 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-кузн.заг. Борец-КузЗагУч. 3 70  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У7-насос. У7-диз.1 20 40  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТУ-скл склад УЭСО 5 150  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-ООС"Соснов" ООС"Сосновый" 20 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-лабор.шк6 У-Кассы 5,5 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Кассы Шк.№6лабор.маст,28/1 6,4 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-АБК Шлюмб. У-Шлюм 8 70  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-стоянка Юдор-ПаркСтоян. 21 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-жен.конс. Врач.физк.дисп. 10 80  в подвале Минвата 2022 

ЦК-2 ТК-ООС"Тайга" ООС"Тайга" 20 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-130 У-135 3,7 80 2000 бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-138 У-139 50,5 80 2000 бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТК10-д32 У-Триада 15 100  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 ТУ-квант ООС "Квант"7 4 50  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-гар.Шлюм. У-Шл 30,7 80  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 ТУ масл ЦПВС УПНР 25 100  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-стоян. ЮНА РММ 3 50  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 У-СТО СТО-кафе проект 100 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У-Гар.13 РММ,Жил 12/3 2 50  нет данных Нет данных 2022 

ЦК-2 У8-22 МКР-8 д.22\1 3 80 2000 в подвале Минвата 2022 

ЦК-2 У-гар.Шлюм. Шлюм.-склад 3 80  в помещении Минвата 2022 

ЦК-2 МК12-Норд ИТП-Факел 12 80  бесканальная Минвата 2022 

ЦК-2 У8-16 МКР-8 д.16(1) 55 80 2000 в подвале Минвата 2022 

ЦК-2 У8-16 МКР-8 д.16(2) 44 80 2000 в подвале Минвата 2023 
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ЦК-2 у8а-19 МКР-8а д.19 12,5 100  в подвале Минвата 2023 

ЦК-2 ТУ-уэсо УЭСО 0,5 100  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-ЮТЭК у- ютэк абк 2 37,6 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-911 НИПИ-абк 9 80  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-Прох. У-911 60 150  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-гар ЭТУ У-ОМТС 86 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-вен Цех вентил 6,5 100  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-Нов.поколен. Лыжн.база 16 80  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 ТП-геофим Геоф-Пр.кор2 14 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 вр.гребен. ООС"Спортивный" 30 80  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-токар.уч. Борец-Токар.уч. 3 50  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 У-Тепл.ст.2 У-АБК 7 55 100  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 У-стоянка У-РММ,кузн. 2 80  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 У-РММ,кузн. Юдор-Парк-РММ 5 80  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 У-Прив5 рын Пр1 15,7 100  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 У-Скл.12 ул. Жилая Склад,Жил 12/2 1 50  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-Ар.1 У-чпТотов 70 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-РММ 7 Межд1-РММ 2 80  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 У-стар.АБК НИПИ-АБК стар. 4 50  нет данных Нет данных 2023 

ЦК-2 ТК-925 У-стар.АБК 24 100  нет данных Нет данных 2023 

ЦК-2 ТП-НИПИ У-908 9 150  нет данных Нет данных 2023 

ЦК-2 ТК8-21 МКР-8 д.21 77 100 2000 бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-РММ 7 ТК-Оздор.компл. 34 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У12-46 МКР-12 д.46 6 80  в подвале Минвата 2023 

ЦК-2 У-ЦРНТи ЭО Борец-ЦРНТи ЭО 3 50  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 У-СУ905 У-дом48 52,5 150  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-АБК Аэр.2 Пом. Аэровокзала,18 20,5 50  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 у-Керама т/у 102,5 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-Огм Склад ЮЭС-РММ1 3 80  в помещении Минвата 2023 
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ЦК-2 ТК10-Училище ПУ-5 уч.корп. 24 80  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-УВД-2 УВД-зд58 22 70  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-ООС Радость ТК- ж/д 1,2,3 99,5 80  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 ТК8-Шк6,УПК ТК8-Шк.-3 54 80  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У7-водоочист. У7-насос. 70 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-РМЦ У-РМЦ 35,5 100  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 У12-53/1 МКР-12 д.53(1) 7 80  в подвале Минвата 2023 

ЦК-2 ТК11а-5а Уз.-"Пионер" 33,5 80  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-129 У-130 16 80 2000 бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-склад ЭПУ Борец-Склад 3 50  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 У-137 У-138 14,7 80 2000 бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-цех5,6 ЭН- транс. цех,20/1 3 50  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-ВОХР Гараж(линейка),18/43 24 50  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-АБК Аэр.1 Аэроп.-АБК,18/1 24 50  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-Ар.2 ЮТЭК-Арочник2 30 50  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 ТК10-д31 У-Прогим 48,6 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-Прогим 10мкр,16 дом 31,4 100  в подвале Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-Аэровок. Пом. Аэровокзал,18 43 50  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 Уз.24 МКР-12 д.48 3 80  в подвале Минвата 2023 

ЦК-2 ТК8а-Маг8 маг.Тихонов 11 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-1/1/1 У-Цен.ск. 42,2 100  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-638 Геоф-АРИ 6 50  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-128 У-129 16,5 100 2000 бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У8-22 МКР-8 д.22\2 70 80 2000 в подвале Минвата 2023 

ЦК-2 УМ-Авангард Спорт.зал. Авангард,Жил 19 82,5 80  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-1070 У-АБК 21 100  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 У-абк уч-ка У-токар.уч. 20 100  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 МК12-Норд У-Рын1 25,1 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-Рын1 У-Рын2 37,7 100  в помещении Минвата 2023 
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ЦК-2 У-Рын2 У-Рын3 18,9 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-Рын3 У-кафе"Норд" ТУ 12,2 100  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-база жил. ТК-база жил.1 84 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-база жил.1 ТК-СУ-2 63 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-СУ-2 ТКСУ2.1 11,3 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-мост.гр. ТК-база жил. 60 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-З.приб. ТК-ВОХР 279 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-136 У-137 15,9 100 2000 бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 у-цмз ЦЗМ 1 100  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 У-880 ЦК2-Склад 5 80  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-Техно-абк У-Тепл.ст.2 15 100  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-РМЦ ЮТТС-фок 52 100  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 У-ЦРНТи ЭО У-абк уч-ка 43 100  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 У-Гар.2 Теплая стоянка,Жил 12/12 40 80  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 ТК8-16 МКР-8 д.23 36 80 2000 бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-гар ЭТУ У-ми 8 75 100  бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 ТК8-17 У-820Вх 16,1 80 2000 бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 У-820Вх МКР-8 д.20 13,9 80 2000 в подвале Минвата 2023 

ЦК-2 У-БОКС скл.9 79,6 150  нет данных Нет данных 2023 

ЦК-2 ТУ-скл ТУ-уэсо 26 150  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 У-бокс УВД У-УВДВХ 40 80  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 У-Прив5 рын Пр4 5 80  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 ТК7-20 У-128 22,4 100 2000 бесканальная Минвата 2023 

ЦК-2 ТК-Шина Сервис СДЮСШОР 63,8 80  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-Мот.цех У-Техно-абк 25 100  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 У-600 У-600/1 49,8 100  в помещении Минвата 2023 

ЦК-2 ТК9-53 Д/с МКР-9-30,Журавл 7 100  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 ТК-АБК Аэр.2 ТК-З.приб. 30 100  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-трансп.ц. ЭТС-стр. корп.тех об 3 50  в помещении Минвата 2024 
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ЦК-2 ТУ-ПРЦБО ПРЦБО 1 80  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 ТК-УВД-1 ТК-УВД-2 90 100  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 ТК11а-Транс2 врф80 0,4 80  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 врф80 вр.гребенка 1 150  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-ГСМ ТК-Нов.поколен. 40 80  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-цех5,6 У-трансп.ц. 20 100  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У12-52 МКР-12 д.52 24 80  в подвале Минвата 2024 

ЦК-2 ТК11а-39а вр.гребен. 1 80  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-рмм нипи У-РММ 13,1 100  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 ТК8-17 МКР-8 д.17 108,3 100 2000 бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 ТУ -РН ПРЦЭиЭ 1 80  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У-жен.конс. Жен.консульт. 2 80  в подвале Минвата 2024 

ЦК-2 ТК-638 Геоф ТС ЦУГР 24 100  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-Гаджи ЯБ У-ЮП 66 100  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-ЮП У-стоянка 31 100  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У-Произв.помещ УПТК-Произ.пом. 2 80  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У-Тех.служ. У-РММ5 15 80  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У-РММ5 У-Гар.2 55 80  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У-лабор. ЮВК-Ст.обезжел. 3 100  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 ТК8-16 У8-16 97 100 2000 бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 ТК-ООС"Надежда" ООС"Надежда" 20 80  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 ТК7-21 У-136 24,7 100 2000 бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-612 СУ905-РММ 4,5 100  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У-Свар.ц ВМУ-Свар. цех 10 100  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 МК9-17Жил Автомойка 149,5 70  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 ТК8-Ст.аэр.-2 ТК-Шина Сервис 116,2 80  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 ТК7-56 УВДстол.трен.з. 9 80  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 ТК9-33б Пож.ч.адм.,34/5 7 50  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-ПРЦБО ТУ-ПРЦБО 8 100  в помещении Минвата 2024 
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ЦК-2 ТК-897 ТК-902 5 100  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-ИЛК1 ТЭ-ИЛК-2,Мир.15 3 80  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 ТК-НЮЭС2 ТК-ИЛК 40 100  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 ТК-ИЛК У-ИЛК 12,3 100  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-ИЛК У-ИЛК1 11,7 100  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У-Хол.скл У-Мот.цех 45 150  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У-651 У-653 15 100  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У-маг.СМ У-651 12 100  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У-653 У-УБУГР 10 100  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У-УБУГР Геоф-УБУГР 2 100  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У-ПРЦЭО Корпус ПРЦЭО,Жил 12/15 3,9 80  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У-рмц Борец Борец-РМЦ 4 80  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 Уз.-"Березовый" ООС"Березовый" 10 80  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 ТК8-Д/с Нач.шк.№6 28 80  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-812 У-826 36 150  нет данных Нет данных 2024 

ЦК-2 У8-19 МКР-8 д.19 3 80 2000 в подвале Минвата 2024 

ЦК-2 ТК8-Маг. Ивушка 8-26 67 80  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 ТК-Промсерв ООС Белый 20 100  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 ТК13-34 13-46 "Росинка" 62 80  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У13-33д/с ТК13-34 18 100  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-Прив5 рын Пр5 30 100  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 ТК13-54 13мкр 51д Бурат 49 80  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-ВМУ1 У-Свар.ц 60 100  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-д\сЖур МКР-9 д.4 10 100 2000 в подвале Минвата 2024 

ЦК-2 У-цех.тяж.техн. У-Произв.помещ 120 150  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У-ПБ Пож.ч.бокс,34/2 11,3 100  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 ТК9-33б У-ПБ 4,7 100  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 ТУ масл ТУ-скл 24 200  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У7-станция У-лабор. 20 100  бесканальная Минвата 2024 
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ЦК-2 У-ССК1 ТК-РММ1,2 49,3 100  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 У-мех.цех У-Мех 21 100  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 ТК7-56 УВД-адм.зд.56 10 100  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 у-цех рем те у-вых. 84 150  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 ТК9-53 Д/с у9-4 58,5 100 2000 бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 у9-4 У-д\сЖур 49,5 100 2000 в подвале Минвата 2024 

ЦК-2 У-НЦБПО ЭПУсерв-Цех рем 150 100  в помещении Минвата 2024 

ЦК-2 ТК8-19 У-8-19Вх 26,6 80 2000 бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-8-19Вх У8-19 29,4 80 2000 в подвале Минвата 2024 

ЦК-2 ТК12-Д/с 12- 22  Ромашка 58,2 80  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-2 У-балки. ТК-склад 62 100  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-1 У-385/1 30674 3,5 200  нет данных Нет данных 2024 

ЦК-1 30674 У-гар Сайтбатал 25,5 200  нет данных Нет данных 2024 

ЦК-1 Уз.уч.-РУСРС У-ск.лавка 14 200  бесканальная Минвата 2024 

ЦК-1 Вр.-рынок У-абк Юг. 11 200  бесканальная ППУ 2024 

ЦК-1 МК-Юг-Зап. Ш-Фунд. 1 200  нет данных Нет данных 2025 

ЦК-1 MК12-11Неф У-16/11 52,5 200 2000 бесканальная Минвата 2024 

ЦК-1 ТК-11б-33 ТК11-14-1/1 115,2 250  бесканальная ППУ 2025 

ЦК-1 ТК-11-31 ТК-11б-33 168,7 250  бесканальная ППУ 2025 

ЦК-1 Ш-паритет у-впч 3 200  бесканальная ППУ 2025 

ЦК-1 Ш-Ц.рынок У-Рынок 55 300  бесканальная ППУ 2025 

ЦК-1 УМ-Юганка Ш-Ц.рынок 1 300  бесканальная ППУ 2025 

ЦК-1 У-Бас Крытый бассейн 3 200  бесканальная Нет данных 2025 

ЦК-1 Ш-ПЯУАТ У-АЗС 58 200  бесканальная Минвата 2025 

ЦК-1 МК-4Сургут Ш-ПЯУАТ 1 200  бесканальная Минвата 2025 

ЦК-1 У12-27 У-12-20 104,7 300  в подвале Минвата 2025 

ЦК-1 ТК12-38 У-12/27 57,6 300  бесканальная Минвата 2025 

ЦК-1 У-12/27 У12-27 29,4 300  в подвале Минвата 2025 

ЦК-1 МК12-12Неф ТК12-38 57,2 300  бесканальная Минвата 2025 
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ЦК-1 ТК10-4 ТК10-13 53,8 200 2000 бесканальная Минвата 2025 

ЦК-1 ТК-Шк.11-1 ТК-11-31 102,3 300  бесканальная ППУ 2025 

ЦК-1 ТК10-5 ТК10-4 33 200 2000 бесканальная Минвата 2025 

ЦК-1 ТП.157 ТП-157Пр 5,9 300  бесканальная ППУ 2025 

ЦК-1 ТП-157Пр ТК-Шк.11-1 164,1 300  бесканальная ППУ 2025 

ЦК-1 МК10-4Парк ТК10-5 6 250 2000 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У-К.1 ЦК1-внутр.от. 20 150  в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 МК14-19Неф МК14-20Неф 40 400  бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 ТК-прох Ю.Д. ТП.157 123,4 300  бесканальная ППУ 2025 

ЦК-1 ТК-маг.Строит ТК-прох Ю.Д. 55 300  бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 У-гаи У-гаи1 7,5 300  бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 У-гаи2 У-гаи3 8,3 300  бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 У-гаи4 ТК-маг.Строит 41,9 300  бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 ТК-ГИБДД У-под 6,5 300  бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 У-спожф ТК-ГИБДД 41 500  бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 Вых1.-Пр.З. У-ЦК1-2 13,6 700 2000 в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 узел Ш-кот 8,2 700 2000 в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 Ш-кот У-ЦК1-1 11,1 700 2000 в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 ЦК1-3очередь У-К.1 4 800 2000 в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 У11-96 КВ-11 д.96\1 18 50 2001 в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-90 у11-95 6,4 50 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 у11-95 КВ-11 д.95 4,5 50 2001 в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-96 ТК11-90 51,6 100 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У11-100 КВ-11 д.100-1 3 50 2001 в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 У11-100 КВ-11 д.100-2 10 50 2001 в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 У11-97 у11-97/2 30,4 50 2001 бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 у11-97/1 КВ-11 д.97-2 4,5 50 2001 в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 у11-97/2 КВ-11 д.97-1 3 50 2001 в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 У16-36 МКР-16 д.36-2 30 80 2001 в подвале Минвата 2026 
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ЦК-1 ТК11-100 У11-100 14 50 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-100 КВ-11 д88 15,9 50 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У11-96 КВ-11 д.96 2 50 2001 в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-36 У16-36 24 100 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5-10 У 5-10 15 100 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У 5-10 МКР-5 д.10 60 100 2001 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-98 У11-97 42,5 80 2001 бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 ТК14-30 МКР-14,30 37,8 100 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-96 у11-96 20,2 50 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 у11-96 У11-96 6,5 100 2001 в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-21 МКР-14 д.21 30 100 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-30 ТК14-21 30 150 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-96-1 ТК11-98 56,3 80 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-96-1 ТК11-96 32,2 100 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У 14-29 У14-29вых 5,5 150 2001 в подвале ППУ 2026 

ЦК-1 У14-29вых ТК14-30 5,5 150 2001 бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 ТК-Шк.13-10 МКР-13 д.8 94 100 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-44 У14-29 вх 6,8 150 2001 бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 ТК14-29-3 ТК14-44 60,6 150 2001 бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 У14-29 вх У 14-29 6 150 2001 в подвале ППУ 2026 

ЦК-1 ТК14-38н У14-38 н 10,5 100 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У14-38 н МКР-14-38 25,5 100 2001 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 вр.перемычка ТК11-96-1 3 150 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК-Лицей ТК4-11 55 150 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 МК14-9Мам. ТК14-38 68,7 150 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК4-8 ТК-Лицей 30 150 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-100 вр.перемычка 44,5 150 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-91-1 ТК11-100 105 150 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-63-1 ТК11-91-1 143,1 150 2001 бесканальная Минвата 2026 
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ЦК-1 ТК-прав.гимн. ТК4-8 75 150 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК4-5 ТК-прав.гимн. 22,7 150 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5-11 ТК Сп/шк 30,8 150 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5-10б ТК5-11 71,6 150 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5-10 ТК5-10б 110 200 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 МК10-4Парк ТК5-10 67 200 2001 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТП14-11 МКР-14 м-г Самара 12 50 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 У11б-16 КВ-11б д.16-2 10 50 2002 в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 У11б-16 КВ-11б д.16-1 3 50 2002 в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-84 КВ-11 д.84-2 29 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-84 КВ-11 д.84-1 8 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК-Лаверна МКР-5 м.Лаверна 6 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-65 КВ-11 д.66-3 22 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-39 МКР-16 д.39 10 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У11-69 КВ-11 д.69-2 28 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У11-69 КВ-11 д.69-1 6 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-66-1 КВ-11 д.66-2 22 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-64 КВ-11 д.66-1 22 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 Уз.5-55 МКР-5 д.55 8 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У5-39 МКР-5 д.39 6 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У11б-80 КВ-11б д.19 12 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11а-18 У11б-16 52,8 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-65 КВ-11 д.65 14,1 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У11-70 КВ-11 д.70 25 50 2002 в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 У11-77-1 КВ-11 д.77-1 29 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5-40 У5-40 10 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У11-77-1 КВ-11 д.77-2 8 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 Уз.5-46 МКР-5 д.46 10,5 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У5-39 МКР-5 д.38 8 50 2002 бесканальная Минвата 2026 
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ЦК-1 ТК11а-18 КВ-11б д.18 40,5 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У5-42 МКР-5 д.42 11,2 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-76 ТК11-84 38 80 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 Уз.5-53 МКР-5 д.53 8 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 Уз.5-55 Уз.5-53 47 80 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У-11-70 КВ-11 д.67 4 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-64 КВ-11 д.64 8,5 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-63-2 КВ-11 д.63 7 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-77 КВ-11 д.81 59,3 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У11б-80 КВ-11б д.80 12 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11а-15-1 ТК11а-15-2 36 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11а-15-2 КВ-11б д.15 7 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-76 КВ-11 д.76 22 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-78 КВ-11 д.79 4 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 МКР-14 д.58\1 МКР-14 д.58\2 20 100 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 Уз.1 МКР-14 д.59\2 20 100 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 Уз.1 МКР-14 д.59/1 1 100 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-65 У11-69 51,9 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-33 КВ-11б д.33 7 70 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11а-15-1 ТК11-33 165,8 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У11-80 КВ-11 д.80 2 50 2002 в помещении Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-15 у8А-15 12,5 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 у8А-15 ул.Нефтяников МКР-14 д.15 8 100 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 Уз.6 МКР-14 д.53\1 20 100 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК2-17 У2-17 4 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У2-17 МКР-2 д.17 17 100 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 У 2 -14 МКР-2 д.14 14,5 80 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5мкр-9 МКР-5 д.8 5 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-84-1 У11-80 12 50 2002 бесканальная Минвата 2026 
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ЦК-1 У-14-59 МКР-14д 59 1 100 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-11-13 ТК14-12 38 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-12 у8А-12 5,5 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5-40 ТК5-39 42,5 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5-39 У5-38 11 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У5-38 У5-39 10 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5-55 Уз.5-55 20 80 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 Уз.6 МКР-14 д.53\2 1 100 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 У4-44 МКР-4 д.44 18 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК4-52 МКР-4 д.52 46 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 Уз.6 МКР-14 д.53\3 20 100 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 У4-48 МКР-4 д.48 12 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У2-1 МКР-2 д.1 55 100 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11б-80 У11б-80 25 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У4-45 МКР-4 д.45 10 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У-37 У4-45 13 80 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У4-48 ТК4-6 15 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК4-6 У-37 5 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У-11-70/2 У11-70 9 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 Уз.2 МКР-14 д.58 20 100 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-Белоснежка у13-10 17,5 80 2002 бесканальная Нет данных 2026 

ЦК-1 у13-10 МКР-16 д.10 1,1 80 2002 в помещении Нет данных 2026 

ЦК-1 ТК16-30 У-16-31 20,6 80 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-25-2 МКР-16 д.25 7 80 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТП14-11 МКР-14 д.11 4 100 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5мкр-9 МКР-5 д.9 100 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У-16-42 МКР-16 д.42 3 80 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-11-1 ТП14-11 36 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-Шк.6-1 у16-42 25 80 2002 бесканальная Минвата 2026 
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ЦК-1 у16-42 У-16-42 35 80 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 У-14-59 Уз.1 10 100 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 У5-42 ТК5-40 18,8 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК-Лаверна МКР-5 д.7 20 80 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-50 У14-50 9 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-50 ТК14-51 67,6 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-38 МКР-16 д.38 8 80 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-66-1 ТК11-65 24,9 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16а-68 МКР-16а д.68 41,5 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У 2-16 МКР-2 д.16 16 100 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-14 МКР-16 д.14 9,5 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У-корт хок. МКР-2 д.13 3 80 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5-д.5 МКР-5 д.5 24,9 80 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-64 ТК11-66-1 25,4 80 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-Шк.6-2 ТК16-37 36 70 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-37 МКР-16 д.37 18 80 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-38 ТК16-Шк.6-2 19,4 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 Уз.5-46 У5-42 58 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5мкр-8 ТК5мкр-9 19 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У2-2 У-корт хок. 20,4 80 2002 бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 У4-44 У4-48 10 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5мкр-6 МКР-5 д.6 109 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-54 У14-54 8 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У2-2 МКР-2 д.15 25,5 80 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У-11-70 У-11-70/2 9,5 50 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-56 У14-56 7 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У2-1 МКР-2 д.1а 3 80 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5-д17 Уз.5-46 20 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У-14-58 Уз.2 2 100 2002 в подвале Минвата 2026 
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Номер ко-
тельной Начальный узел Конечный узел Длина, 

м 
Условный 

диаметр, мм 
Год проклад-

ки 
Способ про-

кладки 
Тип изоля-

ции 
Год пере-

кладки 
ЦК-1 ТК14-58 У-14-58 10 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК11-70-4 У-11-70 36,9 80 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У-14-45\2 Уз.6 2 100 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-53 У-14-45\2 10 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-54 ТК14-53 82 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У16-23 МКР-16 д.23 25 80 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-60 ТК14-50 67 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У16-23 МКР-16 д.23-1 3 80 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5-д.5 У-5/4 10,1 80 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У-5/4 МКР-5 д.4 24,9 80 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК4-5 У4-44 15 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-39 ТК16-38 35,9 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК2-1 У2-1 17 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У 2-16 ТК2-1 21,5 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-32-2 ТК16-32-3 32,7 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-40 ТК16-39 57 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-11-13 ТК14-15 49 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК4-26 ТК4-52 34,9 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У 2 -14 У2-2 64,8 100 2002 бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 ТК14-11-1 ТК14-11-12 83 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-14-3 ТК16-Белоснежка 106 200 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-56 ТК14-54 66 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК2-17 У2-14 53 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У2-14 У 2 -14 17 150 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 МК2-2Гаг Ш2-16 1 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 Ш2-16 У2-16 13,5 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У2-16 У 2-16 16,5 150 2002 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-Стр.-1 ТК16-25-2 42 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 МК2-2Гаг Ш2-15 1 150 2002 бесканальная ППУ 2026 
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Номер ко-
тельной Начальный узел Конечный узел Длина, 

м 
Условный 

диаметр, мм 
Год проклад-

ки 
Способ про-

кладки 
Тип изоля-

ции 
Год пере-

кладки 
ЦК-1 Ш2-15 ТК2-17 21 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-32-2 У16-23 23 100 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 МК-4Юг. ТК13-18 88,9 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-40 МКР-16 д.40 24 80 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 МК14-10Мам МК14-9Мам. 181,2 300 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК12-13\2 ТК12-55 40 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-58 ТК14-56 72,2 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК12-12 ТК12-13\2 60 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК-Д.Спорта 14 мкр СпортКом-
плекс,"Олимп" 14-1 34 150 2002 бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 Ш5-3 ТК5-д.3 83,2 200 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 МК4-2Неф Ш5-3 1 200 2002 нет данных Нет данных 2026 

ЦК-1 ТК16-Стр.-1 ТК16-32-2 43 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-59 ТК14-58 95,2 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-Шк.6-1 ТК16-42 61,5 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-42 ТК16-40 42 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-14 ТК16-14-3 42 200 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 МК14-8Мам МК14-9Мам 150,7 300 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-60 ТК14-59 21,4 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК-Лаверна ТК5мкр-8 40 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-2-1 ТК14-11-1 23 200 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5мкр-6 ТК-Лаверна 47 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-14 ТК16-Стр.-1 86,8 200 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК14-22Неф ТК14-60 50,4 200 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 МК5-14Мир ТК5мкр-6 54,4 150 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 МК14-7Мам МК14-8Мам 315,8 300 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК-Д.Спорта ТК14-23-2 49,7 200 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК16-2 ТК16-14 79,2 200 2002 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 МК16-5Мол ТК16-2 42 200 2002 бесканальная ППУ 2026 
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Номер ко-
тельной Начальный узел Конечный узел Длина, 

м 
Условный 

диаметр, мм 
Год проклад-

ки 
Способ про-

кладки 
Тип изоля-

ции 
Год пере-

кладки 
ЦК-1 ТК-Д.Спорта МК-4Юг. 102 500 2002 бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 МК14-19Неф ТК-Д.Спорта 106 500 2002 бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 МК15-18Неф МК14-19Неф 100 500 2002 бесканальная ППУ 2026 

ЦК-1 У14-27 МКР14Ялут.прод. 53 25 2003 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 У-112 МКР-7 д.34 19 50 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У-112 МКР-7 д.34а 11 50 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У6-31 МКР-6 д.31 5 50 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК6-33 МКР-6 д.33 20 50 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У6-21 МКР-6 д.21 13,1 50 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У6-16 МКР-6 д.15 29 50 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У6-10 МКР-6 д.10 15,5 50 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У6-11 МКР-6 д.11 8 50 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У6-14 МКР-6 д.14 26 50 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У6-1 МКР-6 д.2 49 80 2003 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 У6-20 МКР-6 д.20 12 50 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У6-20 У6-23 21 40 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У6-23 МКР-6 д.23 6 50 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У6-67 МКР-6 д.67 8 50 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК-Буакбу д.81,МКР-6 23 50 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК5-57 ЮТЭК   РП-5 23,7 50 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 У-25\1 У-25 25 80 2003 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 У-25 МКР-14 д.25 14 80 2003 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 Уз.16 МКР14-16\2 2 50 2003 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 Уз.16 МКР14-16\3 2 50 2003 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 У6-73 МКР-6 д.77 50 50 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 Уз.16а МКР14-16\1 35 50 2003 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 У9-19 у9-19вых 33 50 2003 в подвале Минвата 2026 

ЦК-1 у9-19вых ТК9-29 9 50 2003 бесканальная Минвата 2026 

ЦК-1 ТК6-62 д.62,МКР-6 12 50 2003 бесканальная Минвата 2027 
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Номер ко-
тельной Начальный узел Конечный узел Длина, 

м 
Условный 

диаметр, мм 
Год проклад-

ки 
Способ про-

кладки 
Тип изоля-

ции 
Год пере-

кладки 
ЦК-1 У6-73 МКР-6 д.72 12 50 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 У6-73 МКР-6 д.73 10 50 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 У6-16 МКР-6 д.16 13 50 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 У6-19 МКР-6 д.19 12 50 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 У6-22 МКР-6 д.22 12 50 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 Уз.16а МКР14-16 3 50 2003 в подвале Минвата 2027 

ЦК-1 У6-68 МКР-6 д.68 12 80 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 У9-18 МКР-9 д.18 3 100 2003 в подвале Минвата 2027 

ЦК-1 У5-57 МКР-5 д.57 16 50 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 ТК5-56 МКР-5 д.56 9 50 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 ТК5-56 МКР-5 д.65 49 50 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 ТК16-6 у16-9 6 80 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 У6-10 МКР-6 д.13 7 50 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 ТК16-4 у16-4 29 100 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 У-112 ТК-ГРП 7 61 80 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 ТК-ГРП 7 У-113 21 80 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 ТК9-26 МКР-9 д.27 25 80 2003 в подвале Минвата 2027 

ЦК-1 У6-19 У6-20 15 50 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 У5-1-2 МКР-5  д1 3 100 2003 в подвале Минвата 2027 

ЦК-1 У6-14 У6-16 32 80 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 МК2-1Гаг ТК2а-клуб 43,7 50 2003 бесканальная ППУ 2027 

ЦК-1 У6-22 ТК6-6 34 50 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 ТК6-6 ТК-Орион 15 50 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 У-25\1 МКР-14 д.25\1 5 80 2003 в подвале Минвата 2027 

ЦК-1 У2-10 МКР-2 д.10 72,5 100 2003 бесканальная Минвата 2027 

ЦК-1 ТК16-6 МКР-16 д.6 9,4 80 2003 бесканальная Минвата 2027 

Итого ЦК-1 9623,9      

Итого ЦК-2 22962,6      
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РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

 

Перспективные топливные балансы котельных  ОАО «ЮТТС» 

 
Фактические и прогнозные значения выработки тепловой энергии, затрат на собствен-

ные нужды, потерь в тепловых сетях и полезного отпуска тепловой энергии котельными    

ОАО «ЮТТС» в 2011 - 2028 годах представлены в таблицах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. 
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Таблица 6.1 – Перспективные  значения выработки тепловой энергии котельными, Гкал 

Наименование котельной 
Выработка тепловой энергии, Гкал 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ЦК-1 879 824 910 593 941 200 973 776 1 006 243 1 039 645 1 073 592 1 107 477 1 118 641 1 120 562 1 122 434 1 123 469 1 124 752 1 127 942 1 133 186 1 137 096 

ЦК-2 374 885 380 849 386 490 392 612 398 690 405 097 411 516 417 936 406 937 405 232 403 714 402 781 401 768 400 421 398 887 397 383 

Котельная СУ-62 10 971 13 518 16 025 18 181 20 304 22 399 22 190 20 464 19 067 20 904 22 717 24 511 26 288 28 049 29 792 31 523 
Котельная 

 п. Звездный 5 473 5 438 5 406 5 374 5 344 5 315 5 288 5 261 5 236 5 211 5 188 5 166 5 144 5 124 5 104 5 085 

Всего  
ОАО "ЮТТС" 1 271 152 1 310 398 1 349 121 1 389 943 1 430 581 1 472 457 1 512 587 1 551 139 1 549 881 1 551 908 1 554 053 1 555 927 1 557 952 1 561 536 1 566 969 1 571 087 

 

Таблица 6.2 – Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельных, Гкал 

Наименование котельной 
Собственные нужды, Гкал 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ЦК-1 21 963 22 731 23 496 24 309 25 119 25 953 26 801 27 646 27 925 27 973 28 020 28 046 28 078 28 157 28 288 28 386 

ЦК-2 9 140 9 285 9 422 9 572 9 720 9 876 10 033 10 189 9 921 9 879 9 842 9 820 9 795 9 762 9 725 9 688 

Котельная СУ-62 319 393 466 529 590 651 645 595 554 608 661 713 764 816 866 917 
Котельная 

 п. Звездный 216 215 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 202 201 

Всего  
ОАО "ЮТТС" 31 638 32 624 33 597 34 621 35 641 36 690 37 687 38 638 38 607 38 666 38 728 38 782 38 840 38 937 39 081 39 191 
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Таблица 6.3 – Потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельных, Гкал 

Наименование котельной 
Потери в тепловых сетях, Гкал 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ЦК-1 81 998 81 654 81 193 80 801 80 301 79 782 79 214 78 557 76 274 73 435 70 691 67 991 65 402 63 011 60 811 58 613 

ЦК-2 23 828 23 262 22 682 22 137 21 595 21 076 20 564 20 057 18 754 17 933 17 154 16 431 15 734 15 053 14 394 13 763 

Котельная СУ-62 2 319 2 764 3 168 3 474 3 749 3 995 3 822 3 403 3 060 3 238 3 394 3 533 3 653 3 758 3 847 3 923 
Котельная  

п. Звездный 789 756 724 694 665 637 611 585 561 538 515 494 473 454 435 417 

Всего  
ОАО "ЮТТС" 108 934 108 436 107 768 107 106 106 310 105 490 104 211 102 603 98 649 95 143 91 754 88 448 85 262 82 275 79 487 76 716 

 

Таблица 6.4 – Полезный отпуск тепловой энергии от котельных, Гкал 

Наименование котельной 
Полезный отпуск тепловой энергии (с учетом объектов ЮТТС), Гкал 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ЦК-1 775 863 806 207 836 511 868 666 900 823 933 910 967 578 1 001 274 1 014 442 1 019 153 1 023 723 1 027 432 1 031 273 1 036 774 1 044 087 1 050 097 

ЦК-2 341 917 348 302 354 386 360 904 367 375 374 145 380 920 387 690 378 262 377 419 376 718 376 531 376 239 375 606 374 768 373 932 

Котельная СУ-62 8 332 10 361 12 391 14 178 15 965 17 753 17 723 16 466 15 452 17 058 18 662 20 266 21 870 23 475 25 078 26 683 
Котельная  

п. Звездный 4 468 4 468 4 468 4 468 4 468 4 468 4 468 4 468 4 468 4 468 4 468 4 468 4 468 4 468 4 468 4 468 

Всего 
 ОАО "ЮТТС" 1 130 580 1 169 338 1 207 756 1 248 216 1 288 631 1 330 276 1 370 689 1 409 898 1 412 624 1 418 099 1 423 571 1 428 697 1 433 850 1 440 323 1 448 401 1 455 180 
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На рисунке 6.1 представлена структура вырабатываемой тепловой энергии  котельными  

ОАО «ЮТТС» в 2011-2028 годах, а также потребление условного топлива. 

 

Рисунок 6.1 – Структура выработки тепловой энергии котельными ОАО «ЮТТС» в 2011-2028  годах  

Как следует из рисунка 6.1,  до 2020 года прогнозируется линейный рост выработки теп-

ла котельными пропорционально росту полезного отпуска тепловой энергии. После 2020 года 

прирост прогнозного отпуска тепловой энергии будет минимальным за счет того, что основ-

ной прирост спроса на тепловую мощность (с учетом планового сноса зданий и сооружений) 

прогнозируется в период с 2013 по 2020 годы. 

При этом прогнозная выработка тепла котельными после 2020 года останется неизмен-

ной при незначительном росте полезного отпуска. Это связано с тем, что прогнозный рост по-

лезного отпуска тепла будет скомпенсирован снижением потерь в тепловых сетях в результа-

те их реконструкции. 

Прогнозное потребление топлива котельными ОАО «ЮТТС» до 2020 года будет расти в 

соответствии с ростом выработки тепла. Прогнозное потребление топлива котельными      

ОАО «ЮТТС» после 2020 года при неизменной выработке тепла будет иметь тенденцию к 

снижению за счет замены топливоиспользующего оборудования котельных2 и соответствен-

но снижения прогнозных удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии.        

                                                
2 В основном за счет замены котлов КВГМ-100 в 2022-2025 годах и ПТВМ-30М в 2018-2019 годах  на котельной ЦК-1 
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Перспективные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой 

энергии и потребления условного топлива для каждой котельной в 2011-2028  годах пред-

ставлены в таблицах 6.5 и 6.6.   Перспективное потребление топлива показано на рисунке 6.1.  
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Таблица 6.5 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии на котельных ОАО «ЮТТС», кг у.т./Гкал 

Наименование котельной 
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
ЦК-1 160,6 160,6 160,6 160,6 160,6 160,2 159,8 159,8 159,8 158,1 156,5 155,0 153,5 153,5 153,5 153,5 
ЦК-2 154,8 154,8 154,8 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 

Котельная СУ-62 161,0 161,0 159,1 159,1 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 155,3 155,3 155,3 
Котельная п. Звездный 172,0 172,0 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

Всего ОАО "ЮТТС" 158,9 159,0 158,9 159,0 159,0 158,7 158,4 158,5 158,5 157,3 156,1 155,0 154,0 153,9 153,9 153,9 

 

Таблица 6.6 – Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на котельных ОАО «ЮТТС», т у.т. 

Наименование котельной 
Расход условного топлива, тут 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
ЦК-1 141 312 146 253 151 169 156 402 161 616 166 569 171 575 176 990 178 774 177 202 175 681 174 108 172 646 173 136 173 941 174 541 

ЦК-2 58 018 58 941 59 814 60 803 61 774 62 767 63 761 64 756 63 052 62 788 62 552 62 408 62 251 62 042 61 805 61 572 
Котельная  

СУ-62 1 767 2 177 2 550 2 893 3 211 3 542 3 509 3 236 3 015 3 306 3 593 3 877 4 157 4 355 4 626 4 895 

Котельная 
п. Звездный 941 935 839 835 830 825 821 817 813 809 806 802 799 796 793 790 

Всего  
ОАО "ЮТТС" 202 038 208 307 214 373 220 932 227 431 233 704 239 667 245 800 245 655 244 105 242 632 241 195 239 853 240 329 241 164 241 797 
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Как следует из таблицы 6.5, прогнозный средневзвешенный удельный расход условного 

топлива за счет выполнения мероприятий по модернизации и реконструкции котельных     

ОАО «ЮТТС» должен снизиться с 158,9 кг у.т./Гкал3 в 2013 году до 153,9 кг у.т./Гкал в  2028 

году. 

Анализ таблицы 6.6 показывает, что прогнозный топливный баланс остается неизмен-

ным: основное топливопотребление к 2028 году будет приходиться на котельные ЦК-1      

(72,2 % от общего топливопотребления) и ЦК-2 (25,5 %) при том, что это соотношение в    

2012 году составляло 73,1 % на ЦК-1 и 25,5 % на ЦК-2 соответственно.   

 

Оценка значений нормативных запасов топлива 

 

Котельные ОАО «ЮТТС» в качестве основного и резервного топлива используют при-

родный газ, в качестве аварийного топливными режимами предписывается использование 

жидкого топлива (дизтопливо). На основании этого нормативы создания запасов топлива 

предусматривают только наличие аварийного запаса жидкого топлива (далее по тексту - АЗТ), 

который в данном случае соответствует общему нормативному запасу топлива (далее по тек-

сту  - ОНЗТ). На 2009 - 2013 годы АЗТ формировались только для котельных ЦК-1 и ЦК-2 

ОАО «ЮТТС». Для котельных СУ-62 и поселка Звездный АЗТ не формировались в связи с 

тем, что данные котельные были переданы в ведение ОАО «ЮТТС» в конце 2009 года.  

В таблице 6.7 представлены результаты оценки перспективных значений нормативов 

создания запасов топлива на период 2018-2028 годов, рассчитанные на основании перспек-

тивного отпуска тепла и предложенных проектов по реконструкции и новому строительству 

источников теплоснабжения ОАО «ЮТТС». 

 
 Таблица 6.7– Прогноз нормативов создания запасов топлива до 2028 года 

Энергоисточники 
АЗТ (ОНЗТ), т н.т. 

дизтопливо 
2009 - 2013 

ЦК-1 2515,9 

ЦК-2 1022,4 

СУ-62 запас не утвержден 

п. Звездный запас не утвержден 

Итого: 3538,3 
2018 

ЦК-1 2478,0 

                                                
3 Значение установлено по материалам тарифных дел на 2013 год 
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Энергоисточники 
АЗТ (ОНЗТ), т н.т. 

дизтопливо 
ЦК-2 1121,3 

СУ-62 60,6 

п. Звездный 17,5 

Итого: 3677,4 
2023 

ЦК-1 2679,2 

ЦК-2 1136,0 

СУ-62 62,6 

п. Звездный 17,5 

Итого: 3895,3 
2028 

ЦК-1 2704,0 

ЦК-2 1128,4 

СУ-62 86,5 

п. Звездный 17,5 

Итого: 3936,5 

 

Суммарное потребление топлива котельными ОАО «ЮТТС»» 

 

Суммарные прогнозные значения потребления топлива котельными ОАО «ЮТТС пред-

ставлены в таблице 6.8 и на рисунке 6.2.  

Таблица 6.8 – Суммарное прогнозное потребление топлива котельными ОАО «ЮТТС» в 2018 - 2028 годах, тыс. т у.т. 

Энергоисточники 2018 2023 2028 

ЦК-1 166,57 175,68 174,54 

ЦК-2 62,77 62,55 61,57 

Котельная СУ-62 3,54 3,59 4,89 

Котельная поселка Звездный 0,83 0,81 0,79 

Итого: 233,70 242,63 241,80 
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Рисунок 6.2 – Суммарный прогноз потребления топлива котельными ОАО «ЮТТС» в 2011-2028 годах 
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РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕ-
СКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

 

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 

на каждом этапе  

Суммарные капитальные затраты в строительство, реконструкцию и техническое пере-

вооружение источников тепловой энергии составят до 2028 года 592,113 млн. руб.  с НДС. 

Капитальные затраты в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии на каждом этапе развития схемы теплоснабжения приведены в 

таблице 4.2. 
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7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных 

станций и тепловых пунктов на каждом этапе  

 

Суммарные капитальные затраты в строительство, реконструкцию и техническое пере-

вооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов составят к 2028 году 

5985,72 млн руб. с учетом НДС. 

Капитальные затраты в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе развития схемы теп-

лоснабжения приведены в таблице 5.2. 
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7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика 

и гидравлического режима работы системы теплоснабжения  

Изменение температурного графика отпуска тепловой энергии в тепловые сети не 

предусматривается. 

Предложения по источникам инвестиций 

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для ОАО «ЮТТС» как 

организации, осуществляющей эксплуатацию рассматриваемых в схеме теплоснабжения 

теплогенерирующих и теплосетевых объектов, возможно рассмотрение трех источников фи-

нансирования, обеспечивающих реализацию проектов предложенных в схеме теплоснабже-

ния: 

 включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию; 

 за счет платы (тарифа) за подключение; 

 финансирование из бюджетов различных уровней. 

Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано 

введением этих затрат в необходимую валовую выручку при использовании различных мето-

дов формирования тарифов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 

22.10.2012 г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

На данный момент ОАО «ЮТТС» формирует тариф на тепловую энергию с помощью 

метода экономически обоснованных расходов (затрат). 

При формировании тарифа с помощью метода экономически обоснованных расходов 

капитальные вложения (инвестиции) могут быть включены в необходимую валовую выручку в 

виде расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (отно-

симые на прибыль после налогообложения). Данные затраты в этом случае не должны пре-

вышать 7 % от суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с 

производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, и 

внереализационных расходов, т.е. не более 7 % от себестоимости тепловой энергии. В дан-

ном случае все расходы на капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регули-

рования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных 

программ регулируемой организации. 

Таким образом, в ближайшее время при формировании тарифа ОАО «ЮТТС» сможет 
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включать в необходимую валовую выручку не более 7 % от себестоимости тепловой энергии. 

Анализ значений необходимых капитальных затрат для реализации проектов предложенных 

в схеме теплоснабжения4 показывает, что включение 7 % от себестоимости тепла в НВВ в 

качестве возврата капитальных вложений в отдельные годы реализации схемы теплоснаб-

жения не позволит обеспечить реализацию указанных проектов в полном объеме в планиру-

емые сроки. Иными словами в отдельные годы реализации схемы теплоснабжения потреб-

ность в инвестициях будет превышать 7 % от прогнозируемой себестоимости тепла. Для ре-

шения данной проблемы и сглаживания роста прогнозных тарифов на тепловую энергию це-

лесообразно перейти на формирование долгосрочного тарифа  с помощью метода обеспе-

чения доходности инвестиционного капитала. Использование данного метода позволит про-

финансировать из тарифа такие проекты как замена основного оборудования на источниках 

тепловой энергии, произвести перекладку существующих трубопроводов тепловых сетей для 

подключения перспективных потребителей в особенности в зоне массовой жилой застройки 

микрорайонов №17, 17А.   

При формировании тарифа с помощью метода обеспечения доходности инвестицион-

ного капитала (относится к долгосрочным тарифам) в необходимую валовую выручку регули-

руемой организации включается возврат инвестированного капитала и доход на инвестиро-

ванный капитал. Для применения метода обеспечения доходности инвестиционного капитала 

необходимо соблюдение целого ряда условий: 

 регулируемая организация не является государственным или муниципальным 

унитарным предприятием; 

 имеется утвержденная в установленном порядке схема теплоснабжения; 

 соответствие одному из критериев: 

 регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином 

законном основании источниками тепловой энергии, производящими теп-

ловую энергию (мощность) в режиме комбинированной выработки элек-

трической и тепловой энергии; 

 регулируемая организация владеет производственными объектами на ос-

новании концессионного соглашения; 

 установленная тепловая мощность источников, которыми регулируемая 

организация владеет на праве собственности или на ином законном осно-

вании, составляет не менее 10 Гкал/ч; 

                                                
4 Даже с учетом финансирования ряда проектов за счет бюджетных средств и за счет платы за подключение 
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 протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация 

владеет на праве собственности или на ином законном основании, со-

ставляет не менее 50 км в 2-трубном исчислении. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 «О ценооб-

разовании в сфере теплоснабжения» затраты регулирующей организации на реализацию 

мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет пла-

ты за подключение. В общем случае при формировании платы за подключение устанавлива-

емой в индивидуальном порядке (при подключении тепловой нагрузки более 1,5 Гкал/ч) 

включаются следующие средства для компенсации регулируемой организации: 

 расходы на проведение мероприятий по подключению объекта капитального 

строительства потребителя, в том числе - застройщика; 

 расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих теп-

ловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объек-

та капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии 

со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепло-

вых сетей; 

 расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) 

развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых се-

тей, необходимых для создания технической возможности такого подключе-

ния, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (рекон-

струкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников 

тепловой энергии; 

 налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодатель-

ством.  

При формировании платы за подключение тепловой нагрузки от 0,1 до 1,5 Гкал/ч также 

включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение 

мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе 

застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих теп-

ловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального 

строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с нало-

говым законодательством.  

Применительно к ОАО «ЮТТС» за счет платы (тарифа) за подключения могут быть ком-

пенсированы расходы на строительство новых тепловых сетей от существующей теплосете-

вой инфраструктуры до перспективных потребителей с согласованной регулирующим орга-
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ном нормой прибыли. 

  Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может 

быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые и федеральные про-

граммы. 

Предложения по выбору источника финансирования конкретных мероприятий для рас-

сматриваемых теплоснабжающих организаций основывались на следующих принципах: 

 часть мероприятий по подключению новых потребителей предлагается финан-

сировать за счет платы за подключение; 

 мероприятия не приводящие к необоснованно высокому росту тарифов (при 

включении их в тариф) и имеющие инвестиционную привлекательность предла-

гается финансировать за счет включения затрат в тариф на тепловую энергию; 

 мероприятия, не имеющие инвестиционную привлекательность, приводящие к 

резкому росту тарифа (при включении их в тариф), направленные в первую оче-

редь на повышение надежности и качества теплоснабжения предлагается фи-

нансировать за счет бюджетных средств всех уровней. 

К последней группе, как правило, относятся проекты, связанные с перекладками сетей 

для повышения надежности теплоснабжения и проекты, связанные с переводом открытой си-

стемы теплоснабжения на закрытую систему. Реализация данных проектов требует больших 

капитальных вложений и низкий экономический эффект. Реализация данных проектов за счет 

средств из тарифа невозможна так как приводит к неоправданному росту тарифа (тариф уве-

личивается в разы). Указанные проекты направлены в первую очередь на повышение надеж-

ности (перекладка тепловых сетей для повышения надежности) и качества теплоснабжения 

(перевод на закрытую систему теплоснабжения), являются социально значимыми и могут 

финансироваться, как правило, за счет бюджетных средств различных уровней в рамках це-

левых программ. 

На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финан-

сирования проектов рассмотренных в схеме теплоснабжения: 

а. подключение перспективных потребителей к тепловым сетям ОАО «ЮТТС» 

осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных 

затрат по новому строительству внутриквартальных тепловых сетей от суще-

ствующей теплосетевой инфраструктуры до перспективных потребителей; 

б. реконструкцию тепловых сетей ОАО «ЮТТС» для повышения надежности теп-

лоснабжения потребителей осуществить за счет бюджетных средств различных 

уровней; наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется 
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включение данных расходов в краевую или федеральную целевую программу; 

в. реконструкцию тепловых сетей абонентов (абонентских вводов не находящихся в 

ведении ОАО «ЮТТС») для повышения надежности теплоснабжения потребите-

лей осуществить за счет собственных средств абонентов. 

г. финансирование проектов по реконструкции источников тепловой энергии за 

счет тарифа на тепловую энергию; 

д. финансирование проектов по реконструкции существующих тепловых сетей (в 

основном магистральных) для обеспечения перспективного гидравлического ре-

жима осуществлять за счет различных источников финансирования, например: 

 реконструкцию магистральных трубопроводов для подключения перспектив-

ной застройки в микрорайонах №17, 17А осуществить за счет тарифа на теп-

ловую энергию;  

 реконструкцию существующих трубопроводов для подключения точечной 

перспективной застройки в сложившихся городских территориях осуществ-

лять за счет тарифа на тепловую энергию либо непосредственно силами за-

стройщика; 

 реконструкцию существующих трубопроводов для подключения перспектив-

ных социальных объектов за счет бюджетных средств.  

 

Эффективность инвестиций 

Результаты расчетов экономической эффективности для всего комплекса проектов, ре-

ализуемых при развитии систем теплоснабжения (полных инвестиционных затрат), приведе-

ны в таблице 7.1 и на рисунке 7.1. 
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Таблица 0.1 – Показатели экономической эффективности полных инвестиционных затрат  

Наименование 
 показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

Затраты на товарный 
отпуск без проекта 

млн 
руб. 1333,1 1502,6 1699,6 1853,6 1996,0 2123,3 2250,5 2346,9 2441,8 2537,7 2632,9 2728,6 2827,3 2931,9 3039,9 

Затраты на товарный 
отпуск с проектом 

млн 
руб. 1312,9 1470,5 1665,1 1815,4 1949,9 2143,2 2339,0 2507,8 2664,6 2739,8 2813,4 2886,5 2967,6 3052,8 3138,4 

Снижение затрат на 
товарный отпуск 

млн 
руб. 20,1 32,1 34,5 38,2 46,2 -20,0 -88,5 -160,9 -222,7 -202,1 -180,5 -157,9 -140,3 -120,9 -98,4 

Инвестиции (без 
НДС) 

млн 
руб. -8,2 -263,3 -261,2 -234,1 -891,5 -901,4 -919,5 -887,9 -198,6 -203,6 -205,2 -162,8 -139,7 -99,2 -49,4 

Сальдо денежного 
потока 

млн 
руб. 12,0 -231,2 -226,8 -196,0 -845,3 -921,4 -1008,0 -1048,8 -421,3 -405,7 -385,7 -320,7 -280,0 -220,1 -147,8 

Накопленный денеж-
ный поток 

млн 
руб. 12,0 -219,3 -446,1 -642,0 -1487,4 -2408,8 -3416,7 -4465,6 -4886,9 -5292,5 -5678,2 -5998,9 -6278,9 -6499,0 -6646,8 

Коэффициент дис-
контирования - 1,0 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,1 3,5 3,9 4,4 4,9 5,5 

Дисконтированный 
денежный поток 
(DCF) 

млн 
руб. 12,0 -184,3 -161,4 -124,5 -479,7 -466,8 -456,0 -423,6 -151,9 -130,6 -110,9 -82,3 -64,2 -45,0 -27,0 

Дисконтированный 
денежный поток 
нарастающим итогом, 
чистый дисконтиро-
ванный доход (NPV) 

млн 
руб. 12,0 -172,4 -333,8 -458,3 -938,0 -1404,8 -1860,8 -2284,4 -2436,3 -2566,9 -2677,8 -2760,1 -2824,3 -2869,3 -2896,3 

Внутренняя норма 
доходности (IRR) - - - - - - - - - - - - - - - - 

Простой срок окупае-
мости - - - - - - - - - - - - - - - - 

Дисконтированный 
срок окупаемости - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Рисунок 7.1 – Денежные потоки при реализации всего комплекса проектов  

Анализ приведенных выше результатов показывает, что весь комплекс проектов, зало-

женных в развитие систем теплоснабжения (полные инвестиционные затраты), не окупается 

на всем сроке действия схемы теплоснабжения. Это связано в первую очередь с тем, что та-

кие инфраструктурные проекты как перекладка тепловых сетей для обеспечения надежности 

теплоснабжения потребителей и переход на закрытую схему теплоснабжения требуют боль-

ших капитальных затрат (68,4% от полных инвестиционных затрат) при невысоком значении 

экономического эффекта.  

Проект реконструкции тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения по-

требителей сам по себе имеет низкий экономический эффект (снижение потерь в тепловых 

сетях, затрат на ремонт) по отношению к требуемым на его реализацию капитальным затра-

там, что делает этот проект непривлекательным с точки зрения инвестиционной деятельно-

сти. Этот проект направлен  в первую очередь на повышение надежности функционирования 

системы теплоснабжения, является социально значимым и наиболее оправданным является 

его финансирование из бюджетов различных уровней. 

Переход на закрытую систему теплоснабжения помимо выполнения требований Феде-

рального законодательства в первую очередь повышает качество теплоснабжения потреби-

телей в части горячего водоснабжения и автоматизации подачи тепла в системы отопления 

потребителей (устранение «перетопов») за счет установки индивидуальных тепловых пунк-

тов. Таким образом, при переходе на закрытую систему теплоснабжения основные эффекты 
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ожидаются у потребителей. В этом случае также наиболее оправданным является финанси-

рование работ по переходу на закрытую систему теплоснабжения за счет целевого финанси-

рования из бюджетов различных уровней. 

При этом важнейшее влияние на изменение затрат на товарный отпуск тепла оказывает 

амортизационная составляющая необходимой валовой выручки которая будет расти с приня-

тием на баланс ОАО «ЮТТС» большого количества вновь вводимого оборудования.   

Результаты расчетов экономической эффективности для комплекса проектов по рекон-

струкции источников тепловой энергии и существующих магистральных тепловых сетей для 

подключения перспективной тепловой нагрузки в микрорайонах №17, 17А, приведены в таб-

лице 7.2 и на рисунке 7.2. 

Необходимо отметить, что данный комплекс проектов предлагается в соответствии с 

предложенной схемой финансирования финансировать за счет тарифа (в том числе с помо-

щью формирования долгосрочного тарифа), возможно с привлечением заемных средств. Со-

ответственно актуально рассмотреть окупаемость именно данного комплекса проектов. 
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Таблица 0.2  – Показатели экономической эффективности комплекса проектов по реконструкции источников тепловой энергии и существующих магистральных тепловых 
сетей для подключения перспективной тепловой нагрузки в микрорайонах №17, 17А  

Наименование пока-
зателя 

Ед. 
изме-
рения 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

Затраты на товарный 
отпуск без проекта 

млн 
руб. 1333,1 1502,6 1699,6 1853,6 1996,0 2123,3 2250,5 2346,9 2441,8 2537,7 2632,9 2728,6 2827,3 2931,9 3039,9 

Затраты на товарный 
отпуск с проектом 

млн 
руб. 1315,7 1476,9 1667,8 1815,8 1947,9 2064,2 2180,4 2266,7 2341,3 2416,6 2490,2 2563,3 2645,0 2730,7 2818,7 

Снижение затрат на 
товарный отпуск 

млн 
руб. 17,4 25,8 31,7 37,8 48,1 59,1 70,1 80,2 100,5 121,0 142,7 165,3 182,3 201,2 221,3 

Инвестиции (без 
НДС) 

млн 
руб. -8,2 -86,6 -103,2 -69,0 -75,8 -62,4 -54,2 -67,0 -86,7 -88,3 -88,6 -51,0 -17,6 -14,5 -12,0 

Сальдо денежного 
потока 

млн 
руб. 9,2 -60,8 -71,5 -31,2 -27,7 -3,4 15,9 13,2 13,8 32,8 54,1 114,3 164,7 186,8 209,3 

Накопленный денеж-
ный поток 

млн 
руб. 9,2 -51,6 -123,1 -154,3 -182,0 -185,3 -169,4 -156,2 -142,5 -109,7 -55,6 58,7 223,4 410,1 619,4 

Коэффициент дис-
контирования - 1,0 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,1 3,5 3,9 4,4 4,9 5,5 

Дисконтированный 
денежный поток 
(DCF) 

млн 
руб. 9,2 -48,5 -50,9 -19,8 -15,7 -1,7 7,2 5,3 5,0 10,5 15,6 29,3 37,7 38,2 38,2 

Дисконтированный 
денежный поток 
нарастающим итогом, 
чистый дисконтиро-
ванный доход (NPV) 

млн 
руб. 9,2 -39,3 -90,2 -110,0 -125,7 -127,4 -120,2 -114,9 -109,9 -99,3 -83,8 -54,5 -16,7 21,5 59,7 

Внутренняя норма 
доходности (IRR) - - - - - - - - - - 0 0 4 10 14 17 

Простой срок окупае-
мости - - - - - - - - - - - - 11,5 - - - 

Дисконтированный 
срок окупаемости - - - - - - - - - - - - - - 13,4 - 
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Рисунок 0.2 – Денежные потоки при реализации комплекса проектов по реконструкции источников тепловой энергии 

и существующих магистральных тепловых сетей для подключения перспективной тепловой нагрузки в микрорайо-
нах №17, 17А 

Анализ приведенных выше результатов расчета показывает, что при реализации ком-

плекса проектов по реконструкции источников тепловой энергии и существующих маги-

стральных тепловых сетей для подключения перспективной тепловой нагрузки в микрорайо-

нах №17, 17А дисконтированный срок окупаемости составит 13,4 года, внутренняя норма до-

ходности (IRR) к расчетному сроку составит 17%, чистый дисконтированный доход (NPV) – 

59,7 млн руб.  

Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строитель-

ства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 

В таблице 7.3 приведен расчет необходимой валовой выручки на период до   2028 года 

при финансировании всего комплекса проектов за счет тарифа (с инвестиционной надбавкой) 

и при финансировании всех проектов за счет бюджета (без инвестиционной надбавки).  
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Таблица 0.3  – Калькуляция расходов, связанных с производством и транспортом тепловой энергии (с учетом включения всех затрат по предложенным проектам в тариф) 

Калькуляционные статьи затрат Ед. измерения 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

1. Топливо на технологические цели тыс. руб. 432616 437635 494094 585830 693299 821664 906223 977758 1034455 1099959 1141504 1166793 1192055 1217116 1242292 1277522 1315707 1353895 

2. Вода на технологические цели тыс. руб. 14978 13202 14468 15698 16994 18412 19795 21119 22502 23898 24751 25621 26498 27317 28138 28960 29787 30610 

3. Основная оплата труда производственных рабочих тыс. руб. 118211 124240 133499 141910 150708 160051 169327 177602 185923 194258 202967 212066 221573 230835 240018 249567 259496 269820 

4. Дополнительная оплата труда производственных рабочих тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Отчисления на соц. нужды тыс. руб. 39880 42589 40317 42573 45212 48015 50798 53281 55777 58277 60890 63620 66472 69251 72005 74870 77849 80946 

6. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в  т.ч.: тыс. руб. 241767 319178 370884 388046 418352 463526 509080 554138 672626 784790 893866 1006360 1036801 1066589 1095930 1122961 1150814 1178505 

6.1. Амортизация  (аренда) произв. оборудования, в т.ч. тыс. руб. 35179 44424 42366 43465 44981 58435 71682 83506 170637 259836 351252 442725 452982 463409 473908 482390 489747 495241 

6.1.1 Амортизация  произв. оборудования тыс. руб 14285 18522 21228 21228 21609 33872 46038 56939 143113 231376 321825 412297 421550 431035 440595 448177 454679 459296 

6.1.2 Аренда  20894 25902 21138 22237 23371 24563 25644 26567 27524 28459 29427 30428 31432 32375 33313 34213 35068 35945 

6.2 Отчисления в ремонтный фонд тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6.3. Другие расходы по  содержанию и эксплуатациии оборудова-
ния, в т.ч.: тыс. руб. 206587 274754 328518 344580 373372 405091 437398 470632 501990 524954 542614 563635 583820 603180 622022 640572 661067 683264 

6.3.1 Электроэнергия тыс. руб. 0 117092 119541 135710 153849 174372 196527 221089 243463 257637 266208 277831 288584 299086 309109 319210 331670 345632 

6.3.2 Расходы на химреагенты тыс. руб. - 7870 10431 10974 11534 12123 12657 13113 13586 14048 14526 2970 3044 3110 3175 3236 3292 3349 
6.3.3 Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных 
средств тыс. руб. - 149792 198545 208870 219523 230719 240871 249543 258527 267317 276406 285804 295236 304094 312913 321362 329397 337632 

7. Расходы на услуги производственного характера тыс. руб. 8507 8950 9217 9697 10192 10712 11184 11587 12005 12414 12837 13274 13713 14125 14535 14928 15302 15685 

8. Цеховые расходы тыс. руб. 40353 42684 43008 45245 47553 49979 52179 54058 56005 57910 59879 61915 63959 65878 67789 69620 71361 73146 

9. Общехозяйственные расходы, в т.ч. тыс. руб. 65497 69382 80360 83949 88233 92737 96821 100310 103925 107463 111119 114901 118696 122261 125811 129212 132449 135765 

9.1 Целевые средства на НИОКР тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.2 Средства на страхование тыс. руб. 712 652 691 727 765 805 841 872 904 935 967 1000 1033 1064 1095 1125 1154 1183 

9.3 Плата за пред. допуст. выбросы (сбросы) загрязн-их веществ тыс. руб. 131 151 160 169 180 192 204 214 225 236 247 259 271 283 295 307 320 333 
9.4 Непроизвод. расходы (налоги и другие обязательные платежи 
и сборы) всего, в т.ч: тыс. руб. 4225 7426 7752 7564 7950 8355 8723 9037 9362 9681 10010 10350 10692 11013 11332 11638 11929 12227 

9.4.1 Аренда земли тыс. руб. 441 3533 3533 3716 3906 4105 4286 4440 4600 4756 4918 5085 5253 5411 5567 5718 5861 6007 

9.4.2 Налог на имущество тыс. руб. 3652 3551 3658 3848 4044 4250 4437 4597 4763 4925 5092 5265 5439 5602 5765 5920 6068 6220 

9.5 Другие затраты относимые на себестоимость продукции тыс. руб. 60430 61153 71757 75488 79338 83384 87053 90187 93434 96611 99896 103292 106701 109902 113089 116142 119046 122022 

10. Покупная теплоэнергия тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Недополученный по независящим причинам доход тыс. руб. 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12. Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регули-
рования тыс. руб. 0 0 22319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Итого производственные расходы тыс. руб. 961808 1057859 1163652 1312948 1470544 1665095 1815407 1949853 2143219 2338968 2507813 2664551 2739768 2813372 2886518 2967640 3052764 3138371 

14. Валовая прибыль товарного отпуска, в т.ч. тыс. руб. 76644 28622 30647 34579 38730 43854 47813 51354 56446 61602 66049 70177 72158 74096 76023 78159 80401 82656 

14.1 Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) тыс. руб. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.2 Прибыль на социальное  развитие тыс. руб. - 13180 14115 15696 18406 21864 24449 26785 30344 33965 37002 39766 40810 41853 42889 44115 45448 46780 

14.3 Прибыль на поощрение тыс. руб. - 6076 6508 6846 7195 7562 7895 8179 8474 8762 9060 9368 9677 9967 10256 10533 10796 11066 

14.4 Прибыль на прочие цели тыс. руб. - 4552 4869 5122 5383 5658 5906 6119 6339 6555 6778 7008 7240 7457 7673 7880 8077 8279 

14.5 Налоги, сборы платежи тыс. руб. - 4814 5156 6916 7746 8771 9563 10271 11289 12320 13210 14035 14432 14819 15205 15632 16080 16531 

Инвестиционная надбавка к тарифу тыс. руб. 0 0 0 9524 306178 291510 247720 1003696 929074 861853 734886 0 0 0 0 0 0 0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1038452 1086481 1194300 1347527 1509274 1708949 1863220 2001206 2199666 2400570 2573862 2734728 2811926 2887469 2962541 3045800 3133166 3221027 

Необходимая валовая выручка без инвестиционной надбавки тыс. руб. 1038452 1086481 1194300 1347527 1509274 1708949 1863220 2001206 2199666 2400570 2573862 2734728 2811926 2887469 2962541 3045800 3133166 3221027 

Необходимая валовая выручка с инвестиционной надбавкой тыс. руб. 1038452 1086481 1194300 1357052 1815451 2000459 2110939 3004902 3128739 3262423 3308748 2734728 2811926 2887469 2962541 3045800 3133166 3221027 

Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 1132 1132 1131 1164 1203 1243 1284 1325 1366 1405 1408 1413 1419 1424 1429 1435 1444 1450 

Тарифные последствия без инвестиционной надбавки руб./Гкал 917 960 1056 1157 1255 1374 1451 1510 1611 1709 1828 1935 1982 2028 2073 2122 2171 2221 
Тарифные последствия с тарифной надбавкой (финансирование 
ИП из тарифа) руб./Гкал 917 960 1056 1165 1509 1609 1644 2267 2291 2322 2350 1935 1982 2028 2073 2122 2171 2221 
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На рисунке 7.3 представлены прогнозные цены на тепловую энергию в ценах соответ-

ствующих лет с учетом инвестиционной составляющей, без учета инвестиционной составля-

ющей (финансирование из бюджета) и без реализации каких либо проектов.  

 

Рисунок 7.3 – Прогноз цен на тепловую энергию при развитии систем теплоснабжения  

Как следует из рисунка 7.3, включение всех затрат в тариф приведет к резкому росту 

цены на тепловую энергию, в особенности в 2017 - 2021 годах, в основном за счет потребно-

сти финансирования работ по переходу на закрытую систему теплоснабжения в этот период.  

Затем после 2021 года цены на тепловую энергию с инвестициями в тарифе прогнози-

руются также выше уровня цен на тепловую энергию без реализации проектов, за счет по-

требности в финансировании проектов по реконструкции и новому строительству тепловых 

сетей и за счет увеличения амортизационной составляющей в необходимой валовой выручке 

от ввода нового оборудования. 

Анализ таблицы 7.3 и рисунка 7.3 показывает, что финансирование всех проектов из та-

рифа на тепловую энергию не представляется возможным, так как приводит к резкому росту 

цен на тепловую энергию.     

В связи с этим предложена схема финансирования, указанная в подразделе 7.2 и 

предусматривающая финансирование реконструкции тепловых сетей для повышения надеж-

ности теплоснабжения потребителей и переход на закрытую систему теплоснабжения за счет 

бюджетных средств, финансирование нового строительства тепловых сетей - за счет платы 
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за подключение, финансирование реконструкции источников тепловой энергии и реконструк-

ции тепловых сетей для обеспечения, существующих и перспективных гидравлических режи-

мов - за счет тарифа на тепловую энергию.  

Ценовые последствия при указанной схеме финансирования из тарифа реконструкции 

источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей для обеспечения, существую-

щих и перспективных гидравлических режимов приведены в таблице 7.4 и на рисунке 7.4. 
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Таблица 0.4– Калькуляция расходов, связанных с производством и транспортом тепловой энергии с учетом включения затрат по реконструкции источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей для обеспечения, существующих и перспек-
тивных гидравлических режимов 

Калькуляционные статьи затрат Ед. измерения 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

1. Топливо на технологические цели тыс. руб. 432616 437635 494094 587997 698355 830525 919066 994826 1055756 1125897 1171775 1201071 1230374 1259497 1288767 1328516 1371449 1414464 

2. Вода на технологические цели тыс. руб. 14978 13202 14468 15757 17119 18612 20077 21490 22969 24466 25413 26381 27357 28276 29198 30123 31056 31986 

3. Основная оплата труда производственных рабочих тыс. руб. 118211 124240 133499 141910 150708 160051 169327 177602 185923 194258 202967 212066 221573 230835 240018 249567 259496 269820 

4. Дополнительная оплата труда производственных рабочих тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Отчисления на соц. нужды тыс. руб. 39880 42589 40317 42573 45212 48015 50798 53281 55777 58277 60890 63620 66472 69251 72005 74870 77849 80946 

6. Расходы по содерж.и экспл.оборудования, в  т.ч.: тыс. руб. 241767 319178 370884 388557 419495 458943 499818 540099 579037 608268 631805 658624 685759 712129 737994 761832 786245 812449 

6.1. Амортизация  (аренда) произв. оборудования, в т.ч. тыс. руб. 35179 44424 42366 43465 44981 51938 59586 65540 71947 77131 82009 86683 92496 98346 104196 108282 110869 113444 

6.1.1 Амортизация  произв. оборудования тыс. руб 14285 18522 21228 21228 21609 27375 33942 38973 44423 48672 52582 56255 61065 65972 70883 74069 75801 77499 

6.1.2 Аренда  20894 25902 21138 22237 23371 24563 25644 26567 27524 28459 29427 30428 31432 32375 33313 34213 35068 35945 

6.2 Отчисления в ремонтный фонд тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.3. Другие расходы по  содерж. и экспл. оборудования, в т.ч.: тыс. руб. 206587 274754 328518 345091 374514 407005 440232 474559 507091 531136 549796 571941 593262 613783 633798 653550 675376 699005 

6.3.1 Электроэнергия тыс. руб. 0 117092 119541 136221 154991 176286 199361 225016 248564 263819 273390 286137 298026 309689 320885 332188 345979 361373 

6.3.2 Расходы на химреагенты тыс. руб. - 7870 10431 10974 11534 12123 12657 13113 13586 14048 14526 3058 3142 3219 3295 3366 3432 3500 
6.3.3 Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных 
средств тыс. руб. - 149792 198545 208870 219523 230719 240871 249543 258527 267317 276406 285804 295236 304094 312913 321362 329397 337632 

7. Расходы на услуги производственного характера тыс. руб. 8507 8950 9217 9697 10192 10712 11184 11587 12005 12414 12837 13274 13713 14125 14535 14928 15302 15685 

8. Цеховые расходы тыс. руб. 40353 42684 43008 45245 47553 49979 52179 54058 56005 57910 59879 61915 63959 65878 67789 69620 71361 73146 

9. Общехозяйственные расходы, в т.ч. тыс. руб. 65497 69382 80360 83949 88233 92737 96821 100310 103925 107463 111119 114901 118696 122261 125811 129212 132449 135765 

9.1 Целевые средства на НИОКР тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.2 Средства на страхование тыс. руб. 712 652 691 727 765 805 841 872 904 935 967 1000 1033 1064 1095 1125 1154 1183 

9.3 Плата за пред. допуст. выбросы (сбросы) загрязн-их веществ тыс. руб. 131 151 160 169 180 192 204 214 225 236 247 259 271 283 295 307 320 333 
9.4 Непроизвод.расходы (налоги и другие обязательные платежи 
и сборы)всего,в т.ч: тыс. руб. 4225 7426 7752 7564 7950 8355 8723 9037 9362 9681 10010 10350 10692 11013 11332 11638 11929 12227 

9.4.1 Аренда земли тыс. руб. 441 3533 3533 3716 3906 4105 4286 4440 4600 4756 4918 5085 5253 5411 5567 5718 5861 6007 

9.4.2 Налог на имущество тыс. руб. 3652 3551 3658 3848 4044 4250 4437 4597 4763 4925 5092 5265 5439 5602 5765 5920 6068 6220 

9.5 Другие затраты относимые на себестоимость продукции тыс. руб. 60430 61153 71757 75488 79338 83384 87053 90187 93434 96611 99896 103292 106701 109902 113089 116142 119046 122022 

10. Покупная теплоэнергия тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Недополученный по независящим причинам доход тыс. руб. 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12. Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регули-
рования тыс. руб. 0 0 22319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Итого производственные расходы тыс. руб. 961808 1057859 1163652 1315684 1476868 1669574 1819271 1953253 2071398 2188953 2276686 2351852 2427903 2502252 2576117 2658669 2745207 2834261 

14. Валовая прибыль товарного отпуска, в т.ч. тыс. руб. 76644 28622 30647 34652 38897 43972 47915 51443 54555 57651 59962 61941 63944 65902 67848 70022 72301 74647 

14.1 Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) тыс. руб. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.2 Прибыль на социальное  развитие тыс. руб. - 13180 14115 15753 18539 21958 24530 26856 28831 30804 32132 33177 34239 35298 36349 37605 38968 40372 

14.3 Прибыль на поощрение тыс. руб. - 6076 6508 6846 7195 7562 7895 8179 8474 8762 9060 9368 9677 9967 10256 10533 10796 11066 

14.4 Прибыль на прочие цели тыс. руб. - 4552 4869 5122 5383 5658 5906 6119 6339 6555 6778 7008 7240 7457 7673 7880 8077 8279 

14.5 Налоги, сборы платежи тыс. руб. - 4814 5156 6930 7779 8794 9583 10289 10911 11530 11992 12388 12789 13180 13570 14004 14460 14929 

Инвестиционная надбавка к тарифу тыс. руб. 0 0 0 9524 143761 158035 113063 118501 83028 70317 60462 85211 82837 78033 30012 0 0 0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1038452 1086481 1194300 1350336 1515764 1713546 1867186 2004696 2125953 2246604 2336648 2413793 2491848 2568154 2643964 2728691 2817508 2908907 

Необходимая валовая выручка без инвестиционной надбавки тыс. руб. 1038452 1086481 1194300 1350336 1515764 1713546 1867186 2004696 2125953 2246604 2336648 2413793 2491848 2568154 2643964 2728691 2817508 2908907 

Необходимая валовая выручка с инвестиционной надбавкой тыс. руб. 1038452 1086481 1194300 1359860 1659525 1871581 1980248 2123197 2208980 2316921 2397109 2499004 2574685 2646187 2673976 2728691 2817508 2908907 

Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 1132 1132 1131 1164 1203 1243 1284 1325 1366 1405 1408 1413 1419 1424 1429 1435 1444 1450 

Тарифные последствия без инвестиционной надбавки руб./Гкал 917 960 1056 1160 1260 1378 1454 1513 1557 1599 1660 1708 1756 1804 1850 1901 1952 2006 
Тарифные последствия с тарифной надбавкой (финансирование 
ИП из тарифа) руб./Гкал 917 960 1056 1168 1380 1505 1543 1602 1617 1649 1703 1768 1815 1859 1871 1901 1952 2006 
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Рисунок 7.4 – Прогноз цен на тепловую энергию с учетом включения затрат по реконструкции источников теп-
ловой энергии и реконструкции тепловых сетей для обеспечения существующих и перспективных гидравлических 

режимов 

Анализ ценовых последствий на тепловую энергию при включении в тариф на тепловую 

энергию затрат по реконструкции источников тепловой энергии и реконструкции тепловых се-

тей для обеспечения, существующих и перспективных гидравлических режимов показывает 

следующее:  

 в период с 2015 по 2019 годы прогнозные цены на тепловую энергию с инвести-

циями в тарифе будут выше, чем цены на тепловую энергию без реализации, ка-

ких либо проектов за счет того, что потребности в инвестициях в этот период 

имеют наибольшие значения и перекрывают эффекты от реализованных проек-

тов; 

 в период с 2020 по 2024 годы прогнозные цены на тепловую энергию с инвести-

циями в тарифе будут практически равны ценам на тепловую энергию без реали-

зации, каких либо проектов за счет того, что потребности в инвестициях в этот пе-

риод снижаются по отношению к предыдущему периоду, а эффекты от реализо-

ванных проектов увеличиваются; 

 в период с 2023 по 2028 годы прогнозные цены на тепловую энергию с инвести-

циями в тарифе будут ниже цен на тепловую энергию без реализации, каких либо 
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проектов за счет эффектов от реализованных ранее проектов; 

В целом включение в тариф затрат по реконструкции источников тепловой энергии и ре-

конструкции тепловых сетей для обеспечения существующих и перспективных гидравличе-

ских режимов обоснованно, так как не приводит к резкому росту цен на тепловую энергию, а в 

перспективе после 2024 года приведет к снижению цен на тепловую энергию по отношению к 

ценам на тепло без реализации каких либо проектов. 

Плата за подключение 

 

Новое строительство квартальных тепловых сетей от существующей теплосетевой ин-

фраструктуры до перспективных потребителей предлагается производить за счет платы (та-

рифа) за подключение, устанавливаемой регулирующим органом для ОАО «ЮТТС». Ориен-

тировочные значения платы за подключение к системам теплоснабжения ОАО «ЮТТС» при-

ведены в таблице 7.5. 

Таблица 0.5– Плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «ЮТТС», тыс. руб. с НДС/Гкал/ч 

Год Плата за подключение 
2014 5208 
2015 5504 
2016 5833 
2017 6149 
2018 6433 
2019 6741 
2020 7057 
2021 7399 
2022 7770 
2023 8161 
2024 8547 
2025 8949 
2026 9352 
2027 9753 
2028 10181 

Рост с годами тарифа на подключение объясняется прогнозным ростом капитальных за-

трат на строительство тепловых сетей. 

Основные выводы 

 

На основании полученных показателей эффективности инвестиций в развитие систем 

теплоснабжения города Нефтеюганска и анализа ценовых последствий для потребителей 

тепловой энергии можно сделать следующие выводы: 

 полные инвестиционные затраты в реализацию развития систем теплоснабжения 
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города Нефтеюганска не окупаются на всем сроке действия схемы теплоснабже-

ния; 

 при реализации комплекса проектов по реконструкции источников тепловой энер-

гии и существующих магистральных тепловых сетей для подключения перспек-

тивной тепловой нагрузки в микрорайонах №17, 17А дисконтированный срок оку-

паемости составит 13,4 года, внутренняя норма доходности (IRR) к расчетному 

сроку составит 17%, чистый дисконтированный доход (NPV) – 59,7 млн руб.; 

 включение в тариф затрат по реконструкции источников тепловой энергии и ре-

конструкции тепловых сетей для обеспечения существующих и перспективных 

гидравлических режимов обоснованно, так как не приводит к резкому росту цен на 

тепловую энергию, а в перспективе после 2024 года приведет к снижению цен на 

тепловую энергию по отношению к ценам на тепло без реализации каких либо 

проектов. 

 

Перспективные целевые показатели эффективности систем теплоснабжения 

Перспективное состояние систем теплоснабжения города Нефтеюганска на расчетный 

срок схемы теплсонабжения характеризуется значениями , представленными в таблицах 7.6 

– 7.10. 
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Таблица 7.6 -  Перспективные целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии котельных ОАО «ЮТТС»   

Наименование пока-
зателя 

Ед. изме-
рения 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

ЦК-1 
Установленная тепло-
вая мощность Гкал/ч 490 490 490 490 490 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 

Располагаемая тепло-
вая мощность Гкал/ч 462,3 462,3 462,3 462,3 462,3 429,3 425,6 425,6 425,6 433,5 441,2 450,4 460,0 460,0 460,0 460,0 

Потери установленной 
тепловой мощности % 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 4 2 0 0 0 0 

Затраты тепла на соб-
ственные нужды ко-
тельной 

Гкал/ч 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,3 10,3 10,3 10,3 10,4 10,4 10,4 10,4 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 14,3 15,1 15,7 16,5 17,2 17,9 18,6 19,4 19,3 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 

Присоединенная теп-
ловая нагрузка на 
отопление 

Гкал/ч 196,4 207,3 216,6 226,1 235,6 245,4 255,3 265,3 264,9 264,6 264,4 264,9 265,4 265,9 266,4 266,5 

Присоединенная теп-
ловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 20,9 21,9 23,2 24,6 25,8 27,1 28,5 29,8 29,8 29,7 29,7 29,8 29,8 29,9 30,0 30,0 

Резерв/дефицит теп-
ловой мощности Гкал/ч 223,2 210,0 198,4 186,4 174,5 129,3 113,2 100,8 101,3 109,5 117,5 126,0 135,0 134,4 133,7 133,6 

Средневзвешенный 
срок службы лет 9 10 11 12 13 13 13 14 15 11 8 5 2 3 4 5 

УРУТ на выработку 
тепловой энергии 

кг.у.т./ 
Гкал 160,6 160,6 160,6 160,6 160,6 160,2 159,8 159,8 159,8 158,1 156,5 155,0 153,5 153,5 153,5 153,5 

УРУТ на отпуск тепло-
вой энергии 

кг.у.т./ 
Гкал 164,7 164,7 164,7 164,7 164,7 164,3 163,9 163,9 163,9 162,2 160,5 158,9 157,4 157,4 157,4 157,4 

Удельный расход 
электроэнергии на 
отпущенную тепловую 
энергию 

кВт*ч/ Гкал 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 

Удельный расход теп-
лоносителя на отпу-
щенную тепловую 
энергию 

м3/Гкал 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Отпуск тепла в тепло-
вые сети Гкал 857861 887861 917704 949467 981124 1013692 1046792 1079831 1090715 1092589 1094414 1095423 1096674 1099785 1104898 1108710 

Потребление топлива т у.т. 141312 146253 151169 156402 161616 166569 171575 176990 178774 177202 175681 174108 172646 173136 173 941 174 541 

Потребление воды м3 398140 412064 425914 440656 455348 470463 485825 501158 506210 507079 507927 508395 508976 510419 512 792 514 561 
Потребление электро-
энергии тыс. кВт*ч 27203 28154 29101 30108 31112 32144 33194 34242 34587 34646 34704 34736 34776 34874 35 037 35 158 

Коэффициент исполь-
зования установлен- % 28,1 29,1 30,1 31,1 32,2 35,4 36,6 37,7 38,1 38,2 38,2 38,3 38,3 38,4 38,6 38,7 
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Наименование пока-
зателя 

Ед. изме-
рения 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

ной тепловой мощно-
сти 

ЦК-2 
Установленная тепло-
вая мощность Гкал/ч 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Располагаемая тепло-
вая мощность Гкал/ч 157,0 157,0 157,0 154,1 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Потери установленной 
тепловой мощности % - - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на соб-
ственные нужды ко-
тельной 

Гкал/ч 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,4 5,5 5,5 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 12,5 12,7 12,9 13,2 13,5 13,8 14,1 14,3 14,5 14,7 14,9 14,9 15,0 15,1 15,3 15,5 

Присоединенная теп-
ловая нагрузка на 
отопление 

Гкал/ч 99,1 101,1 103,0 105,0 107,3 109,6 111,9 114,3 115,7 117,2 118,4 118,9 119,4 120,4 121,8 123,3 

Присоединенная теп-
ловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 11,3 11,6 11,8 12,0 12,2 12,5 12,7 12,9 13,1 13,3 13,5 13,6 13,7 13,8 14,0 14,2 

Резерв/дефицит теп-
ловой мощности Гкал/ч 29,7 27,1 24,7 19,2 12,2 9,3 6,3 3,4 1,5 -0,4 -2,1 -2,7 -3,5 -4,8 -6,7 -8,6 

Средневзвешенный 
срок службы лет 12 13 14 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

УРУТ на выработку 
тепловой энергии 

кг.у.т./ 
Гкал 154,8 154,8 154,8 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 154,9 

УРУТ на отпуск тепло-
вой энергии 

кг.у.т./ 
Гкал 158,6 158,6 158,6 158,7 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8 158,8 

Удельный расход 
электроэнергии на 
отпущенную тепловую 
энергию 

кВт*ч/ Гкал 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 

Удельный расход теп-
лоносителя на отпу-
щенную тепловую 
энергию 

м3/Гкал 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Отпуск тепла в тепло-
вые сети Гкал 365745 371564 377068 383041 388970 395221 401484 407747 397017 395352 393871 392962 391973 390659 389 162 387 695 

Потребление топлива т у.т. 58018 58941 59814 60803 61774 62767 63761 64756 63052 62788 62552 62408 62251 62042 61 805 61 572 

Потребление воды м3 124383 126362 128234 130265 132281 134407 136537 138667 135018 134452 133948 133639 133303 132856 132 347 131 848 
Потребление электро-
энергии тыс. кВт*ч 8541 8677 8805 8945 9083 9229 9376 9522 9271 9232 9198 9177 9153 9123 9 088 9 054 
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Наименование пока-
зателя 

Ед. изме-
рения 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

Коэффициент исполь-
зования установлен-
ной тепловой мощно-
сти 

% 39,1 39,8 40,4 41,0 41,6 42,3 43,0 43,6 42,5 42,3 42,2 42,1 42,0 41,8 41,7 41,5 

Котельная СУ-62 
Установленная тепло-
вая мощность Гкал/ч 5,16 5,16 7,74 7,74 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 12,90 12,90 12,90 

Располагаемая тепло-
вая мощность Гкал/ч 5,16 5,16 7,74 7,74 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 12,90 12,90 12,90 

Потери установленной 
тепловой мощности % - - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на соб-
ственные нужды ко-
тельной 

Гкал/ч 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,21 0,20 0,18 0,20 0,22 0,24 0,25 0,27 0,29 0,31 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,37 0,45 0,54 0,61 0,68 0,75 0,74 0,69 0,65 0,71 0,77 0,84 0,90 0,96 1,02 1,09 

Присоединенная теп-
ловая нагрузка на 
отопление 

Гкал/ч 2,83 3,47 4,10 4,65 5,19 5,74 5,71 5,28 4,95 5,43 5,92 6,40 6,89 7,37 7,85 8,34 

Присоединенная теп-
ловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 0,38 0,47 0,55 0,62 0,69 0,75 0,75 0,71 0,66 0,72 0,79 0,85 0,91 0,98 1,04 1,10 

Резерв/дефицит теп-
ловой мощности Гкал/ч 1,47 0,65 2,40 1,70 3,58 2,87 2,90 3,45 3,88 3,26 2,63 2,00 1,37 3,32 2,69 2,06 

Средневзвешенный 
срок службы лет 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 

УРУТ на выработку 
тепловой энергии 

кг.у.т./ 
Гкал 161,0 161,0 159,1 159,1 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 158,2 155,3 155,3 155,3 

УРУТ на отпуск тепло-
вой энергии 

кг.у.т./ 
Гкал 165,8 165,8 163,9 163,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 159,9 159,9 159,9 

Удельный расход 
электроэнергии на 
отпущенную тепловую 
энергию 

кВт*ч/ Гкал 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

Удельный расход теп-
лоносителя на отпу-
щенную тепловую 
энергию 

м3/Гкал 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Отпуск тепла в тепло-
вые сети Гкал 10652 13125 15559 17652 19714 21748 21545 19869 18512 20296 22057 23799 25523 27233 28925 30606 

Потребление топлива т у.т. 1767 2177 2550 2893 3211 3542 3509 3236 3015 3306 3593 3877 4157 4355 4626 4895 

Потребление воды м3 2579 3178 3768 4274 4774 5266 5217 4811 4483 4915 5341 5763 6181 6595 7004 7411 
Потребление электро-
энергии тыс. кВт*ч 307 378 448 508 567 626 620 572 533 584 635 685 735 784 833 881 
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Наименование пока-
зателя 

Ед. изме-
рения 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

Коэффициент исполь-
зования установлен-
ной тепловой мощно-
сти 

% 33,3 41,0 32,4 36,8 30,8 34,0 33,7 31,1 28,9 31,7 34,5 37,2 39,9 34,1 36,2 38,3 

Котельная поселка Звездный 
Установленная тепло-
вая мощность Гкал/ч 7,20 7,20 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 

Располагаемая тепло-
вая  мощность Гкал/ч 7,20 7,20 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 

Потери установленной 
тепловой мощности % - - - - - - - - - - - - - - - - 

Затраты тепла на соб-
ственные нужды ко-
тельной 

Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/ч 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Присоединенная теп-
ловая нагрузка на 
отопление 

Гкал/ч 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Присоединенная теп-
ловая нагрузка на ГВС Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резерв/дефицит теп-
ловой мощности Гкал/ч 5,01 5,01 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 

Средневзвешенный 
срок службы лет 32 33 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

УРУТ на выработку 
тепловой энергии 

кг.у.т./ 
Гкал 172,0 172,0 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

УРУТ на отпуск тепло-
вой энергии 

кг.у.т./ 
Гкал 179,1 179,1 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 

Удельный расход 
электроэнергии на 
отпущенную тепловую 
энергию 

кВт*ч/ Гкал 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 

Удельный расход теп-
лоносителя на отпу-
щенную тепловую 
энергию 

м3/Гкал 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Отпуск тепла в тепло-
вые сети Гкал 5257 5224 5192 5162 5133 5105 5079 5053 5029 5006 4983 4962 4941 4921 4 903 4 884 

Потребление топлива т у.т. 941 935 839 835 830 825 821 817 813 809 806 802 799 796 793 790 

Потребление воды м3 1827 1816 1805 1794 1784 1775 1765 1757 1748 1740 1732 1725 1717 1711 1 704 1 698 
Потребление электро-
энергии тыс. кВт*ч 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 169 168 167 167 166 165 
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Наименование пока-
зателя 

Ед. изме-
рения 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

Коэффициент исполь-
зования установлен-
ной тепловой мощно-
сти 

% 11,9 11,8 16,4 16,3 16,2 16,1 16,1 16,0 15,9 15,8 15,7 15,7 15,6 15,6 15,5 15,4 

 

Таблица 7.7 -  Перспективные целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия ЦК-1  

Целевой показатель 
Едини-
ца из-
мере-
ния 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

Потери тепловой энергии, 
 в т.ч.: Гкал 82 895 82 708 82 404 82 173 81 834 81 478 81 075 80 582 78 419 75 677 73 024 70 407 67 896 65 582 63 459 61 330 

через изоляционные кон-
струкции теплопроводов Гкал 76 736 76 415 75 983 75 616 75 148 74 662 74 131 73 516 71 379 68 723 66 155 63 628 61 205 58 967 56 909 54 852 

то же в % от отпуска теп-
ловой энергии с коллекто-
ров источника тепловой 
энергии 

% 8,9 8,6 8,3 8,0 7,6 7,4 7,1 6,8 6,5 6,3 6,0 5,8 5,6 5,3 5,1 4,9 

с утечкой теплоноси-
теля Гкал 6 159 6 293 6 421 6 556 6 686 6 816 6 944 7 066 7 040 6 954 6 869 6 779 6 691 6 615 6 550 6 478 

то же в % от отпуска теп-
ловой энергии с коллекто-
ров источника тепловой 
энергии 

% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Потери теплоносителя м3 112 956 115 418 117 760 120 248 122 622 125 007 127 355 129 593 129 109 127 547 125 984 124 333 122 718 121 316 120 136 118 813 

Потери теплоносителя в 
% от циркуляции теплоно-
сителя 

% 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 0,34 0,33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30 0,29 

Удельный расход тепло-
носителя 

тонн / 
Гкал 40,1 39,7 39,2 38,8 38,3 37,9 37,4 36,9 36,5 36,0 35,6 35,1 34,7 34,2 33,7 33,3 

Удельный расход элек-
троэнергии 

кВт-ч/ 
Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фактический радиус теп-
лоснабжения км 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

Эффективный радиус 
теплоснабжения км 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 

Температура теплоноси-
теля в подающем тепло-
проводе, принятая для 
проектирования тепловых 

оС 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 
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Целевой показатель 
Едини-
ца из-
мере-
ния 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

сетей 

Разность температур в 
подающей и обратной 
тепломагистрали при рас-
четной температуре 
наружного воздуха 

оС - - - - - - - - - - - - - - - - 

нормативная оС 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
фактическая, в период 
достигнутого максимума 
тепловой нагрузки 

оС 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Средневзвешенная плот-
ность тепловой нагрузки в 
зоне действия источника 
тепловой энергии 

Гкал/ч/ 
км2 40,0 42,2 44,1 46,1 48,1 50,2 52,2 54,3 54,2 54,2 54,1 54,2 54,3 54,5 54,6 54,6 

Удельная материальная 
характеристика 

м2/Гкал/
ч 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 
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Таблица 7.8 -  Перспективные целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия ЦК-2 

Целевой показатель 
Едини-
ца из-
мере-
ния 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

Потери тепловой энергии, 
в т.ч.: Гкал 81 881 80 097 78 262 76 543 74 831 73 198 71 581 69 980 65 590 62 870 60 289 57 897 55 587 53 324 51 128 49 026 

через изоляционные кон-
струкции теплопроводов Гкал 75 523 73 727 71 890 70 161 68 443 66 800 65 176 63 571 59 440 56 837 54 367 52 076 49 868 47 709 45 620 43 621 

то же в % от отпуска теп-
ловой энергии с коллекто-
ров источника тепловой 
энергии 

% 17,8 17,2 16,6 16,0 15,5 14,9 14,4 13,9 13,4 12,9 12,4 12,0 11,5 11,1 10,7 10,3 

с утечкой теплоносителя Гкал 6 359 6 369 6 373 6 382 6 388 6 397 6 405 6 410 6 150 6 034 5 922 5 820 5 719 5 614 5 508 5 404 

то же в % от отпуска теп-
ловой энергии с коллекто-
ров источника тепловой 
энергии 

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Потери теплоносителя м3 121 940 122 147 122 209 122 382 122 500 122 678 122 818 122 918 117 930 115 706 113 566 111 618 109 673 107 663 105 633 103 640 

Потери теплоносителя в % 
от циркуляции теплоноси-
теля 

% 0,81 0,79 0,78 0,76 0,75 0,74 0,72 0,71 0,67 0,65 0,63 0,62 0,60 0,59 0,57 0,55 

Удельный расход тепло-
носителя 

тонн/ 
Гкал 47,8 47,3 46,9 46,4 45,9 45,4 44,9 44,5 44,0 43,5 43,0 42,5 42,0 41,6 41,1 40,6 

Удельный расход электро-
энергии 

кВт-ч/ 
Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фактический радиус теп-
лоснабжения км 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 

Эффективный радиус теп-
лоснабжения км 9,1 9,1 9,0 9,0 8,9 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 8,7 8,6 8,6 8,5 8,5 8,4 

Температура теплоноси-
теля в подающем тепло-
проводе, принятая для 
проектирования тепловых 
сетей 

оС 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

Разность температур в 
подающей и обратной 
тепломагистрали при рас-
четной температуре 
наружного воздуха 

оС - - - - - - - - - - - - - - - - 

нормативная оС 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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Целевой показатель 
Едини-
ца из-
мере-
ния 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

фактическая, в период 
достигнутого максимума 
тепловой нагрузки 

оС 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Средневзвешенная плот-
ность тепловой нагрузки в 
зоне действия источника 
тепловой энергии 

Гкал/ч/ 
км2 25,4 25,9 26,4 26,9 27,5 28,1 28,6 29,2 29,6 30,0 30,3 30,5 30,6 30,9 31,2 31,6 

Удельная материальная 
характеристика 

м2/Гкал/
ч 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 

 
Таблица 7.9 -  Перспективные целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия котельной СУ-62  

Целевой показатель 
Едини-
ца из-
мере-
ния 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

Потери тепловой энергии, 
в т.ч.: Гкал 1 492 1 780 2 041 2 240 2 419 2 579 2 470 2 200 1 981 2 097 2 201 2 292 2 373 2 443 2 503 2 555 

через изоляционные кон-
струкции теплопроводов Гкал 1 453 1 732 1 985 2 177 2 349 2 503 2 395 2 132 1 917 2 029 2 127 2 213 2 289 2 355 2 411 2 458 

то же в % от отпуска теп-
ловой энергии с коллек-
торов источника тепло-
вой энергии 

% 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,9 11,4 11,0 10,6 10,2 9,8 9,4 9,1 8,7 8,4 

с утечкой теплоносителя Гкал 39 48 56 63 70 76 75 68 63 68 74 79 83 88 93 97 

то же в % от отпуска теп-
ловой энергии с коллек-
торов источника тепло-
вой энергии 

% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Потери теплоносителя м3 695 850 999 1 124 1 245 1 361 1 336 1 221 1 127 1 223 1 316 1 405 1 491 1 573 1 653 1 729 

Потери теплоносителя в 
% от циркуляции тепло-
носителя 

% 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Удельный расход тепло-
носителя 

тонн/ 
Гкал 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 

Удельный расход элек-
троэнергии 

кВт-ч/ 
Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Целевой показатель 
Едини-
ца из-
мере-
ния 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

Фактический радиус теп-
лоснабжения км 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Эффективный радиус 
теплоснабжения км 6,3 6,2 6,1 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,1 

Температура теплоноси-
теля в подающем тепло-
проводе, принятая для 
проектирования тепловых 
сетей 

оС 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Разность температур в 
подающей и обратной 
тепломагистрали при 
расчетной температуре 
наружного воздуха 

оС - - - - - - - - - - - - - - - - 

нормативная оС 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

фактическая, в период 
достигнутого максимума 
тепловой нагрузки 

оС 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Средневзвешенная плот-
ность тепловой нагрузки 
в зоне действия источни-
ка тепловой энергии 

Гкал/ч/ 
км2 42,4 51,8 61,3 69,4 77,4 85,5 85,1 78,9 73,9 81,1 88,3 95,6 102,8 110,0 117,2 124,4 

Удельная материальная 
характеристика 

м2/Гкал/
ч 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 
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Таблица 7.10 -  Перспективные целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в зоне действия котельной поселка Звездный 

Целевой показатель 
Едини-
ца из-
мере-
ния 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

Потери тепловой энергии, 
в т.ч.: Гкал 1 409 1 351 1 295 1 242 1 191 1 142 1 095 1 050 1 007 966 926 889 852 817 784 752 

через изоляционные кон-
струкции теплопроводов Гкал 1 377 1 319 1 264 1 212 1 161 1 113 1 067 1 022 980 939 900 862 826 792 759 727 

то же в % от отпуска теп-
ловой энергии с коллек-
торов источника тепловой 
энергии 

% 23,4 22,7 21,9 21,2 20,5 19,8 19,2 18,5 17,9 17,3 16,7 16,1 15,5 15,0 14,4 13,9 

с утечкой теплоносителя Гкал 32 31 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 26 25 25 

то же в % от отпуска теп-
ловой энергии с коллек-
торов источника тепловой 
энергии 

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Потери теплоносителя м3 637 626 616 606 595 586 576 566 557 547 538 529 521 512 503 495 

Потери теплоносителя в 
% от циркуляции тепло-
носителя 

% 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 

Удельный расход тепло-
носителя 

тонн/ 
Гкал 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 

Удельный расход элек-
троэнергии 

кВт-ч/ 
Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фактический радиус теп-
лоснабжения км 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Эффективный радиус 
теплоснабжения км 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 6,0 

Температура теплоноси-
теля в подающем тепло-
проводе, принятая для 
проектирования тепловых 
сетей 

оС 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Разность температур в 
подающей и обратной 
тепломагистрали при 
расчетной температуре 
наружного воздуха 

оС - - - - - - - - - - - - - - - - 

нормативная оС 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
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Целевой показатель 
Едини-
ца из-
мере-
ния 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

фактическая, в период 
достигнутого максимума 
тепловой нагрузки 

оС 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Средневзвешенная плот-
ность тепловой нагрузки 
в зоне действия источни-
ка тепловой энергии 

Гкал/ч/ 
км2 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 

Удельная материальная 
характеристика 

м2/Гкал/
ч 323,6 323,6 323,6 323,6 323,6 323,6 323,6 323,6 323,6 323,6 323,6 323,6 323,6 323,6 323,6 323,6 
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РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 
Реестр границ зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых тепло-

снабжающих организаций (далее по тексту - ЕТО), приведен в таблице 8.1.  

Таблица 8.1 – Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определённых в каждой 
существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения города Нефтеюганска 

№  
зоны 

деятель-
ности 

Зоны деятельности Теплоснабжающие (теплосетевые)  
организации в зоне деятельности 

Энергоисточники  
в зоне деятельности 

1 город Нефтеюганск   ОАО «Югансктранстеплосервис» 

ЦК - 1 

ЦК – 2 

Котельная СУ-62 

Котельная поселка Звездный 

2 

город Нефтеюганск   

(Юго – Западная промышленная  

зона) 
ООО «ЮНГ-Теплонефть» Котельная  Юго - Западная 

Подробное описание зон деятельности приведено в документе «Обосновывающие ма-

териалы к схеме теплоснабжения города Нефтеюганска Ханты – Мансийского округа – Югры 

на период 2014 - 2028 годов. Книга 11 «Обоснование предложений по определению единых 

теплоснабжающих организаций». Границы предлагаемых зон деятельности приведены в 

Приложении 1 к указанному документу.  

В соответствии с правилами организации теплоснабжения статус единой теплоснабжа-

ющей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным ор-

ганом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городско-

го округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы 

теплоснабжения. 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие 

и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО 

в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении орга-

низации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч. 6 

ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», орган местного са-

моуправления города. 

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в неко-

торые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил органи-
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зации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). 

В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указан-

ными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градо-

строительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соот-

ветствии со схемой теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потре-

бителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при 

их передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 вышеуказанного документа мо-

гут быть изменены в следующих случаях: 

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы 

теплоснабжения; 

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей 

организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 
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РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧ-
НИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Перераспределение тепловой нагрузки в период времени до 2028 года на террито-

рии города Нефтеюганска планируется осуществлять между котельной ЦК-1 и ЦК-2 с це-

лью обеспечения нормативного резерва располагаемой тепловой мощности на котельной 

ЦК-2. Подробно мероприятия описаны в разделе 4.7. 
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РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

 

Бесхозяйные тепловые сети должны быть приняты на учет в соответствии с «Положе-

нием о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 17.09.2003 № 580 (в редакции Постановления Правительства РФ от 

12.11.2004 № 627).  

В г. Нефтеюганске, на момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные сети – 

не выявлено. 


