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1. [bookmark: _Toc363136269][bookmark: _Toc406035257]Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы
1.1. [bookmark: _Toc406035258]Обоснование прогнозируемого спроса на услуги по теплоснабжению
В таблице 1.1.1. приведен прогноз спроса на услуги по теплоснабжению города Нефтеюганска.
[bookmark: _Toc393982704]Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению рассчитан в соответствии с прогнозом численности населения и с учетом ввода объектов нового строительства в эксплуатацию.
Отпуск тепловой энергии в 2027 г. составит 1 527,888 тыс. Гкал, что превышает уровень 2015 г. на 16,14 % . Полезный отпуск тепловой энергии в 2027 г. составит 1 410,014 тыс. Гкал.
[bookmark: _Toc405992152][bookmark: _Toc406035259]Население является основным потребителем тепловой энергии и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. Увеличение объема реализации к 2027 г. по сравнению с 2014 г. связано с выполнением мероприятий по строительству новых объектов жизнедеятельности и увеличению тепловой мощности объектов города Нефтеюганска, а также с учетом увеличения численности населения к 2027 г. 
	






4

[bookmark: _Toc405992153][bookmark: _Toc406035260] Таблица 1.1.1 Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению города Нефтеюганска на период 2015-2027 гг.
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	652,9
	652,9
	655,48
	655,48
	655,48
	655,48
	655,48
	655,48
	655,48
	655,48
	655,48
	658,06
	658,06

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/час
	632,2
	629,3
	627,78
	594,78
	594,78
	594,78
	594,78
	598,98
	606,68
	615,88
	625,48
	628,06
	628,06

	3
	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	325,4
	337,45
	349,79
	362,44
	374,61
	386,58
	387,25
	388,93
	390,62
	391,9
	393,39
	395,37
	397,75

	4
	Присоединенная нагрузка с потерями и с/н
	Гкал/час
	368,18
	381,92
	395,85
	410,09
	423,75
	437,16
	437,87
	439,83
	441,9
	443,37
	445,13
	447,39
	450,25

	5
	Коэффициент использования установленной  мощности
	%
	50 %
	52 %
	53 %
	55 %
	57 %
	59 %
	59 %
	59 %
	60 %
	60 %
	60 %
	60 %
	60 %

	6
	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1361,524
	1402,972
	1446,302
	1487,133
	1526,049
	1565,100
	1564,177
	1558,532
	1553,093
	1547,610
	1542,711
	1553,015
	1558,417

	7
	Расход на с/нужды
	тыс. Гкал
	46,001
	47,650
	51,361
	51,367
	51,149
	52,600
	52,904
	45,289
	37,768
	30,464
	23,600
	30,417
	30,529

	
	
	%
	3,38
	3,40
	3,55
	3,45
	3,35
	3,36
	3,38
	2,91
	2,43
	1,97
	1,53
	1,96
	1,96

	8
	Отпуск
	тыс. Гкал
	1315,523
	1355,322
	1394,941
	1435,766
	1474,9
	1512,5
	1511,273
	1513,243
	1515,325
	1517,146
	1519,111
	1522,598
	1527,888

	9
	Потери
	тыс. Гкал
	164,002
	162,198
	160,275
	158,397
	156,221
	153,812
	146,997
	141,61
	136,44
	131,485
	126,708
	122,166
	117,874

	
	
	%
	12 %
	12 %
	11 %
	11 %
	11 %
	10 %
	10 %
	9 %
	9 %
	9 %
	8 %
	8 %
	8 %

	10
	Полезный отпуск
	тыс. Гкал
	1151,521
	1193,124
	1234,666
	1277,369
	1318,679
	1358,688
	1364,276
	1371,633
	1378,885
	1385,661
	1392,403
	1400,432
	1410,014

	11
	Топливо
	т у.т.
	214372
	220933
	227431
	233703
	239666
	245799
	245654
	244105
	242632
	241195
	239853
	240329
	241165

	12
	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	162,225
	162,25
	162,025
	161,925
	161,825
	161,825
	161,825
	161,4
	160,975
	160,575
	160,2
	159,45
	159,45

	13
	Электроэнергия
	тыс. кВт.час
	38530
	39736
	40936
	42172
	43362
	44507
	44561
	44631
	44706
	44766
	44831
	44948
	45124

	14
	Удельный расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию
	кВт.час/Гкал
	29,425
	29,425
	29,425
	29,425
	29,425
	29,425
	29,425
	29,425
	29,425
	29,425
	29,425
	29,425
	29,425

	15
	Вода
	тыс.м3
	4323,953
	576,989
	594,187
	611,911
	629,344
	646,393
	647,459
	648,186
	648,948
	649,522
	650,177
	651,581
	653,847

	16
	Удельный расход воды
	м3/Гкал
	31,17
	31,17
	31,17
	31,17
	31,17
	31,17
	31,17
	31,17
	31,17
	31,17
	31,17
	31,17
	31,17



	


1.2. [bookmark: _Toc406035261]Обоснование прогнозируемого спроса на услуги по водоснабжению
Прогноз спроса на услуги по водоснабжению в г. Нефтеюганске представлен с учетом прогноза численности населения, степени обеспеченности населения централизованной услугой водоснабжения, реализации мероприятий по энергосбережению. 
В настоящее время централизованной услугой водоснабжения обеспечены 99,8 % населения города. 
Прогноз спроса на услуги по водоснабжению приведен в таблице 1.2.1. 
Из таблицы видно, что структура потребления воды к 2027 году измениться:
· Один из основных потребителей ОАО «ЮТТС» снизит потребление воды с 3300,0 тыс. м3 в 2014 до 654,0 тыс. м3 к 2027 году, что объясняется переходом на «закрытую» систему теплоснабжения. Т.е. снабжение водой ОАО «ЮТТС»  будет осуществляться исключительно на технологические нужды котельных;
· Потребление воды население резко увеличиться, данное увеличение связано с ростом численности населения и переходом на закрытую систему водоснабжения. Т.е. потребление ГВС из тепловых сетей прекратиться, а нагрев воды будет осуществляться на ЦТП и ИТП жилых домов. Полный переход на закрытую систему планируется завершить в 2021 году;
· Так же к 2027 году планируется увеличение объема потребления воды бюджетными предприятиями и прочими предприятиями за счет увеличения их количества и развития промышленности города.
Прогноз спроса на услуги по подвозу воды в таблице 1.2.2. К 2027 году планируется 100 % обеспеченность потребителей услугой водоснабжения, за счет строительства сетей водоснабжения, в связи с этим к 2027 подвоз воды населению прекратиться. В связи с отсутствием необходимости в нем.
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[bookmark: _Toc405992155][bookmark: _Toc406035262]Таблица 1.2.1. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению
	№
	Показатели
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Объем полезного отпуска всего
	тыс. м3
	7731,1
	8075,7
	8322,4
	8633,9
	8957,5
	9235,2
	9404,0
	9568,8
	9719,4
	9780,6
	9842,3
	9892,1
	9953,9
	10015,6

	1.1.
	ОАО «ЮТТС»
	тыс. м3
	3300,0
	3278,0
	2908,0
	2914,0
	2472,0
	2031,0
	1589,0
	1131,0
	648,0
	649,0
	650,0
	650,0
	652,0
	654,0

	1.2.
	Население
	тыс. м3
	3561,5
	3916,4
	4518,2
	4807,1
	5552,5
	6248,1
	6826,7
	7412,5
	8004,7
	8020,7
	8031,1
	8025,1
	8023,2
	8013,4

	1.3.
	Бюджетные предпр.
	тыс. м3
	270,0
	273,5
	277,6
	282,4
	287,7
	293,8
	300,6
	308,2
	316,6
	325,9
	336,1
	347,4
	359,7
	373,2

	1.4.
	Прочие предприятия
	тыс. м3
	600,0
	608,4
	618,7
	631,1
	645,6
	662,4
	688,3
	717,2
	749,4
	785,4
	825,5
	870,0
	919,6
	974,8





Таблица 1.2.1. Перспективный баланс услуг по подвозу воды
	№
	Показатели
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Объем подвозимой воды
	тыс. м3
	579
	538
	497
	456
	415
	374
	333
	292
	251
	210
	169
	128
	87
	0



1.3. [bookmark: _Toc406035263]Обоснование прогнозируемого спроса на услуги по водоотведению
Прогноз спроса на услуги по водоотведению г. Нефтеюганска представлен с учетом прогноза численности населения, степени обеспеченности населения централизованной услугой водоотведения, реализации мероприятий по энергосбережению.
Прогноз спроса на услуги по водоотведения приведен в таблице 1.3.1. из таблицы видно, что к 2027 году в структуре водоотведения ничего не изменится. На долю населения будет приходиться 85,6 % от общего объема водоотведения, на долю бюджетных организаций приходится 4,0 %, на долю прочих предприятий приходится 10,4 %. Суммарный объем отводимых сточных вод к 2027 году составит 9361,4 тыс.м3.

Таблица 1.3.1. Прогноз спроса на услуги по водоотведения
	№
	Показатели
	Ед. изм.
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Объем сточных вод от потребителей, в том числе:
	тыс. м3
	7000,5
	7329,3
	7745,6
	8040,5
	8345,8
	8606,3
	8758,6
	8920,8
	9070,8
	9132,0
	9192,7
	9242,5
	9302,5
	9361,4

	1.1
	Население
	тыс. м3
	6130,5
	6447,4
	6849,2
	7127,1
	7412,5
	7650,1
	7769,7
	7895,5
	8004,7
	8020,7
	8031,1
	8025,1
	8023,2
	8013,4

	1.2
	Бюджетные предприятия
	тыс. м3
	270,0
	273,5
	277,6
	282,4
	287,7
	293,8
	300,6
	308,2
	316,6
	325,9
	336,1
	347,4
	359,7
	373,2

	1.3
	Прочие предприятия
	тыс. м3
	600,0
	608,4
	618,7
	631,1
	645,6
	662,4
	688,3
	717,2
	749,4
	785,4
	825,5
	870,0
	919,6
	974,8



1.4. [bookmark: _Toc406035264]Обоснование прогнозируемого спроса на услуги по электроснабжению
[bookmark: _Toc405992158][bookmark: _Toc406035265]Расчет перспективного спроса на услуги по электроснабжению представлен в таблице 1.4.1.
[bookmark: _Toc405992159][bookmark: _Toc406035266]Рост потребления электрической энергии связан со значительными объемами строительства и ввода в эксплуатацию объектов жилищного сферы и социально-культурного назначения.
[bookmark: _Toc405992160][bookmark: _Toc406035267]Таблица 1.3.1. Перспективные показатели потребления электрической энергии в г. Нефтеюганске
	№
п/п
	
Показатели

	Един.
измерения
	2014год
	Расчетный
срок

	1
	Потребность в электроэнергии – всего
	млн. кВт.
час в год
	405
	551

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	«-«
	269
	375

	
	- на производственные нужды
	«-«
	136
	176

	2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год
	кВт. час
	
	

	
	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	«-«
	2263
	3046

	3
	Источники покрытия электронагрузок:
	мВт
	-
	-
















1.5. [bookmark: _Toc406035268]Обоснование прогнозируемого спроса на услуги по утилизации ТБО
Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО до 2027 г. был определен с учетом тенденций роста численности населения заложенной генеральным планом г. Нефтеюганска, так же развитием промышленности и ростом количества бюджетофинансируемых предприятий. 
Помимо этого прогноз спроса предусматривает утилизацию твердых бытовых отходов на межмуниципальном полигоне от следующих населенных пунктов:
· г. Нефтеюганск;
· г. Пыть-Ях;
· п. Сингапай;
· с. Каркатеевы;
· п. Юганская Обь;
· с. Чеускино;
· п. Усть-Юган.
В связи с этим помимо ТБО г. Нефтеюганска учтены все населенные пункты утилизирующие ТБО на Нефтеюганском полигоне.  Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО приведен в таблице 1.5.1.
[bookmark: _Toc405992162][bookmark: _Toc406035269]Из таблицы 1.5.1. видно, что к 2027 году на долю населения будет приходиться 59 % от общего объема утилизации ТБО, следующим по величине количества отходов будут прочие потребители – около 31 %, последними останутся бюджетофинансируемые организации – 10 %. Годовой объем накапливаемых отходов к 2027 году составит 455 тыс. м3.

 Таблица 1.5.1. Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	
	Факт
	план
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз
	прогноз

	1
	Объем накопленных отходов
	тыс. м3
	457
	447
	448
	449
	448
	448
	448
	448
	449
	449
	449
	450
	452
	453
	455

	2
	население
	тыс. м3
	299
	265
	265
	266
	264
	264
	264
	265
	265
	266
	266
	267
	268
	268
	269

	3
	бюджетные организации
	тыс. м3
	23
	45
	45
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	47

	4
	прочие потребители
	тыс. м3
	137
	137
	137
	138
	138
	138
	138
	138
	137
	137
	136
	137
	138
	138
	139



1.6. [bookmark: _Toc406035270]Обоснование прогнозируемого спроса на услуги газоснабжения
Потребление газа населением и промышленностью г. Нефтеюганска планируется с учетом мероприятий по газоснабжению города, увеличению площади жилого фонда, ростом численности населения и ростом обеспеченности населения услугой центрального газоснабжения. 
Прогноз спроса на услуги  газоснабжения приведен в таблице 1.6.1.
Из перспективного баланса видно, что потребление газа будет увеличиваться, увеличение связано с развитием промышленности, ростом обеспеченности потребителей услугой газоснабжения, а так же вводом в эксплуатацию новых объектов жилого фонда и промышленных предприятий, заложенных генеральным планом города. Планируется, что к 2027 году реализация природного газа вырастет и составит 208360 тыс.м3. Так же вырастут и собственные нужды предприятия – до 117 тыс.м3.






Таблица 1.6.1. Прогноз спроса на услуги газоснабжения
	№
	Показатели
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	природный газ

	1
	Получено газа, тыс. м3
	178478
	182668
	187972
	191731
	195622
	198941
	200882
	202950
	204861
	205642
	206417
	207053
	207819
	208570

	2
	реализовано потребителям
	178296
	182483
	187784
	191540
	195428
	198745
	200684
	202750
	204659
	205439
	206212
	206846
	207611
	208360

	3
	потери
	79
	81
	83
	85
	87
	88
	89
	90
	91
	91
	91
	92
	92
	92

	4
	собственные нужды
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	112
	113
	114
	115
	116
	117

	сжиженный газ

	1
	получено, тн.
	545
	546
	547
	548
	549
	550
	552
	553
	554
	555
	556
	557
	558
	559

	2
	реализация, тн.
	520,4
	520,4
	521
	522
	524
	525
	526
	527
	528
	529
	530
	531
	532
	533



2. [bookmark: _Toc363136270][bookmark: _Toc406035271]Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки городского округа
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
· наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;
· охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
· минимизацию количества показателей (индикаторов);
· наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:
· критерии доступности коммунальных услуг для населения;
· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
· величины новых нагрузок;
· показатели качества поставляемого ресурса;
· показатели степени охвата потребителей приборами учета;
· показатели надежности поставки ресурсов;
· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
· показатели воздействия на окружающую среду.
Целевые показатели Программы рассчитаны в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.
Мероприятия Программы определены для достижения следующих целей:
· обеспечение перспективного спроса на коммунальные услуги;
· повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;
· повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
В таблице 2.1. приведен перечень целевых показателей Программы с их обоснованием.


Таблица 2.1. Перечень целевых показателей Программы с их обоснованием
	№
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2014
	2027
	Обоснование

	1. Система теплоснабжения

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугами

	1.1.
	Аварийность системы
	ед./км
	1,8
	0,3
	Аварийность сократится.

	1.2.
	Уровень потерь тепловой энергии при транспортировке
	%
	12
	8
	Уменьшение потерь тепловой энергии будет связано с регулированием гидравлического режима теплосетей. Как следствие произойдет уменьшение скоростей движения воды в системе и  уменьшение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе, что будет способствовать уменьшению потерь тепловой энергии

	1.3.
	Коэффициент потерь
	Гкал/км
	961
	650
	Уменьшение коэффициента потерь будет связано с увеличением уровня надежности тепловых сетей за счет перекладки существующих и строительства новых тепловых сетей

	1.4.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	65
	35
	Программой предусмотрена замена всех сетей нуждающихся в замене

	2
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	2.1.
	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	50
	60
	Повышение уровня загрузки производственных мощностей будет происходить за счет подключения новых абонентов к системе централизованного теплоснабжения

	3
	Доступность услуг для потребителей

	3.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	100
	100
	На 01.01.2014 в 100 % обеспеченность услугой теплоснабжения. В период с 2015 по 2027 годы все новые потребители будут обеспечены услугой центрального теплоснабжения

	2. Система водоснабжения

	2.1.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

	2.2.1.
	Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
	%
	100
	0
	В связи с вводом в эксплуатацию водопроводных очистных сооружений планируется, что качество подаваемой воды на 100 % будет соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

	2.2.2.
	Индекс реконструируемых сетей
	%
	2,6
	4,5
	В связи с повышением увеличением объема ежегодно реконструируемых сетей к 2027 году индекс реконструкции составит 4,5 %

	2.2.3.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	1
	0,3
	В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрена реконструкция порядка 75 % водопроводов города, то к 2027 году ожидается снижение аварийности до 0,3 ед./км

	2.2.4.
	Потери воды при транспортировке
	%
	21%
	13%
	В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрена реконструкция порядка 75 % водопроводов города, то к 2027 году ожидается снижение потерь воды при транспортировке до 13 %

	2.2.
	Сбалансированность системы водоснабжения

	2.2.1.
	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	84
	75
	В связи с вводом в эксплуатацию нового подземного водозабора и водопроводных очистных сооружений планируется, что уровень загрузки производственных мощностей уменьшиться до 75 %

	2.2.2.
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
	%
	39,9
	100
	Мероприятиями Программы предусмотрено обеспечение 100 % потребителей приборами учета

	2.3.
	Доступность товаров и услуг для потребителей

	2.3.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	99,8
	100
	Мероприятиями Программы предусмотрено строительство водопроводных сетей в районах перспективной застройки, а так же районах с децентрализованным водоснабжением

	2.4.
	Эффективность  деятельности

	2.4.1.
	Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды.
	кВт*ч/м3
	1,31
	0,83
	В связи с вводом в эксплуатацию нового подземного водозабора и водопроводных очистных сооружений, в которых заложено применение энергосберегающих технологий удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды снизится до 0,83 %

	3. Система водоотведения

	3.1.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами

	3.2.1.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	12,1
	1.0
	В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрена реконструкция порядка 70 % канализационных сетей города, то к 2027 году износ сетей снизится до 47 %

	3.2.2.
	Износ систем коммунальной инфраструктуры
	%
	75
	47
	В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрена реконструкция порядка 70 % канализационных сетей города, то к 2027 году ожидается снижение аварийности до 1,0 ед./км

	3.2.3.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	38,2
	10,6
	В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрена реконструкция порядка 70 % канализационных сетей города, то к 2027 году удельный вес сетей, нуждающихся в замене  снизится до 10,6 %

	3.2.
	Сбалансированность систем водоотведения и очистки сточных вод

	
	канализационных насосных станций
	%
	17,2
	23
	В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрена реконструкция большей части КНС города, то к 2027 году уровень загрузки будет распределен более рационально и составит 23 %

	
	канализационных очистных сооружений
	%
	100
	45,5
	В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрен ввод в эксплуатацию КОС производительностью 50 тыс. м3, то к 2027 году удельный вес сетей нуждающихся в замене  снизится до 10,6 %

	3.3.
	Доступность товаров и услуг для потребителей

	3.3.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	93
	99
	Мероприятиями Программы предусмотрено строительство канализационных сетей в районах перспективной застройки, то доля потребителей обеспеченных доступом к услуге водоотведения увеличится до 99 %

	3.4.
	Эффективность  деятельности

	3.4.1.
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВт•ч/м3
	0.58
	0.38
	В связи с тем, что при проведении реконструкций КНС, на отреконструированных КНС будут установлены погружные энергоэффективные насосы, то удельный расход электроэнергии на перекачку стоков снизится до 0,38 кВт•ч/м3

	4. Система электроснабжения

	4.1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугами

	4.1.1.
	Аварийность системы
	ед./км
	н/д
	н/д
	Аварийность сократится

	4.1.2.
	Уровень потерь тепловой энергии при транспортировке
	%
	н/д
	10
	Уменьшение потерь электрической энергии будет связано с реконструкцией воздушных и кабельных линий электроснабжения. Замена проводов марки АС на СИП позволит снизить коммерческие потери ЭЭ

	4.1.3.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	58,2
	5
	Программой предусмотрена замена всех сетей нуждающихся в замене

	4.2
	Доступность услуг для потребителей

	4.2.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	100
	100
	На 01.01.2014 в 100 % обеспеченность услугой электроснабжения. В период с 2015 по 2027 годы все новые потребители будут обеспечены услугой централизованного электроснабжения

	5. Система утилизации ТБО

	5.1.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

	5.2.1.
	Коэффициент защищенности объектов от пожаров
	час/день
	0
	0
	В связи с тем, что на полигоне ТБО выполняются все требования пожарной безопасности, и пожары полностью отсутствуют, то и в дальнейшем появление пожаров не предполагается

	5.2.2.
	Коэффициент защищенности объектов от пожаров
	ед.
	1
	1
	В связи с тем, что на полигоне ТБО выполняются все требования пожарной безопасности, и пожары полностью отсутствуют, то и в дальнейшем появление пожаров не предполагается

	5.2.3.
	Коэффициент наполняемости полигона
	%
	173,8
	62,8
	В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрено строительство нового полигона ТБО, то с учетом его ввода в эксплуатацию в 2017 году к 2027 году коэффициент наполняемости полигона составит 62,8 %

	5.2.
	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	5.2.1.
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
	%
	60
	100
	В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрено строительство нового полигона ТБО оборудованного средствами для утилизации и переработки практически все типов ТБО соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям составит 100 %

	5.3.
	Доступность товаров и услуг для потребителей

	5.3.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам инфраструктуры
	%
	100
	100
	Снижения доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге к 2027 году не ожидается

	5.4.
	Эффективность  деятельности

	5.4.1.
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВт•ч/м3
	0,072
	0,066
	В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрено строительство нового полигона ТБО оборудованного новейшими средствами для утилизации и переработки ТБО, то планируется снижение энергоемкости производства до 0,066 кВт•ч/м3

	5.4.2.
	Производительность труда
	тыс. м3/чел.
	24,8
	18,9
	В связи с тем, что мероприятиями программы предусмотрено строительство нового полигона ТБО оборудованного новейшими средствами для утилизации и переработки ТБО, то количество обслуживающего персона придется увеличивать что приведет к снижению производительность труда до 18,9 тыс. м3/чел к 2027 году

	Система газоснабжения

	6.2.
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	6.1.1.
	Аварийность системы
	ед/км
	< 1
	< 1
	Отсутствию роста аварийности будут способствовать мероприятия Программы по реконструкции изношенных сетей газоснабжения

	6.1.2.
	Продолжительность оказания услуг
	час/день
	24
	24
	Продолжительность оказания услуг останется без изменений

	6.1.3.
	Износ сетей газоснабжения
	%
	74
	52,9
	Снижению износа до 52,9 % к 2027 году будут способствовать мероприятия Программы по реконструкции изношенных сетей газоснабжения

	6.1.4.
	Удельный вес сетей газоснабжения, нуждающихся в замене
	%
	8,6
	0
	Снижению удельного веса сетей газоснабжения, нуждающихся в замене до 0 % к 2027 году будут способствовать мероприятия Программы по реконструкции изношенных сетей газоснабжения

	6.2.
	Доступность услуги для потребителей

	6.2.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	22,6
	23,6
	Мероприятия Программы по строительству новых сетей газоснабжения будут способствовать повышению доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге газоснабжения




























3. [bookmark: _Toc363136271][bookmark: _Toc406035272]Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры
1. [bookmark: _Toc405992166][bookmark: _Toc406035273]
2. [bookmark: _Toc405992167][bookmark: _Toc406035274]
3. [bookmark: _Toc405992168][bookmark: _Toc406035275]
3.1. [bookmark: _Toc406035276]Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения
В системе централизованного теплоснабжения города Нефтеюганска регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источниках тепловой энергии.
Основными источниками тепловой энергии является котельные ЦК-1 и ЦК-2. Температурный график отпуска тепловой энергии в сети для данных источников является график 115 – 65 °С имеющим спрямление для нужд ГВС на 75 °С.
Для компенсации  отклонений температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зоне спрямления от значений, требуемых для нормального функционирования систем отопления потребителей, центральное качественное регулирование на источнике необходимо дополнить регулированием на вводе зданий.
В зоне спрямления температурного графика необходимо уменьшать расход сетевой воды от источника тепловой энергии. Такое регулирование в настоящее время отсутствует и обеспечить полное соответствие температуры воды в подающем трубопроводе расчетному значению не удается, что приводит к перетопам зданий значительную часть отопительного периода.
На сложившуюся ситуацию оказывает влияние то, что системы централизованного теплоснабжения имеют развитую сеть трубопроводов. В этих условиях обеспечить расчетную подачу тепловой энергии потребителям можно только дополнив регулирование на источнике тепловой энергии групповым местным автоматическим регулированием у потребителей.
1. На котельной ЦК-1 ОАО «ЮТТС» водогрейные котлы ПТВМ-30М, ст. № 1, 3, к 2018 году исчерпают свой эксплуатационный ресурс.
2. На котельной ЦК-1 ОАО «ЮТТС» водогрейный котел ПТВМ-30М, ст. № 2, к 2019 году исчерпает свой эксплуатационный ресурс. 
3. На котельной ЦК-1 ОАО «ЮТТС» водогрейный котел КВГМ-100, ст. № 3, к 2022 году исчерпает свой эксплуатационный ресурс.
4. На котельной ЦК-1 ОАО «ЮТТС» водогрейный котел КВГМ-100, ст. № 1, к 2023 году исчерпает свой эксплуатационный ресурс.
5. На котельной ЦК-1 ОАО «ЮТТС» водогрейный котел КВГМ-100, ст. № 2, к 2024 году исчерпает свой эксплуатационный ресурс.
6. На котельной ЦК-1 ОАО «ЮТТС» водогрейный котел КВГМ-100, ст. № 4, к 2025 году исчерпает свой эксплуатационный ресурс.
7. На котельной ЦК-2 ОАО «ЮТТС» водогрейные котлы ПТВМ-30М, ст. № 1, 2, 3, к 2016 году исчерпают свой эксплуатационный ресурс.
8. На котельной ЦК-2 ОАО «ЮТТС» водогрейные котлы ПТВМ-30М, ст. № 4, 5, к 2017 году исчерпают свой эксплуатационный ресурс.
9. На котельной СУ-62 ОАО «ЮТТС» два водогрейных котла КСВ-3 к 2026 году исчерпают свой эксплуатационный ресурс.
10. На  котельной п.  Звездный ОАО  «ЮТТС» четыре водогрейных котла ВВД-1,8 к 2015 году исчерпают свой эксплуатационный ресурс.
Износ тепловых сетей  составляет около 70 %, т.е. 70 % и имеют срок службы более 10 лет. Основной причиной износа является коррозия внешней поверхности трубопроводов под воздействием грунтовых вод.
Высокая протяженность трубопроводов от энергоисточников города, сложная развитая сеть квартальных трубопроводов системы теплоснабжения города Нефтеюганска, высокий срок службы части трубопроводов и их недостаточная пропускная способность на отдельных участках вносят сложности в ведение гидравлического режима ряда потребителей города. 
Котельные ОАО «ЮТТС» в качестве основного и резервного топлива используют природный газ, а в качестве аварийного топливными режимами предписывается использование жидкого топлива (дизтопливо). Существенные проблемы со снабжением источников тепловой энергии города Нефтеюганска основным (газом) и резервным (дизтопливом) топливом влияющие на качество теплоснабжения отсутствуют.

3.2. [bookmark: _Toc363135360][bookmark: _Toc406035277]Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения
[bookmark: _Toc405971510][bookmark: _Toc405992171][bookmark: _Toc406035278]Общая характеристика
[bookmark: _Toc405971511][bookmark: _Toc405992172][bookmark: _Toc406035279]В настоящее время на территории г. Нефтеюганска водоснабжение централизованное. Охват населения централизованной услугой водоснабжения составляет 99,8 %. ОАО «Юганскводоканал» обслуживает городскую систему водоснабжения согласно заключенным договорам аренды. Общая протяженность водопроводных сетей 147,9 км. 
[bookmark: _Toc405971512][bookmark: _Toc405992173][bookmark: _Toc406035280]Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Нефтеюганска являются подземные воды, представленные Атлымским (подмерзлотным) водоносным горизонтом. Площадка водопроводных сооружений подземного водозабора, расположена в центральной части г. Нефтеюганска, на пересечении ул. Молодежная и ул. Мамонтовская. На площадке расположены водозаборные скважины, водопроводные очистные сооружения, включающие в себя резервуары чистой воды, и насосная станция второго подъема. Количество скважин – 26 шт. Установленный запас подземных вод составляет 23,8 тыс. м3/сут.
[bookmark: _Toc405971513][bookmark: _Toc405992174][bookmark: _Toc406035281]Источником технического водоснабжения для нужд котельных города Нефтеюганск (ЦК № 1 и ЦК № 2), является поверхностный источник – протока Юганская Обь. Газовые котельные ЦК № 1 и ЦК № 2, обеспечивающие централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение (ГВС) жилой и общественной застройки, а также промышленную зону. Площадка водозаборных сооружений поверхностного водозабора расположена в 2,1 км в юго-восточном направлении от площадки водопроводных сооружений подземного водозабора. Водопроводные очистные сооружения поверхностного водозабора расположены на площадке водопроводных сооружений подземного водозабора. Производительность очистных сооружений с учетом собственных нужд составляет 20 тыс. м3/сут. 
[bookmark: _Toc405971514][bookmark: _Toc405992175]
[bookmark: _Toc406035282]Зоны децентрализованного водоснабжения
[bookmark: _Toc405971515][bookmark: _Toc405992176][bookmark: _Toc406035283]Для населения, проживающего в районах города, где отсутствует централизованная система водоснабжения (в основном частный сектор), оказываются услуги по завозу питьевой воды. Завоз воды осуществляется специализированной техникой организации водопроводно-канализационного хозяйства города – ОАО «Юганскводоканал». Доля населения, пользующегося услугами по завозу воды, составляет в среднем 0,2 % от числа проживающих в домах с централизованной системой водоснабжения. 
[bookmark: _Toc405971516][bookmark: _Toc405992177][bookmark: _Toc406035284]Районами, куда осуществляется подвоз воды, являются:
· 11 «а» микрорайон, СУ-905, вагон-городок РПН;
· п. Звездный, ул. Чехова и ООС «Надежда плюс». 
[bookmark: _Toc405971517][bookmark: _Toc405992178][bookmark: _Toc406035285]Подземный источник водоснабжения
Подземным источником водоснабжения г. Нефтеюганск являются артезианские скважины, эксплуатируемые ОАО «Юганскводоканал» – 26 рабочих, примерно одинаковой конструкции, глубина скважин до 300 м. Установленная производительность подземного водозаборного узла составляет 23,8 тыс.м3/сут. Скважины расположены в павильонах, полы и околоустьевые пространства зацементированы, обвязка устьев скважин герметична. Зоны санитарной охраны не выдержаны. На водозаборе находятся 9 наблюдательных скважин. До недавнего времени износ водозаборных сооружений составлял 96 %. На сегодняшний день проводится реконструкция источников водоснабжения с заменой насосного оборудования и модернизацией систем очистки воды. В качестве насосного оборудования скважин используются погружные насосы ЭЦВ.
На насосной станции второго подъема подземных вод в качестве насосного оборудования используются сетевые насосы Wilo SCP. 
[bookmark: _Toc405971520][bookmark: _Toc405992179][bookmark: _Toc406035286]Поверхностный источник водоснабжения
Техническое водоснабжение организовано по следующей схеме: вода из реки забирается по трем сифонным трубопроводам, оборудованным рыбозаградителями, и поступает в насосную станцию первого подъема. После полного цикла очистки на водопроводных очистных сооружениях вода поступает в резервуары чистой воды, откуда забирается насосами второго подъема и подается в город. Фактическая производительность поверхностного водозаборного узла составляет 21,2 тыс. м3/сут.
Насосная станция первого подъема расположена на берегу пр. Юганская Обь. Вода по нескольким водоводам подается на станцию водоочистки. В качестве насосного оборудования первого подъема используются насосы 200Д и 1Д1250. На насосной станции второго подъема поверхностных вод в качестве насосного оборудования используются сетевые насосы 200Д-90 и 1Д800-56. 
[bookmark: _Toc405971522][bookmark: _Toc405992180][bookmark: _Toc406035287]Насосная станция первого подъема осуществляет подачу воды на стацию водоочистки, в которой вода обрабатывается по одноступенчатой схеме на контактных осветлителях и по двухступенчатой схеме на блоках отстойников и скорых фильтров. Технологическая схема включает следующие сооружения:
• 2 смесителя вихревого типа со встроенной механической мешалкой. На которых производится смешивания с водой коагулянта – сульфата алюминия. Средняя доза до 35 мг/л по Al2(SO4)3. В пиковые периоды до 54 – 60 мг/л. Кроме того, постоянно вводятся повышенные дозы флокулянта полиакламида до 3 мг/л; 
• 4 осветлителя коридорного типа со слоем взвешенного осадка. Осветлители с целью повышения производительности реконструированы, шламоотделительные секции превращены в отстойники с тонкослойными модулями, которые не требуют шламоотделителей. Производится ежедневный сброс воды со шламом, еженедельное опорожнение до модулей и 1 раз в три месяца полное опорожнение и промывка осветлителей; 
• 5 фильтров площадью 32 м2 каждый. Фильтры оборудованы колпачковым дренажом. Загружены кварцевым песком фракции 0,9 – 1,8 мм. Высота фильтрующего слоя 1,8 – 2 метра. Проводится водо-воздушная промывка. В октябре – декабре от 2-х до 5-ти раз в сутки. В остальные месяцы промывка проводится 1 раз в сутки. Воздух подается от воздуходувки ТВ-42 производительностью 3600 м3/час, напор 14 м. Интенсивность промывки водой от 9,5 до 13,7 л/(сек.м2). В работе постоянно находятся 4 фильтра. Средняя скорость фильтрации – 4,9 м/час. Промывная вода сбрасывается в реку без очистки. Количество промывной воды от 800 до 1000 м3/сутки, что составляет 5,3 – 6,7 % от объема воды, подаваемой на станцию. 
[bookmark: _Toc405971523][bookmark: _Toc405992181][bookmark: _Toc406035288]К числу технологических особенностей применяемого технологического режима следует отнести аномально высокий расход флокулянта полиакриламида, до 90 тонн в год, это соответствует средней дозе 16,4 г/м3, коагулянта Al2(SO4)3 с содержанием 15 % Al2O3 до 460 тонн в год, что соответствует средней дозе 42,2 г/м3 по сернокислому алюминию. Качество очищенной воды из поверхностного источника по основным показателям, включая микробиологические, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Очищенная вода направляется в существующие резервуары чистой воды насосной станцией II подъема, затем подается в город на нужды теплоснабжения и ГВС. 
[bookmark: _Toc405971524][bookmark: _Toc405992182][bookmark: _Toc406035289]Сети водоснабжения города Нефтеюганска
[bookmark: _Toc405971525][bookmark: _Toc405992183][bookmark: _Toc406035290]Система водоснабжения города однозонная, низкого давления, трассируется по кольцевой системе, по степени обеспеченности подачи воды – вторая. Средний износ сетей составляет 70 %. Протяженность ветхих сетей – 57,7 км. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети. Надежность системы водоснабжения города Нефтеюганска характеризуется как неудовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:
[bookmark: _Toc405971526][bookmark: _Toc405992184][bookmark: _Toc406035291]• Аварийность на трубопроводах – 1,1 ед./км (при норме 0,1 – 0,2 ед./км);
[bookmark: _Toc405971527][bookmark: _Toc405992185][bookmark: _Toc406035292]• Индекс реконструируемых сетей – 2,4 % при норме 4 – 5 %.
[bookmark: _Toc405971528][bookmark: _Toc405992186][bookmark: _Toc406035293]Система трубопроводов характеризуется высоким износом, вторичным загрязнением и ухудшением качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов, отсутствием регулирующей арматуры, низким качеством запорной арматуры.
[bookmark: _Toc405971529][bookmark: _Toc405992187]
[bookmark: _Toc406035294]Проводимые на сегодняшний день работы по строительству и реконструкции систем водоснабжения
Проектом очистных сооружений подземной воды г. Нефтеюганска, по которому на данный момент производятся работы,  предусмотрен следующий комплекс сооружений:
· фильтры 1-ой ступени (6 шт.) с загрузкой – горелая порода месторождения «Дальние горы» ООО «Аргеллит» (розовый песок); 
•	фильтры 2-ой ступени (3 шт.) с загрузкой – уголь активированный гранулированный марки СКТ, крупность фракции 2,0 – 2,7 мм;
· отвод первого фильтрата после промывки фильтров, что позволит исключить вторичное загрязнение и повысить качество очищенной воды, подаваемой потребителю; 
•	использование раствора гипохлорита натрия для обеззараживания воды, что позволит исключить химически опасный производственный объект – хлораторную с расходным складом хлора;
· для обеззараживания воды применяется ультрафиолетовое излучение с использованием современного УФ-оборудования; 
· сооружения повторного использования промывных вод от фильтров ВОС и, предназначенные для приема, отстаивания промывных вод, уплотнения осадка, и его обезвоживания и последующей подачи воды в голову очистных ВОС. 
На сегодняшний момент проводится реконструкция станции обезжелезивания подземного водозабора. 18.12.2012 г. был заключен муниципальный контракт № 0187300012812000797-0216672-01 от «07» декабря 2012 года между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО «ЮВиС» (г. Сургут) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г. Нефтеюганск, 7 мкр., 57/7. Реестр № 522074».
Проблемы системы водоснабжения
1. Очистные сооружения не введены в эксплуатацию;
2. Не выдержаны зоны санитарной охраны водозаборных сооружений;
3. Использование в технологии дезинфекции опасного вещества – хлора.
4. Не выдержаны зоны санитарной охраны поверхностного водозабора;
5. Износ оборудования, водозаборных сооружений;
6. Использование в технологии дезинфекции опасного вещества – хлора.
7. Высокий процент износа 70 %;
8. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;
9. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;
10. Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.
3.3. [bookmark: _Toc406035295]Характеристика состояния и проблем системы водоотведения
В городе Нефтеюганске существует полная раздельная система канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (далее КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС и далее на канализационные  очистные сооружения (далее КОС). Водоотведение города Нефтеюганска представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, разделенных на два технологических этапа: 
• Сбор и транспортировка сточных вод;
• Очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях КОС.
Основные технологические показатели:
• Протяженность канализационных сетей – 132,5 км;
• Главные канализационные коллекторы – 6,8 км;
• Уличная канализационная сеть – 54,6 км;
• Внутриквартальная и внутридворовая сеть – 71,1 км;
• Канализационные насосные станции – 12 шт;
• КОС-12 производительностью – 12000 м3/сут;
• КОС-26 (не функционирует планируется ликвидация).
Сети водоотведения 
Г. Нефтеюганск находится в зоне эксплуатационной ответственности ОАО «Юганскводоканал». Отведение сточных вод города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. В сети имеется ряд станций подкачки. Общая протяженность канализационной сети по городу 132,5 км. Диаметр труб сети 100 – 800 мм. На сети имеется 12 насосных станций перекачки сточных вод. Основной материал трубопроводов – сталь и чугун.
Канализационные насосные станции
Транспортировка сточных вод осуществляется по самотечным и напорным сетям канализации. По самотечным сетям сточные воды движутся под действием силы тяжести за счет уклона сети, по напорным сетям сточные воды перемещаются за счет давления создаваемого насосами, установленными на канализационных насосных станциях. В работе системы водоотведения г. Нефтеюганска по состоянию на 01.12.2014 г. участвуют 12 канализационных насосных станций. Технические характеристики насосного оборудования КНС приведены в таблице 2.3.2.1.
[bookmark: _Toc405971549][bookmark: _Toc405992189][bookmark: _Toc406035296]КНС № 6, 7 и 12 оборудованы погружными насосами, что говорит о повышенной надежности КНС и недавнем вводе в эксплуатацию. Перегородка между машинным и приемным отделением в данных КНС отсутствует, подтопление таких станций невозможно вследствие особенности конструкции.
[bookmark: _Toc405971550][bookmark: _Toc405992190][bookmark: _Toc406035297]Остальные станции имеют стандартную конструкцию с перегородкой отделяющей машинное отделение от приемного. На них установлены отечественные центробежные насосы марок СМ и ФГ.
Канализационные очистные сооружения
Производительность канализационных очистных сооружений (КОС) 12000 м3/сут., тип – открытый. Состав оборудования КОС:
1. Приемная камера;
2. Решетки – 4 шт.;
3. Песколовки горизонтальные – 4 шт.;
4. Отстойники первичные – 5 шт.;
5. Илоуплотнитель – 1 шт.;
6. Аэротенк 2-х коридорный – 4 шт.;
7. Вторичные отстойники – 8 шт.;
8. Смеситель;
9. Водоизмерительный лоток Паршаля.
Техническое состояние КОС: удовлетворительное. Метод очистки сточных вод – механический, биологический и обеззараживание. Сточные воды поступают на КОС с КНС – 1, 3, 8 и проходят через задвижки для регулирования стоков. Затем стоки попадают в две камеры гашения напора. В камерах гашения напора происходит первичное обеззараживание стоков овицидным препаратом «Пуролат-Бингсти». Препарат предназначен для дегельминтизации стоков и их осадков. Из гасительных камер стоки распределяются по четырем решеткам, где задерживается крупнодисперсные отбросы. Отбросы с решеток складываются в накопительный контейнер, обеззараживание производится хлорной известью путем послойного пересыпания непосредственно в контейнерах. Мусор вывозится на полигон ТБО. После решеток стоки поступают в четыре горизонтальные с прямолинейным движением воды песколовки. В песколовках оседает песок, осевший песок удаляется гидроэлеватором. Затем сточные воды поступают в чаши первичных отстойников, где происходит распределение по отстойникам. В первичных отстойниках оседает сырой осадок и на поверхности воды собирается жировая пленка. Сырой осадок и жировая пленка удаляются обслуживающим персоналом. На этом этапе заканчивается механическая очистка. 
Из-за дефицита мощности канализационных очистных сооружений одна часть сточных вод в объеме 12 тыс.м3/сутки (40 – 50 % от общего объема) проходит полную биологическую очистку. Оставшаяся часть сточных вод после механической очистки и дегельминтизации по обводному трубопроводу поступает в Лоток Паршаля, где смешивается со сточными водами, прошедшими этап биологической очистки. 
Биологическая очистка: сточные воды поступают в аэротенки, где происходит смешивание сточной воды с активным илом. После аэротенков стоки попадают в распределительные чаши вторичных отстойников и равномерно распределяются по вторичным отстойникам. В отстойниках происходит разделение сточной воды и иловой смеси. Сточная вода переливается через лотки отстойников, далее идет в лоток «Паршаля». Ил из отстойников удаляется непрерывно, насосами перекачивается обратно в аэротенки. Избыточный ил перекачивается в илоуплотнитель. В лотке «Паршаля» происходит смешивание сточных вод, прошедших механическую очистку и полную биологическую очистку, где происходит вторичное обеззараживание хлорной водой. При хлорировании основное технологическое требование сводится к тому, что количество остаточного хлора после 30-минутного контакта стоков с хлорной водой было 1,5 мг/л. После хлорирования сточные воды проходят через протоку Лог и поступают в протоку Юганская Обь. Дегельминтизацию и хлорирование проходят 100 % сточных вод. 
Действующие канализационные очистные сооружения производительностью 12 тыс. м3/сут. были построены и введены в эксплуатацию в 1979 году по проекту института «Башнефтепроект» г. Уфа, выполненному в 1965 году № 4829/1. Продолжительность работы в течение года – 365 (366) дней. Сточные воды после очистных сооружений, через протоку Лог, поступают в протоку Юганская Обь. Выпуск береговой, оголовки на выпуске отсутствуют. В исток протоки Лог стоки поступают по самотечному сбросному коллектору (2 Ду 500 мм, L = 397 м), концы коллектора притоплены. Протяженность протоки Лог около 7 км.
В процессе очистки сточных вод образуются следующие отходы 4 и 5 класса опасности:
1) мусор с защитных решеток;
2) отход, улавливаемый пескоуловителями;
3) отход при механической и биологической очистке сточных вод (ил активный аэробный).
Все отходы вывозятся специализированным транспортом на полигон ТБО. Канализационные очистные сооружения г. Нефтеюганска (КОС-12 тыс.м3/сут.) расположены в юго-западной промышленной зоне города. Сточные воды после очистных сооружений, через протоку Лог, поступают в протоку Юганская Обь на 75 км от устья.
Проектная производительность очистных сооружений: 500 м3/час, 12000 м3/сут, 4380 тыс. м3/год. Фактическая производительность очистных сооружений за 2013 год: 940,8 м3/час, 22578,5 м3/сут., 7012 тыс. м3/год. Из вышесказанного следует, что ежегодно только около 63 % стоков проходят полную очистку, остальные подвергаются механической очистке и обеззараживанию.
Проводимые на сегодняшний день работы по строительству и реконструкции системы водоотведения
В рамках муниципального контракта от 12.08.2013 г. № 38/-13 ведутся строительно-монтажные работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске». Срок окончания – март 2015 года. Предусмотрено выполнение следующих работ: 
• подготовка новой площадки и строительство здания технологических емкостей производительностью 25 000 мЗ/сут.; 
• снос зданий и сооружений на существующей площадке КОС-26 000 мЗ/сут. и подготовка площадки к строительству II очереди, производительностью 25 000 мЗ/сут.; 
• строительство объектов инженерного обеспечения (КТП, газогенераторная электростанция) с учетом размещения дополнительных мощностей для II очереди строительства; 
• строительство блоков очистки (ЗТЕ) и глубокой доочистки сточных вод, производительностью 25 000 мЗ/сут.; 
• строительство здания АБК; 
• строительство внутриплощадочных инженерных сетей. 
В проекте новых КОС предусмотрено обеззараживание воды ультрафиолетом. Метод УФ-излучения считается одним из наиболее безопасных, не влияет на физико-химические свойства воды и самое важное – позволяет избавиться от опасных хлор-содержащих веществ, которые на сегодняшний момент применяются на станциях ВОС и КОС-12 г. Нефтеюганска.
Перспективная площадка для строительства второй очереди КОС 50 тыс. м3/сут. расположена в непосредственной близости с существующей КОС-12.
На рисунке 3.3.1. отражены места расположения существующих, реконструируемых и планируемых КНС и КОС (Красными кружками отмечены перспективные КНС, синими – сохраняемые, зеленым – реконструируемые).
[image: ]
Рисунок 3.3.1 Места расположения существующих, реконструируемых и планируемых КНС и КОС
Проблемы системы водоотведения
Централизованная система водоотведения города Нефтеюганска имеет ряд технологических проблем:
Проблемы КНС и сетей водоотведения:
• Отсутствие 100 % очистки сточных вод;
• Износ сетей около 79 %;
• Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;
• Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.
Проблемы эксплуатации систем водоотведения:
• Старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100 %;
• Рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;
• Значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;
• Недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;
• Неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;
• Попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.
Проблемы очистных сооружений:
• Дефицит мощности канализационных очистных сооружений;
• Износ основных сооружений и оборудования до 60 %;
• Низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;
• Использование в технологии дезинфекции опасного вещества – хлора;
• Устаревшие конструкции и несоответствие технологии и применяемого оборудования современным требованиям энергосбережения.

3.4. [bookmark: _Toc406035298]Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения
[bookmark: _Toc405992192][bookmark: _Toc406035299]Электроснабжение г. Нефтеюганска в настоящее время осуществляется от Тюменской энергосистемы. Питающими центрами (ПЦ) города являются понизительные подстанции (ПС): 
[bookmark: _Toc405992193][bookmark: _Toc406035300]–	ПС 220/35/10 кВ «Усть-Балык» с трансформаторами 4х40 МВА, находящаяся в п. Сингапай;
[bookmark: _Toc405992194][bookmark: _Toc406035301]–	ПС 110/35/6 кВ «Нефтеюганская» с трансформаторами 2х40 МВА, находящаяся в пос. Звездный (11А микрорайон);
[bookmark: _Toc405992195][bookmark: _Toc406035302]–	ПС 110/35/6 кВ «Парус» с трансформаторами 2х40 МВА, находящаяся на левом берегу протоки Юганская Обь, в районе моста.
[bookmark: _Toc405992196][bookmark: _Toc406035303]Понизительная подстанция ПС 110/35/6 кВ «Нефтеюганская» расположена в центре нагрузок, подключена по двухцепной высоковольтной линии электропередачи ВЛ-110 кВ голым проводом марки АС 150 с разных секций шин ПС 220/110/35 кВ «Ленинская».
Закончено строительство ПС 110/35/6 кВ «Звездная» с трансформаторами 2х25 МВА, восточнее микрорайона 11 А, с подключением к строящейся двухцепной высоковольтной линии электропередачи ВЛ-110 кВ «Ленинск-Лосинка». Это позволит разгрузить перегруженные подстанции в северо-западной части города и увеличить надежность электроснабжения города Нефтеюганска.
В соответствии с целевой программой «Реконструкция и развитие электрических сетей муниципального образования город Нефтеюганск на 2009-2012 гг.», утвержденной решением Думы города от 23.10.2008 г. № 462-IV, для обеспечения потребителей города надежным и качественным электроснабжением, построены и введены в эксплуатацию понизительные подстанций ПС 35/6 № 192 А «Городская» в районе котельной и ПС 35/6 «Южная».
Понизительная подстанция ПС 35/6 № 192 А «Городская» предусмотрена для разгрузки ПС № 192 и частично понизительных подстанций № 193, № 194, № 191. 
ПС 35/6 «Южная» предусмотрена для электроснабжения 3-й очереди строительства микрорайонов 15, 17 и 14.
Для электроснабжения города по сети 6 кВ используются 11 понизительных подстанций ПС 35/6кВ и одна ПС 110/35/6 кВ «Нефтеюганская» (таблица 2.4.2.1.).
Таблица 2.4.2.1. Перечень понизительных подстанций, используемых для электроснабжения г. Нефтеюганска
	
№
п/п

	
Наименование
понизительной подстанции

	Напряжение, кВ
	Количество и 
мощность 
трансформаторов, (МВА)
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	ПС «Усть-Балык»
	220/35/10
	4х40
	1968-1971

	2
	ПС «Нефтеюганская»
	110/35/6
	2х40
	1987-1988

	3
	ПС «Парус»
	110/35/6
	2х40
	1987

	4
	ПС «Звездная»
	110/35/6
	
	

	5
	ПС № 151
	35/6
	2х6,3
	1979

	6
	ПС № 151а
	35/6
	2х4,0
	1981

	7
	ПС № 152
	35/6
	2х10
	1972

	8
	ПС № 159
	35/6
	2х4,0
	1980

	9
	ПС № 168
	35/6
	2х16
	1978

	10
	ПС № 191
	35/6
	2х10
	1970

	11
	ПС № 192
	35/6
	2х10
	1978

	12
	ПС № 193
	35/6
	2х10
	1983

	13
	ПС № 194
	35/6
	2х16
	1990

	14
	ПС № 195
	35/6
	2х16
	1994

	15
	ПС № 196
	35/6
	2х6,3
	1986

	16
	ПС № 162
	35/6
	2х6,3
	

	17
	ПС «Южная»
	35/6
	2х16
	2011

	18
	ПС «Городская»
	35/6
	2х16
	2009


[bookmark: _Toc405992197][bookmark: _Toc406035304]Электроснабжение потребителей осуществляется по воздушным и кабельным линиям напряжением 0,4 кВ от 235 трансформаторных подстанций.
Общая протяженность существующих линий электропередачи в границах г. Нефтеюганска, приведена в таблице 2.4.2.2.
Таблица 2.4.2.2. Характеристика линий электропередач г. Нефтеюганска
	№ п/п
	Напряжение, кВ
	Тип
	Протяженность
	Год постройки

	1
	500
	Воздушная
	27,5
	

	2
	220
	Воздушная
	29,4
	

	3
	110
	Воздушная
	11,6
	

	4
	35
	Воздушная
	49,1
	2009 - 2013

	
	
	Кабельная
	14,32
	2013

	5
	6
	Воздушная
	131,98
	1969 – 2005

	
	
	Кабельная
	121,515
	1969 - 2014

	6
	0,4
	Воздушная
	126,576
	1967 - 2013

	
	
	Кабельная
	99,066
	1970 – 2013 


[bookmark: _Toc405992198][bookmark: _Toc406035305]Электрические сети г. Нефтеюганска в основной своей массе были введены в эксплуатацию в 70-80-е годы. На сегодняшний день отмечается износ сетей.
[bookmark: _Toc405992199][bookmark: _Toc406035306]Основной проблемой рост нагрузок и недостаточная надежность системы электроснабжения связанной с физическим и моральным износом оборудования трансформаторных и распределительных подстанций, а также линий электропередач.
[bookmark: _Toc405992200][bookmark: _Toc406035307]Год ввода в эксплуатацию ПС «Нефтеюганская» - 1988 г., оборудование ПС морально устарело. 
[bookmark: _Toc405992201][bookmark: _Toc406035308]Понизительная подстанция ПС 220/35/10 кВ «Усть-Балык» эксплуатируется с 1969 г. и полностью выработала свой ресурс. 
[bookmark: _Toc405992202][bookmark: _Toc406035309]Понизительная подстанция ПС 110/35/6 кВ «Парус» эксплуатируется с 1987 г., оборудование ПС морально устарело.
[bookmark: _Toc405992203][bookmark: _Toc406035310]Понизительные подстанции ПС 35/6кВ -  № 151, № 151а, № 152, № 159, № 168, № 191, № 192, № 193, № 196, с учетом срока ввода в эксплуатацию, полностью самортизированы и требуется их полное восстановление. 
[bookmark: _Toc405992204][bookmark: _Toc406035311]Оборудование ПС морально и физически устарело. 	
[bookmark: _Toc405992205][bookmark: _Toc406035312]Загрузка ПС 35/6кВ № 191, 192, 193 в послеаварийных режимах, при отключении одного из трансформаторов и питании 90 % нагрузок нормального режима от второго трансформатора, превышает допустимую, то есть требуется проведение мероприятий по усилению источников питания сети 6 кВ.
[bookmark: _Toc405992206][bookmark: _Toc406035313]Для обеспечения нормированных технико-экономических показателей работы сети и надежности электроснабжения потребителей города, в связи с полным восстановлением по срокам амортизации действующих источников питания сети 6 кВ и ростом нагрузок, требуется предусмотреть реконструкцию действующих источников питания сети 6 кВ или строительство новых взамен существующих.

3.5. [bookmark: _Toc406035314]Характеристика состояния и проблем системы утилизации ТБО
До 1998 года (год ввода в эксплуатацию полигона ТБО) накопление отходов производилось на санкционированной свалке ТБО, расположенной на 8-ом километре автомобильной дороги Нефтеюганск – Сургут находящейся в водоохраной зоне протоки Чеускинская, по состоянию на 01.12.2014 г. свалка является закрытой. Свалка подвержена подтоплениям паводковыми водами. Помимо этого с правой стороны от въезда на свалку располагается незащищенный склон свалки, примыкающий к водоему захламленному ТБО на расстоянии 5 метров от уреза воды. Поверхность воды в данном водоеме в любой сезон имеет желто-зеленый цвет, свидетельствующий о поступлении фильтрата с тела свалки в водный объект.
Данный объект накопления ТБО официально является закрытым и не действующим, однако на всей территории закрытой свалки имеются следы несанкционированного сваливания ТБО, промышленных, строительных отходов, а также многочисленные следы выжигания отходов. Кроме того, на свалке располагаются отходы нефтедобычи.
Рекультивация свалки ТБО намечалась на 2008 год на основании комплексной целевой программы «Оздоровление экологической обстановки города Нефтеюганска на 2007-2012 гг.», однако до настоящего времени мер по предотвращению негативного воздействия объекта на окружающую природную среду и загрязнению прилегающей территории не предпринимались.
В 2013 году был разработан проект рекультивации закрытой санкционированной свалки ТБО. Проект имеет положительные заключения государственной и ценовой экспертизы.
По состоянию на 01.12.2014 г. утилизация бытовых отходов и неопасные промышленные отходы муниципального образования города Нефтеюганска осуществляется на Нефтеюганском межмуниципальном комплексном полигоне ТБО. Полигон был поострен в 1998 году. Технические характеристики полигона отражены в таблице 3.5.1.
Таблица 3.5.1. Технические характеристики полигона
	№ п/п
	местоположение объекта размещения отходов
	Год ввода в эксплуатацию
	Проектная вместимость полигона, тыс. м3
	Площадь полигона, Га
	Высота складирования отходов, м
	Фактически накоплено за весь период эксплуатации, тыс. м3

	1
	г. Нефтеюганск/24 км автодороги Нефтеюганск – Пыть-Ях
	1998
	3500
	11,25
	15
	6082,68


Полигон твердых бытовых отходов, расположен на 24 км автомобильной дороги г. Нефтеюганск – г. Пыть-Ях, между протоками Очимкина и Вандрас на землях, принадлежащих гослесфонду Пыть-Яхского лесхоза. Его проектная вместимость составляет 3500 тыс. м3.
Полигон имеет санитарно-эпидемиологическое заключение Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ. 
Полигон предназначен для захоронения ТБО и для обеспечения санитарной очистки городов Нефтеюганска, Пыть-Яха и близлежащих населенных пунктов. На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов. 
Помимо основного комплекса сооружений на полигоне располагаются биотермические ямы, необходимые для утилизации трупов животных. Проект на строительство биотермических ям имеет положительное заключение санитарно-эпидемиологической службы г. Нефтеюганска. Биотермические ямы эксплуатируются с начала 1999 г. (1 яма) и августа 2004 г. (2 ямы).
Эксплуатацию полигона ТБО осуществляет ООО «Спецкоммунсервис» на основании договора аренды с администрацией муниципальной образования.
ООО «Спецкоммунсервис» имеет все необходимые документы и внутренние нормативы, необходимые для эксплуатации полигона ТБО.
На полигоне выполняются следующие виды работ:
- прием отходов;
- складирование отходов;
- изоляция отходов.
Основное сооружение полигона – участок складирования ТБО. Он занимает основную (до 95 %) площадь полигона. Участок складирования разбит на 2 очереди (карты) эксплуатации. Полигон был запроектирован на размещение ТБО в течение 15 лет, в составе первой очереди был выделен пусковой комплекс на первые 6 лет. Участки складирования защищены от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка спроектирована водоотводная канава. На расстоянии 1 – 2 м от водоотводной канавы размещено ограждение вокруг полигона.
Хозяйственная зона спроектирована на пересечении подъездной дороги с границей полигона, что обеспечивает возможность эксплуатации зоны на любой стадии заполнения полигона ТБО. В хозяйственной зоне размещены бытовые и производственные сооружения.
На территории «Хозяйственной зоны» располагаются следующие объекты:
- бытовые помещения;
- вагон-баня;
- закрытая стоянка для механизмов;
- емкость для заправки работающей техники;
- проходная;
- дезинфекционная ванна (наполненная опилками с дезинфицирующим раствором), используется в теплый период времени года;
- противопожарный резервуар;
- места для временного складирования грунта;
- площадки для отдыха.
На въезде установлен шлагбаум у производственно-бытового здания (диспетчерской).
Основанием полигона служат суглинки с линзами супесей и мелкие пески различной плотности.
С целью исключения несанкционированного складирования отходов, содержащих радионуклиды, при поступлении на полигон мусоровозный транспорт проходит радиационный дозиметрический контроль.
Водоснабжение полигона отсутствует. Для питьевых целей используется  привозная вода, для целей увлажнения ТБО и наружного пожаротушения используется болотная вода.
Полигон имеет санитарно-защитную зону объекта равную 500 метров.
Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генеральный план, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта. Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год. Планируется помесячно: количество принимаемых ТБО с указанием номера карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО.
При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.
[bookmark: _Toc405971585][bookmark: _Toc405992208][bookmark: _Toc406035315]В связи с тем, проектная вместимость полигона, 3500 тыс. м3, а объем накопленных на нем отходов составляет уже 6082,68 тыс. м3, администрацией Нефтеюганского района разработан проект нового полигона твердых и промышленных отходов мощность 7162 тыс.м3. Полигон планируется построить на 724 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск к 2017 году. Публичные слушанья по данному проекту прошли 19.12.2014 г.
[bookmark: _Toc405971586][bookmark: _Toc405992209][bookmark: _Toc406035316]Новый полигон будет обслуживать г. Нефтеюганск, г. Пыть-Ях и близлежащие поселения Нефтеюганского района. Проектом полигона предусматривается утилизация и  сортировка мусора для частичной переработки.
[bookmark: _Toc405971587][bookmark: _Toc405992210][bookmark: _Toc406035317]В таблице 3.5.2. приведен комплекс сооружений находящихся в составе запроектированного полигона. 
[bookmark: _Toc405971588][bookmark: _Toc405992211]



[bookmark: _Toc406035318]Таблица 3.5.2. Комплекс сооружений в составе проекта полигона ТБО
	№ п/п
	Наименование зданий и сооружений
	Характеристики

	1
	Биотермическая яма, сваренная продольно из металлических труб с днищем
	2 шт. 1000мм, Н=15 м (в виде «ромашки»)

	2
	Бокс для мойки спецтехники и контейнеров
	Круглогодичный, размер 24xl2x6(h)M

	3
	АБК, с комплектом технических средств безопасности всего полигона
	Размер 12x6x3 (п) м

	4
	Бокс для ремонта и хранения спецтехники, со станцией пожаротушения и резервуаром запаса воды
	Круглогодичный, размер 24х12х6 (п) м

	5
	КПП с устройством автоматического шлагбаума
	Размер 4х4х4,5 (п) м

	6
	Весовая с дозиметрическим контролем
	50 тн

	7
	Наружные и внутренние инженерные сети, в т.ч. очистные сооружения типа «БИО-25»
	25 мЗ/сутки

	8
	Контрольные колодцы и скважины
	В соответствии с СП

	9
	Мусоросортировочная станция
	100 мЗ/сутки

	10
	Утилизаторы отработанных автопокрышек
	1000 кг/сутки

	11
	Утилизатор полимерных отходов (ПЭТ)
	100 кг/час

	12
	Утилизатор отходов 3 класса опасности, с содержанием углеводородных фракций более 15%
	3000 кг/сутки

	13
	Пункт передержки собак
	На 20 голов

	14
	Металлическая труба для отвода биогаза с продольными отверстиями по всей длине с нанесенной шкалой вертикальных отметок для контроля заполнения карт
	4 шт. 300 мм, Н=15 м


На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остается главным методом утилизации ТБО. Основными направлениями модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО является минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций предполагается использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.
Помимо этого на новом полигоне предусматривается извлечение (сортировка мусора) из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и направления на переработку. 
[bookmark: _Toc405992212][bookmark: _Toc406035319]Проблемы системы утилизации ТБО
Основными проблемами захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО муниципального образования города Нефтеюганска являются:
· заполнение существующего полигона на 173,8 %;
· негативное воздействие на окружающую среду полигона ТБО;
· негативное воздействие на окружающую среду закрытой свалки;
· отсутствие технологий сортировки ТБО;
· отсутствие технологий прессовки ТБО;
· отсутствие технологий утилизации ртутных ламп;
· отсутствие технологий переработки ТБО;
· несанкционированное использование закрытой свалки на 8-ом километре автомобильной дороги Нефтеюганск – Сургут;
· отсутствие технологий утилизации медицинских и биологических отходов;
· отсутствие технологий по переработке и утилизации ПЭТ и других полиэтиленовых, пластиковых и пластмассовых  отходов.

3.6. [bookmark: _Toc406035320]Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения
Газоснабжение города Нефтеюганска осуществляется от газораспределительной станции (АГРС), расположенной севернее границ города, на территории цеха сбора, подготовки и транспортировки газа № 1 ОАО «РН-Юганскнефтегаз». На АГРС осуществляется снижение давления газа с высокого до среднего (до 0,3 МПа). От  АГРС осуществляется подача сухого отбензиненного газа и попутного нефтяного газа. Газораспределительная станция введена в эксплуатацию более 20 лет назад, существующее оборудование морально и физически устарело.
После АГРС установлен узел учета газа, на котором ведется учет газа израсходованного потребителями г. Нефтеюганска. На выходе из узла учета газа, газ по трем веткам  (Ø 820 мм, Ø 720мм и Ø 219мм) подается в газораспределительную систему города:
· По газопроводу среднего давления Ø 219 мм для потребителей жилой застройки;
· По газопроводам Ø 820 мм, Ø 720 мм для промышленных предприятий и котельных города.
Общий объем реализации природного газа за 2013 год – 165,5 млн.м3/год (в т.ч. населением – 3,84 млн.м3/год; промышленностью – 164,044 млн.м3/год). Основными потребителями газа в г. Нефтеюганске являются котельные ЦК-1 и ЦК-2. В городе Нефтеюганске 8695 газифицированных квартир, из них около 268 квартир используют сжиженный газ, природный газ. 
Уровень газификации природным и сжиженным газом по городу составляет 23,3 %.
Система газоснабжения в городе по числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, 2-х ступенчатая:
– от ГРС запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП), промышленным и коммунально-бытовым потребителям;
– от ГРП запитываются сети низкого давления (0,003 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.
Материал газопроводов – сталь и полиэтилен. Прокладка выполнена в основном  подземно, протяженность надземных сетей составляет 10,1 км. Основные газопроводы для повышения надежности системы закольцованы, на кольцах имеется ряд тупиковых ответвлений к потребителям. Средний износ газопроводов составляет 74 %.
Общая протяженность газопроводов системы газоснабжения г. Нефтеюганска составляет примерно 114 км: 
· 66,5 км газопровода среднего давления находятся в собственности ОАО «Нефтеюганскгаз»;
· 30,3 км газопроводов находится в муниципальной собственности, в том числе 23,6 км низкого давления;
· 17,4 км газопроводов находятся в собственности у потребителей.
По давлению:
82,3 км сетей среднего давления; 
31,9 км сетей низкого давления.
Для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в системе газоснабжения в городе находится в эксплуатации 4 ГРП в 1, 6, 7, 8 микрорайонах. Для питания потребителей 15 микрорайона подведен газопровод среднего давления и установлен газорегуляторный пункт. 
ГРП-1 имеет 100 % износ, ГРП-2, 3 имеют износ 92,5 %, столь высокое значение износа снижает надежность системы.
В рамках Концепции газификации Ханты-Мансийского автономного округа в 2001 году было начато строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Уренгой-Челябинск» для газоснабжения г. Нефтеюганска протяженностью около 76 км, построено около 5 км газопровода, после чего строительство было прекращено.
В 2008 году возник проблемный вопрос по бесперебойному и безаварийному газоснабжению г. Нефтеюганска в связи с неудовлетворительным состоянием магистрального газопровода «Правдинское месторождение – Сургутская ГРЭС». На 2009 год запланирована работа по обеспечению бесперебойного газоснабжения г. Нефтеюганска, путем включения в инвестиционную программу завершения строительства газопровода-отвода на г. Нефтеюганск от магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск». 
В 2011 газопровод – отвод п. Ю-Балык – г. Нефтеюганск был введен в эксплуатацию, что повысило надежность системы газоснабжения.
В 2009 году был разработан рабочий проект по газификации микрорайона 11а.
Проводимые на сегодняшний день работы по строительству и реконструкции системы газоснабжения
С  2005 года в г. Нефтеюганск проводятся работы по газификации 11-х (11 «А» и 11 «Б») микрорайонов. Проект сети газоснабжения 11-х микрорайонов состоит из 4 этапов.
I этап строительства включает:
- газопровод по ул. Кедровая,
- газорегуляторный пункт № 1.
II этап строительства включает:
- газопровод по ул. Березовой,
- газорегуляторный пункт № 2.
III этап строительства включает:
- газопровод по ул. Кедровая,
- газорегуляторный пункт № 3 (шкафного типа).
IV этап строительства включает:
- газопровод по ул. Кедровая от ул. Березовая.
[bookmark: _Toc405992214][bookmark: _Toc406035321]Проблемы системы газоснабжения 
К техническим проблемам системы газоснабжения г. Нефтеюганска относятся:
– Высокий процент износа сетей газоснабжения (74 %);
– Высокий износ и моральное старение оборудования АГРС;
– Высокий износ и моральное старение газораспределительных пунктов;
– Не соответствие качества попутного нефтяного газа требованиям нормативных документов;
– Не развитая сеть газоснабжения города.






4. [bookmark: _Toc363136340][bookmark: _Toc406035322]Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
На сегодняшний день основным из направлений развития муниципального образования г. Нефтеюганск является развитие энергетики, повышению качества жилищно-коммунальных услуг. Потенциал энергосбережения в муниципальном образовании г. Нефтеюганск значителен. Наибольшие возможности по экономии энергетических ресурсов  в жилищно-коммунальном секторе.
Реализация мероприятий в области энргосбережения в г. Нефтеюганск началось в 2011 году по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Затем реализация мероприятий в области энергосбережения началось по программе  «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» действует программа энергосбережения, в рамках которой планируется реализовать ряд мероприятий по повышению энергоэффективности системы комунальной инфраструктуры города.
Обе программы направлены на повышение роли проводимых энергетических обследований, учета и контроля потребления энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в бюджетной сфере, улучшения мониторинга внедряемых мероприятий по энергосбережению, стимулирование мер по снижению энергоемкости продукции, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных действий по энергосбережению.
Установка узлов учета в котельных, на скважинах позволит усилить контроль за рациональным использованием тепловой энергии, холодной воды. Все финансовые расчеты потребителей с энергоснабжающими организациями за фактически потребленное тепло, холодную воду, будут осуществляться на основании показаний приборов учета и контроля их параметров, что значительно снизит затраты потребителей за энергоносители.
Целью Программ является:
•Обеспечение муниципального образования топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования;
•Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
•Развитие эффективной дорожной инфраструктуры;
•Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования;
•Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселка.
Задачи Программы:
•Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;
•Содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса;
•Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;
•Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением;
•Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности;
•Поддержание порядка и санитарного состояния на территории города;
•Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц;
•Усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территории муниципального образования.
В рамках реализации программы планируется установка приборов учета энергоресурсов, а так же предусматривает ряд мероприятий по энергосбережению.
По мере реализации данной программы энергоэффективность системы жилищно-коммунального хозяйства будет увеличиваться, что будет способствовать экономии денежных средств.
Данные о результатах выполнения программ и планируемых показателях приведены в таблице 4.1. 


Таблица 4.1. Данные о доли ресурсов поставляемых по приборам учета.
	№ п/п
	Наименование показателей
результатов
	Ед. изм.
	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы, на 01.01.2014
	Значения показателя на конец года
	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы, 2020 год

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	

	1.1
	Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на  территории МО

	%
	99,5
	99,6
	99,7
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

	%
	28,1
	33,2
	35,4
	47,4
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	53,8
	52,3
	54,8
	61,5
	100
	100
	100
	100
	100

	1.4
	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
	%
	97,3
	98,1
	98,0
	97,9
	98,3
	98,5
	100
	100
	100

	2
	Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
	

	2.1.
	Экономия ЭЭ в натуральном выражении
	тыс.кВч
	 -
	 -
	 -
	 -
	2 987,21
	3 773,31
	7 546,63
	11 319,94
	15 093,25

	2.2.
	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении
	тыс.руб.
	 -
	 -
	 -
	 -
	5,63
	7,12
	14,23
	21,35
	28,47

	2.3.
	Экономия ТЭ в натуральном выражении
	тыс.Гкал
	 -
	 -
	 -
	 -
	7,06
	8,92
	17,84
	26,76
	35,68

	2.4.
	Экономия ТЭ в стоимостном выражении
	тыс.руб.
	 -
	 -
	 -
	 -
	4,82
	6,08
	12,17
	18,25
	24,33

	2.5.
	Экономия воды в натуральном выражении
	тыс.м.куб
	 -
	 -
	 -
	 -
	107,37
	108,37
	109,37
	110,37
	111,37



[bookmark: _Toc405971631]
[bookmark: _Toc405992216][bookmark: _Toc406035323]Из таблицы видно, что практически вся электрическая энергия и пригодный газ поставляется по приборам учета, что говорит об очень высокой обеспеченности. 
[bookmark: _Toc405971632][bookmark: _Toc405992217][bookmark: _Toc406035324]Доля поставки тепловой энергии по приборам учета составляет лишь 28,1 %, что говорит о слабой обеспеченности потребителей и жилого фонда в частности приборами учета тепловой энергии. Доля поставки воды по приборам учета составляет 53,8 %.
[bookmark: _Toc405971633][bookmark: _Toc405992218][bookmark: _Toc406035325]В планах муниципального образования г. Нефтеюганск согласно данных муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» доведение доли поставки всех коммунальных ресурсов по приборам учета к 2020 году до 100 %.

























5. [bookmark: _Toc363136342][bookmark: _Toc406035326]Перечень инвестиционных проектов
Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведен в таблице 5.1.


Таблица 5.1 Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
	№  п/п
	Технические мероприятия
	ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб.
	Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Проект 1 «Реконструкция существующих котельных»
	501792
	46757
	60686
	22881
	27760
	10052
	0
	45109
	78047
	79475
	80851
	43301
	6873
	0

	2
	Проект 2. «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей»
	1166939
	95862
	66119
	70083
	78343
	89075
	93174
	96253
	102539
	105815
	109414
	102098
	106235
	51929

	3
	Проект 3. «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»
	519068
	59513
	64734
	67247
	71625
	75134
	77824
	28425
	10564
	10744
	9326
	9916
	14470
	19546

	4
	Проект 4. «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения существующего и перспективного гидравлического режима»
	690383
	77576
	81771
	84453
	89532
	79968
	82848
	32701
	23849
	24487
	23196
	24214
	29822
	35966

	5
	Проект 5. «Перевод на закрытую систему теплоснабжения»
	2647519
	0
	0
	0
	629915
	652893
	671866
	692845
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Итого необходимый объем капитальных  вложений
	5525701
	279708
	273309
	244664
	897175
	907122
	925712
	895333
	215000
	220521
	222786
	179529
	157400
	107441

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Проект 1. Строительство  головных сооружений
	392900
	227700
	23300
	12600
	56200
	9300
	10100
	10800
	11600
	31300
	0
	0
	0
	0

	2
	Проект 2. Развитие водопроводных сетей для подключения новых потребителей и установка приборов учета
	2012700
	115300
	470500
	203400
	211600
	247500
	105200
	104400
	80700
	133700
	119400
	116200
	30600
	74200

	3
	Итого, необходимый объем капитальных  вложений
	2405600
	343000
	493800
	216000
	267800
	256800
	115300
	115200
	92300
	165000
	119400
	116200
	30600
	74200

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	1
	Проект 1. Строительство  головных сооружений
	2401900
	954000
	1115000
	0
	36500
	61400
	17300
	18600
	31300
	167800
	0
	0
	0
	0

	2
	Проект 2. Реконструкция и строительство канализационных сетей 
	2720000
	78600
	125800
	279500
	335400
	360600
	345900
	365800
	197500
	284900
	146000
	100000
	100000
	0

	3
	Итого, необходимый объем капитальных  вложений
	5121900
	1032600
	1240800
	279500
	371900
	422000
	363200
	384400
	228800
	452700
	146000
	100000
	100000
	0

	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Проект 1. Подгруппа подпроектов «Реконструкция трансформаторных подстанций»
	257560
	70727
	43607
	42516
	22143
	7770
	6710
	4236
	1237
	10413
	8829
	9319
	14594
	15460

	2
	Проект 2. Подгруппа подпроектов «Реконструкция распределительных устройств»
	169200
	22263
	20763
	15678
	15678
	31356
	31356
	15678
	15678
	0
	0
	0
	0
	750

	3
	Проект 3. Подгруппа проектов «Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ»
	183021
	55081
	8907
	390
	12714
	5808
	25256
	15520
	19034
	26062
	0
	1659
	1757
	10835

	4
	Проект 4. Подгруппа проектов «Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ»
	273107
	131014
	32894
	5222
	24036
	9785
	19253
	3489
	9956
	18643
	0
	12494
	0
	6320

	5
	Проект 5. Подгруппа проектов «Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ»
	87697
	18897
	4593
	6248
	6411
	9361
	11224
	13008
	1880
	9126
	2564
	1244
	1078
	2065

	6
	Проект 6. Подгруппа проектов «Реконструкция кабельных линий электропередач напряжением 6 кВ»
	86501
	37301
	5482
	2128
	3455
	2232
	5804
	1944
	2981
	5123
	12414
	5538
	1447
	652

	7
	ИТОГО по системе электроснабжения г. Нефтеюганска
	1057087
	335283
	116246
	72182
	84436
	66311
	99603
	53875
	50766
	69366
	23807
	30253
	18876
	36082

	УТИЛИЗАЦИЯ ТБО

	1
	Проект 1.Строительство и ликвидация объектов по  утилизации и переработке отходов
	4218200
	0
	1845400
	1950200
	3500
	16300
	187800
	175000
	0
	0
	0
	0
	0
	40000

	2
	Итого, необходимый объем капитальных  вложений
	4218200
	0
	1845400
	1950200
	3500
	16300
	187800
	175000
	0
	0
	0
	0
	0
	40000

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Проект 1. Строительство  и реконструкция источников газоснабжения
	66500
	0
	2200
	47300
	10400
	0
	600
	6000
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Проект 2. Строительство и реконструкция сетей газоснабжения
	977499
	0
	39209
	131771
	44874
	70629
	62018
	59938
	60302
	31837
	148801
	219427
	9881
	98813

	3
	Итого, необходимый объем капитальных  вложений
	1043999
	0
	41409
	179071
	55274
	70629
	62618
	65938
	60302
	31837
	148801
	219427
	9881
	98813

	ПО ВСЕМ СИСТЕМАМ

	1
	Суммарный объем необходимых капитальных вложений
	19372487
	1990591
	4010964
	2941617
	1680085
	1739162
	1754233
	1689746
	647168
	939424
	660794
	645408
	316757
	356536



6. [bookmark: _Toc363136343][bookmark: _Toc406035327]Предложения по организации реализации инвестиционных проектов
6.1. [bookmark: _Toc406035328]Общие рекомендации по реализации инвестиционных проектов программы
Инвестиционные проекты, включенные в программу, разработаны в соответствии с требованиями к программам комплексного развития поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ №502 от 14.06.2013. 
Первоочередными документами, на основании которых разработана настоящая программа являются:
· генеральный план муниципального образования г. Нефтеюганск;
· схема теплоснабжения муниципального образования г. Нефтеюганск;
· схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Нефтеюганск; 
· государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 гг.»;
· целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012–2015 годы и на период до 2020 года».
Настоящая программа должна быть согласована и увязана с вышеуказанными схемами и программами не только на момент разработки и согласования настоящей программы, но и в процессе мониторинга ее реализации. В соответствии с п.4 требований к программам комплексного развития поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ №502 от 14.06.2013, при реализации инвестиционных проектов программы необходимо учитывать, что в случае внесения изменений в перспективные схемы ресурсоснабжения, соответствующие изменения должны быть внесены и в настоящую программу.
С учетом положений действующего законодательства основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. 
Разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций как форма реализации настоящей программы актуальна в случае использования собственных средств ресурсоснабжающих организаций, тарифных источников, платы за подключение (технологическое присоединение) в качестве источника финансирования настоящей программы.
Также инвестиционные проекты программы могут быть реализованы в рамках федеральных, окружных и муниципальных целевых программ. К таким программам в данном случае относятся вышеуказанные окружные целевые программы, направленные на развитие жилищно-коммунального комплекса в целом, а также на развитие системы обращения с отходами производства и потребления.
Инвестиционные проекты, включенные в настоящую программу, в зависимости от ряда критериев могут быть реализованы следующими субъектами:
· действующими организациями;
· привлеченными сторонними инвесторами (в т.ч. по договору концессии);
· созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием органов местного самоуправления;
· созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.
В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию крупных значимых объектов инфраструктуры, а также с учетом нерентабельной деятельности действующих ресурсоснабжающих предприятий необходимо привлечение сторонних инвесторов по концессионному соглашению. 
Если частный оператор не будет выбран путем конкурсного отбора концессионера, то для строительства и последующей эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры необходимо создание новой организации с участием органа местного самоуправления. 
Выбор формы реализации инвестиционного проекта зависит от объема бюджетных средств, которые могут быть выделены на реконструкцию и создание объектов. Дефицит бюджетных средств и неэффективная деятельность действующих предприятий являются предпосылкой для выбора конкурсного отбора концессионера. 
В случае необходимости привлечения частных инвесторов в сферу строительства объектов коммунальной инфраструктуры совместно с автономным округом необходимо руководствоваться положениями закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №155-оз от 18.10.2010 «Об участии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в государственно-частных партнерствах».
6.2. [bookmark: _Toc406035329]Предложения по организации реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения
В соответствии с п.4 требований к программам комплексного развития поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ №502 от 14.06.2013, схема теплоснабжения является одним из первоочередных документов, на основании которых разработана данная программа. 
Перспективы развития, в частности показатели перспективного спроса на тепловую энергию, предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения, предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности, представлены в схеме теплоснабжения, утверждены Постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.09.2013 № 1042-п.   
В схеме теплоснабжения предложено использование трех источников финансирования, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов: 
· включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию; 
· за счет платы (тарифа) за подключение; 
· финансирование из бюджетов различных уровней. 
При формировании тарифа с помощью метода экономически обоснованных расходов капитальные вложения (инвестиции) могут быть включены в необходимую валовую выручку в виде расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения). Данные затраты в этом случае не должны превышать 7 % от суммы включаемых в необходимую валовую выручку расходов, связанных с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, и внереализационных расходов, т.е. не более 7 % от себестоимости тепловой энергии. В данном случае все расходы на капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации. 
Таким образом, в ближайшее время при формировании тарифа ОАО «Югансктранстеплосервис» сможет включать в необходимую валовую выручку не более 7 % от себестоимости тепловой энергии. Анализ значений необходимых капитальных затрат для реализации проектов предложенных в схеме теплоснабжения показывает, что включение 7 % от себестоимости тепла в НВВ в качестве возврата капитальных вложений в отдельные годы реализации схемы теплоснабжения не позволит обеспечить реализацию указанных проектов в полном объеме в планируемые сроки. Иными словами в отдельные годы реализации схемы теплоснабжения потребность в инвестициях будет превышать 7 % от прогнозируемой себестоимости тепла. 
Для решения данной проблемы и сглаживания роста прогнозных тарифов на тепловую энергию целесообразно перейти на формирование долгосрочного тарифа с помощью метода обеспечения доходности инвестиционного капитала. Использование данного метода позволит профинансировать из тарифа такие проекты как замена основного оборудования на источниках тепловой энергии, произвести перекладку существующих трубопроводов тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в особенности в зоне массовой жилой застройки микрорайонов №17, 17А. 
При формировании платы за подключение тепловой нагрузки от 0,1 до 1,5 Гкал/ч также включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством. 
Применительно к ОАО «Югансктранстеплосервис» за счет платы (тарифа) за подключения могут быть компенсированы расходы на строительство новых тепловых сетей от существующей теплосетевой инфраструктуры до перспективных потребителей с согласованной регулирующим органом нормой прибыли. 
Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые и федеральные программы. 
Предложения по выбору источника финансирования конкретных мероприятий для рассматриваемых теплоснабжающих организаций основывались на следующих принципах: 
· часть мероприятий по подключению новых потребителей предлагается финансировать за счет платы за подключение; 
· мероприятия не приводящие к необоснованно высокому росту тарифов (при включении их в тариф) и имеющие инвестиционную привлекательность предлагается финансировать за счет включения затрат в тариф на тепловую энергию; 
· мероприятия, не имеющие инвестиционную привлекательность, приводящие к резкому росту тарифа (при включении их в тариф), направленные в первую очередь на повышение надежности и качества теплоснабжения предлагается финансировать за счет бюджетных средств всех уровней. 
К последней группе, как правило, относятся проекты, связанные с перекладками сетей для повышения надежности теплоснабжения и проекты, связанные с переводом открытой системы теплоснабжения на закрытую систему. Реализация данных проектов требует больших капитальных вложений и низкий экономический эффект. Реализация данных проектов за счет средств из тарифа не возможна, так как приводит к неоправданному росту тарифа. Указанные проекты направлены в первую очередь на повышение надежности (перекладка тепловых сетей для повышения надежности) и качества теплоснабжения (перевод на закрытую систему теплоснабжения), являются социально значимыми и могут финансироваться, как правило, за счет бюджетных средств различных уровней в рамках целевых программ. 
На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов рассмотренных в схеме теплоснабжения:
· подключение перспективных потребителей к тепловым сетям ОАО «Югансктрантеплосервис» осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по новому строительству внутриквартальных тепловых сетей от существующей теплосетевой инфраструктуры до перспективных потребителей; 
·  реконструкцию тепловых сетей ОАО «Югансктранстеплосервис» для повышения надежности теплоснабжения потребителей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней; наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в краевую или федеральную целевую программу; 
· реконструкцию тепловых сетей абонентов (абонентских вводов не находящихся в ведении ОАО «Югансктранстеплосервис») для повышения надежности теплоснабжения потребителей осуществить за счет собственных средств абонентов. 
· финансирование проектов по реконструкции источников тепловой энергии за счет тарифа на тепловую энергию; 
· финансирование проектов по реконструкции существующих тепловых сетей (в основном магистральных) для обеспечения перспективного гидравлического режима осуществлять за счет различных источников финансирования, например: 
· реконструкцию магистральных трубопроводов для подключения перспективной застройки в микрорайонах №17, 17А осуществить за счет тарифа на тепловую энергию; реконструкцию существующих трубопроводов для подключения точечной перспективной застройки в сложившихся городских территориях осуществлять за счет тарифа на тепловую энергию либо непосредственно силами застройщика; 
· реконструкцию существующих трубопроводов для подключения перспективных социальных объектов за счет бюджетных средств. 
Реализацию мероприятий за счет бюджетных средств необходимо производить в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы" путем субсидий муниципальным образованиям из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
6.3. [bookmark: _Toc406035330]Предложения по организации реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения
С учетом результатов диагностирования финансовой деятельности ОАО «Юганскводоканал», свидетельствующего о высокой финансовой зависимости от внешних источников финансирования (98-99%), низкой ликвидности и рентабельности деятельности финансирование мероприятий программы в части водоснабжения рекомендуется производить большей частью за счет бюджетных средств.
Необходимо исключить необходимость привлечения заемных средств на реализацию мероприятий программы, а также рассмотреть возможность финансирования мероприятий программы в части холодного водоснабжения за счет установления инвестиционной составляющей в тарифе (прибыли в тарифе) в размере, не превышающем допустимый рост тарифов.
Реализацию мероприятий за счет бюджетных средств необходимо производить в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы". 
Выделение средств из окружного бюджета производится путем субсидирования в соответствии с порядком реализации мероприятия 1.1. и 5.3 Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы".
6.4. [bookmark: _Toc406035331]Предложения по организации реализации инвестиционных проектов в сфере водоотведения
С учетом результатов диагностирования финансовой деятельности ОАО «Юганскводоканал», свидетельствующего о высокой финансовой зависимости от внешних источников финансирования (98-99%), низкой ликвидности и рентабельности деятельности финансирование мероприятий программы в части водоотведения рекомендуется производить большей частью за счет бюджетных средств.
Необходимо исключить необходимость привлечения заемных средств на реализацию мероприятий программы, а также рассмотреть возможность финансирования мероприятий программы в части водоотведение за счет установления инвестиционной составляющей в тарифе (прибыли в тарифе) в размере, не превышающем допустимый рост тарифов.
Реализацию мероприятий за счет бюджетных средств необходимо производить в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы". 
Выделение средств из окружного бюджета производится путем субсидирования в соответствии с порядком реализации мероприятия 1.1. и 5.3 Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы".
6.5. [bookmark: _Toc406035332]Предложения по организации реализации инвестиционных проектов в сфере электроснабжения
С учетом результатов диагностирования финансовой деятельности ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск», свидетельствующего о высокой финансовой зависимости предприятия от внешних источников финансирования, низкой обеспеченности собственными средствами для погашения текущих обязательств, низкой ликвидности существующих активов реализацию мероприятий программы в части электроснабжения рекомендуется производить в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы".
Выделение средств из окружного бюджета производится путем субсидирования в соответствии с порядком реализации мероприятия 5.3 Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы".
6.6. [bookmark: _Toc406035333]Предложения по организации реализации инвестиционных проектов в сфере газоснабжения
Поскольку результаты проведения финансовой диагностики ОАО «НефтеюганскГаз» свидетельствуют о высокой финансовой устойчивости и ликвидности предприятия необходимо:
· предусмотреть возможность финансирования мероприятий программы в части газоснабжения частично за счет собственных средств ОАО «НефтеюганскГаз»;
· при необходимости рассмотреть возможность привлечения заемных средств на реализацию мероприятий программы в допустимом объеме;
· предусмотреть привлечение бюджетного финансирования на реализацию дорогостоящих мероприятий программы.	
Реализацию мероприятий за счет бюджетных средств необходимо производить в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы" путем субсидий муниципальным образованиям из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Выделение средств из окружного бюджета на реконструкцию газопроводов и объектов газоснабжения  производится путем субсидирования в соответствии с порядком реализации мероприятия 1.1. и 3.2 Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 2020 годы".
6.7. [bookmark: _Toc406035334]Предложения по организации реализации инвестиционных проектов в сфере утилизации ТБО
Реализация инвестиционных проектов в части утилизации ТБО производится большей частью за счет средств, выделяемых в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012–2015 годы и на период до 2020 года».
Ликвидацию существующей свалки мусора с рекультивацией земель необходимо производить за счет средств муниципального бюджета, а также за счет средств окружного бюджета (предоставление субсидий муниципальному образованию в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012–2015 годы и на период до 2020 года»).
Ввиду отсутствия необходимого объема бюджетного финансирования для осуществления строительства современного полигона ТБО (состав технологических процессов: сортировка, утилизация полимеров, автопокрышек, отходов 3 класса, биологических отходов), необходимо привлечение внебюджетных источников, а именно частных инвестиций.
Приобретение спецтехники для обслуживания нового полигона ТБО рекомендуется осуществить за счет кредитных средств ООО «Спецкоммунсервис». При этом возврат части вложенных ООО «Спецкоммунсервис» средств должен осуществляться за счет получения субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам в секторе переработки отходов в рамках целевой программы ХМАО-Югры «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре на 2012–2015 годы и на период до 2020 года».
Разработку проекта рекультивации полигона ТБО необходимо реализовать за счет средств муниципального бюджета в рамках целевой программы ХМАО - Югры «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012–2015 годы и на период до 2020 года» (категория мероприятия по целевой программе «разработка проектной документации на  рекультивацию мест размещения отходов»).
Рекультивацию существующего полигона ТБО необходимо производить за счет средств муниципального бюджета, а также за счет средств окружного бюджета.
Приобретение оборудования и строительство объекта сортировки и временного хранения вторичного сырья рекомендуется производить за счет средств муниципального бюджета в рамках целевой программы ХМАО - Югры «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012–2015 годы и на период до 2020 года».
Приобретение и монтаж установки по утилизации ртутных ламп необходимо производить за счет средств муниципального бюджета в рамках целевой программы ХМАО - Югры «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012–2015 годы и на период до 2020 года» (категория мероприятия по целевой программе «приобретение, монтаж и пуско–наладка установок по обезвреживанию твердых бытовых и опасных отходов»).
Разработку проекта расширения полигона ТБО в перспективе на 2027 год рекомендуется выполнить за счет средств муниципального бюджета.















7. [bookmark: _Toc406035335]ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ, ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
7.1. [bookmark: _Toc406035336]Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов на тепловую энергию, платы за подключение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры 
В схеме теплоснабжения представлено несколько вариантов развития динамики тарифа ОАО «Югансктранстеплосервис» при различных условиях: финансирование всего комплекса проектов за счет тарифа (с учетом инвестиционной составляющей в тарифе),  финансирование всего комплекса мероприятий за счет бюджетных средств.
Сравнительный анализ ценовых последствий для потребителей свидетельствует о том, включение всех затрат в тариф на тепловую энергию приведет к резкому росту цены на тепловую энергию, в особенности в 2017 - 2021 годах, в основном за счет потребности финансирования работ по переходу на закрытую систему теплоснабжения  в указанный период. 
В период 2021-2027 гг. цены на тепловую энергию с инвестициями в тарифе прогнозируются также выше уровня цен на тепловую энергию без реализации проектов, за счет потребности в финансировании проектов по реконструкции и новому строительству тепловых сетей и за счет увеличения амортизационной составляющей в необходимой валовой выручке от ввода нового оборудования.
В связи с этим предложена схема финансирования, указанная в п. 6.2 программы и предусматривающая:
· финансирование реконструкции тепловых сетей для повышения надежности теплоснабжения потребителей и переход на закрытую систему теплоснабжения за счет бюджетных средств, 
· финансирование нового строительства тепловых сетей - за счет платы за подключение, 
· финансирование реконструкции источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей для обеспечения, существующих и перспективных гидравлических режимов - за счет тарифа на тепловую энергию. 
Ценовые последствия при указанной схеме финансирования из тарифа реконструкции источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей для обеспечения, существующих и перспективных гидравлических режимов приведены в таблице 7.1.1.







Таблица 7.1.1. Прогноз тарифов на тепловую энергию ОАО «Югансктранстеплосервис» на период реализации программы
	№
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	Топливо на технологические цели 
	тыс. руб. 
	587997
	698355
	830525
	919066
	994826
	1055756
	1125897
	1171775
	1201071
	1230374
	1259497
	1288767
	1328516
	1371449

	2
	Вода на технологические цели 
	тыс. руб. 
	15757
	17119
	18612
	20077
	21490
	22969
	24466
	25413
	26381
	27357
	28276
	29198
	30123
	31056

	3
	Основная оплата труда производственных рабочих 
	тыс. руб. 
	141910
	150708
	160051
	169327
	177602
	185923
	194258
	202967
	212066
	221573
	230835
	240018
	249567
	259496

	4
	Дополнительная оплата труда производственных рабочих 
	тыс. руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Отчисления на соц. нужды
	тыс. руб. 
	42573
	45212
	48015
	50798
	53281
	55777
	58277
	60890
	63620
	66472
	69251
	72005
	74870
	77849

	6
	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в т.ч.: 
	тыс. руб. 
	388557
	419495
	458943
	499818
	540099
	579037
	608268
	631805
	658624
	685759
	712129
	737994
	761832
	786245

	6.1.
	Амортизация (аренда) произв. оборудования, в т.ч. 
	тыс. руб. 
	43465
	44981
	51938
	59586
	65540
	71947
	77131
	82009
	86683
	92496
	98346
	104196
	108282
	110869

	6.1.1.
	Амортизация произв. оборудования 
	тыс. руб. 
	21228
	21609
	27375
	33942
	38973
	44423
	48672
	52582
	56255
	61065
	65972
	70883
	74069
	75801

	6.1.2.
	Аренда 
	тыс. руб.
	22237
	23371
	24563
	25644
	26567
	27524
	28459
	29427
	30428
	31432
	32375
	33313
	34213
	35068

	6.2.
	Отчисления в ремонтный фонд 
	тыс. руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.3.
	Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в т.ч.: 
	тыс. руб. 
	345091
	374514
	407005
	440232
	474559
	507091
	531136
	549796
	571941
	593262
	613783
	633798
	653550
	675376

	6.3.1.
	Электроэнергия 
	тыс. руб. 
	136221
	154991
	176286
	199361
	225016
	248564
	263819
	273390
	286137
	298026
	309689
	320885
	332188
	345979

	6.3.2.
	Расходы на хим.реагенты 
	тыс. руб. 
	10974
	11534
	12123
	12657
	13113
	13586
	14048
	14526
	3058
	3142
	3219
	3295
	3366
	3432

	6.3.3.
	Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств 
	тыс. руб. 
	208870
	219523
	230719
	240871
	249543
	258527
	267317
	276406
	285804
	295236
	304094
	312913
	321362
	329397

	7
	Расходы на услуги производственного характера 
	тыс. руб. 
	9697
	10192
	10712
	11184
	11587
	12005
	12414
	12837
	13274
	13713
	14125
	14535
	14928
	15302

	8
	Цеховые расходы 
	тыс. руб. 
	45245
	47553
	49979
	52179
	54058
	56005
	57910
	59879
	61915
	63959
	65878
	67789
	69620
	71361

	9
	Общехозяйственные расходы, в т.ч. 
	тыс. руб. 
	83949
	88233
	92737
	96821
	100310
	103925
	107463
	111119
	114901
	118696
	122261
	125811
	129212
	132449

	9.1.
	Целевые средства на НИОКР 
	тыс. руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.2.
	Средства на страхование 
	тыс. руб. 
	727
	765
	805
	841
	872
	904
	935
	967
	1000
	1033
	1064
	1095
	1125
	1154

	9.3.
	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 
	тыс. руб. 
	169
	180
	192
	204
	214
	225
	236
	247
	259
	271
	283
	295
	307
	320

	9.4.
	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в т.ч: 
	тыс. руб. 
	7564
	7950
	8355
	8723
	9037
	9362
	9681
	10010
	10350
	10692
	11013
	11332
	11638
	11929

	9.4.1.
	Аренда земли 
	тыс. руб. 
	3716
	3906
	4105
	4286
	4440
	4600
	4756
	4918
	5085
	5253
	5411
	5567
	5718
	5861

	9.4.2.
	Налог на имущество 
	тыс. руб. 
	3848
	4044
	4250
	4437
	4597
	4763
	4925
	5092
	5265
	5439
	5602
	5765
	5920
	6068

	9.5.
	Другие затраты относимые на себестоимость продукции 
	тыс. руб. 
	75488
	79338
	83384
	87053
	90187
	93434
	96611
	99896
	103292
	106701
	109902
	113089
	116142
	119046

	10
	Покупная тепловая энергия 
	тыс. руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Недополученный по независящим причинам доход 
	тыс. руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования 
	тыс. руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Итого производственные расходы 
	тыс. руб. 
	1315684
	1476868
	1669574
	1819271
	1953253
	2071398
	2188953
	2276686
	2351852
	2427903
	2502252
	2576117
	2658669
	2745207

	14
	Валовая прибыль товарного отпуска, в т.ч. 
	тыс. руб. 
	34652
	38897
	43972
	47915
	51443
	54555
	57651
	59962
	61941
	63944
	65902
	67848
	70022
	72301

	14.1.
	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения) 
	тыс. руб. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14.2.
	Прибыль на социальное развитие 
	тыс. руб. 
	15753
	18539
	21958
	24530
	26856
	28831
	30804
	32132
	33177
	34239
	35298
	36349
	37605
	38968

	14.3.
	Прибыль на поощрение 
	тыс. руб. 
	6846
	7195
	7562
	7895
	8179
	8474
	8762
	9060
	9368
	9677
	9967
	10256
	10533
	10796

	14.4.
	Прибыль на прочие цели 
	тыс. руб. 
	5122
	5383
	5658
	5906
	6119
	6339
	6555
	6778
	7008
	7240
	7457
	7673
	7880
	8077

	14.5.
	Налоги, сборы платежи 
	тыс. руб. 
	6930
	7779
	8794
	9583
	10289
	10911
	11530
	11992
	12388
	12789
	13180
	13570
	14004
	14460

	15
	Инвестиционная надбавка к тарифу 
	тыс. руб. 
	9524
	143761
	158035
	113063
	118501
	83028
	70317
	60462
	85211
	82837
	78033
	30012
	0
	0

	16
	Необходимая валовая выручка 
	тыс. руб. 
	1350336
	1515764
	1713546
	1867186
	2004696
	2125953
	2246604
	2336648
	2413793
	2491848
	2568154
	2643964
	2728691
	2817508

	17
	Необходимая валовая выручка без инвестиционной надбавки 
	тыс. руб. 
	1350336
	1515764
	1713546
	1867186
	2004696
	2125953
	2246604
	2336648
	2413793
	2491848
	2568154
	2643964
	2728691
	2817508

	18
	Необходимая валовая выручка с инвестиционной надбавкой 
	тыс. руб. 
	1359860
	1659525
	1871581
	1980248
	2123197
	2208980
	2316921
	2397109
	2499004
	2574685
	2646187
	2673976
	2728691
	2817508

	19
	Полезный отпуск тепловой энергии 
	Гкал 
	1164
	1203
	1243
	1284
	1325
	1366
	1405
	1408
	1413
	1419
	1424
	1429
	1435
	1444

	20
	Тарифные последствия без инвестиционной надбавки 
	руб./Гкал 
	1160
	1260
	1378
	1454
	1513
	1557
	1599
	1660
	1708
	1756
	1804
	1850
	1901
	1952

	21
	Тарифные последствия с тарифной надбавкой (финансирование ИП из тарифа) 
	руб./Гкал 
	1168
	1380
	1505
	1543
	1602
	1617
	1649
	1703
	1768
	1815
	1859
	1871
	1901
	1952






Анализ ценовых последствий на тепловую энергию при включении в тариф на тепловую энергию затрат по реконструкции источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей для обеспечения, существующих и перспективных гидравлических режимов показывает следующее: 
· в период 2015-2019 гг. прогнозные цены на тепловую энергию с инвестициями в тарифе будут выше, чем цены на тепловую энергию без реализации, каких либо проектов за счет того, что потребности в инвестициях в этот период имеют наибольшие значения и перекрывают эффекты от реализованных проектов; 
· в период 2020-2024 гг. прогнозные цены на тепловую энергию с инвестициями в тарифе будут практически равны ценам на тепловую энергию без реализации, каких либо проектов за счет того, что потребности в инвестициях в этот период снижаются по отношению к предыдущему периоду, а эффекты от реализованных проектов увеличиваются; 
· в период 2023-2028 гг. прогнозные цены на тепловую энергию с инвестициями в тарифе будут ниже цен на тепловую энергию без реализации, каких либо проектов за счет эффектов от реализованных ранее проектов. 
В целом включение в тариф затрат по реконструкции источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей для обеспечения существующих и перспективных гидравлических режимов обоснованно, так как не приводит к резкому росту цен на тепловую энергию, а в перспективе после 2024 года приведет к снижению цен на тепловую энергию по отношению к ценам на тепло без реализации каких либо проектов.
Новое строительство квартальных тепловых сетей от существующей теплосетевой инфраструктуры до перспективных потребителей предлагается производить за счет платы (тарифа) за подключение, устанавливаемой регулирующим органом для ОАО «Югансктранстеплосервис». Ориентировочные значения платы за подключение к системам теплоснабжения ОАО «Югансктранстеплосервис» приведены в таблице 7.1.2.
Таблица 7.1.2. Плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Югансктранстеплосервис» 
	Год
	Плата за подключение,
 тыс. руб. с НДС/Гкал/ч год

	2014
	5208

	2015
	5504

	2016
	5833

	2017
	6149

	2018
	6433

	2019
	6741

	2020
	7057

	2021
	7399

	2022
	7770

	2023
	8161

	2024
	8547

	2025
	8949

	2026
	9352

	2027
	9753



7.2. [bookmark: _Toc406035337]Обоснование использования в качестве источника финансирования инвестиционных проектов тарифов на питьевую воду
При реализации инвестиционных проектов в части водоснабжения планируется использование тарифных источников финансирования ОАО «Юганскводоканал», данные затраты рекомендуется включить по статьям затрат «валовая прибыль» и «капитальный ремонт».
Прогноз тарифов (цен) на питьевую воду представлен в таблице 7.2.1 и выполнен на основании данных о динамике тарифов, сложившейся за 2011-2013 гг., а также исходя из долгосрочных параметров развития экономики, представленных: 
· в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 гг., одобренный Минэкономразвития 26.09.2014 г.;
· в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, одобренный Минэкономразвития  08.11.2013 г.
Прогноз тарифов на питьевую воду также учитывает перспективные объемы поставки воды на период реализации программы (п.4.2. раздела 4 настоящей программы).
С учетом реализации мероприятий программы за счет тарифных источников, а именно таких статей затрат как капитальный ремонт, а также с учетом включения инвестиционной составляющей (валовой прибыли), динамика тарифов не превышает роста цен на услуги ЖКХ, рекомендованного Министерством экономического развития РФ на данный период. Это объясняется в первую очередь увеличением объемов поставляемой воды потребителям, а также политикой сдерживания роста тарифов на услуги ЖКХ, о чем свидетельствует постепенное снижение уровня тарифа к концу реализации программы относительно уровня тарифа 2014 года.


















Таблица 7.2.1. Прогноз тарифов на питьевую воду, поставляемую ОАО «Юганскводоканал» на период реализации программы
	№ п/п 
	Наименование показателей 
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	Выручка от регулируемой деятельности, тыс. руб. (с НДС) 
	245319,8
	263157,7
	280471,2
	283840,1
	295486,0
	310769,3
	316115,2
	320024,8
	329556,5
	336517,0
	344470,0
	351886,9
	358973,0
	310843,2

	2
	Себестоимость, тыс. руб. 
	228003,0
	242457,7
	253171,2
	263940,1
	274486,0
	284169,3
	293115,2
	301324,8
	309456,5
	317617,0
	325570,0
	332986,9
	340073,0
	291943,2

	2.1.
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, тыс. руб.
	37493,5
	39159,7
	40838,9
	42502,6
	44027,7
	45441,4
	46722,2
	47986,9
	49261,0
	50513,3
	51676,0
	52788,6
	53842,0
	0,0

	2.2.
	Покупная вода, тыс. руб. 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Расходы на хим.реагенты используемые в технологическом процессе, тыс. руб. 
	5150,0
	5495,8
	5740,0
	5986,1
	6230,0
	6453,5
	6660,7
	6848,5
	7033,9
	7220,6
	7404,2
	7574,6
	7737,7
	7892,1

	2.4.
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, тыс. руб.
	31699,1
	33827,0
	35330,2
	36845,2
	38346,2
	39722,2
	40997,6
	42153,2
	43294,2
	44443,7
	45573,5
	46622,5
	47626,3
	48576,7

	2.5.
	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного персонала, тыс. руб.
	9573,1
	10215,7
	10669,7
	11127,3
	11580,6
	11996,1
	12381,3
	12730,3
	13074,9
	13422,0
	13763,2
	14080,0
	14383,1
	14670,2

	2.6.
	Расходы на амортизацию основных производственных средств, тыс. руб.
	1563,7
	1668,6
	1742,8
	1817,5
	1891,6
	1959,5
	2022,4
	2079,4
	2135,7
	2192,4
	2248,1
	2299,8
	2349,3
	2396,2

	2.7.
	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе, тыс. руб.
	10366,5
	11062,4
	11554,0
	12049,4
	12540,3
	12990,3
	13407,4
	13785,3
	14158,5
	14534,4
	14903,8
	15246,9
	15575,2
	15886,0

	2.8.
	Общепроизводственные (цеховые) расходы, тыс. руб., в том числе:
	42767,9
	45638,9
	47667,0
	49711,0
	51736,1
	53592,6
	55313,3
	56872,4
	58411,9
	59962,7
	61487,1
	62902,4
	64256,7
	65539,0

	2.9.
	 Общехозяйственные (управленческие) расходы, тыс. руб., в том числе: 
	61109,3
	65211,5
	68109,3
	71030,0
	73923,6
	76576,2
	79034,9
	81262,6
	83462,3
	85678,3
	87856,4
	89878,6
	91813,7
	93646,0

	2.10.
	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе:
	23819,6
	25418,6
	26548,2
	27686,6
	28814,5
	29848,4
	30806,8
	31675,2
	32532,6
	33396,3
	34245,3
	35033,6
	35787,8
	36502,0

	 
	капитальный ремонт в рамках реализации программы, тыс. руб.
	 
	3500,0
	5600,0
	10000,0
	24000,0
	9300,0
	10100,0
	10800,0
	11600,0
	31300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.11.
	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, тыс. руб.
	4460,2
	4759,6
	4971,1
	5184,3
	5395,5
	5589,1
	5768,5
	5931,1
	6091,7
	6253,4
	6412,4
	6560,0
	6701,2
	6835,0

	3
	Валовая прибыль, тыс. руб.
	17316,7
	20700,0
	27300,0
	19900,0
	21000,0
	26600,0
	23000,0
	18700,0
	20100,0
	18900,0
	18900,0
	18900,0
	18900,0
	18900,0

	4
	Объем отпущенной потребителям воды, тыс. м. куб.
	7130,0
	8281,0
	8987,0
	9335,0
	10231,0
	11069,0
	11730,0
	12401,0
	13096,0
	13068,0
	13040,0
	13013,0
	12985,0
	12956,0

	5
	Средний тариф на питьевую воду, руб./м. куб. (без НДС)
	34,4
	31,8
	31,2
	30,4
	28,9
	28,1
	26,9
	25,8
	25,2
	25,8
	26,4
	27,0
	27,6
	24,0

	6
	рост, %
	 
	92,4
	98,2
	97,4
	95,0
	97,2
	96,0
	95,8
	97,5
	102,3
	102,6
	102,4
	102,2
	86,8



7.3. [bookmark: _Toc406035338]Обоснование использования в качестве источника финансирования инвестиционных проектов тарифов на водоотведение
При реализации инвестиционных проектов в части водоотведения планируется использование тарифных источников финансирования ОАО «Юганскводоканал», данные затраты рекомендуется включить по статьям затрат «валовая прибыль».
Прогноз тарифов на водоотведение представлен в таблице 7.3.1 и выполнен на основании данных о динамике тарифов, сложившейся за 2011-2013 гг., а также исходя из долгосрочных параметров развития экономики, представленных: 
· в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 гг., одобренный Минэкономразвития 26.09.2014 г.;
· в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, одобренный Минэкономразвития  08.11.2013 г.
Прогноз тарифов на водоотведение также учитывает перспективные объемы отведенных стоков на период реализации программы (п.4.3. раздела 4 настоящей программы).
Реализацию мероприятий программы за счет тарифных источников рекомендуется начать с 2016 года, при этом  следует ожидать роста тарифа на водоотведение до 112,52%. В период 2017-2027 гг. динамика тарифа зафиксируется на уровне 100-103% ввиду использования стабильного объема валовой прибыли, идущей на реализацию мероприятий, благодаря чему удастся избежать резких скачков роста и падения тарифов на водоотведение в период реализации программы.















Таблица 7.3.1. Прогноз тарифов на водоотведение ОАО «Юганскводоканал» на период реализации программы
	№ п/п 
	Наименование показателей 
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	Выручка от регулируемой деятельности, тыс. руб. (с НДС) 
	208837,22
	192110,42
	228447,44
	242751,58
	251675,99
	261790,52
	278533,78
	291896,51
	275176,81
	286304,79
	288821,40
	294778,86
	300479,45
	275877,38

	2
	Себестоимость, тыс. руб. 
	180025,63
	192110,42
	200647,44
	209251,58
	217775,99
	225590,52
	232833,78
	239396,51
	245876,81
	252404,79
	258821,40
	264778,86
	270479,45
	275877,38

	2.1.
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, тыс. руб.
	13726,75
	14648,20
	15299,14
	15955,20
	16605,17
	17201,02
	17753,31
	18253,71
	18747,83
	19245,58
	19734,84
	20189,09
	20623,75
	21035,34

	2.2.
	Покупная вода, тыс. руб. 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	Расходы на хим.реагенты используемые в технологическом процессе, тыс. руб. 
	4369,66
	4662,99
	4870,20
	5079,05
	5285,95
	5475,63
	5651,44
	5810,74
	5968,03
	6126,48
	6282,23
	6426,83
	6565,20
	6696,22

	2.4.
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, тыс. руб.
	41650,23
	44446,14
	46421,24
	48411,87
	50384,05
	52192,00
	53867,78
	55386,11
	56885,38
	58395,67
	59880,20
	61258,51
	62577,38
	63826,23

	2.5.
	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного персонала, тыс. руб.
	12078,57
	12889,38
	13462,16
	14039,44
	14611,37
	15135,68
	15621,66
	16061,97
	16496,76
	16934,75
	17365,26
	17764,97
	18147,44
	18509,61

	2.6.
	Расходы на амортизацию основных производственных средств, тыс. руб.
	343,72
	366,79
	383,09
	399,52
	415,80
	430,72
	444,54
	457,08
	469,45
	481,91
	494,16
	505,54
	516,42
	526,73

	2.7.
	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе, тыс. руб.
	8535,23
	9108,19
	9512,94
	9920,87
	10325,02
	10695,52
	11038,93
	11350,08
	11657,32
	11966,82
	12271,03
	12553,49
	12823,76
	13079,68

	2.8.
	Общепроизводственные (цеховые) расходы, тыс. руб., в том числе:
	25516,15
	27229,01
	28439,01
	29658,53
	30866,75
	31974,35
	33000,98
	33931,16
	34849,65
	35774,90
	36684,37
	37528,76
	38336,74
	39101,82

	2.9.
	 Общехозяйственные (управленческие) расходы, тыс. руб., в том числе: 
	55731,91
	59473,09
	62115,97
	64779,62
	67418,58
	69837,79
	72080,14
	74111,81
	76117,97
	78138,88
	80125,33
	81969,62
	83734,40
	85405,47

	2.10
	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе:
	13456,19
	14359,48
	14997,59
	15640,72
	16277,88
	16861,99
	17403,39
	17893,93
	18378,30
	18866,24
	19345,86
	19791,16
	20217,25
	20620,73

	2.11
	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, тыс. руб.
	4617,20
	4927,15
	5146,10
	5366,77
	5585,40
	5785,83
	5971,60
	6139,92
	6306,12
	6473,55
	6638,12
	6790,91
	6937,12
	7075,56

	3
	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности, тыс. руб.
	28811,59
	0,00
	27800,00
	33500,00
	33900,00
	36200,00
	45700,00
	52500,00
	29300,00
	33900,00
	30000,00
	30000,00
	30000,00
	0,00

	4
	Объем принятых стоков от потребителей, тыс. м. куб.
	7000,53
	7329,31
	7745,56
	8040,53
	8345,84
	8606,30
	8758,61
	8920,85
	9070,75
	9131,97
	9192,72
	9242,50
	9302,53
	9361,41

	5
	Средний тариф на водоотведение, руб./м. куб. (без НДС)
	26,39
	26,21
	29,49
	30,19
	30,16
	30,42
	31,80
	32,72
	30,34
	31,35
	31,42
	31,89
	32,30
	29,47

	6
	рост, %
	 
	99,32
	112,52
	102,36
	99,88
	100,87
	104,55
	102,89
	92,71
	103,35
	100,21
	101,51
	101,28
	91,23



7.4. [bookmark: _Toc406035339]Обоснование использования в качестве источника финансирования инвестиционных проектов тарифов на электрическую энергию
При реализации инвестиционных проектов в части электроснабжения не рекомендуется использование тарифных источников финансирования.
Прогноз тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению, представлен в таблице 7.4.1, выполнен исходя из долгосрочных параметров развития экономики, представленных: 
· в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 гг., одобренный Минэкономразвития 26.09.2014 г.;
· в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, одобренный Минэкономразвития  08.11.2013 г.
Средний ежегодный рост тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению, в период реализации программы составит 104,96%. 




Таблица 7.4.1. Прогноз тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению, на период реализации программы
	№
	Показатели
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	одноставочный тариф на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей (с НДС), руб./кВтч
	2,25
	2,39
	2,57
	2,73
	2,91
	3,09
	3,26
	3,42
	3,56
	3,70
	3,85
	4,00
	4,14
	4,27

	
	рост тарифа на электрическую энергию, %
	103,69
	106,40
	107,50
	106,00
	106,81
	106,11
	105,38
	104,82
	104,23
	104,06
	103,98
	103,81
	103,45
	103,23



7.5. [bookmark: _Toc406035340]Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов на транспортировку газа
При реализации инвестиционных проектов в части газоснабжения планируется использование тарифных источников финансирования ОАО «НефтеюганскГаз», данные затраты рекомендуется включить по статьям затрат «амортизация» и «капитальный ремонт».
Прогноз тарифов (цен) на транспортировку газа представлен в таблице 7.5.1 и выполнен на основании данных о динамике тарифов, сложившейся за 2011-2013 гг., а также исходя из долгосрочных параметров развития экономики, представленных: 
· в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 гг., одобренный Минэкономразвития 26.09.2014 г.;
· в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, одобренный Минэкономразвития  08.11.2013 г.
Прогноз тарифов (цен) на транспортировку газа также учитывает перспективные объемы транспортируемого газа на период реализации программы (п.4.6. раздела 4 настоящей программы).
Прогноз тарифов (цен) на транспортировку газа представлен в двух вариантах развития:
· прогноз тарифа (цены) на транспортировку газа без учета реализации мероприятий;
· прогноз тарифа (цены) на транспортировку газа с учетом реализации мероприятий за счет включения затрат на реализацию по статьям затрат «амортизация» и «капитальный ремонт».
Анализ ценовых последствий тарифа (цены) на транспортировку газа при включении в нее затрат по реконструкции газопроводов свидетельствует о том, что резкий рост тарифа характерен только для 2017 года. В данный период запланировано сразу несколько дорогостоящих мероприятий по реконструкции газопровода, в связи с чем и возникает данная финансовая нагрузка. В целом включение в тариф затрат по реконструкции газопровода обоснованно, так как не приводит к резкому росту цен на протяжении периода реализации программы.


Таблица 7.5.1. Прогноз тарифов на транспортировку газа ОАО «НефтеюганскГаз» на период реализации программы
	№ п/п 
	Наименование показателей 
	2014 год (план)
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	Выручка от регулируемой деятельности, тыс. руб. (с НДС) 
	73731,78
	73961,88
	77248,61
	87876,18
	83843,04
	87059,61
	91720,25
	92166,87
	95025,77
	100822,02
	99645,40
	101939,00
	104133,70
	106211,89

	2
	Себестоимость, тыс. руб. 
	69309,28
	73961,88
	77248,61
	87876,18
	83843,04
	87059,61
	91720,25
	92166,87
	95025,77
	100822,02
	99645,40
	101939,00
	104133,70
	106211,89

	2.1.
	Материальные расходы, тыс. руб.
	3375,92
	3602,54
	3762,63
	3923,98
	4083,83
	4230,37
	4366,20
	4489,27
	4610,79
	4733,21
	4853,53
	4965,25
	5072,15
	5173,37

	2.2.
	Заработная плата с отчислениями, тыс. руб.
	41981,32
	44799,45
	46790,25
	48796,71
	50784,57
	52606,89
	54295,99
	55826,39
	57337,57
	58859,88
	60356,21
	61745,46
	63074,82
	64333,60

	2.3.
	Амортизация, тыс. руб., в том числе:
	11650,00
	12432,04
	12984,50
	13541,30
	14092,94
	14598,64
	15067,37
	15492,07
	15911,43
	16333,87
	16749,11
	17134,64
	17503,54
	17852,85

	2.3.1.
	амортизация, направляемая на реализацию мероприятий программы, тыс. руб.
	 
	0,00
	4093,00
	11400,00
	10400,00
	8687,60
	9287,60
	10343,80
	8687,60
	8190,00
	7847,00
	8473,00
	9881,00
	0,00

	2.4.
	Арендная плата, тыс. руб.
	2298,96
	2453,28
	2562,30
	2672,18
	2781,04
	2880,83
	2973,33
	3057,14
	3139,89
	3223,25
	3305,20
	3381,27
	3454,07
	3523,00

	2.5.
	Капитальный ремонт, тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	7315,00
	0,00
	208,00
	2080,00
	0,00
	364,00
	3647,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6.
	Диагностика, тыс. руб.
	154,75
	165,14
	172,48
	179,87
	187,20
	193,92
	200,14
	205,79
	211,36
	216,97
	222,48
	227,60
	232,50
	237,14

	2.7.
	Прочие расходы, тыс. руб.
	9848,33
	10509,43
	10976,45
	11447,14
	11913,47
	12340,96
	12737,21
	13096,22
	13450,73
	13807,84
	14158,86
	14484,77
	14796,62
	15091,91

	3
	Объем транспортировки газа, тыс. куб.
	178296,00
	182667,70
	187971,80
	191730,77
	195621,58
	198940,84
	200882,37
	202950,44
	204861,31
	205642,32
	206417,46
	207052,85
	207818,73
	208570,00

	4
	Средняя цена за транспортировку без учета реализации мероприятий программы, руб./1000 м. куб.
	413,54
	404,90
	410,96
	420,18
	428,60
	436,57
	446,23
	454,13
	462,08
	472,54
	482,74
	492,33
	501,08
	509,24

	 
	средний рост, %
	 
	97,91
	101,50
	102,24
	102,00
	101,86
	102,21
	101,77
	101,75
	102,27
	102,16
	101,99
	101,78
	101,63

	5
	Средняя цена за транспортировку с учетом реализации мероприятий программы, руб./1000 м. куб.
	413,54
	404,90
	410,96
	458,33
	428,60
	437,62
	456,59
	454,13
	463,85
	490,28
	482,74
	492,33
	501,08
	509,24

	 
	средний рост, %
	 
	97,91
	101,50
	111,53
	93,51
	102,10
	104,34
	99,46
	102,14
	105,70
	98,46
	101,99
	101,78
	101,63



7.6. [bookmark: _Toc406035341]Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов на утилизацию ТБО
Поскольку приобретение спецтехники для обслуживания нового полигона ТБО рекомендуется осуществить за счет кредитных средств ООО «Спецкоммунсервис», целесообразно заложить расходы на уплату процентов по заёмным средствам в себестоимость данной услуги.
Привлечение заемных средств понадобится в целях приобретения спецтехники по обслуживанию нового полигона в 2017 году. В прогнозе тарифов на утилизацию ТБО учтены расходы организации на уплату процентов по кредиту.
Возврат части вложенных ООО «Спецкоммунсервис» средств должен осуществляться за счет получения субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам в секторе переработки отходов в рамках целевой программы ХМАО-Югры «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре на 2012–2015 годы и на период до 2020 года».
Прогноз тарифов на утилизацию ТБО ООО «Спецкоммунсервис» представлен в таблице  7.6.1, выполнен на основании данных о динамике тарифов, сложившейся за 2011-2013 гг., а также исходя из долгосрочных параметров развития экономики, представленных: 
· в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 гг., одобренный Минэкономразвития 26.09.2014 г.;
· в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, одобренный Минэкономразвития  08.11.2013 г.
На 2014 год принято усредненное значение тарифа на утилизацию ТБО. Прогноз тарифов на утилизацию ТБО также учитывает перспективные объемы транспортируемого газа на период реализации программы (п.4.5. раздела 4 настоящей программы). Средний ежегодный рост тарифов на утилизацию ТБО в период реализации программы составит 103,84%.




Таблица 7.6.1. Прогноз тарифов на утилизацию ТБО ООО «Спецкоммунсервис» на период реализации программы
	№ п/п 
	Наименование показателей 
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	Выручка от регулируемой деятельности, тыс. руб. (с НДС) 
	29607,12
	31594,59
	32998,59
	34413,63
	35815,56
	37100,74
	38291,98
	39371,28
	40437,04
	41510,63
	42565,91
	43545,68
	44483,20
	45370,95

	2
	Себестоимость, тыс. руб. 
	26556,90
	28339,62
	29598,97
	30868,23
	32125,73
	33278,51
	34347,02
	35315,13
	36271,09
	37234,08
	38180,64
	39059,47
	39900,41
	40696,69

	2.1.
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, тыс. руб.
	7443,03
	7942,66
	8295,62
	8651,35
	9003,79
	9326,87
	9626,34
	9897,67
	10165,59
	10435,49
	10700,78
	10947,09
	11182,77
	11405,95

	2.2.
	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного персонала, тыс. руб.
	2255,24
	2406,63
	2513,58
	2621,36
	2728,15
	2826,05
	2916,79
	2999,00
	3080,18
	3161,96
	3242,34
	3316,97
	3388,39
	3456,01

	2.3.
	Расходы на амортизацию основных производственных средств, тыс. руб.
	846,33
	903,14
	943,28
	983,72
	1023,80
	1060,54
	1094,59
	1125,44
	1155,91
	1186,59
	1216,76
	1244,77
	1271,57
	1296,94

	2.4.
	Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе, тыс. руб.
	1194,34
	1274,52
	1331,15
	1388,24
	1444,79
	1496,63
	1544,69
	1588,23
	1631,22
	1674,53
	1717,10
	1756,62
	1794,44
	1830,25

	2.5.
	Общепроизводственные (цеховые) расходы, тыс. руб., в том числе:
	2819,88
	3009,17
	3142,89
	3277,66
	3411,19
	3533,59
	3647,05
	3749,85
	3851,35
	3953,60
	4054,11
	4147,43
	4236,72
	4321,27

	2.6.
	 Общехозяйственные (управленческие) расходы, тыс. руб., в том числе: 
	5256,11
	5608,95
	5858,20
	6109,41
	6358,29
	6586,45
	6797,92
	6989,53
	7178,73
	7369,33
	7556,67
	7730,61
	7897,04
	8054,65

	2.7.
	Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе:
	1217,82
	1299,57
	1357,32
	1415,53
	1473,19
	1526,06
	1575,06
	1619,45
	1663,29
	1707,45
	1750,86
	1791,16
	1829,72
	1866,23

	2.8.
	Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, тыс. руб.
	5524,15
	5894,98
	6156,94
	6420,96
	6682,53
	6922,32
	7144,59
	7345,97
	7544,82
	7745,13
	7942,03
	8124,83
	8299,76
	8465,39

	3
	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности, тыс. руб.
	3050,22
	3254,97
	3399,62
	3545,40
	3689,83
	3822,23
	3944,96
	4056,15
	4165,95
	4276,55
	4385,27
	4486,21
	4582,80
	4674,26

	4
	расходы на уплату процентов по кредиту, на приобретение спец.техники для обслуживания нового полигона 
	0,00
	0,00
	0,00
	7627,50
	12825,00
	9585,00
	6345,00
	3105,00
	337,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Объем принятых на утилизацию ТБО, тыс. м. куб.
	447,24
	448,01
	448,77
	447,68
	447,93
	448,13
	448,34
	448,55
	448,76
	448,98
	450,28
	451,59
	452,90
	454,75

	6
	Средний тариф на утилизацию ТБО, руб./м. куб. (без НДС)
	66,20
	70,52
	73,53
	93,91
	108,59
	104,18
	99,56
	94,70
	90,86
	92,46
	94,53
	96,43
	98,22
	99,77

	7
	Рост тарифа на утилизацию ТБО, %
	111,99
	106,53
	104,27
	127,71
	115,63
	95,94
	95,57
	95,11
	95,95
	101,76
	102,24
	102,01
	101,86
	101,58



8. [bookmark: _Toc406035342]РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ
Анализ оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги  на соответствие критериям доступности муниципального образования г. Нефтеюганска произведен на основе системы критериев, используемых для определения доступности для населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры платы за коммунальные услуги. Данная система критериев утверждена Приказом Региональной службы по тарифам Ханты-мансийского автономного округа – Югры №34-нп от 25.05.2010 г. (с изменениями от 29.02.2012 г.).
Согласно данной системе критериев оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса производится на основе применения следующих критериев:
· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не более 8,6 процента; (в ред. приказа Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 29.02.2012 N 16-нп);
· доля населения с доходами ниже прожиточного минимума не более 12 процентов; (в ред. приказа Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 09.11.2010 N 77-нп);
· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 85 процентов; (в ред. приказа Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 09.11.2010 N 77-нп)
· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 процентов.
Прогнозный совокупный платеж граждан за коммунальные услуги сопоставляется с критерием доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, установленным на уровне 8,6%.
Расчет прогнозного совокупного платежа граждан за коммунальные услуги производится с учетом прогноза тарифов на коммунальные услуги, представленных в разделе 7 программы, а также с учетом нормативов потребления коммунальных услуг, установленных:
· Приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №26-нп от 9 декабря 2013 года;
· Приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №22-нп от 11 ноября 2013 года.
При расчете прогнозного совокупного платежа учтен среднемесячный совокупный доход семьи, состоящей из двух работающих человек и одного ребенка. Произведенный прогноз критерия доступности платы за коммунальные услуги для населения свидетельствует о том, что доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не превышает максимально допустимой нормы, что свидетельствует о высокой платежеспособности населения.
Прогнозируемая плата среднестатистической семьи за коммунальные услуги, составит:
· к 2020 году – 4 663,7 руб./мес.;
· к 2027 году – 5 431,6 руб./мес.
Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги  на соответствие критерию доступности муниципального образования г. Нефтеюганска представлена в таблице 8.1. 
 










Таблица 8.1. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги  на соответствие критерию доступности муниципального образования г. Нефтеюганска
	№ п/п
	Показатели
	2014 год 
	2015 год 
	2016 год 
	2017 год 
	2018 год 
	2019 год 
	2020 год 
	2021 год 
	2022 год 
	2023 год 
	2024 год 
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год 

	1
	Плата за холодное водоснабжение, руб./месяц
	402,7
	371,9
	365,2
	355,8
	338,0
	328,6
	315,4
	302,0
	294,5
	301,4
	309,2
	316,5
	323,5
	280,8

	1.1.
	Средний темп роста, %
	-
	92,4
	98,2
	97,4
	95,0
	97,2
	96,0
	95,8
	97,5
	102,3
	102,6
	102,4
	102,2
	86,8

	2
	Плата за горячее водоснабжение, руб./месяц
	1014,7
	1079,7
	1159,5
	1224,5
	1290,6
	1360,3
	1433,8
	1492,5
	1553,7
	1617,4
	1683,7
	1752,8
	1800,1
	1848,7

	2.1.
	Средний темп роста, %
	-
	106,4
	107,4
	105,6
	105,4
	105,4
	105,4
	104,1
	104,1
	104,1
	104,1
	104,1
	102,7
	102,7

	3
	Плата за водоотведение, руб./месяц
	579,4
	575,5
	647,6
	662,9
	662,1
	667,9
	698,3
	718,4
	666,1
	688,4
	689,9
	700,3
	709,2
	647,1

	3.1.
	Средний темп роста, %
	-
	99,3
	112,5
	102,4
	99,9
	100,9
	104,5
	102,9
	92,7
	103,3
	100,2
	101,5
	101,3
	91,2

	4
	Плата за отопление, руб./месяц
	1356,0
	1602,2
	1747,3
	1791,4
	1859,9
	1877,3
	1914,5
	1977,2
	2052,6
	2107,2
	2158,3
	2172,2
	2207,1
	2266,3

	4.1.
	Средний темп роста, %
	-
	118,2
	109,1
	102,5
	103,8
	100,9
	102,0
	103,3
	103,8
	102,7
	102,4
	100,6
	101,6
	102,7

	5
	Плата за электрическую энергию, руб./месяц
	195,8
	208,3
	223,9
	237,3
	253,5
	269,0
	283,5
	297,1
	309,7
	322,3
	335,1
	347,9
	359,9
	371,5

	5.1.
	Средний темп роста, %
	-
	106,4
	107,5
	106,0
	106,8
	106,1
	105,4
	104,8
	104,2
	104,1
	104,0
	103,8
	103,5
	103,2

	6
	Плата за услугу утилизации ТБО, руб./месяц
	13,58
	11,65
	12,41
	12,94
	16,53
	19,11
	18,34
	17,52
	16,67
	15,99
	16,27
	16,64
	16,97
	17,29

	6.1.
	Средний темп роста, %
	 
	85,8
	106,5
	104,3
	127,7
	115,6
	95,9
	95,6
	95,1
	95,9
	101,8
	102,2
	102,0
	101,9

	7
	Итого плата за коммунальные услуги среднестатистической семьи, руб./месяц
	3562,2
	3849,2
	4156,0
	4284,9
	4420,7
	4522,2
	4663,7
	4804,8
	4893,3
	5052,7
	5192,4
	5306,3
	5416,8
	5431,6

	7.1.
	Темп роста, %
	-
	108,1
	108,0
	103,1
	103,2
	102,3
	103,1
	103,0
	101,8
	103,3
	102,8
	102,2
	102,1
	100,3

	8
	Средний совокупный доход семьи, руб./мес.
	58367,0
	62285,1
	65052,9
	67842,5
	70606,2
	73139,8
	75488,2
	77615,9
	79717,0
	81833,4
	83913,8
	85845,3
	87693,5
	89443,6

	8.1.
	Темп роста, %
	-
	106,7
	104,4
	104,3
	104,1
	103,6
	103,2
	102,8
	102,7
	102,7
	102,5
	102,3
	102,2
	102,0

	9
	Доля расходов на уплату коммунальных услуг в совокупном доходе среднестатистической семьи, %
	6,1
	6,2
	6,4
	6,3
	6,3
	6,2
	6,2
	6,2
	6,1
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,1

	10
	Максимально допустимая доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6



9. [bookmark: _Toc406035343]ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
По данным на 2013 год число семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, составило 3053 ед., ежегодный объем субсидий составляет около 60 млн. руб. 
С учетом политики сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги, а также с учетом введенных Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №36-нп от 21.07.2014 г. понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг, число семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг в настоящее время, на перспективу останется на прежнем же уровне. 
Поскольку прогнозируемый совокупный платеж граждан за коммунальные услуги соответствует критерию доступности и не превышает предельно допустимой доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, дополнительных мер социальной поддержки, а также дополнительного объема субсидий на оплату коммунальных услуг на период реализации не потребуется.
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