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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

1. Раздел «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

поселения, городского округа». 

а) описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление 

территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны. 

В настоящее время на территории г. Нефтеюганска водоснабжение централизованное. 

Охват населения централизованной услугой водоснабжения составляет 99,8%. ОАО 

«Юганскводоканал» обслуживает городскую систему водоснабжения согласно заключенным 

договорам аренды. Общая протяженность водопроводных сетей 147,9 км. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Нефтеюганска являются 

подземные воды, представленные Атлымским (подмерзлотным) водоносным горизонтом.  

Площадка водопроводных сооружений подземного водозабора, расположена в 

центральной части г. Нефтеюганска, на пересечении ул. Молодежная и ул. Мамонтовская. На 

площадке расположены водозаборные скважины, водопроводные очистные сооружения, 

включающие в себя резервуары чистой воды, и насосная станция второго подъема. Количество 

скважин - 26 шт. 

Вода из поверхностного источника (протока Юганская Обь) используется для нужд 

котельных и ГВС. Площадка водозаборных сооружений поверхностного водозабора 

расположена в 2,1 км в юго-восточном направлении от площадки водопроводных сооружений 

подземного водозабора. Водопроводные очистные сооружения поверхностного водозабора 

расположены на площадке водопроводных сооружений подземного водозабора.  

б) описание территорий поселения, городского округа, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения. 

Для населения, проживающего в районах города, где отсутствует централизованная 

система водоснабжения (в основном это частный сектор), оказываются услуги по завозу 

питьевой воды. Завоз воды осуществляется специализированной техникой организации 

водопроводно-канализационного хозяйства города - ОАО «Юганскводоканал». Доля населения, 

пользующегося услугами по завозу воды, составляет в среднем 0,2% от числа проживающих в 

домах с централизованной системой водоснабжения. В табл. В1 приведены объемы воды, 

завозимой населению, не подключенному к центральной системе водоснабжения. 

 

 

 

Таблица В1 
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ООО ЭЦ «Энергобаланс» 
Схема  водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 г. 

Объемы воды завозимой населению, м3. 

Месяц 
Год 

2009 2010 2011 2012 2013 
Январь 55 32 44 83 66 
Февраль 76 41 45 50 39 
Март 76 47 44 49 48 
Апрель 74 44 48 40 41 
Май 61 43 42 49 45 
Июнь 63 66 44 50 44 
Июль 53 57 45 54 46 
Август 36 45 41 47 46 
Сентябрь 29 40 43 44 33 
Октябрь 31 44 49 41 38 
Ноябрь 31 41 52 49 0 
Декабрь 36 45 30 25 26 

Итого: 621 545 527 579 473 
 

Практически все строения, расположенные на территориях, где отсутствует 

централизованное водоснабжение - это бывший ведомственный балочный фонд (для 

проживания сотрудников предприятий) и самовольно возведенные строения, пригодные для 

проживания. 

 Большая часть сетей водоснабжения на таких территориях – это самовольно  

построенные трубопроводы.  Как строительство,  так и эксплуатация этих трубопроводов  

осуществляется без учёта  требований нормативно-технической  документации. 

Эксплуатационную ответственность за данные сети несут граждане там проживающие,  и 

организованные в так называемые ООС (органы общественной самодеятельности). Цель такой 

организации граждан – получение коммунальных услуг от ресурсоснабжающих организаций. 

В табл. В1.1 приведен график завоза воды потребителям без централизованного 

водоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица В1.1 
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ООО ЭЦ «Энергобаланс» 
Схема  водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 г. 

График завоза воды потребителям без централизованного водоснабжения. 

№ 
пп Адрес 

Марка и 
объём 

машины, 
м3 

Расстояние 
от точки до 

объекта, 
км 

Общий 
пробег, 

км 

Количество 
остановок Время, час. 

11 "а" микрорайон, СУ-905, вагон-
городок РПН Завоз воды:  среда и суббота среда, суббота 

1 ЮВК – АЗС - 
ЮВК 

ЗИЛ 
431410 - 

5 м3 
2 4  8.00-8.30 

2 ЮВК - ООС 
"Таежный-2" 

ЗИЛ 
431410 - 

5 м3 
9 9 8 8.30-10.45 

3 ул. Таежная - ул. 
Буровиков 

ЗИЛ 
431410 - 

5 м3 
2 2 2 10.45-11.30 

4 ул. Буровиков -
ЮВК 

ЗИЛ 
431410 - 

5 м3 
11 11  11.30-11.45 

   ОБЕД   11.45-13.00 

5 ЮВК – СУ – 905 - 
ЮВК 

ЗИЛ 
431410 - 

5 м3 
3,5 7 1 13.00-14.30 

6 ЮВК -ул. 
Кедровая 

ЗИЛ 
431410 - 

5 м3 
11 11 4 14.30-15.20 

7 ул. Кедровая - ул. 
Дорожная 

ЗИЛ 
431410 - 

5 м3 
3 3 4 15.20-16.15 

8 ул. Дорожная -
ЮВК 

ЗИЛ 
431410 - 

5 м3 
10 10  16.15-16.45 

9 ЮВК - ул. 
Пионерская 

ЗИЛ 
431410 - 

5 м3 
11 11 3 16.45-17.30 

10 ул.Пионерская -
ЮВК 

ЗИЛ 
431410 - 

5 м3 
11 11  17.30-17.50 

11 ЮВК - вагон-
городок НРУ РПН  8 8 1 17.50-18.40 

12 НПУ РПН - ЮВК  8 8  18.40-19.15 

13 Расстояние между 
остановками 300 м  6    

 Итого:   101 23 8 часов  ул.Чехова и ООС "Надежда плюс" 
п.Звёздный Завоз воды:  вторник и пятница Вторник Пятница 

1 ЮВК - ул. Чехова 
ЗИЛ 

431410 - 
5 м3 

5,5 5,5 1 9.00-10.00 15.00-
16.00 
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ООО ЭЦ «Энергобаланс» 
Схема  водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 г. 

2 ул. Чехова - ул. 
Космонавтов 

ЗИЛ 
431410 - 

5 м3 
1 1 1 10.00-11.00 16.00-

17.00 

3 
ул. Космонавтов 
44 - Космонавтов 

51 

ЗИЛ 
431410 - 

5 м3 
0,25 0,25 1 11.00-11.40 17.00-

17.40 

4 ул. Космонавтов 
51 - ЮВК 

ЗИЛ 
431410 - 

5 м3 
6,95 6,95  11.40-12.00 17.40-

18.00 

 Итого:   13,7 3 3 часа 3 часа 

в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения 

В городе Нефтеюганске одна централизованная система водоснабжения, которая подает 

воду потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения. 

На рис. В1 приведено количество и тип жилого фонда подключенного к центральной 

системе водоснабжения, население которого является потребителями питьевой воды. 

 

 
Рисунок В1 - Количество и тип жилого фонда подключенного к центральной системе 

водоснабжения. 

 

Потребителями воды из поверхностного источника являются газовые котельные ЦК №1 

и ЦК №2, обеспечивающие централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение (ГВС) 

жилой и общественной застройки, а также промышленную зону. 
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Схема  водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 г. 

г) описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения. 

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений. 

В г. Нефтеюганске два централизованных источника водоснабжения – подземный и 

поверхностный. 

На сегодняшний день, вода подземного водозабора используется для целей питьевого 

водоснабжения без дополнительной водоподготовки, за исключением цикла обеззараживания 

хлорированием. 

Вода поверхностного водозабора проходит очистку на станции водоподготовки и 

используется в городских котельных для целей горячего водоснабжения и отопления. 

Подземный источник. 

Артезианские скважины ОАО «Юганскводоканал» – 26 рабочих, примерно одинаковой 

конструкции, глубина скважин до 300 м. Скважины расположены в павильонах, полы и 

околоустьевые пространства зацементированы, обвязка устьев скважин герметична. Зоны 

санитарной охраны не  выдержаны. На водозаборе находятся 9 наблюдательных скважин.  

До недавнего времени износ водозаборных сооружений составлял 96%. На сегодняшний 

день проводится реконструкция источников водоснабжения с заменой насосного оборудования 

и модернизацией систем очистки воды. Перечень насосного оборудования подземного 

источника приведен в табл. В1.2. 

Таблица В1.2 

Перечень насосного оборудования подземного источника. 

№ 
п/п 

Наименование, тип 
оборудования, 

характеристики 

Кол-
во 

Произв. оборуд. Напор НС 
оборудован. 

Устан. 
мощ-
ность, 

кВт 

Состояние 
оборудо-

вания ед. 
измер. производит. ед. 

измер. напор 

1. Артезианские скважины  

1.1 
№ 20-162  

насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 8-40-120 

1 м3/ч 40 м в.ст. 120 22 удовл. 

1.2 
№ 20-163 

 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 8-40-120 

1 м3/ч 40 м в.ст. 120 22 удовл. 

1.3 
№ 20-164 

 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 8-40-120 

1 м3/ч 40 м в.ст. 120 22 удовл. 

1.4. № 20-165 
 насос погружной 1 м3/ч 65 м в.ст. 110 32 удовл. 
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№ 1 ЭЦВ 10-65-
110 

1.5. 

№ 20-166 
 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 10-65-

110 

1 м3/ч 65 м в.ст. 110 32 удовл. 

1.6. 

№ 20-181 
 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 10-65-

110 

1 м3/ч 65 м в.ст. 110 32 удовл. 

1.7. 

№ 20-182 
 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 10-65-

110 

1 м3/ч 65 м в.ст. 110 22 удовл. 

1.8. 

№ 20-525 
 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 10-65-

110 

1 м3/ч 65 м в.ст. 110 32 удовл. 

1.9. 

№ 20-526 
 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 10-65-

110 

1 м3/ч 65 м в.ст. 110 22 удовл. 

1.10. 

№ 20-527 
 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 10-65-

110 

1 м3/ч 65 м в.ст. 110 32 удовл. 

1.11. 

№ 20-528 
 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 10-65-

110 

1 м3/ч 65 м в.ст. 110 32 удовл. 

1.12. 

№ 20-529 
 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 10-65-

110 

1 м3/ч 65 м в.ст. 110 32 удовл. 

1.13. 

№ 20-530 
 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 10-65-

110 

1 м3/ч 65 м в.ст. 110 32 удовл. 

1.14. 

№ 20-531 
 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 10-65-

110 

1 м3/ч 65 м в.ст. 110 32 удовл. 

1.15. 
№ 20-532 

 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 10-65-

1 м3/ч 65 м в.ст. 110 32 удовл. 
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110 

1.16. 

№ 20-549 
 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 10-65-

110 

1 м3/ч 65 м в.ст. 110 22 удовл. 

1.17. 

№ 20-550 
 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 10-65-

110 

1 м3/ч 65 м в.ст. 110 32 удовл. 

1.18. 
№ 20-551 

 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 8-40-120 

1 м3/ч 40 м в.ст. 120 22 удовл. 

1.19. 
№ 7209 

 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 8-40-120 

1 м3/ч 40 м в.ст. 120 22 удовл. 

1.20. 

№ 7233 
 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 10-65-

110 

1 м3/ч 65 м в.ст. 110 32 удовл. 

1.21. 
№ 7234 

 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 8-40-120 

1 м3/ч 40 м в.ст. 120 22 удовл. 

1.22. 

№ 7495 
 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 10-65-

110 

1 м3/ч 65 м в.ст. 110 32 удовл. 

1.23. 
№ 7496 

 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 8-40-120 

1 м3/ч 40 м в.ст. 120 22 удовл. 

1.24. 
№ 7497 

 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 8-40-120 

1 м3/ч 40 м в.ст. 120 11 удовл. 

1.25. 
№ 7498 

 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 8-40-120 

1 м3/ч 40 м в.ст. 120 22 удовл. 

1.26. 
№ 7499 

 насос погружной 
№ 1 ЭЦВ 8-40-120 

1 м3/ч 40 м в.ст. 120 22 удовл. 

 2. Насосная второго подъема  

2.1 
Насос сетевой  

Wilo SCP 300-490 
HA(C) 

3 м3/ч 1405 м в.ст. 63 355 новый 

2.2 
Насос сетевой  

Wilo SCP 200-440 
HA(C) 

3 м3/ч 500 м в.ст. 63 132 новый 
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Поверхностный источник. 

Насосная первого подъема расположена на берегу пр. Юганская Обь. Вода по водоводам 

подается на станцию водоочистки.  

Таблица В1.3 

Перечень насосного оборудования поверхностного источника. 

№ 
п/п 

Наименование, тип 
оборудования, 

характеристики 

Кол-
во 

Произв. оборуд. Напор НС 
оборудован. 

Устан. 
мощ-
ность, 

кВт 

Состояние 
оборудо-

вания ед. 
измер. производит. ед. 

измер. напор 

1 водоподъем  
1.1 Насос № 1 200Д-90  1 м3/ч 720 м в.ст. 90 250 удовл. 
1.2 Насос № 2 1Д1250 1 м3/ч 1250 м в.ст. 125 630 удовл. 
1.3 Насос № 3 200Д-90 1 м3/ч 720 м в.ст. 90 200 удовл. 
1.4. Насос № 4 200Д-90 1 м3/ч 720 м в.ст. 90 250 удовл. 
1.5. Насос № 5 200Д-90 1 м3/ч 720 м в.ст. 90 200 удовл. 
1.6. Насос № 6 200Д-90 1 м3/ч 720 м в.ст. 90 200 удовл. 

2. Водоочистная станция   

2.1. Насос сетевой 
 № 1 200Д-90  1 м3/ч 720 м в.ст. 90 200 удовл. 

2.2. Насос сетевой  
№ 2 200Д-90  1 м3/ч 720 м в.ст. 90 200 удовл. 

2.3. 
Насос сетевой 
№ 3 200Д-90  1 м3/ч 720 м в.ст. 90 200 удовл. 

2.4. Насос сетевой  
№ 4 200Д-90  1 м3/ч 720 м в.ст. 90 200 удовл. 

2.5. Насос сетевой № 5 
1Д800-56 1 м3/ч 800 м в.ст. 56 200 удовл. 

2.6. Насос сетевой № 7 
1Д800-56  1 м3/ч 800 м в.ст. 56 200 удовл. 

 

 

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку 

соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения 

нормативов качества воды. 

 
Подземный источник. 

Качество воды, подаваемой потребителю, от подземного водозабора не соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Питьевая вода, имеет 
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повышенные показатели цветности, мутности и железа. Необходимый комплекс 

водопроводных очистных сооружений на городском подземном водозаборе фактически 

отсутствует. Используемая вода только обеззараживается хлором. В табл. В1.4 приведены 

результаты химического исследования питьевой воды (выход в разводящую сеть 

магистрального водопровода) за 12 месяцев 2013 г. 

Таблица В1.4 

Результаты химического исследования питьевой воды (выход в разводящую сеть 

магистрального водопровода) за 12 месяцев 2013 г. 

Место отбора Наименование показателя Единица 
измерения 

Результаты 
исследования ПДК 

Водоподъем 
(выход в город) 

Водородный показатель единица рН 7,17 6-9 
Температура °С 3   
Запах при 20°С баллы 0 2 
Запах при 60°С баллы 1 2 
Цветность градусы 50 20 (35) 
Мутность мг/дм3 1,31 1,5 (2,0) 
Перманганатная 
окисляемость мг О2/дм3 4,6 5,0 

Щелочность общая ммоль/дм3 3,88 3,5 
Жесткость общая ммоль/дм3 1,45 7 (10) 
Сухой остаток мг/дм3 203 1000 
Хлорид-ион мг/дм3 52,45 350 
Сульфат-ион мг/дм3 0,97 500 
Полифосфаты (РО4

3-) мг/дм3 0,125 3,50 
Нитриг-ион мг/дм3 0,009 3,00 
Нитрат-ион мг/дм3 0,5 45 
Аммиак и ионы- аммония 
суммарно мг/дм3 2 2,0 

Железо общее мг/дм3 1,18 0,3 (1,0) 
Алюминий мг/дм3 0,02 0,50 
Марганец мг/дм3 0,1 0,10 
Остаточный активный 
хлор мг/дм3 0,46 0,30-0,50 

Нефтепродукты мг/дм3 0,056 0,100 
 

Из таблицы видно, что в составе воды имеются три показателя превышающие ПДК. 

 

Поверхностный источник. 

Вода обрабатывается по одноступенчатой схеме на контактных осветлителях и по 

двухступенчатой схеме на блоках отстойников и скорых фильтров. 

Технологическая схема включает следующие сооружения: 
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• 2 смесителя вихревого типа со встроенной механической мешалкой. Производится 

дозирование коагулянта сульфата алюминия. Средняя доза до 35 мг/л по Al2(SO4)3. В 

пиковые периоды до 54-60 мг/л. Кроме того, постоянно вводятся повышенные дозы 

флокулянта полиакламида до 3 мг/л; 

• 4 осветлителя коридорного типа со слоем взвешенного осадка. Осветлители с целью 

повышения производительности реконструированы, шламоотделительные секции 

превращены в отстойники с тонкослойными модулями, которые не требуют 

шламоотделителей. Производится ежедневный сброс воды со шламом, еженедельное 

опорожнение до модулей и 1 раз в три месяца полное опорожнение и промывка 

осветлителей;   

• 5 фильтров площадью 32 м2 каждый. Фильтры оборудованы колпачковым дренажом. 

Загружены кварцевым песком фракции 0,9-1,8 мм. Высота фильтрующего слоя 1,8-2 метра. 

Проводится водо-воздушная промывка. В октябре – декабре от 2-х до 5-ти раз в сутки. В 

остальные месяцы промывка проводится 1 раз в сутки. Воздух подается от воздуходувки 

ТВ-42 производительностью 3600 м3/час, напор 14 м. Интенсивность промывки водой от 

9,5 до 13,7 л/(сек.м2).  В работе постоянно находятся 4 фильтра. Средняя скорость 

фильтрации - 4,9 м/час. Промывная вода сбрасывается в реку без очистки. Количество 

промывной воды от 800 до 1000 м3/сутки, что составляет 5,3-6,7% от объема воды, 

подаваемой на станцию.   

К числу технологических особенностей применяемого технологического режима следует 

отнести аномально высокий расход флокулянта полиакриламида, до 90 тонн в год, это 

соответствует средней дозе 16,4 г/м3, коагулянта Al2(SO4)3 с содержанием 15% Al2O3 до 460 

тонн в год, что соответствует средней дозе 42,2 г/м3 по сернокислому алюминию. 

Качество очищенной воды из поверхностного источника по основным показателям, 

включая микробиологические, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Очищенная вода направляется в существующие резервуары чистой 

воды насосной станцией II подъема, затем подается в город на нужды теплоснабжения и ГВС. 

На рис. В1.1, В1.2  приведены технологические схемы очистки воды с поверхностного 

источника. 

 

 

 

 

 

 

18 
 



ООО ЭЦ «Энергобаланс» 
Схема  водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 г. 

 

 
Рисунок В1.1  - Технологическая схема 1 водоподъема. 
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Рисунок В1.2  – Полная технологическая схема. 
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В табл. В1.5  приведены результаты химического исследования очищенной 

поверхностной воды (выход в распределительную сеть) за 12 месяцев 2013 г. Из таблицы 

видно, что химические показатели состава воды не превышают значений ПДК. 

Таблица В1.5 

Результаты химического исследования очищенной поверхностной воды (выход в 
распределительную сеть) за 12 месяцев 2013 г. 

Место отбора Наименование 
показателя Единица измерения Результаты 

исследования ПДК 

Водоподъем 
(выход в 
город) 

Водородный показатель единица рН 7,52 6-9 
Температура °С 7   
Запах при 20°С баллы 0 2 
Запах при 60°С баллы 1 2 
Цветность градусы 9 20 (35) 
Мутность мг/дм3 0,13 1,5 (2,0) 
Перманганатная 
окисляемость мг О2/дм3 3,81 5,0 

Щелочность общая ммоль/дм3 1,29 3,5 
Жесткость общая ммоль/дм3 1,78 7 (10) 
Сухой остаток мг/дм3 154 1000 
Хлорид-ион мг/дм3 11,26 350 
Сульфат-ион мг/дм3 10,75 500 
Полифосфаты (РО4

3-) мг/дм3 0,12 3,50 
Нитриг-ион мг/дм3 0,012 3,00 
Нитрат-ион мг/дм3 0,50 45 
Аммиак и ионы- 
аммония суммарно мг/дм3 1,04 2,0 

Железо общее мг/дм3 0,20 0,3 (1,0) 
Алюминий мг/дм3 0,11 0,50 
Марганец мг/дм3 0,04 0,10 
Остаточный активный 
хлор мг/дм3 0,37 0,30-0,50 

Нефтепродукты мг/дм3 0,006 0,100 
 

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных 

станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как 

соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи 

установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления). 

Основным показателем эффективности работы насосных станций является значение 

удельного потребления электроэнергии на подъем и транспортировку воды и стоков. 

Удельные показатели потребления электроэнергии на подъем и транспортировку воды и 

стоков за 2013 г. приведены в табл. В1.6. 
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Таблица В1.6 

Удельные показатели потребления электроэнергии на подъем и транспортировку воды и стоков за 2013 г. 

Объект Параметр 
Месяц 

ГОД 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Поверхностный 
водозабор 

Потребление 
электроэнергии, 
кВт*ч 

674600 585700 537300 573700 469900 398200 392600 415900 379000 686700 660000 610300 6383900 

Подъем воды, 
 куб. м 589272 533309 601243 564768 543648 531756 552914 474691 518640 507625 534984 586343 6539193 

Удельный расход э/э, 
кВт*ч/куб. м 1,14 1,10 0,89 1,02 0,86 0,75 0,71 0,88 0,73 1,35 1,23 1,04 0,98 

Подземный 
водозабор 

Потребление 
электроэнергии, 
кВт*ч 

659300 613900 610400 645300 507700 532500 493400 505600 548500 523300 585000 549000 6773900 

Подъем воды,  
куб. м 306413 278508 324174 297846 282076 218708 211170 193176 257356 299325 266788 297944 3233484 

Удельный расход э/э, 
кВт*ч/куб. м 2,15 2,20 1,88 2,17 1,80 2,43 2,34 2,62 2,13 1,75 2,19 1,84 2,09 

Суммарно по 
обоим 

водозаборам 

Потребление 
электроэнергии, 
кВт*ч 

1333900 1199600 1147700 1219000 977600 930700 886000 921500 927500 1210000 1245000 1159300 13157800 

Подъем воды, 
 куб. м 895685 811817 925417 862614 825724 750464 764084 667867 775996 806950 801772 884287 9772677 

Удельный расход э/э, 
кВт*ч/куб. м 1,49 1,48 1,24 1,41 1,18 1,24 1,16 1,38 1,20 1,50 1,55 1,31 1,35 

КНС 

Потребление 
электроэнергии, 
кВт*ч 

511900 484500 437700 461600 421900 376100 343900 348100 364600 343800 407500 380700 4882300 

Фактически 
принятые стоки,  
куб. м 

703565 658460 723890 749070 723570 631980 620080 597445 651380 760720 698948 722040 8241148 

Удельный расход э/э, 
кВт*ч/куб. м 0,73 0,74 0,60 0,62 0,58 0,60 0,55 0,58 0,56 0,45 0,58 0,53 0,59 
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Из программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования города Нефтеюганск на период до 2027 года  удельное 

потребление электроэнергии на подъем и транспортировку воды за 2008 год составляло 1,375 

кВт·ч/м3, при этом целевой показатель на 2028 г. – 0,78 кВт·ч/м3. 

Экономическая эффективность работ по оптимизации режима системы водоснабжения 

достигается путем сокращения расхода электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку 

воды за счет снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных 

агрегатов; сокращения капитальных затрат на развитие системы в случае присоединения новых 

потребителей, поскольку создается техническая возможность присоединения к магистральным 

сетям водоснабжения; сокращения расхода воды на собственные нужды при внедрении 

ресурсосберегающих технологий. 

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной 

способности трубопроводов сетей водоснабжения при увеличении нагрузки при новом 

строительстве, что приводит к оптимизации свободных напоров в сети и снижению 

аварийности на сетях водоснабжения. 

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности системы водоснабжения: 

• строительство магистральных кольцевых водопроводных сетей протяженностью 17,0 км; 

• техническое перевооружение, реконструкция станции обезжелезивания, строительство узла 

обработки промывных вод на станции обезжелезивания, что позволит повысить технические 

и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит отрицательное 

влияние на окружающую среду; 

• строительство нового подземного водозабора о. Березовый для хозяйственно питьевых нужд 

города; 

• поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием 

современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего 

неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических 

трубопроводов;  

• сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены 

существующих насосных агрегатов на энергоэффективные; 

• установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет к 

оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и 

утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, 

теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии; 

• сокращение использования воды на собственные нужды на водоочистных станциях;  
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• применение сильфонных компенсаторов гидравлических ударов;  

• установка на ответвлениях сети датчиков и регуляторов сетевого давления;  

• установка приборов учета расхода воды на входах объектов водопотребления;  

• установка технологических приборов учета на проблемных ответвлениях;  

• реконструкция и модернизация очистных сооружений; 

• увеличение мощности водозаборных сооружений; 

• внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления 

технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций. 

 

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, 

включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды 

в процессе транспортировки по этим сетям. 

Система водоснабжения города однозонная, низкого давления, трассируется по кольцевой 

системе, по степени обеспеченности подачи воды – вторая. Средний износ сетей  составляет 

70%. Протяженность ветхих сетей – 57,7 км.  

В соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов 

водопроводно-канализационных сооружений», нормативный срок службы основных фондов, 

рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока 

экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их 

первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных 

ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический 

физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все 

необходимые текущие и капитальные ремонты. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, 

внутриквартальные сети. Надежность системы водоснабжения города Нефтеюганска 

характеризуется как неудовлетворительная, так как фактическое значение показателей 

составило: 

• Аварийность на трубопроводах – 1,1 ед./км  при норме 0,1-0,2 ед./км; 

• Индекс реконструируемых сетей – 2,4 % при норме 4-5 %. 

Система трубопроводов характеризуется высоким износом, вторичным загрязнением и 

ухудшением качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов, 

отсутствием регулирующей арматуры, низким качеством запорной арматуры. 
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Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при 

водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

Подземный источник. 

1. Очистные сооружения не введены в эксплуатацию. 

2. Не выдержаны зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.  

 

Поверхностный источник. 

1. Не выдержаны зоны санитарной охраны поверхностного водозабора.  

2. Износ оборудования, сооружений.  

3. Использование в технологии дезинфекции опасного вещества – хлора.  

 

Водоводы и водопроводные сооружения. 

1. Высокий процент износа 70%. 

2. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии 

металлических трубопроводов. 

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры. 

4. Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по 

надежности и электропотреблению. 

 

Централизованная система теплоснабжения в городе Нефтеюганске открытая, то есть 

разбор теплоносителя (сетевой воды) на нужды горячего водоснабжения потребителей 

осуществляется непосредственно из неё. 

Схемой теплоснабжения муниципального образования город Нефтеюганск, утвержденной 

постановлением администрации города от 19.09.2013 № 1042-п «Об утверждении схемы 

теплоснабжения города Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

период 2014-2028 годов», начиная с 2018 года  до 2021 года предусматривается переход на 

закрытую систему теплоснабжения потребителей в зоне действия котельных ЦК №1, ЦК № 2, 

СУ-62 путем установки в многоквартирных домах индивидуальных тепловых пунктов. 

При переходе  всех потребителей  города  к закрытой  системе теплоснабжения  и  

использовании  только  подземного водозабора, его  мощности будет недостаточно. 
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д) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению 

замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов. 

 

Согласно РСН 68-87 «Проектирование объектов промышленного и гражданского 

назначения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса». По природно-климатическим 

 условиям  территория Западно-Сибирского комплекса подразделяется на три зоны: Полярную, 

Приполярную  и зону Среднеобья. г. Нефтеюганск находится в зоне Среднеобья. В указанной 

зоне вечномерзлые грунты занимают менее 10% площади, на которые приходятся территории: 

торфяников, темнохвойных лесов. 

е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 

объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим 

лицам таких объектов 

ОАО «Юганскводоканал» эксплуатирует объекты централизованной системы 

водоснабжения города Нефтеюганска на основании договоров аренды с Департаментом 

имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска. 

 

2. Раздел «Направления развития централизованных систем водоснабжения». 

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения. 

Основные направления и задачи развития централизованной системы водоснабжения г. 

Нефтеюганска: 

• Повышение эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения; 

• Уменьшение количества аварий; 

• Сокращение объема потерь и утечек воды; 

• Переход системы ГВС на «закрытую»; 

• Обеспечение населения питьевой водой в соответствии с СанПиН; 

• Обеспечение необходимых объемов подаваемой воды с учетом развития города. 

 

Для обеспечения поставленных задач необходимо внедрение мероприятий по 

реконструкции и строительству объектов водоснабжения. 
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Подземный источник. 

Требуемые мероприятия: 

• Реконструкция очистных сооружений подземных вод без изменения 

производительности. 

• Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.   

• Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений. 

• Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования. 

• Строительство нового подземного водозабора «о. Березовый» с очистными 

сооружениями. 

 

Поверхностный источник. 

Требуемые мероприятия: 

• Реконструкция очистных сооружений поверхностных вод. 

• Реконструкция насосной станции I - предъема поверхностного водозабора. 

• Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования. 

• Установка эффективного компрессорного оборудования. 

• Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.   

• ПСД и строительство ЗСО поверхностного водозабора. 

 

Водоводы и водопроводные сооружения. 

Требуемые мероприятия: 

• Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой 

износ, с использованием современных полимерных материалов. 

• Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с 

передачей данных в АСДКУ. 

• Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления 

технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, 

водозаборных и очистных сооружений. 

 

б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости 

от различных сценариев развития поселений, городских округов. 

 

Развитие системы централизованного водоснабжения г. Нефтеюганска предполагается по 
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одному сценарию:  

• постепенный переход на «закрытую» систему ГВС посредством установки у 

потребителей индивидуальных тепловых пунктов; 

• строительство нового источника на нужды ХВС. 

 

3. Раздел «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 

воды». 

а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных 

составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и 

транспортировке. 

В табл. В3 - В3.4 приведены годовые балансы подъема воды из поверхностного и 

подземного источника, а также количество принятых стоков за с 2009 по 2013 г. 
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Таблица В3 

Годовой баланс подъема воды из поверхностного и подземного источника, а также количество принятых стоков за 2009 г., м3. 

Месяц 
ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОДА  СТОКИ 

ДОБЫЧА РЕАЛИЗАЦИЯ СОБСТВ. НЕУЧТЕН. ДОБЫЧА РЕАЛИЗАЦИЯ СОБСТ. 
ФАКТ РЕАЛИЗ. 

ФАКТ ФАКТ НУЖДЫ РАСХОДЫ ФАКТ ФАКТ НАСЕЛ. ФАКТ 
ЯНВАРЬ 612394 443054 19095 150245 472397 389000 263617 83397 800680 753405 
ФЕВРАЛЬ 542293 465181 18452 58660 352755 318000 260064 34755 812720 771381 
МАРТ  583020 463924 19078 100018 369239 352000 258189 17239 780600 772571 
АПРЕЛЬ 561002 457637 18941 84424 378125 363000 259558 15125 1002320 768320 
МАЙ 557137 458369 19726 79042 363844 343000 265375 20844 836120 745261 
ИЮНЬ 517281 454124 31680 31477 343179 321000 241049 22179 735230 711126 
ИЮЛЬ 517281 437072 19726 60483 320265 300000 221781 20265 755380 681229 
АВГУСТ 544863 442385 56355 46123 315570 284000 233711 31570 765545 693835 
СЕНТЯБРЬ 527138 426822 100000 316 382477 356000 224673 26477 778790 668429 
ОКТЯБРЬ 529906 475664 19096 35146 408575 363000 245791 45575 755070 760075 
НОЯБРЬ  518882 455340 18879 44663 382197 347000 257502 35197 735735 750931 
ДЕКАБРЬ 583674 484789 19099 79786 401335 353000 243492 48335 801635 789122 
ЗА ГОД 6594871 5464361 360127 770383 4489958 4089000 2974802 400958 9559825 8865685 
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Таблица В3.1 

Годовой баланс подъема воды из поверхностного и подземного источника, а также количество принятых стоков за 2010 г., м3. 

Месяц 
ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОДА СТОКИ 

ДОБЫЧА РЕАЛИЗАЦИЯ СОБСТВ. НЕУЧТЕН. ДОБЫЧА РЕАЛИЗАЦИЯ СОБСТ. 
ФАКТ РЕАЛИЗ. 

ФАКТ ФАКТ НУЖДЫ РАСХОДЫ ФАКТ ФАКТ НАСЕЛ. ФАКТ 
ЯНВАРЬ 583872 451763 19962 112147 374154 336000 252906 38154 801635 749938 
ФЕВРАЛЬ 507106 461721 19262 26123 317156 295000 247436 22156 683770 749431 
МАРТ  570001 455232 19946 94823 368080 347000 252089 21080 783310 743911 
АПРЕЛЬ 535409 451276 19899 64234 359687 331200 252164 28487 758170 754208 
МАЙ 555792 454468 20552 80772 315478 305000 251334 10478 758170 732024 
ИЮНЬ 562708 447641 48808 66259 248914 223000 176956 25914 544312 693986 
ИЮЛЬ 545216 431421 20557 93238 216117 206000 186708 10117 683400 656982 
АВГУСТ 574738 434494 33263 106981 255057 239000 212284 16057 650400 663556 
СЕНТЯБРЬ 532087 395919 136168 0 347631 310000 213357 37631 756070 621275 
ОКТЯБРЬ 551231 446255 19923 85053 346162 310471 220270 35691 793930 728892 
НОЯБРЬ  544279 429367 19775 95137 371270 304820 218274 66450 742695 721983 
ДЕКАБРЬ 598706 473125 19926 105655 359828 335500 230744 24328 693999 783614 
ЗА ГОД 6661145 5332682 398041 930422 3879534 3542991 2714522 336543 8649861 8599800 
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Таблица В3.2 

Годовой баланс подъема воды из поверхностного и подземного источника, а также количество принятых стоков за 2011 г., м3. 

Месяц 
ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПОВЕРХНОСТНАЯ  ВОДА СТОКИ 

ДОБЫЧА РЕАЛИЗАЦИЯ СОБСТВ. НЕУЧТЕН. ДОБЫЧА РЕАЛИЗАЦИЯ СОБСТ. 
ФАКТ РЕАЛИЗ. 

ФАКТ ФАКТ НАСЕЛ. НУЖДЫ РАСХОДЫ ФАКТ ФАКТ НАСЕЛ. ФАКТ 
ЯНВАРЬ 579564 409921 338607 19975 149668 352902 325000 223293 27902 651588 684151 
ФЕВРАЛЬ 494007 408534 343958 19214 66259 318090 286000 210804 32090 571050 673001 
МАРТ  579190 412568 343621 19959 146663 361192 340000 224546 21192 642670 676358 
АПРЕЛЬ 575723 423518 350749 19844 132361 347362 310000 225599 37362 672820 701429 
МАЙ 560149 411479 342722 26391 122279 310142 285000 217529 25142 618435 668882 
ИЮНЬ 547159 429343 349670 54540 63276 235976 222000 205406 13976 531850 654821 
ИЮЛЬ 554352 362220 289563 26393 165739 242008 228217 178113 13791 642675 553665 
АВГУСТ 524868 402289 303439 40141 82438 242222 231000 187171 11222 713760 615036 
СЕНТЯБРЬ 532218 402963 329021 129255 0 283295 258000 187073 25295 694870 623880 
ОКТЯБРЬ 564142 407254 318780 25916 130972 314737 293000 191721 21737 675450 637660 
НОЯБРЬ  560239 400358 329077 19719 140162 346085 318000 209497 28085 682875 655071 
ДЕКАБРЬ 582030 446423 374221 19977 115630 349896 331000 207235 18896 716755 728040 
ЗА ГОД 6653641 4916870 4013428 421324 1315447 3703907 3427217 2467987 276690 7814798 7871994 
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Таблица В3.3 

Годовой баланс подъема воды из поверхностного и подземного источника, а также количество принятых стоков за 2012 г., м3. 

МЕСЯЦ 
ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПОВЕРХНОСТНАЯ  ВОДА СТОКИ 

ДОБЫЧА РЕАЛИЗАЦИЯ СОБСТВ. НЕУЧТЕН. ДОБЫЧА РЕАЛИЗАЦИЯ СОБСТ. 
ФАКТ РЕАЛИЗ. 

ФАКТ ФАКТ НУЖДЫ РАСХОДЫ ФАКТ ФАКТ НАСЕЛ. ФАКТ 
ЯНВАРЬ 584496 398219 19650 166627 341958 323000 251511 18958 777190 639783 
ФЕВРАЛЬ 504989 402164 19338 83487 334127 307044 198422 27083 744860 657307 
МАРТ  555285 389162 19637 146486 344965 320199 214770 24766 867760 645871 
АПРЕЛЬ 565902 396667 19493 149742 330162 304770 194038 25392 872198 648238 
МАЙ 592170 395812 27861 168497 290587 271700 195431 18887 846570 626114 
ИЮНЬ 575046 413740 56235 105071 209831 202000 176697 7831 755661 608744 
ИЮЛЬ 526808 364590 27824 134394 183833 180052 158499 3781 758400 531467 
АВГУСТ 539725 399839 27820 112066 211222 208280 154384 2942 735280 570480 
СЕНТЯБРЬ 607258 394330 149324 63604 267526 263140 161350 4386 712925 595569 
ОКТЯБРЬ 602218 375469 27230 199519 335928 304500 163764 31428 721795 584888 
НОЯБРЬ  572075 387821 27079 157175 338384 301006 165123 37378 691940 610257 
ДЕКАБРЬ 559443 382486 19652 157305 350685 342000 140710 8685 773175 601263 
ЗА ГОД 6785415 4700299 441143 1643973 3539208 3327691 2174699 211517 9257754 7319981 
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Таблица В3.4 

Годовой баланс подъема воды из поверхностного и подземного источника, а также количество принятых стоков за 2013 г., м3. 

Месяц 

Подземный источник Поверхностный источник Стоки Подано в сеть Нужды предприятия Подано в сеть 
Нужды 

предприятия 
Добыча Реализация 

Потери 
СОЖ, 

пробоот
бор 

Промывка 
вод. сетей 

прочие 
цели 

Добыча Реализация 
Факт Реализация 

Неучтен. и 
собственн
ые стоки Факт Факт 

Январь 589272 415332 153603 520 14228 5589 306413 296800 9613 703565 621738 81827 
Февраль 533309 407877 105530 489 14227 5186 278508 276150 2358 658460 633403 25057 
Март 601243 377323 203592 507 14228 5593 324174 300004 24170 723890 580876 143014 
Апрель 564768 390537 154046 506 14227 5452 297846 286900 10946 749070 606161 142909 
Май 543648 388546 126550 522 21807 6223 282076 270000 12076 723570 586697 136873 
Июнь 531756 385481 89346 28907 21807 6215 218708 214850 3858 631980 558009 73971 
Июль 552914 367504 156856 522 21808 6224 211170 192290 18880 620080 514559 105521 
Август 474691 387074 59067 521 21807 6222 193176 188627 4549 597445 538065 59380 
Сентябрь 518640 395903 41729 504 75055 5449 257356 240000 17356 651380 573896 77484 
Октябрь 507625 388636 37927 521 74948 5593 299325 284800 14525 760720 590125 170595 
Ноябрь 534984 376710 130504 508 21807 5455 266788 252000 14788 698948 593258 105690 
Декабрь 586343 386247 179753 521 14228 5594 297944 282000 15944 722040 615062 106978 
Год 6539193 4667170 1438503 34548 330177 68795 3233484 3084421 149063 8241148 7011849 1229299 
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б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения. 

В табл. В3.5 указан территориальный баланс подачи воды по г. Нефтеюганск (годовой и в 

сутки максимального водопотребления). Технологическая зона едина для всего г. 

Нефтеюганска. 

Таблица В3.5 

Территориальный баланс подачи воды по г. Нефтеюганск (годовой и в сутки 

максимального водопотребления) за 2013 г. 

Территория Источник 2013 год, 
 тыс. м3/год 

Сутки максимального 
водопотребления,  

тыс. м3/сут 

г. Нефтеюганск 

Подземный 
источник 6539,2 21,5 

Поверхностный 
источник 3233,5 10,6 

Итого: 9772,7 32,1 
 

в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 

абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные 

нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов.  

 

Специалистами договорного отдела ОАО «Юганскводоканал» каждый год составляются 

программы реализации услуг водоснабжения и водоотведения. Программы составляются на 

основании анализа договорных и фактических объемов потребления воды абонентами за 

прошлые годы. В табл. В3.6 приведен отчет о выполнении программы реализации услуг 

водоснабжения за последние семь лет. В табл. В3.7 приведена программа реализации воды на 

2014 г. 
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Таблица В3.6 

Отчет о выполнении программы реализации услуг водоснабжения за последние семь лет. 

Наименование услуг Ед. изм. 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
План Факт Отклон. План Факт Отклон. План Факт Отклон. План Факт Отклон. 

ОТПУСК ВОДЫ - всего: тыс. м3 9597 9718 121 9597 9570 -27 9715 9553 -162 9426 8875 -551 
Население -"- 4486 4631 145 4483 4608 125 4594 4562 -32 4568 4413 -155 
ОАО «ЮТТС» -"- 4400 4220 -180 4400 4072 -328 4400 4089 -311 4200 3543 -657 
Бюджетные предпр. -"- 291 310 19 278 331 53 285 339 54 288 303 15 
Прочие предприятия -"- 420 557 137 436 559 123 436 563 127 370 616 246 

 

Наименование услуг 
 Ед. изм. 

2011 год 2012 год 2013 год 
План Факт Отклон. План Факт Отклон. План Факт Отклон. 

ОТПУСК ВОДЫ - всего: тыс. м3 9194 8344 -850 8298 8029 -269 8298 7752 -546 
Население -"- 4218 4014 -204 3628 3815 187 3628 3798 170 
 ОАО «ЮТТС» -"- 4130 3427 -703 3900 3328 -572 3900 3084 -816 
Бюджетные предпр. -"- 286 299 13 258 267 9 258 270 12 
Прочие предприятия -"- 560 604 44 512 619 107 512 600 88 
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Таблица В3.7 

Программа реализации воды на 2014 г., тыс. м3. 

Показатели Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Август Сент. Окт. Нояб. Дек. Год 
Вода всего: 708 688 729 698 700 641 653 649 704 695 703 734 8303 
- население 339 339 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4078 
- ОАО «ЮТТС» 300 280 320 290 290 220 220 210 280 280 290 320 3300 
- бюджет 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 152 
- прочие ПП 57 57 57 56 57 68 80 86 71 62 60 61 772 
- завоз питьевой воды 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,60 
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г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды 

исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах 

потребления коммунальных услуг. 

 

Сведения о фактическом потреблении воды на последние пять лет приведены в табл. В3.6. 

Расчетные данные приведены в табл. В3.7. В табл. В3.8 приведены действующие нормативы 

потребления коммунальных услуг. 

 

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг. 
Таблица В3.8 

№ пп 
  Степень благоустройства 

Водоснабжение 

Норматив 
м3/мес 

Норматив 
год, м3 

Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при 
открытых системах отопления 

1 Ж/дома с полным благоустройством  высотой не выше 10 
этажей  4,446 53,352 

2 Ж/дома полным благоустройством высотой 11 этажей и выше 5,382 64,584 

4 
Ж/дома квартирного типа с душами БЕЗ ванн 4,208 50,496 
для построек до 1999г.(2 этажа), с учетом понижающего 
коэффициента 3,800 45,6 

5 Ж/дома квартирного типа  БЕЗ душа, БЕЗ ванн 2,718 32,616 

6 
Ж/дома и общежития квартирного типа с ваннами и душевыми 4,446 53,352 
для построек до 1999г.(5-9 этажей), с учетом понижающего 
коэффициента 3,348 40,176 

7 Ж/дома и общежития коридорного типа с общими Ваннами и 
блоками душевых на этажах и в секциях 3,155 37,86 

8 

Ж/дома и общежития коридорного типа с блоками Душевых на 
этажах и в секциях 2,552 30,624 

для построек до 1999г.(5-9 этажей), с учетом понижающего 
коэффициента- 2,465 29,58 

для построек до 1999г.(2 этажа), с учетом понижающего 
коэффициента- 1,636 19,632 

9 
Ж/дома и общежития коридорного типа БЕЗ душевых и ванн 1,802 21,624 
без ГВС при отключении отопления (с полным 
благоустройством) 4,446 53,352 

  
Жилые дома БЕЗ централизованного горячего водоснабжения (с 

централизованным холодным водоснабжением)     

1 
Ж/дома и общежития квартирного типа с централизованной или 
автономной канализацией (ЦК/септики), с ваннами и душевыми, 
оборудов. различными Водонагревательными устройствами 

7,014 84,168 

2 
Ж/дома и общежития квартирного типа с ЦК/септиками, Без 
ванн, с Душевыми, оборудов. различными 
Водонагревательными устройствами 

6,089 73,068 

3 Ж/дома с ЦК/септиками, с Ваннами, с Душем, НЕ оборудов. 
водонагреват. 5,323 63,876 
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4 Ж/дома с ЦК/септиками, БЕЗ ванн, с Душем, НЕ оборудов. 
водонагреват. 4,708 56,496 

5 Ж/дома с ЦК/септиками, с Ваннами, БЕЗ душа, оборудов. 
Водонагреват. 4,719 56,628 

6 Ж/дома с ЦК/септиками, с Ваннами, БЕЗ душа, НЕ оборудов. 
водонагреват. 3,793 45,516 

7 Ж/дома с Септиками, БЕЗ ванн, БЕЗ душа, оборудов. 
Водонагреват. 3,474 41,688 

8 Ж/дома с Септиками, БЕЗ ванн, БЕЗ душа, НЕ оборудов. 
водонагреват. 3,178 38,136 

9 Ж/дома только с ХВС, БЕЗ канализации 1,641 19,692 

10 
Ж/дома и общежития коридорного типа с блоками душевых на 
этажах и в секциях, оборудованные различными 
Водонагревательными устройствами 

3,927 47,124 

11 
Ж/дома и общежития коридорного типа БЕЗ душевых и ванн 2,397 28,764 
для построек до 1999г.(2 этажа), с учетом понижающего 
коэффициента 1,350 16,2 

12 Ж/дома  с ЦК, БЕЗ ванн, НЕ оборудов. водонагреват.(2 этажа, 
до 1999г.) 3,254 39,048 

 

д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической 

воды и планов по установке приборов учета. 

Учет отпускаемой воды из подземного источника ведется на выходе из очистных 

сооружений и на вводах потребителей с помощью коммерческих приборов учета либо 

договорных объемов. Договорные объемы водопотребления и водоотведения по населению 

просчитаны в соответствии с утвержденными нормативами потребления (Постановление главы 

г. Нефтеюганска № 1388 от 25.08.2006г.), которое действовало до 01.09.2014 года. С 01.09.2014 

года введены в действие нормативы, утвержденные автономным округом (для расчетов на 

перспективу). 

В табл. В3.9 приведено количество установленных общедомовых приборов учета (ОПУ) с 

разбивкой по управляющим компаниям, а также количество потребителей и число  

индивидуальных приборов учета (ИПУ). 

Таблица В3.9 

Количество установленных приборов учета. 

№ 
пп 

Наименование 
Управляющей 

компании 

Общее 
количество 

домов 

Кол-во 
домов 
с ОПУ 

Количество 
абонентов 

Проживающих 
с приборами 
учета ХВС 

Проживающих 
с приборами 
учета ГВС 

1 ОАО "ЖЭУ № 2" 66 66 14647 3581 3581 
2 ОАО "ЖЭУ № 3" 141 68 16066 9906 9917 
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3 ОАО "ЖЭУ № 4" 124 25 14262 3289 3289 
4 ООО "ЖЭУ № 5" 164 0 7684 4061 3980 
5 ОАО "ЖЭУ № 5" 
6 ОАО "ЖЭУ № 6" 72 3 12025 9261 9269 
7 ОАО "ЖЭУ № 7" 81 76 13638 10209 10317 
8 ООО"ЮСК" 15 15 1507 1441 1441 

9 ООО "УК 
"Сибирский Дом" 40 40 8841 7392 7399 

10 ООО "УК 
"СибСпецСтрой" 13 5 1489 1097 1094 

11 ООО "УК 
"ЮганскСевер" 9 9 3358 3156 3167 

12 ООО"ЮганскСевер" 9 9 1453 1387 1383 
13 ООО "ЭКОМ "Уют" 6 6 1008 879 879 

14 ООО "УК 
"Сибирский Двор" 8 6 1770 1573 1573 

15 ТСЖ"Северный 
берег" 1 1 120 95 95 

16 ТСЖ"Соседи" 1 1 427 316 320 
17 ТСЖ "Новострой" 1 1 129 129 129 

18 ОАО "Нефтеюганск-
сервис" 5 4 125 125 125 

19 ТСЖ"Семерочка" 1 1 285 232 232 

20 

Органы 
Общественной 
Самодеятельности 
(ООС), Частный 
сектор, Коттеджи и 
т.д. 

1093 226 3277 46 52 

 

Учет отпускаемой воды из поверхностного источника ведется на выходе из очистных 

сооружений и на вводах котельных с помощью коммерческих приборов учета. 

Планируется оснащение оставшихся многоквартирных домов общедомовыми приборами 

учета. Объем инвестиций и сроки указаны в разделе 4 схемы водоснабжения. 

е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

поселения, городского округа. 

Фактический подъем воды из подземного источника за 2013 г. составил 6539 тыс. м3, т.е. 

17,9 тыс. м3/сут. в средние сутки и 21,5 тыс. м3/сут. в сутки максимального водопотребления. 

Дебет существующего подземного источника 23,8 тыс. м3/сут., производительность 

очистных сооружений с учетом собственных нужд составляет  20 тыс. м3/сут. Исходя из 

фактических  величин подъема воды, можно сделать вывод об отсутствии резерва системы 

питьевого водоснабжения. 
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ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не 

менее 10 лет  

На сегодняшний день воду на нужды ГВС население получает в основном за счет 

открытого водоразбора из сетей теплоснабжения, при этом воду на котельные поставляет  ОАО 

«Юганскводоканал» из поверхностного источника. 

В схеме теплоснабжения г. Нефтеюганска предусмотрен переход на закрытую схему ГВС, 

при этом составлен перспективный баланс потребления воды котельными до 2028 г. с учетом 

увеличения отопительных нагрузок и снижения нагрузок на ГВС. 

Прогнозный баланс потребления воды г. Нефтеюганска составлялся с учетом развития 

схемы теплоснабжения, а также рост потребления воды за счет роста количества населения. 

Рост потребления воды на собственные нужды подземного водозабора объясняется вводом в 

эксплуатацию новых очистных сооружений. Потери воды при транспортировке включают в 

себя: утечки, несанкционированный водоразбор и отсутствие 100% коммерческого учета 

реализованной воды (погрешности при расчете договорных объемов).  

В табл. В3.10 приведен расчет перспективного увеличения потребления воды за счет 

прироста населения. 

Таблица В3.10 

Расчет перспективного роста водопотребления за счет прироста населения. 

Величина Обознач. Ед. изм. Примечание Значение 

Численность населения г. 
Нефтеюганск на 1 января 
2014 г.  

N_ф чел 

 Фактическая.  
По данным Федеральной 
службы государственной 

статистики. 

125850 

 Численность населения г. 
Нефтеюганск на 2028 г.  N_п чел 

Прогнозируемая. 
 По второму варианту развития 
в соответствии с Генеральным 

планом города. 

145110 

Прогнозируемое увеличение 
численности к 2028 г. по 
сравнению с базовым годом 

ΔN чел ΔN=N_п-N_ф 19260 

Норма водопотребления q1 л/сут· 
чел. СП 31.13330.2012 230 

Расход воды на полив 
территории  q2 л/сут· 

чел. СП 31.13330.2012 50 

Среднесуточное количество 
потребляемой воды "новым" 
населением 

Qсут.ср м3/сут. Qсут.ср=ΔN*(q1+q2)/1000 5392,8 

Прогнозируемое годовое 
потребление воды "новым" 
населением 

Qн_год тыс. м3 Qн_год=365*Qсут.ср/1000 1968,4 

 

Прогнозные балансы потребления воды г. Нефтеюганск до 2028 г. представлены в табл. Х. 
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Таблица В3.11 

Прогнозные балансы потребления воды г. Нефтеюганск до 2028 г. 

                
Параметр 

Потребление воды, тыс. м3 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Поставка воды для котельных, из них: 3300 3278 2908 2914 2472 2031 1589 1131 648 649 650 650 652 654 656 
-технологические нужды котельных 731 747 577 594 612 629 646 648 648 649 650 650 652 654 656 
-разбор теплоносителя на ГВС 2569 2530 2331 2320 1861 1402 943 484 0 0 0 0 0 0 0 
Реализация воды на ХВС 4682 4694 5063 5057 5499 5940 6382 6840 7323 7322 7322 7321 7320 7317 7316 
Рост потребления воды за счет роста 
населения 

321 502 636 925 1126 1301 1370 1439 1508 1577 1646 1715 1784 1853 1968 

Суммарная реализация воды по всем 
потребителям г. Нефтеюганск 

8303 8473 8607 8896 9097 9272 9341 9410 9479 9548 9617 9686 9755 9824 9940 

Собственные нужды поверхностного 
водозабора, % 

7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 7,6% 

Подъем воды из поверхностного источника 3571 3547 3147 3153 2676 2198 1720 1224 702 702 703 704 705 708 709 
Собственные  нужды подземного 
водозабора, % 

8,5% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 16,6% 

Потери при транспортировке из 
подземного источника, % 

21,3% 20,7% 20,0% 19,3% 18,6% 18,0% 17,3% 16,6% 16,0% 15,3% 14,6% 14,0% 13,3% 12,6% 11,9% 

Подъем воды из подземного источника 7130 8281 8987 9335 10231 11069 11730 12401 13096 13068 13040 13013 12985 12956 12993 
Суммарный годовой подъем воды по 
всем источникам для г. Нефтеюганска 

10701 11828 12134 12488 12906 13267 13449 13625 13798 13770 13743 13716 13690 13664 13703 

Подъем воды из поверхностного источника: 
   -средние сутки 9,8 9,7 8,6 8,6 7,3 6,0 4,7 3,4 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
   -сутки максимального водопотребления 12,7 12,6 11,2 11,2 9,5 7,8 6,1 4,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Подъем воды из подземных источников: 
   -средние сутки 19,5 22,7 24,6 25,6 28,0 30,3 32,1 34,0 35,9 35,8 35,7 35,7 35,6 35,5 35,6 
   -сутки максимального водопотребления 25,4 29,5 32,0 33,2 36,4 39,4 41,8 44,2 46,6 46,5 46,4 46,3 46,2 46,1 46,3 
Объем стоков поступающих на КОС 9203 10172 10435 10740 11100 11410 11567 11718 11866 11842 11819 11796 11773 11751 11784 
   -средние сутки 25,2 27,9 28,6 29,4 30,4 31,3 31,7 32,1 32,5 32,4 32,4 32,3 32,3 32,2 32,3 
   -сутки максимального водопотребления 32,8 36,2 37,2 38,3 39,5 40,6 41,2 41,7 42,3 42,2 42,1 42,0 41,9 41,9 42,0 
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На основании перспективного баланса можно сделать выводы: 

1) Дебет существующего подземного источника 23,8 тыс. м3/сут., производительность 

очистных сооружений с учетом собственных нужд составляет  20 тыс. м3/сут. Исходя из 

фактических  и прогнозируемых величин подъема воды из подземного источника,  уже 

на сегодняшний момент существует острая необходимость ввода нового источника воды 

на нужды ХВС.  

2) Производительность существующих КОС-12 составляет 12  тыс. м3/сут. По данным 

Департамента Градостроительства Администрации г. Нефтеюганска ввод в 

эксплуатацию первой очереди КОС 50  тыс. м3/сут (вводимая производительность 25 

тыс. м3/сут) планируется на март 2015г., при этом к 2016 г. назреет необходимость ввода 

второй очереди КОС 50  тыс. м3/сут. 

В проектах новых ВОС и КОС предусмотрено  обеззараживание воды ультрафиолетом.  

Метод  УФ-излучения считается одним из наиболее безопасных, не влияет на физико-

химические свойства воды и самое важное - позволяет избавиться от опасных  хлор-

содержащих веществ, которые на сегодняшний момент применяются на станциях ВОС и КОС-

12 г. Нефтеюганска. 

з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы. 

Система теплоснабжения г. Нефтеюганска централизованная. На балансе ООО 

"Югансктранстеплосервис" находится четыре котельных, расположенных в центральной, 

северной и западной частях города. Основными источниками теплоснабжения являются 

газовые котельные ЦК №1 и ЦК №2, обеспечивающие централизованное теплоснабжение и 

горячее водоснабжение (ГВС) жилой и общественной застройки, а также промышленную зону. 

Для нужд теплоснабжения промышленной зоны западной части города используются 

локальные источники теплоснабжения.  

Котельная ЦК №1:  

• установленная мощность 490 Гкал/час, котлоагрегаты «КВГМ-100» (4 шт.), 

«ПТВМ-30» (3 шт.);  

• подключенная нагрузка составляет 266,8 Гкал/час.  

Котельная ЦК №2:  

• установленная мощность 150 Гкал/час, котлоагрегаты «ПТВМ-30» (5 шт.);  

• подключенная нагрузка составляет 147,8 Гкал/час.  
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Оборудование котельных, находящихся в западной и северной части города, морально и 

физически устарело. Основная часть потребителей подключена к системе теплоснабжения по 

открытой схеме. Присоединение внутридомовых систем осуществляется преимущественно 

через элеваторные узлы. В настоящее время ведется перевод системы на работу по закрытой 

схеме с оборудованием зданий индивидуальными тепловыми пунктами. Магистральные 

тепловые сети закольцованы. Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная 

(бесканальная) и надземная (на низких и высоких опорах). Фактический температурный график 

тепловых сетей - 120/70 °С.  

Положительные качества:  

• система теплоснабжения централизованная;  

• кольцевая схема магистральных тепловых сетей повышает надѐжность системы 

теплоснабжения.  

Отрицательные качества:  

•  оборудование котельных ЦК №1 и ЦК №2 физически изношено и требует замены;  

• открытый отбор теплоносителя приводит к повышенным затратам на подготовку 

исходной воды;  

• износ трубопроводов тепловых сетей составляет более 60%.  

 

и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической 

воды. 

В табл. В3.12 приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды г. 

Нефтеюганск. 

Таблица В3.12 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды г. Нефтеюганск. 

Вид источника 

2013 год 2028 год 
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еб

ле
ни

я 

Го
до

во
е 

зн
ач

ен
ие

 

С
ре

дн
ес

ут
оч

но
е 

зн
ач

ен
ие

 

С
ут

ки
 

ма
кс

им
ал

ьн
ог

о 
во

до
по

тр
еб

ле
ни

я  

Суммарный подъем воды по всем 
источникам для г. Нефтеюганска 9772,7 26,8 32,1 21795,1 37,5 48,8 

Подземный источник 4667,2 12,8 15,3 12993,5 35,6 46,3 
Поверхностный источник 3233,5 8,9 10,6 709,4 1,9 2,5 
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к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической 

воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих 

водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам. 

ОАО «Юганскводоканал» эксплуатирует объекты централизованной системы 

водоснабжения города Нефтеюганска на основании договоров аренды с Департаментом 

имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска. 

Технологическая зона – г. Нефтеюганск. Вода на нужды ГВС подается из поверхностного 

водозабора; на нужды ХВС - из подземного. Водопроводные очистные сооружения 

поверхностного водозабора расположены на площадке водопроводных сооружений подземного 

водозабора. На рис. В3 показано расположение водозаборов и очистных сооружений 

центральной системы водоснабжения г. Нефтеюганск. 
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Рисунок В3 - Расположение водозаборов и очистных сооружений центральной системы водоснабжения г. Нефтеюганск. 
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л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том 

числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, 

промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, 

технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 

технической воды абонентами. 

Распределение расходов воды по типам абонентов в перспективе останется неизменным за 

исключением потребления воды из поверхностного источника на нужды ГВС. Переход на 

«закрытую» систему ГВС будет происходить за счет установки ИТП (индивидуальных 

тепловых пунктов) у потребителей, при этом постепенно будет возрастать потребление воды из 

подземного источника (на нужды ХВС) и падать потребление воды из поверхностного (на 

нужды ГВС). Перспективные расходы воды показаны в табл. В3.11. 

 

м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды 

при ее транспортировке.  

Процент фактических и планируемых потерь показан в табл. В3.11. Потери состоят из 

утечек воды из сетей, несанкционированными врезками и несоответствия договорных объемов 

потребления воды абонентами с реальными. Планируемое к 2028 г. снижение потерь воды при 

транспортировке определено как целевой показатель в соответствующем разделе. 

 

н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения.  

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения приведены в табл. В3.11. 

 

о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о 

перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь 

горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых 

объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) 

мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. 

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определяется на основании 

перспективного баланса водоснабжения г. Нефтеюганска табл. В3.11.  На сегодняшний момент 

в планах Администрации г. Нефтеюганска предусмотрена разработка проектной документации 

и строительство нового подземного водозабора «Березовый остров» производительностью 50 

тыс. м3/сут. Строительство первой очереди производительность 25 тыс. м3/сут. позволить 

покрыть потребность города в питьевой воде до 2020 г.  
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п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. 

Согласно 416 - ФЗ от 07.12.11 г., гарантирующая организация - организация, 

осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением 

органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить 

договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты 

подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

Статья 12. п.1. Органы местного самоуправления поселений, городских округов для 

каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для 

централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не 

определяется. 

Статья 12. п.2. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется 

статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям 

этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

ОАО «Юганскводоканал» наделен статусом гарантирующей организации в сфере 

водоснабжения и водоотведения г. Нефтеюганска Постановлением Администрации города 

Нефтеюганска №638-п от 27.06.13 г. 

 

4. Раздел "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения". 

а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по 

годам. 

Для создания надежной системы водоснабжения необходимо в сроки, определенные 

Генеральным планом, проектом планировки города Нефтеюганска, с учетом утвержденных 

дополнений и корректировок, необходимо следующее:  

• для проведения модернизации системы водоснабжения города Нефтеюганска реализовать 

технические мероприятия по строительству объектов водоснабжения (табл. В4); 

• для проведения модернизации системы водоснабжения города Нефтеюганска реализовать 

технические мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения (табл. В4.1). 
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Таблица В4 
Перечень организационно-технических мероприятий по новому строительству системы водоснабжения города Нефтеюганска 

 

№ 
п/п 

Населенный пункт, 
улица, округ, район Технические мероприятия 

Кол-
во, 
п/м, 
ед., 

шт., м3 

Реализация программы 

ВСЕГО, 
млн 
руб. 2 

01
5 

2 
01

6 

2 
01

7 

2 
01

8 

2 
01

9 

2 
02

0 

2 
02

1 

2 
02

2 

20
23

-
20

28
 

Промышленная зона ВОС   611,4 276,3 75,5 7,2 38,3 8,3 8,9 9,6 10,3 177,0 

1   

Строительство городского 
водозабора (о. Берёзовый)  
ВОС-50 тыс. м3/сут.  с 
разработкой проектной 
документации 

  223,1 223,1 - - - - - - - - 

2   

Закупка и монтаж 
резервного дизельного 
электрогенератора НС-II 
(подземный водозабор)  

1 13,2 - - - 13,2 - - - - - 

3   

Создание 
автоматизированной 
системы мониторинга 
работы сети и управления 
ВОС, ВНС 

  17,4 - - - 17,4 - - - - - 

4   

ПСД и строительство зон 
санитарной охраны 
поверхностного 
водозабора 

  14,0 1,1 12,9 - - - - - - - 

5   

Строительство  
магистральных водоводов 
2d - 800 от нового 
водозабора до 
существующей станции 
водоочистки 

10000 108,0 52,1 55,9 - - - - - - - 
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6   

Строительство 
магистральных кольцевых 
водопроводных сетей из 
полимерных материалов d 
= 300 

5200 58,7 - 6,7 7,2 7,7 8,3 8,9 9,6 10,3 - 

7   

Строительство 
магистральных кольцевых 
водопроводных сетей из 
полимерных материалов d 
= 300 

11800 177,0 - - - - - - - - 177,0 

1 мкр.   2,8 - - - 2,8 - - - - - 

8 Детский сад, 120 мест 
Строительство 
водопроводной сети d = 
65 мм. 

80 2,8 - - - 2,8 - - - - - 

2 А мкр.   10,1 - - - - 10,1 - - - - 

9 Воскресная школа-
церковь 

Строительство 
водопроводной сети d = 
57 мм 

150 5,6 - - - - 5,6 - - - - 

10 Бассейн 
Строительство 
водопроводной сети d = 
200 мм 

120 4,5 - - - - 4,5 - - - - 

4 мкр.   6,4 - 4,8 1,6 - - - - - - 

11 Детский сад, 320 мест 
Строительство 
водопроводной сети d = 
65 мм 

160 4,8 - 4,8 - - - - - - - 

12 Общеобразовательная 
школа, 650 учащихся  

Строительство 
водопроводной сети d = 
80 мм 

50 1,6 - - 1,6 - - - - - - 

5 мкр.   0,3 0,3 - - - - - - - - 
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13 Детский сад, 320 мест 
Строительство 
водопроводной сети d = 
65 мм 

10 0,3 0,3 - - - - - - - - 

6 мкр.   6,4 - 4,5 1,9 - - - - - - 

14 Детский сад, 200 мест 
Строительство 
водопроводной сети d = 
65 мм 

80 2,4 - 2,4 - - - - - - - 

15 Общеобразовательная 
школа, 900 учащихся 

Строительство 
водопроводной сети d = 
80 мм 

70 2,1 - 2,1 - - - - - - - 

16 

Коммерческий центр, 
ул. Нефтяников. 100 
рабочих мест/1000 кв.м 
торговой площади  

Строительство 
водопроводной сети d = 
65 мм 

60 1,9 - - 1,9 - - - - - - 

7 мкр.   10,2 - - - - - - 3,2 - 7,0 

17 Детский сад, 320 мест 
Строительство 
водопроводной сети d = 
65 мм 

74 3,2 - - - - - - 3,2 - - 

18 Общеобразовательная 
школа, 796 учащихся 

Строительство 
водопроводной сети d = 
80 мм 

140 7,0 - - - - - - - - 7,0 

10 А мкр, ул. Жилая   3,5 - - - - - - - - 3,5 

19 Гостиница, 40 мест. 
Строительство 
водопроводной сети d = 
32 мм 

70 3,5 - - - - - - - - 3,5 

11 Б  мкр.   9,2 5,6 3,6 - - - - - - - 

20 Детский сад, 320  мест 
Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

120 3,6 - 3,6 - - - - - - - 
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21 Детский сад, 320  мест 
Строительство 
водопроводной сети d = 
65 мм 

200 5,6 5,6 - - - - - - - - 

17 мкр.   26,5 - - - - - - - - 26,5 

22 Детский сад, 320  мест 
Строительство 
водопроводной сети d = 
65 мм 

190 9,5 - - - - - - - - 9,5 

23 Детский сад, 320  мест 
Строительство 
водопроводной сети d = 
65 мм 

140 7,0 - - - - - - - - 7,0 

24 Общеобразовательная 
школа, 950 учащихся  

Строительство 
водопроводной сети d = 
80 мм 

120 6,0 - - - - - - - - 6,0 

25 Общеобразовательная 
школа, 950 учащихся 

Строительство 
водопроводной сети d = 
80 мм 

80 4,0 - - - - - - - - 4,0 

Объездная дорога   25,9 - - - - - - 19,9 - 6,0 

26 
Универсально-
зрелищный зал, 740 
мест 

Строительство 
водопроводной сети d = 
80 мм 

460 19,9 - - - - - - 19,9 - - 

27 Торговый комплекс, 
1000 кв.м  

Строительство 
водопроводной сети d = 
80 мм 

120 6,0 - - - - - - - - 6,0 

ул. Набережная   10,0 - - - - - - - - 10,0 

28 Ледовый дворец 
Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

200 10,0 - - - - - - - - 10,0 

Северо-восточная часть города   45,0 - - - - - - - - 45,0 

51 
 



ООО ЭЦ «Энергобаланс» 
Схема  водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 г. 

29 Стадион 
Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

900 45,0 - - - - - - - - 45,0 

ул. Пойменная   4,7 - - - - - - - 4,7 - 

30 
Административное 
здание с гаражным 
комплексом 

Строительство 
водопроводной сети d = 
80 мм 

100 4,7 - - - - - - - 4,7 - 

ул. Коммунальная   9,3 - - - - 9,3 - - - - 

31 
Комбинат бытового 
обслуживания, 250 
рабочих мест 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

250 9,3 - - - - 9,3 - - - - 

4 мкр.   47,5 4,5 4,9 5,3 5,7 6,1 6,6 7,0 7,6 - 

32 
5-этажные жилые дома 
(№ 32, 39, 43, 31, 38, 
37,36, 60) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

300 11,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 - 

33 

9-этажные жилые дома 
(№ 40, 41, 8, 42, 10, 11, 
12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 
45, 44, 48, 47, 68, 26, 52, 
53, 54, 65, 28, 56, 55, 59, 
61, 64, 58, 62, 63, 34) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

1000 36,5 3,5 3,8 4,0 4,4 4,7 5,0 5,4 5,8 - 

5 мкр.   25,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 - 

34 
9-этажные жилые дома 
(№ 46, 42, 53, 55, 56, 
57, 58, 54, 65) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

350 12,8 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 - 

35 

9-этажные жилые дома 
со встроенно-
пристроенными 
нежилыми 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

340 12,4 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 - 
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помещениями (№ 37, 
38, 39, 40, 49, 50) 

6 мкр.   74,8 7,1 7,7 8,3 8,9 9,5 10,3 11,1 11,9 - 

36 
5-этажные жилые дома 
(№ 12, 12А, 37, 36, 49, 
50, 70А, 78, 47, 48) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

350 12,8 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 - 

37 9-этажные жилые дома 
(№ 7, 82) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

420 15,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 - 

38 

9-этажные жилые дома 
со встроенно-
пристроенными 
нежилыми 
помещениями (№ 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
23, 25, 26, 58, 60, 61, 57, 
62, 65, 66, 67, 68, 71, 70, 
72, 73, 74, 75, 77, 69, 
85) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

1040 38,0 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,2 5,6 6,1 - 

39 

12-этажные жилые 
дома со встроенно-
пристроенными 
нежилыми 
помещениями (№ 28, 
30, 79, 83,81) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

240 8,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 - 

7 мкр.   79,0 - - - - - - - - 79,0 

40 

5-этажные жилые дома 
(№ 15, 15 А, 16, 16 А, 
16 Б, 21, 22, 23, 24, 24а, 
24 Б, 24 В, 24 Г, 24 Д) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

450 22,5 - - - - - - - - 22,5 
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41 

9-этажные жилые дома 
(№ 32, 33, 34, 34 А, 35, 
36, 37, 38, 39, 39 А, 
39Б, 26 А, 26, 27, 25, 
25А, 25 Б) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

430 21,5 - - - - - - - - 21,5 

42 

12-этажные жилые 
дома со встроенно-
пристроенными 
нежилыми 
помещениями (вместо 
домов № 48, 47, 46, 45, 
44, 43, 42, 41, 40, 40 А, 
40 Б, 40 В, 40 Д) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

700 35,0 - - - - - - - - 35,0 

11 мкр.   45,1 4,0 6,7 2,3 2,5 8,4 8,8 2,1 7,2 3,2 

43 Жилой дом 1, S общ. = 
3859,92 кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

10 0,3 0,3 - - - - - - - - 

44 Жилой дом 2, S общ. =  
6639,9 кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

96 2,7 2,7 - - - - - - - - 

45 Жилой дом 3,  S общ. = 
1284 кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

140 4,2 - 4,2 - - - - - - - 

46 Жилой дом 4, S общ. = 
6580,23 кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

30 0,9 - 0,9 - - - - - - - 

47 Жилой дом 5, S общ. =  
8404,7 кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

13 0,4 - - 0,4 - - - - - - 

48 Жилой дом 6,  S общ. = 
1241,97 кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

13 0,4 - - 0,4 - - - - - - 
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49 Жилой дом 7,    S общ. 
= 1307,88 кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм 

13 0,5 - - - 0,5 - - - - - 

50 Жилой дом 8,  S общ. =  
9886,28 кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

20 0,7 - - - 0,7 - - - - - 

51 Жилой дом 9,   S общ. 
= 2483,94 кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

38 1,4 - - - - 1,4 - - - - 

52 Жилой дом 10,  S общ. 
= 18368 кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

44 1,6 - - - - 1,6 - - - - 

53 Жилой дом 11,  S общ. 
= 4787,96 кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

44 1,8 - - - - - 1,8 - - - 

54 Жилой дом 12, S общ. 
= 4689,96 кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

144 5,8 - - - - - 5,8 - - - 

55 Жилой дом 13,   S общ. 
=  6443,92кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

24 1,0 - - - - - - 1,0 - - 

56 Жилой дом 14, S общ. 
=  6443,92 кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

24 1,0 - - - - - - 1,0 - - 

57 Жилой дом 15, S общ. 
= 4787,96  кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

112 5,2 - - - - - - - 5,2 - 

58 Жилой дом 16,  S общ. 
= 3916,04  кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

42 2,0 - - - - - - - 2,0 - 

59 Жилой дом 17, S общ. 
= 4787,96  кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

44 2,2 - - - - - - - - 2,2 

60 Жилой дом 18, S общ. 
=  3916,04  кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 20 1,0 - - - - - - - - 1,0 
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100 мм. 

61 Жилой дом 19,  S общ. 
= 2260,08  кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

20 0,6 0,6 - - - - - - - - 

62 Жилой дом 20, S общ. 
=  6464,8  кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

20 0,6 0,6 - - - - - - - - 

63 Жилой дом 21,  S общ. 
= 4441,96  кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

24 0,7 - 0,7 - - - - - - - 

64 Жилой дом 22,  S общ. 
= 13325,88  кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

30 0,9 - 0,9 - - - - - - - 

65 Жилой дом 23,  S общ. 
=  1655,96  кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

24 0,8 - - 0,8 - - - - - - 

66 Жилой дом 24,  S общ. 
= 1655,96  кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

20 0,7 - - 0,7 - - - - - - 

67 Жилой дом 25,   S общ. 
= 3916,04  кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

19 0,7 - - - 0,7 - - - - - 

68 Жилой дом 26,  S общ. 
= 2786  кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

20 0,7 - - - 0,7 - - - - - 

69 Жилой дом 27,    S общ. 
=  3916,04  кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

20 0,8 - - - - 0,8 - - - - 

70 Жилой дом 29,  S общ. 
= 4967,88 кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

122 4,6 - - - - 4,6 - - - - 

71 
Общежитие для 
малосемейных,  S общ. 
= 4589,2  кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

30 1,2 - - - - - 1,2 - - - 
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11А мкр.   8,1 - - - 4,2 3,9 - - - - 

72 
Строительство таун-
хаусов в южной  части 
11А микрорайона 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

1500 8,1 - - - 4,2 3,9 - - - - 

11 Б мкр.   11,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 - 

73 
Многоквартирные 
жилые дома,   S общ = 
43,2 тыс. кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

300 11,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 - 

15 мкр.   98,9 3,3 8,6 6,4 4,1 10,3 9,1 32,3 12,1 12,8 

74 
Многоквартирные 
жилые дома,     S общ = 
54 тыс. кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

590 19,1 3,3 3,5 3,8 4,1 4,4 - - - - 

75 Многофункциональный 
гаражный комплекс  

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

120 5,2 - - - - - - 5,2 - - 

76 

Индивидуальный 3-
секц. жилые дом со 
встр. офисными 
помещениями на 50 
сотрудников и кафе на 
30 пос. мест 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

170 5,1 - 5,1 - - - - - - - 

77 
Индивидуальный бло-
кированный 9-секц. 
жил. дом (таун-хаус) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

80 2,6 - - 2,6 - - - - - - 

78 3-секционный жилой 
дом (97 серия) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

36 1,6 - - - - - - 1,6 - - 

79 5-секционный жилой 
дом (97 серия) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

30 1,3 - - - - - - 1,3 - - 
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80 5-секционный жилой 
дом (97 серия) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

65 2,8 - - - - - - 2,8 - - 

81 4-секционный жилой 
дом (141  серия) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

500 4,5 - - - - - 4,5 - - - 

82 

Жилой дом башенного 
типа (141серия) со 
встр. пом. для детского 
творчества на 40 
занимающихся 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

1160 12,1 - - - - - - - 12,1 - 

83 

Жилой дом башенного 
типа (141серия) со встр 
офисными пом.на 30 
сотрудников 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

700 5,9 - - - - 5,9 - - - - 

84 

Индивидуальный 5-
секц. жил. дом со встр. 
прод. магазином 
(торг.пл. 400м2) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

1700 16,5 - - - - - - 16,5 - - 

85 

5-секц. жил. дом (141 
серия) с инд. 
поворотными блок-
секциями, встр. отдел. 
Сбербанка и отдел, 
связи на 20 
сотрудников 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

500 4,5 - - - - - 4,5 - - - 

86 

4-секц. жил. дом (141 
серия) со встр. прод. 
магазином торг.пл. 
300м", аптекой на б 
раб. мест и парик-
махерской на 8 раб. 
мест 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

500 4,9 - - - - - - 4,9 - - 

87 Жилой дом башенного 
типа (141 серия) со 

Строительство 
водопроводной сети d = 60 3,0 - - - - - - - - 3,0 
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встроенной ЖЭО) на 20 
сотрудников 

100 мм. 

88 

Жилой дом башенного 
типа (141 серия) со 
встр. компьютерным 
клубом на 50 мест 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

100 5,0 - - - - - - - - 5,0 

89 

6-секц. жилой дом (141 
серия) с инд. 
поворотными блок-
секциями, встр. 
промтоварным 
магазином, общей пл. 
300 кв.м 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

250 2,8 - - - - - - - - 2,8 

90 

Индивидуальный 6-
секц. жил. дом со встр. 
пром. магазином 
(торг.пл. 1200м2) 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

60 0,7 - - - - - - - - 0,7 

91 

6-секц. жил. дом (121 
серия) с инд. поворот-
ной блок-секцией, встр. 
фитнес-клубом на 30 
занимающихся 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

70 0,8 - - - - - - - - 0,8 

92 

7-секц. жил. дом (121 
серия) с инд. поворот-
ными блок-секциями, 
со встр. кафе на 50 
мест и промт.маг. торг. 
площадью 150м2 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

50 0,6 - - - - - - - - 0,6 

17, 17 А мкр.   65,2 - - - 10,0 10,7 11,6 10,5 11,3 11,0 

93 
Многоквартирные 
жилые дома,  S общ = 
261 тыс. кв.м, в т.ч.: 

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

3500 32,9 - - - 4,5 4,9 5,3 5,7 6,1 6,5 

59 
 



ООО ЭЦ «Энергобаланс» 
Схема  водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 г. 

94 9-этажные жилые дома  
Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

2100 17,7 - - - 5,5 5,9 6,3 - - - 

95 

9-этажные жилые дома 
со встроенно-
пристроенными 
нежилыми 
помещениями.  

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

1000 10,1 - - - - - - 4,9 5,2 - 

96 

12-этажные жилые 
дома со встроенно-
пристроенными 
нежилыми 
помещениями.  

Строительство 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

400 4,5 - - - - - - - - 4,5 

Прибрежная  зона, Северо-восточная часть города, 11 Б 
мкрн.   25,7 - 3,9 3,4 5,7 6,1 6,6 - - - 

97 
Строительство 
индивидуальных 
жилых  домов  

Строительство 
подводящей 
водопроводной сети d = 
100 мм. 

3100 25,7 - 3,9 3,4 5,7 6,1 6,6 - - - 

Установка общедомовых приборов учета   40,0 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 - - - 

98  Многоквартирные 
жилые дома 

Установка общедомового 
коммерческого учета на 
вводе в здание 

421 40,0 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7       

Объекты общегородского значения, итого:   1276,1 311,2 130,6 46,9 93,1 93,9 73,5 81,1 70,8 375,1 
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Таблица В4.1 
Перечень организационно-технических мероприятий по реконструкции системы водоснабжения города Нефтеюганска 

№ п/п Технические мероприятия 

Кол-во, 
п/км, 

ед., шт., 
м3 

Реализация программы 
ВСЕГО, 

млн 
руб. 2 

01
5 

2 
01

6 

2 
01

7 

2 
01

8 

2 
01

9 

2 
02

0 

2 
02

1 

2 
02

2 

20
23

-
20

28
 

Водоводы (поверхностная вода) 106,3 - 106,3 - - - - - - - 

1 
Реконструкция водовода по  ул. 
Нефтяников d - 400 мм (от   ул. 
Молодежной до ул. Мира) 

1,5 56,3 - 56,3 - - - - - - - 

2 
Реконструкция водовода по ул. 
Нефтяников со 2 в/п d - 400 мм (от 
ВОС через 7 мкр. до ул. Мира) 

1,55 50,0 - 50,0 - - - - - - - 

Магистральные (уличные) водопроводы (пит. вода) 812,6 28,1 121,4 75,7 91,3 175,2 129,7 86,9 9,8 94,5 

3 

Реконструкция магистрального 
водопровода со 2 в/п по ул. 
Нефтяников d - 300 мм (от СОЖ 
через 7 мкр. до ул. Ленина) 

1,3 31,3 - 31,3 - - - - - - - 

4 

Реконструкция водопровода по  ул. 
Нефтяников вдоль 16 мкр. в тт.1-6 d - 
400, 150, 100 мм (от ул. Аржанова до 
ул. Молодежной) 

0,843 19,6 19,6 - - - - - - - - 

5 
Реконструкция водопровода по  ул. 
Набережной вдоль 1 мкр.   d - 300 мм 
(от  ул. Ленина до ул. Мира) 

0,52 7,2 - - - 7,2 - - - - - 

6 
Реконструкция магистрального 
водопровода по ул.Набережной от ул. 
Мира до ул. Сургутская d - 300 мм 

0,6 7,4 - - 7,4 - - - - - - 

7 

Реконструкция водопровода по ул. 
Парковая вдоль 7 мкр.  от 7-48 до   ул. 
Жилая d - 300 мм (от ул. Ленина до  
ул. Мира) 

0,5 8,5 8,5 - - - - - - - - 
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8 
Реконструкция наружных сетей 
водопровода по  ул.Нефтяников 
вдоль 14 мкр. в тт. 12-18   d - 400 мм 

0,77 20,7 - - - 20,7 - - - - - 

9 
Реконструкция водопровода по  ул. 
Сургутская - 400 мм ("Междуречье" -   
ул.Набережная) 

1,3 22,8 - 22,8 - - - - - - - 

10 
Реконструкция водопровода по  ул. 
Сургутская  d - 400 мм (от кладбища 
до  ул. Буровиков) 

0,79 18,2 - - 18,2 - - - - - - 

11 
Реконструкция наружных сетей 
водопровода по   ул.Пойменная вдоль 
14 мкр. в тт. 12-13-14-15   d - 400 мм 

1,015 23,7 - - - - 23,7 - - - - 

12 
Реконструкция водопровода по    ул. 
Нефтяников  d - 300 мм (от  ул. 
Киевской до ул.Сургутская) 

0,78 14,9 - - - 14,9 - - - - - 

13 Реконструкция водопровода по    ул. 
Гагарина   d - 300 мм (вдоль 2-3 мкр.) 1,14 24,3 - 24,3 - - - - - - - 

14 
Реконструкция магистрального 
водопровода по Бульвару от   ул. 
Гагарина до стеллы (3-15) d - 300 мм 

0,4 13,4 - 13,4 - - - - - - - 

15 
Реконструкция хозпитьевого 
водопровода по ул. Аржанова в тт. 1-
4 (между 12-13 мкр.) d - 300 мм 

0,65 17,1 - - - 17,1 - - - - - 

16 
Реконструкция кольцующего 
водопровода 11-11Б мкр. (КНС-9) d - 
250, 300 мм 

4 63,9 - 29,7 34,2 - - - - - - 

17 
Реконструкция водопровода по 
Объездной дороге вокруг 8А мкр. (от 
8А-25 до 12-3) d - 300 мм 

1,35 29,2 - - - - 29,2 - - - - 

18 
Реконструкция хозпитьевого 
водопровода по   ул.Мамонтовская 
вдоль 12 мкр. в тт.4-5 d -  400 мм 

0,6 16,0 - - - - 16,0 - - - - 

19 
Реконструкция магистрального 
водопровода по ул. Строителей вдоль   
4 мкр. d - 300 мм 

0,4 7,1 - - - - - 7,1 - - - 
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20 
Реконструкция водопровода по    ул. 
Сургутская (от ул.Буровиков до 
Междуречье")  d - 400 мм 

1 31,5 - - - 31,5 - - - - - 

21 

Реконструкция водопровода по ул. 
Жилая вдоль 8-9 мкр. (от ул. 
Парковая до ул. Ленина)   d - 300, 400 
мм 

1,39 34,4 - - - - 34,4 - - - - 

22 
Реконструкция водопровода по  ул. 
Мира от  ул. Нефтяников до ул. 
Парковая   d - 150 мм 

0,43 7,3 - - 7,3 - - - - - - 

23 
Реконструкция водопровода по 
проезду 5П от   ул. Набережная до 
проезда 8П  2xd - 350 мм 

3,2 78,8 - - - - 37,5 41,3 - - - 

24 

Реконструкция водопровода по ул. 
Парковая вдоль  9-10 мкр. (от ул. 
Усть-Балыкской до  ул. Мира)  d - 
300, 500 мм 

0,9 7,8 - - - - - - 7,8 - - 

25 
Реконструкция водопровода по  ул. 
Парковая от   ул. Мира до   ул. 
Сургутской   d - 400, 500 мм 

1,45 29,2 - - - - - - 29,2 - - 

26 
Реконструкция сетей водоснабжения 
по ул.Юганской  З мкр.в т.т.15-18,  d -
300 мм. 

0,5 16,5 - - - - - 16,5 - - - 

27 
Реконструкция магистральных сетей 
водоснабжения  по ул. Жилая от B-I-5 
до В-П-39  9,10 мкр. d - 400-500 мм. 

4,9 80,3 - - - - - 39,5 40,8 - - 

28 

Реконструкция сетей водоснабжения 
по ул. Молодёжная в 16 мкр. т.т.6-7-8 
ул.Набережная т.т. 8-9 ул.Юганская 
т.т. 9-19-18 ул.Набережная т.т. 9-21 
ул.Набережная т.т.21-22   d -250,400 
мм. 

2,2 59,8 - - - - 34,5 25,4 - - - 

29 Реконструкция сетей водоснабжения 
в посёлке СУ-62 1 8,7 - - 8,7 - - - - - - 
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30 

Ежегодный ремонт и перекладка с 
поэтапным достижением 
нормативных показателей перекладки 
4-5% , 3 км сетей водоснабжения 

30 113,4 - - - - - - 9,1 9,8 94,5 

Внутриквартальные водопроводы 158,2 - 34,7 44,2 40,8 15,6 22,9 - - - 

31 Реконструкция водопровода 8А мкр. 
от ж.д. № 10 до Объездной d - 300 мм 0,3 9,3 - - - - - 9,3 - - - 

32 Реконструкция водопровода 6 мкр. от 
ж.д. № 1 до ж.д. № 33 d - 150 мм 0,4 5,0 - - - - 5,0 - - - - 

33 Реконструкция внутриквартальных 
сетей водопровода 12 мкр. d - 100 мм 1,01 7,4 - - - 7,4 - - - - - 

34 Реконструкция внутриквартальных 
сетей водопровода 12 мкр. d - 150 мм 1,77 13,0 - - 13,0 - - - - - - 

35 Реконструкция внутриквартальных 
сетей водопровода 13 мкр. d - 100 мм 1,45 10,6 - - - - 10,6 - - - - 

36 Реконструкция внутриквартальных 
сетей водопровода 13 мкр. d - 150 мм 1,02 13,6 - - - - - 13,6 - - - 

37 Реконструкция внутриквартальных 
сетей водопровода 16 мкр. d - 100 мм 0,51 5,7 - 5,7 - - - - - - - 

38 Реконструкция внутриквартальных 
сетей водопровода 16 мкр. d - 150 мм 1,32 13,3 - 13,3 - - - - - - - 

39 
Реконструкция внутриквартальных 
сетей водопровода 16А мкр. d - 100 
мм 

0,45 6,8 - - 6,8 - - - - - - 

40 
Реконструкция внутриквартальных 
сетей водопровода 16А мкр. d - 150 
мм 

1,12 10,5 - - 10,5 - - - - - - 

41 Реконструкция внутриквартальных 
сетей водопровода 1 мкр. d - 100 мм 0,5 5,4 - - - 5,4 - - - - - 

42 Реконструкция внутриквартальных 
сетей водопровода 1 мкр. d - 150 мм 1 10,8 - - - 10,8 - - - - - 

43 Реконструкция внутриквартальных 
сетей водопровода 5 мкр. d - 100 мм 0,5 5,7 - 5,7 - - - - - - - 
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44 Реконструкция внутриквартальных 
сетей водопровода 5 мкр. d - 150 мм 1 10,1 - 10,1 - - - - - - - 

45 Реконструкция внутриквартальных 
сетей водопровода 7 мкр. d - 100 мм 0,5 6,2 - - - 6,2 - - - - - 

46 Реконструкция внутриквартальных 
сетей водопровода 7 мкр. d - 150 мм 1 11,1 - - - 11,1 - - - - - 

47 
Реконструкция сетей водоснабжения 
по ул.Сургутская (от ул.Набережная 
до ул.Строителей), d-100,300 

0,5 13,9 - - 13,9 - - - - - - 

Сооружения 466,0 3,5 169,2 116,6 103,7 9,3 10,1 10,8 11,6 31,3 

48 Капитальный ремонт артезианских 
скважин 20 97,0 3,5 3,8 8,1 8,7 9,3 10,1 10,8 11,6 31,3 

49 Восстановление дорожного покрытия 
и благоустройство территории ВОС 1 14,8 - - - 14,8 - - - - - 

50 Ремонт задвижек и установка 
электроприводов на ВОС   5,8 - 1,8 1,9 2,1 - - - - - 

51 Ликвидационный тампонаж 
артезианских скважин п. Звездный. 2 4,8 - 4,8 - - - - - - - 

52 Ликвидационный тампонаж 
артезианских скважин МО 15 1 2,6 - - 2,6 - - - - - - 

Итого: 1543,1 31,6 431,5 236,5 235,9 200,2 162,7 97,7 21,4 125,8 
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б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в 

том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников 

водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также 

возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, 

предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения. 

 

Подробный перечень мероприятий, затраты на реализацию с разбивкой по годам 

приведены в табл. В4, В4.1. Обоснование мероприятий указано в табл. В4.2. 

Таблица В4.2 

Мероприятия и обоснования их внедрения. 

№ 
п.п Мероприятие  Обоснование 

1. Подземный водозабор, существующие ВОС 

1.1 
Закупка и монтаж резервного дизельного 
электрогенератора НС-II (подземный 
водозабор)  

Увеличение степени надежности в 
системе водоснабжения города 

1.2 
Создание автоматизированной системы 
мониторинга работы сети и управления ВОС, 
ВНС 

Повышение энергетической 
эффективности системы водоснабжения 

2. Поверхностный водозабор 

2.1 ПСД и строительство зон санитарной охраны 
поверхностного водозабора 

Соответствие нормам экологических 
стандартов 

3. Перспективный водозабор 

3.1 
Строительство городского водозабора (о. 
Берёзовый), ВОС-50 тыс. м3/сут.  с разработкой 
проектной документации 

Обеспечение города питьевой водой в 
необходимом количестве и качестве 

3.2 
Строительство  двух магистральных водоводов 
Ø 800 от нового водозабора до существующей 
станции водоочистки, протяженностью 10 км. 

Обеспечение города питьевой водой в 
необходимом количестве и качестве 

4. Городские сети 

4.1 

Строительство магистральных кольцевых 
водопроводных сетей из полимерных 
материалов Ø 300 протяженностью 5,2 км. и 
11,8 км. 

Повышение энергетической 
эффективности и степени надежности 
системы водоснабжения 

4.2 Строительство городских водопроводных сетей Инженерное обеспечение строящихся 
объектов 

4.3 Реконструкция городских водопроводных сетей Увеличение степени надежности в 
системе водоснабжения города 

 

в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения. 

На сегодняшний момент проводится реконструкция станции обезжелезивания подземного 

водозабора. 
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18.12.2012 заключен муниципальный контракт №0187300012812000797-0216672-01 от 

«07» декабря 2012 года между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО 

«ЮВиС» (г. Сургут) на выполнение строительно - монтажных работ по объекту «Модернизация 

нежилого строения станции обезжелезивания г. Нефтеюганск, 7 мкр., 57/7. Реестр №522074».  

Сроки выполнения работ по контракту – с 18.12.2012 по 18.03.2014 (в связи с 

определением доп. работ, контракт приостановлен до сентября 2014 г.). Общая строительная 

готовность - 74% 

В настоящее время подрядной организацией: 

Выполнены работы: 

• монтаж КНС. 

• монтаж здания УФО технической воды; 

• монтаж здания УФО питьевой воды; 

• монтаж приемного резервуара емк. 1000м3; 

• монтаж двух резервуаров чистой воды емк. 5000м3. 

• общестроительные работы в зале фильтров; 

• прокладка трубопроводов в зале фильтров; 

• общестроительные работы в здании лаборатории (промывка и хлорирование); 

• монтаж кран-балки; 

 

Ведутся работы: 

• демонтажные работы; 

• фасадные и кровельные работы; 

• электромонтажные работы; 

• бетонные работы по строительству здания ЦМО; 

• по прокладке коммуникаций; 

• монтаж технологического оборудования; 

• гидроизоляция песчаных фильтров; 

• автоматизация технологических процессов; 

• внутриплощадочные сети НВК; 

• машинный зал (монтаж насосов, электромонтажные работы); 

• резервуаров чистой воды емк. 5000 м3 (пескоструйные работы); 

• монтаж металлоконструкций электролиза. 
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Проектно-сметной документацией по данному объекту предусмотрено строительство, 

реконструкция и модернизация следующих зданий и сооружений: 

 

В рамках 1 этапа строительства (подача воды на станцию): 

• замена насосного оборудования в водозаборных скважинах и автоматизация их 

работы; 

• реконструкция резервуара - дегазатора для приема и смешения воды, поступающей от 

водозабора подземных вод. 

В рамках 2 этапа строительства (очистка воды): 

• модернизация станции обезжелезивания воды; 

• модернизация зала фильтров; 

• реконструкция насосной станции подачи воды питьевого качества в водопроводную 

сеть города; 

• замена воздуходувных агрегатов для обеспечения технологических нужд станций 

подготовки воды питьевого и технического качества, т.е. для станции ВОС и станции 

СОЖ; 

• реконструкция здания лаборатории; 

• строительство резервуара-накопителя первого фильтрата объемом V=500 м3; 

В рамках 3 этапа строительства (обеззараживание воды): 

• строительство резервуара чистой воды объемом V=5000 м3, взамен демонтируемого 

резервуар чистой воды; 

• реконструкция резервуара чистой воды объемом V=5000 м3; 

• строительство электролизной, для обеззараживания очищенной воды питьевого и 

технического качества (от станции ВОС и станции СОЖ); 

• переоборудование хлораторной в склад реагентов; 

• строительство комплектной внутриплощадочной канализационной насосной станции 

(КНС ХБСВ); 

В рамках 4 этапа строительства (обеззараживание воды): 

• строительство и оборудование зданий ультрафиолетового обеззараживания 

очищенной технической и питьевой воды; 

В рамках 5 этапа строительства (очистки промывных вод): 

• по станции обезжелезивания воды; 
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• строительство сооружения повторного использования промывных вод фильтров для 

водопроводных станций ВОС и СОЖ, с цехом механического обезвоживания осадка; 

• строительство резервуара фугата, емк. 50 м3; 

• реконструкция трубопроводов отвода промывной воды от фильтров станций СОЖ и 

ВОС; 

• оборудование системы отвода осадка от осветлителей станции ВОС. 

г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления 

режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. 

В мероприятиях по развитию системы водоснабжения г. Нефтеюганска запланировано  

создание автоматизированной системы мониторинга работы сети и управления ВОС, ВНС. 

Цель мероприятия - повышение энергетической эффективности системы водоснабжения. 

 

д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их 

применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. 

Количество потребителей оснащенных общедомовыми приборами учета воды указаны   в 

Разделе 3 пункт «д» схемы водоснабжения. Потребители, оснащенные коммерческими 

приборами учета, оплачивают потребление воды на основании показаний этих приборов.  При 

отсутствии коммерческого учета, объем потребленной воды определяется расчетным методом 

по установленным нормативам (Раздел 3, пункт г.). 

 

е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

поселения, городского округа и их обоснование. 

На рис. В4 показан маршрут прохождения магистральных водоводов 2d – 800 мм от 

перспективного водозабора остров Березовый до существующей станции водоочистки г. 

Нефтеюганска. Маршрут прорабатывался Департаментом градостроительства администрации 

города Нефтеюганска. 
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Рисунок В4 – Магистральные водоводы 2d – 800 мм от перспективного водозабора остров Березовый до существующей станции 

водоочистки г. Нефтеюганска. 
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ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных 

башен. 

Как говорилось выше, прогнозируемый дефицит воды на нужды ХВС требует 

строительства дополнительного источника водоснабжения. В 2009 и 2010 годах   были 

проведены геологоразведочные работы в районе острова Березовый –  пробурены разведочные 

скважины с целью строительства водозабора и прокладку водовода до существующих очистных 

сооружений в 7 микрорайоне Нефтеюганска. Расположение перспективного подземного 

водозабора указано на рис. В4.1. 
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Рисунок В4.1 – Расположение перспективного подземного водозабора остров Березовый. 
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з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения. 

 

Генеральным планом предусмотрено развитие районов г. Нефтеюганска. Проектируемые 

районы будут подключены к центральной системе водоснабжения и водоотведения. Описание 

зон приведено в табл. В4.3. 

Таблица В4.3 

Описание зон г. Нефтеюганска планируемых к развитию. 

Название мкр - на (зона 
застройки) 

Перечень 
планируемых 

объектов 
капитального 
строительства 

Наличие 
документации 

по планировке и 
межеванию 

Планируемое потребление 
воды (согласно данным 
пояснительных записок 
проектов планировок), 

 м3/сут 
Развитие застроенной 

территории мкр.4 
(зона 1) 

Многоквартирные ж
илые дома В наличии 997,46 

Развитие застроенной 
территории мкр.4 

(зона 2) 

Многоквартирные ж
илые дома 

На стадии 
утверждения 593,42 

Развитие застроенной 
территории мкр.11 
(территория № 1) 

Многоквартирный ж
илой дом 

На стадии 
публичных 
слушаний 

121,10 

Развитие застроенной 
территории мкр.5  
территория № 1 

Многоквартирные ж
илые дома 

На 
стадии подготов

ки 
- 

Развитие застроенной 
территории мкр.5  
территория № 2 

Многоквартирные ж
илые дома 

На 
стадии подготов

ки 
- 

Развитие застроенной 
территории 6 микрорайон 

 

Многоквартирные ж
илые дома 

На 
стадии подготов

ки 
468,94 

Внесение изменений мкр.15 
гаражный комплекс 

и два 17 эт. жил. 
дома 

В наличии 119,3 

Комплексное освоение 
микрорайон 17 

Многоквартирные ж
илые дома и 

общественные 
здания 

В наличии 2936 

Микрорайон 17 и 17А 

Многоквартирные, 
индивидуальные жи

лые дома и 
общественные 

здания 

В наличии 3 475  

Внесение изменений в ПП и 
ПМ мкр.17 

Многоквартирные ж
илые дома В наличии - 

ПП и ПМ мкр. 8 А Многоквартирные ж
илые дома 

На стадии 
подготовки - 
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Территория, ограниченной 
ул. Коммунальная - 

Транспортная 

Многоквартирные, 
индивидуальные жи

лые дома и 
общественные 

здания 

В наличии 1762,4  

Территория в районе 
Су-62 

Индивидуальные, 
многоквартирные 

жилые дома и общ. 
здания 

В наличии 539,0  

Микрорайон 9А 

Многоквартирные, 
индивидуальные жи

лые дома и 
общественные 

здания 

В наличии 305,5  

Микрорайон 10А 

Многоквартирные, 
индивидуальные жи

лые дома и 
общественные 

здания 

В наличии 507,5  

Микрорайон 11А 

Индивидуальные, 
многоквартирные 

жилые дома и 
общественные 

здания 

На стадии 
 подготовки - 

Территория в северо-
восточной части города 

(ограниченная ул. Ленина, 
Объездной дорогой, район 

аэропорта) 

- На стадии 
 подготовки  

Территория жилого городка 
Су-905 (ул. Парковая-ул. 

Киевская) 

Общественные 
здания 

На стадии 
 подготовки 50,6  

Территория по ул. 
Транспортная напротив 

микрорайона 11Б 
- На стадии 

 подготовки - 

    Территория в северо-
восточной части города 

(ограниченная Объездной 
дорогой, проездом Озёрный) 

- На стадии 
 подготовки - 

    
 

и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

 

На рис. В4.2 приведена схема существующих и планируемого размещения объектов 

систем горячего и холодного водоснабжения. 
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Рисунок В4.2 - Схема существующих и планируемого размещения объектов систем горячего и холодного водоснабжения. 
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5. Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения». 

а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод. 

 

 От предприятия ОАО «Юганскводоканал» г. Нефтеюганска в поверхностные 

водоемы поступает около 1,9 тыс. тонн загрязняющих веществ. Сброс осуществляется  по 

двум выпускам. 

1 выпуск - сточные воды с КОС-12 тыс. м3/сут.  в протоку  «Лог» с дальнейшим 

поступлением в протоку «Юганская  Обь». В табл. К5, К5.1 (схемы водоотведения) 

приведена  сравнительная характеристика сброса загрязняющих веществ в протоку 

«Юганская Обь» с канализационных очистных сооружений г. Нефтеюганска за 2011/2012 

г.г. 

 2 выпуск - промывные воды с водоочистной станции  в протоку «Акопас»  без разрешения  

(вся масса рассчитывается как сверхлимитная). Характеристика сброса загрязняющих 

веществ в протоку «Акопас» с водоочистных сооружений г. Нефтеюганска приведена в 

табл. В5, В5.1. 

Таблица В5 

Характеристика сброса загрязняющих веществ в протоку Акопас с водоочистных 

сооружений г. Нефтеюганска за 2011, 2012 г. 

Наименование 
загрязняющих 

веществ 

Масса сброса 
 Всего 

Масса сброса, в 
пределах 

установленных 
нормативов (лимитов) 

Масса сброса, сверх 
установленных 

нормативов (лимитов) 

за 
предыдущий 

год (2011) 

за 
отчетный  

год 
(2012) 

за 
предыдущий 

год (2011) 

за 
отчетный  

год 
(2012) 

за 
предыдущий 

год (2011) 

за 
отчетный  

год 
(2012) 

1 2 3 4 5 6 7 
Обь  от г. Нефтеюганск до впадения р.Иртыш 13.01.11.002 

Азот аммонийный, т     

нормативы отсутствуют 

    
Нитрат-анион, кг   

 
    

Нитрит-анион, кг         
Взвешенные 
вещества, т 

26,19 13,263 26,19 13,263 
        

БПК полный ,т 0,721 0,374 0,721 0,374 
Железо, кг 782 769 782 769 
Нефть и 
нефтепродукты, т         
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Хлориды, т   
 

    
Сульфаты, т         
Фенол, кг         
Фосфаты, кг         
Сухой остаток, т 47,806 35,754 47,806 35,754 
Медь, кг         
СПАВ, кг         

 
 

Таблица В5.1 

Характеристика сброса загрязняющих веществ в протоку Акопас с водоочистных 

сооружений г. Нефтеюганска за 2011, 2012 г. 

Наименование 
загрязняющих 

веществ 

Масса сброса  
Всего 

Масса сброса, в 
пределах 

установленных 
нормативов (лимитов) 

Масса сброса, сверх 
установленных 

нормативов (лимитов) 

за 
предыдущий 

год (2012) 

за 
отчетный  

год 
(2013) 

за 
предыдущий 

год (2012) 

за 
отчетный  

год 
(2013) 

за 
предыдущий 

год (2012) 

за 
отчетный  

год 
(2013) 

1 2 3 4 5 6 7 
Обь  от г. Нефтеюганск до впадения р.Иртыш 13.01.11.002 

Азот аммонийный, т     

нормативы отсутствуют 

    
Нитрат-анион, кг   

 
    

Нитрит-анион, кг         
Взвешенные 
вещества, т 

13,263 9,191 13,263 9,191 
        

БПК полный ,т 0,374 0,24 0,374 0,24 
Железо, кг 769 504 769 504 
Нефть и 
нефтепродукты, т         
Хлориды, т   

 
    

Сульфаты, т         
Фенол, кг         
Фосфаты, кг         
Сухой остаток, т 35,754 24,94 35,754 24,94 
Алюминий, кг 849 556 849 556 
СПАВ, кг         

 

Строительство и введение в эксплуатацию сооружений промывных вод, в рамках 

реконструкции очистных сооружений подземного водозабора, позволит снизить массу сброса 

загрязняющих веществ в водный объект. 
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б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению 

химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.). 

Для очистки подземной воды проводится модернизация станции обезжелезивания 

(СОЖ),   в которой будут предусмотрены: 

• фильтры 1-ой ступени   (6 шт.) с загрузкой - горелая порода месторождения «Дальние 

горы» ООО «Аргеллит» (розовый песок); 

• фильтры 2-ой ступени (3 шт.) с загрузкой -   уголь   активированный гранулированный 

марки СКТ, крупность фракции 2,0 - 2,7 мм; 

• отвод первого фильтрата после промывки фильтров СОЖ, что позволит исключить 

вторичное загрязнение и повысить качество очищенной воды, подаваемой потребителю; 

• использование раствора гипохлорита натрия   для обеззараживания воды, что позволит 

исключить химически опасный производственный объект - хлораторную с расходным 

складом хлора; 

• для обеззараживания воды применяется ультрафиолетовое излучение с использованием 

современного УФ - оборудования; 

• сооружения повторного использования промывных вод от фильтров ВОС и СОЖ, 

предназначенные для приема, отстаивания промывных вод, уплотнения осадка, и его 

обезвоживания и последующей подачи воды в голову очистных ВОС. 

 

6. Раздел «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения». 

 

Объем капитальный вложений отдельно по каждому мероприятию  приведен в разделе 4 

схемы водоснабжения. В табл. В6 приведены объемы инвестиций с разбивкой по зонам, 

районам и т.д. 
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Таблица В6 

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. 
 

№ п/п Населенный пункт, улица, 
округ, район 

Реализация программы 
ВСЕГО, 

млн 
руб. 2 

01
5 

2 
01

6 

2 
01

7 

2 
01

8 

2 
01

9 

2 
02

0 

2 
02

1 

2 
02

2 

20
23

-
20

28
 

1 Промышленная зона ВОС 611,4 276,3 75,5 7,2 38,3 8,3 8,9 9,6 10,3 177,0 
2 1 мкр. 2,8 - - - 2,8 - - - - - 
3 2 А мкр. 10,1 - - - - 10,1 - - - - 
4 4 мкр. 6,4 - 4,8 1,6 - - - - - - 
5 5 мкр. 0,3 0,3 - - - - - - - - 
6 6 мкр. 6,4 - 4,5 1,9 - - - - - - 
7 7 мкр. 10,2 - - - - - - 3,2 - 7,0 
8 10 А мкр, ул. Жилая 3,5 - - - - - - - - 3,5 
9 11 Б  мкр. 9,2 5,6 3,6 - - - - - - - 
10 17 мкр. 26,5 - - - - - - - - 26,5 
11 Объездная дорога 25,9 - - - - - - 19,9 - 6,0 
12 ул. Набережная 10,0 - - - - - - - - 10,0 

13 Северо-восточная часть 
города 45,0 - - - - - - - - 45,0 

14 ул. Пойменная 4,7 - - - - - - - 4,7 - 
15 ул. Коммунальная 9,3 - - - - 9,3 - - - - 
16 4 мкр. 47,5 4,5 4,9 5,3 5,7 6,1 6,6 7,0 7,6 - 
17 5 мкр. 25,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 - 
18 6 мкр. 74,8 7,1 7,7 8,3 8,9 9,5 10,3 11,1 11,9 - 
19 7 мкр. 79,0 - - - - - - - - 79,0 
20 11 мкр. 45,1 4,0 6,7 2,3 2,5 8,4 8,8 2,1 7,2 3,2 
21 11А мкр. 8,1 - - - 4,2 3,9 - - - - 
22 11 Б мкр. 11,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 - 
23 15 мкр. 98,9 3,3 8,6 6,4 4,1 10,3 9,1 32,3 12,1 12,8 
24 17, 17 А мкр. 65,2 - - - 10,0 10,7 11,6 10,5 11,3 11,0 

25 Прибрежная  зона, Северо-
восточная часть города, 11 Б 25,7 - 3,9 3,4 5,7 6,1 6,6 - - - 
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мкрн. 

26 Установка общедомовых 
приборов учета 40,0 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 - - - 

27 Водоводы (поверхностная 
вода) 106,3 - 106,3 - - - - - - - 

28 Магистральные (уличные) 
водопроводы (пит.вода) 812,6 28,1 121,4 75,7 91,3 175,2 129,7 86,9 9,8 94,5 

29 Внутриквартальные 
водопроводы 158,2 - 34,7 44,2 40,8 15,6 22,9 - - - 

30 Сооружения 466,0 3,5 169,2 116,6 103,7 9,3 10,1 10,8 11,6 31,3 
31 Итого: 2845,3 342,8 562,2 283,6 329,0 294,1 236,3 198,7 92,3 506,8 
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7. Раздел «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения». 

Целевые показатели развития центральной системы водоснабжения с разбивкой по годам 

приведены в табл. В7. 

 

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды. 

Как говорилось в Разделе 1, вода поднятая из подземного источника идет на нужды ХВС и 

не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по трем параметрам, основной из них – железо общее. 

Вода из поверхностного источника соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, 

подается на котельные и в дальнейшем на нужды ГВС. 

Исходя из вышесказанного, в качестве целевого показателя качества воды предлагается 

приведение до уровня соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 воды подаваемой на нужды ХВС из 

подземного источника. Предполагается, что после завершения реконструкции станции 

обезжелезивания (конец 2014 г.) целевой результат будет достигнут.  

 

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. 

Под показателями надежности и бесперебойности водоснабжения на 2028 г. принимаются: 

• Аварийность на трубопроводах – 0,2 шт./км; 

• Индекс реконструируемых сетей – 5%. 

На рис. В7 приведена диаграмма порывов на водопроводных сетях с 2009 по 2013 г. 

 
Рисунок В7 – количество порывов на водопроводный сетях. 

 

На 2013 г. удельное количество аварий на водопроводных сетях составило 1,1 шт/км. 

Индекс реконструируемых сетей на сегодняшний день составляет 1,2%.   
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Целевой показатель достигается путем замены изношенных водопроводных сетей. 

 

в) показатели качества обслуживания абонентов. 

Под показателем качества обслуживания абонентов подразумевается доля 

удовлетворенных заявок на подключение к водопроводным сетям. 

 

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке. 

Основным показателем эффективности использования энергоресурсов принимается 

удельное значение затраченной электроэнергии на количество переданной воды и потерь воды 

при транспортировке. Указанные показатели будут достигаться постепенно посредством 

реконструкции водопроводных сетей (строительство кольцевых сетей, замена старых сетей), 

реконструкции СОЖ (уменьшение расходов воды на собственные нужды и как следствие 

снижение удельного потребления электроэнергии), установки систем автоматизации и учета. 
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Таблица В7 

Целевые показатели развития центральной системы водоснабжения с разбивкой по годам. 

№ пп Целевой показатель Ед. изм. 
Год 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

а 

Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды. 

Доля проб воды на нужды ХВС 
после водоподготовки, не 
соответствующих санитарным 
нормам и правилам. 

% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

б 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. 
Индекс реконструируемых 
сетей. 

% 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,5 5,0 

Удельное количество аварий на 
водопроводных сетях. 

шт/км. 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 

в 

Показатели качества обслуживания абонентов. 

Доля удовлетворенных заявок 
на подключение к 
водопроводным сетям. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

г 

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при 
транспортировке. 
Потери воды при 
транспортировке. 

% 22% 21% 21% 20% 19% 19% 18% 17% 17% 16% 15% 15% 14% 13% 13% 12% 

Удельный расход 
электроэнергии на подъем и 
транспортировку воды. 

кВт*ч/м3 1,35 1,31 1,28 1,24 1,20 1,17 1,13 1,09 1,05 1,02 0,98 0,94 0,91 0,87 0,83 0,78 
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8. Раздел "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию"  

 

В табл. В8 перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения. 

Таблица В8 

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения. 

№ пп Наименование Примечание 

1 

Водопроводные сети  16А мкр.к ж.д. №№ 
87,88,89,90 
г.Нефтеюганск,16А мкр.,ж.д. №№ 87,88,89,90  
566 м.п. 

Решение суда от 01.07.2014 
свидетельство от 12.08.2014 

2 
Водопроводные сети 16А мкр  к ж.д. № 63,  
г.Нефтеюганск, 16А мкр  ж.д. № 63 
77.5 п.м. 

Решение суда от 22.07.2014 

3 
Водопроводные сети 16А мкр к ж.д. № 85 
г.Нефтеюганск, 1бА мкр  ж.д. № 85 
11, 5 п.м. 

Решение суда от 11.08.2014 

4 
Водопроводные сети 10А мкр .,к ж.д. № 1 
г.Нефтеюганск, 10А мкр., ж.д. № 1 
850 м.п. 

Решение суда от 11.08.2014 

5 
Сети водоснабжения  14 мкр.,ж.д. № 27 
г.Нефтеюганск 14 мкр., ж.д. № 27 
29 м.п. 

Решение суда от 04.07.2014 

6 
Сети водоснабжения  14 мкр ж.д. №№ 35,36 
г.Нефтеюганск  14 мкр.,ж.д. №№ 35,36 
89 м.п. 

Поставлен на учет   02.07.2013 

7 
Сети водоснабжения  14 мкр.,ж.д . №№ 38,40 
г.Нефтеюганск 14 мкр., ж.д. №№ 38,40  
155 м.п. 

Решение суда от 22.07.2014 

8 
Сети водоснабжения  14 мкр., ж.д. №№ 53,54 
г.Нефтеюганск,  14 мкр., ж.д. №№ 53,54  
82 м.п. 

Решение суда от 22.07.2014 

9 
Сети водоснабжения  14 мкр., ж.д. №№ 56,57 
г.Нефтеюганск  14 мкр., ж .д. №№ 56,57 
83 м.п. 

Поставлен на учет  05.07.2013 

10 
Сети водоснабжения  14 мкр ж.д. № 58 
г.Нефтеюганск,  14 мкр., ж.д. № 58 
27 м.п. 

Поставлен на учет  03.07.2013 

11 Сети водоснабжения  14 мкр.,ж.д. № 59 
г.Нефтеюганск,  14 мкр., ж.д. № 59 46м.п. Поставлен на учет  04.07.2013 

12 
Сети водоснабжения  14 мкр., ж.д. № 48 
г.Нефтеюганск,  14 мкр., ж.д. № 48 
32 м.п. 

Поставлен на учет  05.07.2013 

13 Сети водоснабжения  14 мкр., ж.д.№ 21 Поставлен на учет 12.08.2013 
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г.Нефтеюганск  14 мкр., ж.д. № 21 
30 м 

14 
Сети водоснабжения 14 мкр.,ж.д. № 22 
г.Нефтеюганск 14 мкр., ж.д. № 22 
15 м 

Поставлен на учет 19.08.2013 

15 Сети водоснабжения 14 мкр.,ж.д. № 25 
г.Нефтеюганск 14 мкр., ж.д. № 25 27 м Поставлен на учет 19.08.2013 

16 
Сети водоснабжения к ж/д 12 в 14 мкр 
г. Нефтеюганск, 14 мкр" ж.д. 12 
64,15 м 

Поставлен на учет 07.08.2013 

17 Сети водоснабжения к ж/д 19 в 8 мкр 
г. Нефтеюганск, 8 мкрн. к ж/д 19 57 м Поставлен на учет 27.08.2013 

18 Наружный водопровод к ж/д № 32 в 14 мкрн 
г. Нефтеюганск,  14 мкр., ж/д № 32 66,1 м Поставлен на учет 19.08.2013 

19 
Сети водоснабжения к ж/д № 1в10 мкр 
г. Нефтеюганск,  1О мкр., ж/д 1 
36 м 

Поставлен на учет 12.08.2013 

20 
Сети водоснабжения к ж/д № 35 в 13 мкр 
г. Нефтеюганск,13 мкр., к ж/д 35 
22 м 

Поставлен на учет 12.08.2013 

21 Водовод к поселку СУ-62 
г. Нефтеюганск, пос. СУ-62 249,3 м Поставлен на учет 27.08.2013 

22 
Сети водоснабжения  к ж/д № 15 в 9 мкр 
г. Нефтеюганск, 9 мкр., ж/д 15 
16 м 

Поставлен на учет 29.08.2013 

23 
Сети водоснабжения к ж/д 12 в 10 мкр г. 
Нефтеюганск , 10 мкр., к ж/д 12 
31 м 

Поставлен на учет 12.08.2013 

24 
Сети водоснабжения к ж/д № 1О в 1О мкр г. 
Нефтеюганск , 10 мкр., ж/д 10 
120 м 

Поставлен на учет 15.10.2013 

25 

Инженерные сети водопровода 
г. Нефтеюганск , 16 и 16 а микрорайоны, вдоль 
ул.Набережная 
1 210 м 

Поставлен на учет 29.08.2013 

26 
Сети водоснабжения , сооружение В-2, 
г.Нефтеюганск, 2А мкр. 
67 м 

Поставлен на учет 28.06.2013 

27 Сеть водоснабжения от ВК-2, Г.Нефтеюганск, 
2А мкр., сооружение В-1 (57 м.п.) Поставлен на учет 24.07.2013 
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Указанные сети эксплуатирует ОАО «Юганскводоканал». 

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

1. Раздел «Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского 

округа». 

В городе существует полная раздельная система канализации. Отведение 

производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на 

канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от 

которых напорными трубопроводами подаются на ГКНС и далее на очистные сооружения КОС.  

Водоотведение  города Нефтеюганска представляет собой сложный комплекс 

инженерных сооружений и процессов, разделенных на два технологических этапа: 

• Сбор  и транспортировка сточных вод; 

• Очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях КОС. 

Основные технологические показатели: 

• Протяженность канализационных сетей –  132,5 км 

• Главные канализационные коллекторы – 6,8 км 

• Уличная канализационная сеть – 54,6 км 

• Внутриквартальная и внутридворовая сеть – 71,1 км 

• Канализационные насосные станции – 12 шт. 

• КОС – 12 производительностью – 12000 м3/сут. 

• КОС – 26 (не функционирует планируется ликвидация ) 

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений 

водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод. 

 

а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории 

поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на 

эксплуатационные зоны. 

г. Нефтеюганск находится в зоне эксплуатационной ответственности ОАО 

«Юганскводоканал». Отведение сточных вод города осуществляется по системе напорно-

самотечных коллекторов. В сети имеется ряд станций подкачки. Общая протяженность 

канализационной сети по городу 132,5 км. Диаметр труб сети  100–800 мм. На сети имеется 12 

насосных станций перекачки сточных вод.  

Производительность канализационных очистных сооружений (КОС) 12000 м3/сут., тип – 

открытый. 

Состав оборудования КОС: 
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1. Приемная камера; 

2. Решетки - 4 шт.; 

3. Песколовки горизонтальные - 4 шт.; 

4. Отстойники первичные - 5 шт.; 

5. Илоуплотнитель - 1 шт.; 

6. Аэротенк 2-х коридорный, 4 шт.; 

7. Вторичные отстойники - 8 шт.; 

8. Смеситель; 

9. Водоизмерительный лоток Паршаля. 

  

б) описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных 

сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы 

очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных 

вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание 

локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами. 

 

Техническое состояние КОС: удовлетворительное. Метод очистки сточных вод -  

механический, биологический и обеззараживание.  Сточные воды поступают на КОС с КНС - 1, 

3, 8 и проходят через задвижки для регулирования стоков. Затем стоки попадают в две 

гасительные камеры. В гасительных камерах происходит первичное обеззараживание стоков 

овицидным препаратом «Пуролат-Бингсти». Препарат предназначен для дегельминтизации 

стоков и их осадков. Из гасительных камер стоки распределяются по четырем решеткам, где 

задерживается крупнодисперсные отбросы. Отбросы с решеток складываются в 

накопительный контейнер, обеззараживание производится хлорной известью путем 

послойного пересыпания непосредственно в контейнерах.   Мусор вывозится на полигон 

ТБО. После решеток стоки поступают в четыре горизонтальные с прямолинейным 

движением воды песколовки. В песколовках оседает песок, осевший песок удаляется 

гидроэлеватором. Затем сточные воды поступают в чаши первичных отстойников, где 

происходит распределение по отстойникам. В первичных отстойниках оседает сырой осадок и 

на поверхности воды собирается жировая пленка. Сырой осадок и жировая пленка 

удаляются обслуживающим персоналом. На этом этапе заканчивается механическая очистка. 

Из-за дефицита мощности канализационных очистных сооружений одна часть сточных 

вод в объеме 12 тыс. м3/сутки (40-50 % от общего объема) проходит полную биологическую 

очистку. Оставшаяся часть сточных вод после механической очистки и дегельминтизации по 
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обводному трубопроводу поступает в Лоток Паршаля, где смешивается со сточными водами, 

прошедшими этап биологической очистки. 

Биологическая очистка: сточные воды поступают в аэротенки, где происходит 

смешивание сточной воды с активным илом. После аэротенков стоки попадают в 

распределительные чаши вторичных отстойников и равномерно распределяются по 

вторичным отстойникам. В отстойниках происходит разделение сточной воды и иловой 

смеси. Сточная вода переливается через лотки отстойников, далее идет в лоток «Паршаля». Ил 

из отстойников удаляется непрерывно, насосами перекачивается обратно в аэротенки. 

Избыточный ил перекачивается в илоуплотнитель. В лотке «Паршаля» происходит 

смешивание сточных вод, прошедших механическую очистку и полную биологическую 

очистку, где происходит вторичное обеззараживание хлорной водой. При хлорировании 

основное технологическое требование сводится к тому, что количество остаточного хлора 

после 30-минутного контакта стоков с хлорной водой было 1,5 мг/л. После хлорирования 

сточные воды проходят через протоку Лог и поступают в протоку Юганская Обь. 

Дегельминтизацию и хлорирование проходят 100 % сточных вод. 

Действующие канализационные очистные сооружения производительностью 12 тыс. 

м3/сут. были построены и введены в эксплуатацию в 1979 году по проекту института 

«Башнефтепроект» г. Уфа, выполненному в 1965 году № 4829/1. 

Продолжительность работы в течение года - 365 (366) дней. 

Сточные воды после очистных сооружений, через протоку Лог, поступают в протоку 

Юганская Обь. Выпуск береговой, оголовки на выпуске отсутствуют. В исток протоки Лог 

стоки поступают по самотечному сбросному коллектору (2 Ду 500мм, L = 397м), концы 

коллектора притоплены. Протяженность протоки Лог около 7 км. 

- Сведения об осадке из очистных сооружений: 

В процессе очистки сточных вод образуются следующие отходы 4 и 5 класса 

опасности: 

1) мусор с защитных решеток; 

2) отход, улавливаемый пескоуловителями; 

3) отход при механической и биологической очистке сточных вод (ил активный 

аэробный). 

Все отходы вывозятся специализированным транспортом на полигон ТБО. 

Канализационные очистные сооружения г. Нефтеюганска (КОС-12 тыс. м3/сут.) 

расположены в юго-западной промышленной зоне города. 

Сточные воды после очистных сооружений, через протоку Лог, поступают в протоку 

Юганская Обь на 75 км от устья. 
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  Проектная производительность очистных сооружений: 500 м3/час, 12000 м3/сут, 4380 

(4392) тыс. м3/год. 

  Фактическая производительность очистных сооружений за 2013 год: 940,8 м3/час, 

22578,5 м3/сут., 8241,148 тыс. м3/год. Из вышесказанного следует, что ежегодно только около 

50 % стоков проходят полную биологическую очистку. 

  

в) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения. 

 Технологическая зона централизованного водоотведения в г. Нафтеюганск одна. 

Системы водоотведения обслуживает ОАО «Юганскводоканал».  

 К нецентрализованной системе водоотведения относятся жилые дома 11 «а» 

микрорайона, общежитие №1 п. Звездный, жилые дома, расположенные в промышленной 

зоне на территориях ПНМК, ОБПТОиК. Указанные объекты оборудованы септиками, 

вывозом сточных вод из которых занимается ОАО «Юганскводоканал». 

 Также септиками оборудована большая часть частной застройки 11а микрорайона, 

несколько жилых домов на территории СУ-905, а также жилые дома и частные строения 

пос. Мостоотряд в 17 мкр. города. Услуги по вывозу сточных вод с данных территорий 

осуществляется частными предпринимателями, организациями. 

 

г) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. 

 

 В отстойниках происходит разделение сточной воды и иловой смеси. Сточная вода 

переливается через лотки отстойников, далее идет в лоток «Паршаля». Ил из отстойников 

удаляется непрерывно, насосами перекачивается обратно в аэротенки. Избыточный ил 

перекачивается в илоуплотнитель. Все отходы вывозятся специализированным транспортом 

на полигон ТБО. 
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д) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 

сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения 

отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы 

водоотведения. 

 

Централизованная система водоотведения имеет ряд технологических проблем: 

• Увеличение протяженности сетей с износом более 79%; 

• Износ и несоответствие технологического оборудования современным 

требованиям по надежности и энергоэффективности; 

• Исполнение КНС в виде сооружений «временного типа»; 

• низкая надежность сетей и сооружений. 

 

В табл. К1 приведена характеристика оборудования канализационных насосных станций. 
Таблица К1 

Характеристика оборудования канализационных насосных станций 

№ 
п/п 

Наименование, тип 
оборудования, 

характеристики 

Кол-
во 

Произв. оборуд. Напор НС 
оборудован. 

Устан. 
мощ-
ность, 

кВт 

Состояние 
оборудо-

вания ед. 
измер. 

производит. ед. 
измер. 

напор 

Перекачивающие насосные станции  
1 КНС №1  

1.1 СМ-250-200-400/4 1 м3/ч 800 м в.ст. 22 160 удовл. 
1.2 СМ-250-200-400/4 1 м3/ч 800 м в.ст. 22 160 удовл. 
1.3 СМ-250-200-400/4 1 м3/ч 800 м в.ст. 22 160 удовл. 
2 КНС №2  

2.1 СМ-150-125-315а/4 1 м3/ч 200 м в.ст. 32 30 удовл. 
2.2 СМ-150-125-315а/4 1 м3/ч 200 м в.ст. 32 30 удовл. 
2.3 СМ-150-125-315а/4 1 м3/ч 200 м в.ст. 32 30 удовл. 
3 КНС №3  

3.1 СМ-250-200-400/4 1 м3/ч 800 м в.ст. 22 160 удовл. 
3.2 СМ-250-200-400/4 1 м3/ч 800 м в.ст. 22 160 удовл. 
3.3 СМ-250-200-400/4 1 м3/ч 800 м в.ст. 22 160 удовл. 
3.4 СМ-250-200-400/4 1 м3/ч 800 м в.ст. 22 160 удовл. 
3.5 СМ-250-200-400/4 1 м3/ч 800 м в.ст. 22 160 удовл. 
4 КНС №4  

4.1 СМ-250-200-400/6 1 м3/ч 800 м в.ст. 22 160 удовл. 
4.2 СМ-250-200-400/6 1 м3/ч 800 м в.ст. 22 160 удовл. 
4.3 СМ-150-125-315а/4 1 м3/ч 200 м в.ст. 32 30 удовл. 
5 КНС №5  

5.1 Насос ФГ 216/24 1 м3/ч 200 м в.ст. 32 30 удовл. 
5.2 Насос ФГ 216/24 1 м3/ч 200 м в.ст. 32 30 удовл. 
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5.3 СМ-150-125-315а/4 1 м3/ч 200 м в.ст. 32 30 удовл. 
6 КНС №6  

6.1 
ПФ2 125/315.290-

22/4-06 1 м3/ч 160 м в.ст. 10 22 удовл. 

6.2 ПФ2 125/315.290-
22/4-06 1 м3/ч 160 м в.ст. 10 22 удовл. 

7 КНС №7  
7.1 Иртыш 550ПК 1 м3/ч 400 м в.ст.  55 удовл. 
7.2 Иртыш 550ПК 1 м3/ч 400 м в.ст.  55 удовл. 
7.3 Иртыш 550ПК 1 м3/ч 400 м в.ст.  55 удовл. 
7.4 Иртыш 550ПК 1 м3/ч 400 м в.ст. 

 
55 удовл. 

8 КНС №8  
8.1 СМ-250-200-400/4 1 м3/ч  м в.ст.  75 удовл. 
8.2 Насос ФГ 216/24 1 м3/ч 200 м в.ст. 32 40 удовл. 
9 КНС № 9  

9.1 Насос ФГ 216/24 1 м3/ч 200 м в.ст. 32 40 удовл. 
9.2 Насос ФГ 216/24 1 м3/ч 200 м в.ст. 20 22 удовл. 
10 КНС № 10  

10.1 Насос                          
СМ 100-65-200/4 1 м3/ч 100 м в.ст. 22 4,5 удовл. 

10.2 Насос                          
СМ 100-65-200/4 

1 м3/ч 100 м в.ст. 22 4,5 удовл. 

11 КНС № 11  

11.1 Насос                            
СМ 80-50-200/2 

1 м3/ч 80 м в.ст. 32 15 удовл. 

11.2 
Насос                            

СМ 80-50-200/2 1 м3/ч 80 м в.ст. 32 15 удовл. 

12 КНС № 12  

12.1. Насос Flyqt 
3057.181 1 м3/ч 35 м в.ст. 31 7,5 удовл. 

12.2. Насос Flyqt 
3057.181 1 м3/ч 35 м в.ст. 31 7,5 удовл. 

  

 Проектная  характеристика очистных сооружений канализации не соответствует 

фактическому объему поступления стоков (табл. К1.1). 
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Таблица К1.1 
Характеристика оборудования очистных сооружений 

№ 
п/п 

Наименование,  
тип 

оборудования, 
характеристики 

Кол-
во 

Произв. оборуд. Напор НС 
оборудования Устан. 

мощ-
ность,кВт  

Год. 
фонд 
раб. 

врем., 
ч  

Состоя-
ние 

оборудо-
вания 

ед. 
измер. 

произ-
водит. 

ед. 
измер. напор 

КОС-12000 
1 Очистка 

1.1 Решетки 4 - - - - - 24 удовл. 

1.2 
Песколовка 
горизонтальная 4 - - - - - 24 удовл. 

1.3 
Отстойник 
первичный 5 - - - - - 24 удовл. 

1.4 

Аэротенк 
вытеснитель 2-х 
коридорный 

4 - - - - - 24 удовл. 

1.5 
Отстойник 
вторичный 8 - - - - - 24 удовл. 

1.6 Илоуплотнитель 1 - - - - - 24 удовл. 

 
Смеситель 1 - - - - - 24 удовл. 

2 Резервуар  

2.1 
Контактный 
резервуар 1 - - - - - 0,5 удовл. 

3 Обработка осадка  
3.1 Иловая 

площадка 4 м2 - - - - 24 удовл. 

3.2 Песковая 
площадка 2 м2 - - - - 24 удовл. 

4 Компрессоры, воздуходувки 
4.1 Воздуходувка    

ТВ -80-1.6 3 м3/мин 6000 м в.ст. 18 200 24 удовл. 

5 Насосы 
5.1 СМ 150-125-315 3 м3/ч 100 м в.ст. 46 30 24 удовл. 
5.2 Насос ФГ 216/24 2 м3/ч 200 м в.ст. 32 30    

  

е) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения 

и их управляемости. 

На сегодняшний  день показателями надежности системы водоотведения составляют: 

• удельное количество заторов на канализационных сетях составило 12,9 шт/км; 

• индекс реконструируемых сетей – 0,35%. 
 

На рис. К1 приведена диаграмма заторов на канализационных сетях с 2009 по 2013 г. 
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Рисунок К1 – количество заторов на канализационных сетях. 

 

ж) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду. 

  

 Канализационные очистные сооружения города Нефтеюганска в значительной степени 

отстают от темпов развития градостроительства, не соответствуют постоянному  увеличению 

объема поступающих сточных вод в  настоящее  время   в  количественном и в  качественном  

отношении, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно 

допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Поэтому один из приоритетов 

развития канализационного хозяйства города Нефтеюганска – повышение качества очистки 

стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в р. Юганская Обь воде к 

нормативным показателям. Необходима реконструкция существующей системы очистки 

стоков, подразумевающей строительство КОС с современной технологической схемой очистки 

сточных вод. 

Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию 

может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию 

осадка. Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить размеры иловых площадок и 

сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2–2,5 раза, а также 

продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них 

при внедрении дополнительных этапов обработки). При этом в г. Нефтеюганске 

осуществляется регулярный контроль за эффективностью работы канализационных очистных 

сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем, который  выполняется 

в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований. 
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 В табл. К5, К5.1 приведена сравнительная характеристика сброса загрязняющих 

веществ в протоку Юганская Обь с канализационных очистных сооружений г. 

Нефтеюганска. 

 

з) описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной 

системой водоотведения. 

 К нецентрализованной системе водоотведения относятся жилые дома 11 «а» 

микрорайона, общежитие №1 п. Звездный, жилые дома, расположенные в промышленной 

зоне на территориях ПНМК, ОБПТОиК. Указанные объекты оборудованы септиками, 

вывозом сточных вод из которых занимается ОАО «Юганскводоканал». 

 Также септиками оборудована большая часть частной застройки 11а микрорайона, 

несколько жилых домов на территории СУ-905, а также жилые дома и частные строения 

пос. Мостоотряд в 17 мкр. города. Услуги по вывозу сточных вод с данных территорий 

осуществляется частными предпринимателями, организациями. 

Объем вывозимых ЖБО за прошлые годы составил: 

• 2010 – 99601 м3 год; 

• 2011 – 96716 м3 год; 

• 2012 – 60177,4 м3 год; 

• 2013 – 62344 м3 год. 

 

и) описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения поселения, городского округа. 

Проблемы КНС и сетей водоотведения: 

• Отсутствие 100% очистки сточных вод; 

• Износ сетей до 79%; 

• Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по 

надежности и электропотреблению; 

• Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры; 

• Исполнение КНС в виде сооружений «временного типа». 

 

Проблемы эксплуатации систем водоотведения: 

• Старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%; 
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• Рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб 

и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии; 

• Значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и 

запорной арматуры на канализационных насосных станциях; 

• Недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения 

застройки; 

• Неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-

бытовую систему водоотведения; 

• Попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от 

промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду 

отсутствия локальных очистных сооружений. 

 

Проблемы очистных сооружений: 

• Перегруженные по объему очищаемых сточных вод (дефицит мощности); 

• Износ основных сооружений и оборудования до 60%; 

• Низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений; 

• Использование в технологии дезинфекции опасного вещества – хлора; 

• Устаревшие конструкции и несоответствие технологии и применяемого оборудования 

современным требованиям энергосбережения. 

 

 2. Раздел «Балансы сточных вод в системе водоотведения»  

а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. 

В г. Нефтеюганск одна технологическая зона. Системы водоотведения обслуживает ОАО 

«Юганскводоканал». В табл. К2 приведен баланс водоснабжения и водоотведения за 2013 г. по 

г. Нефтеюганск. 

95 
 



ООО ЭЦ «Энергобаланс» 
Схема  водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 г. 

Таблица К2 

Годовой баланс подъема воды из поверхностного и подземного источника, а также количество принятых стоков за 2013 г., м3. 

Месяц 

Подземный источник Поверхностный источник Стоки 

Добыча 
Подано в сеть Нужды предприятия Подано в сеть 

Нужды 
предпри

ятия 

Реализация 
Потери 

СОЖ, 
пробо-
отбор 

Промывка 
вод. сетей 

прочие 
цели 

Добыча Реализа
ция Факт Реализац

ия 
Неучтен. 

 и собствен. 
стоки Факт в т.ч. 

Население Факт 

Январь 589272 415332 325646 153603 520 14228 5589 306413 296800 9613 703565 621738 81827 
Февраль 533309 407877 349032 105530 489 14227 5186 278508 276150 2358 658460 633403 25057 
Март 601243 377323 318216 203592 507 14228 5593 324174 300004 24170 723890 580876 143014 
Апрель 564768 390537 323957 154046 506 14227 5452 297846 286900 10946 749070 606161 142909 
Май 543648 388546 323830 126550 522 21807 6223 282076 270000 12076 723570 586697 136873 
Июнь 531756 385481 318181 89346 28907 21807 6215 218708 214850 3858 631980 558009 73971 
Июль 552914 367504 294293 156856 522 21808 6224 211170 192290 18880 620080 514559 105521 
Август 474691 387074 300170 59067 521 21807 6222 193176 188627 4549 597445 538065 59380 
Сентябрь 518640 395903 309735 41729 504 75055 5449 257356 240000 17356 651380 573896 77484 
Октябрь 507625 388636 306215 37927 521 74948 5593 299325 284800 14525 760720 590125 170595 
Ноябрь 534984 376710 310021 130504 508 21807 5455 266788 252000 14788 698948 593258 105690 
Декабрь 586343 386247 317908 179753 521 14228 5594 297944 282000 15944 722040 615062 106978 
Год 6539193 4667170 3797204 1438503 34548 330177 68795 3233484 3084421 149063 8241148 7011849 1229299 
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б) оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по 

поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения. 

 

Неучтенные и собственные стоки за 2013 г. составили 1229,3 тыс. м3, из них: 

• собственные стоки 322,7 тыс. м3; 

• неучтенные стоки – 907 тыс. м3, т.е. 11% от всех стоков. 

 

в) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов. 

   Объемы водопотребления и водоотведения по населению просчитаны в соответствии с 

утвержденными нормативами потребления (Постановление главы г. Нефтеюганска № 1388 от 

25.08.2006г.), показаниями индивидуальных (квартирных) приборов учета, а также показаниями 

общедомовых узлов учета холодной воды. Ведомости начислений, отчеты по ОПУ 

предоставляются управляющими компаниями и ОАО "РКЦ ЖКХ г. Нефтеюганска". 

В табл. К2.1 приведено количество установленных общедомовых приборов учета (ОПУ) с 

разбивкой по управляющим компаниям, а также количество потребителей и число  

индивидуальных приборов учета (ИПУ). 

Таблица К2.1 

Количество установленных приборов учета. 

№ 
пп 

Наименование 
Управляющей 

компании 

Общее 
количество 

домов 

Кол-во 
домов 
с ОПУ 

Количество 
абонентов 

Проживающих 
с приборами 
учета ХВС 

Проживающих 
с приборами 
учета ГВС 

1 ОАО "ЖЭУ № 2" 66 66 14647 3581 3581 
2 ОАО "ЖЭУ № 3" 141 68 16066 9906 9917 
3 ОАО "ЖЭУ № 4" 124 25 14262 3289 3289 
4 ООО "ЖЭУ № 5" 164 0 7684 4061 3980 
5 ОАО "ЖЭУ № 5" 
6 ОАО "ЖЭУ № 6" 72 3 12025 9261 9269 
7 ОАО "ЖЭУ № 7" 81 76 13638 10209 10317 
8 ООО"ЮСК" 15 15 1507 1441 1441 

9 ООО "УК 
"Сибирский Дом" 40 40 8841 7392 7399 

10 ООО "УК 
"СибСпецСтрой" 13 5 1489 1097 1094 

11 ООО "УК 
"ЮганскСевер" 9 9 3358 3156 3167 
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12 ООО"ЮганскСевер" 9 9 1453 1387 1383 
13 ООО "ЭКОМ "Уют" 6 6 1008 879 879 

14 ООО "УК 
"Сибирский Двор" 8 6 1770 1573 1573 

15 ТСЖ"Северный 
берег" 1 1 120 95 95 

16 ТСЖ"Соседи" 1 1 427 316 320 
17 ТСЖ "Новострой" 1 1 129 129 129 

18 ОАО "Нефтеюганск-
сервис" 5 4 125 125 125 

19 ТСЖ"Семерочка" 1 1 285 232 232 

20 

Органы 
Общественной 
Самодеятельности 
(ООС), Частный 
сектор, Коттеджи и 
т.д. 

1093 226 3277 46 52 

 

 

г) результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и 

резервов производственных мощностей. 

В табл. К2.2  приведены балансы реализации сточных вод за прошлые годы по группам 

потребителей.  В табл. К2.3  приведены балансы поступления и реализации сточных вод за 

прошлые годы помесячно. 
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Таблица К2.2 

Балансы реализации сточных вод за прошлые годы. 

Наименование услуг Ед.   
изм. 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
План Факт Отклон. План Факт Отклон. План Факт Отклон. План Факт Отклон. 

CТОКИ - всего тыс. м3 8737 9151 414 8737 9108 371 8879 8866 -13 8651 8600 -51 
Население -"- 7585 7785 200 7614 7711 97 7735 7502 -233 7550 7187 -363 
Бюджетные предпр. -"- 353 400 47 324 401 77 345 380 35 325 376 51 
Прочие предприятия -"- 799 966 167 799 995 196 799 983 184 776 1037 261 

 

  Наименование услуг 
   Ед.   
изм. 

2011 год 2012 год 2013 год 
   План Факт Отклон. План    Факт Отклон. План    Факт Отклон. 

CТОКИ - всего: тыс. м3 8167 7872 -295 7941 7320 -621 7941 7012 -929 
Население     -"- 6869 6433 -436 6462 5899 -563 6462 5631 -831 
Бюджетные предпр.     -"- 318 391 73 388 350 -38 388 374 -14 
Прочие предприятия     -"- 980 1048 68 1091 1071 -20 1091 1007 -84 
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Таблица К2.3 

Балансы поступления и реализации сточных вод за прошлые годы помесячно. 

Месяц 
2009 г. 2010 2011 2012 2013 

Факт Реализация Факт Реализация Факт Реализация Факт Реализация Факт Реализация 

Январь 800680 753405 801635 749938 651588 684151 777190 639783 703565 621738 
Февраль 812720 771381 683770 749431 571050 673001 744860 657307 658460 633403 

Март 780600 772571 783310 743911 642670 676358 867760 645871 723890 580876 
Апрель 1002320 768320 758170 754208 672820 701429 872198 648238 749070 606161 

Май 836120 745261 758170 732024 618435 668882 846570 626114 723570 586697 
Июнь 735230 711126 544312 693986 531850 654821 755661 608744 631980 558009 
Июль 755380 681229 683400 656982 642675 553665 758400 531467 620080 514559 

Август 765545 693835 650400 663556 713760 615036 735280 570480 597445 538065 
Сентябрь 778790 668429 756070 621275 694870 623880 712925 595569 651380 573896 
Октябрь 755070 760075 793930 728892 675450 637660 721795 584888 760720 590125 
Ноябрь 735735 750931 742695 721983 682875 655071 691940 610257 698948 593258 
Декабрь 801635 789122 693999 783614 716755 728040 773175 601263 722040 615062 

Год 9559825 8865685 8649861 8599800 7814798 7871994 9257754 7319981 8241148 7011849 
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д) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов. 

 

Прогнозные балансы поступления сточных вод приведены в Разделе 3 пункт «a». 

 

3. Раздел «Прогноз объема сточных вод». 

Прогноз поступления сточных вод составляется на основании прогноза поступления 

поверхностных и подземных вод на нужды г. Нефтеюганска. Для наглядности приводится 

перспективный баланс поступления вод. 

а) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения. 

 

Фактическое поступление сточных вод за 2013 г. приведено в табл. К2.2, К2.3. Ожидаемое 

поступление сточных вод приведено в табл. К2.4. Объем сточных вод составляет 86% от 

количества воды поступающей на нужды г. Нефтеюганска. Указанный процент определен на 

основании фактических данных за прошлые годы. Расчет показан в табл. К2.5. 

Таблица К2.5 

Определение соотношения поднятой воды к принятой на КОС. 

Год 
Подъем из 
подземного 

источника, м3 

Подъем из 
поверхностного 
источника, м3 

Суммарный 
подъем воды из 

всех источников, 
м3 

Объем 
принятых 
стоков, м3 

Количество 
стоков 

относительно 
подъема воды 

2009 6594871 4489958 11084829 9559825 86% 
2010 6661145 3879534 10540679 8649861 82% 
2011 6653641 3703907 10357548 7814798 75%* 
2012 6785415 3539208 10324623 9257754 90% 
2013 6539193 3233484 9772677 8241148 84% 

Среднее значение за 5 лет: 86% 
*значение не участвовало в расчете ввиду проблем с учетом принятых стоков в 2011г. 
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Таблица К2.4 

Ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Нефтеюганска до 2028 г. 

Параметр 
Потребление воды  и поступление стоков, тыс. м3 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Суммарный годовой подъем воды по 
всем источникам для г. Нефтеюганска 10701 11828 12134 12488 12906 13267 13449 13625 13798 13770 13743 13716 13690 13664 13703 

Подъем воды из поверхностного источника: 
-средние сутки 9,8 9,7 8,6 8,6 7,3 6,0 4,7 3,4 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
-сутки максимального водопотребления 12,7 12,6 11,2 11,2 9,5 7,8 6,1 4,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Подъем воды из подземных источников: 

-средние сутки 19,5 22,7 24,6 25,6 28,0 30,3 32,1 34,0 35,9 35,8 35,7 35,7 35,6 35,5 35,6 
-сутки максимального водопотребления 25,4 29,5 32,0 33,2 36,4 39,4 41,8 44,2 46,6 46,5 46,4 46,3 46,2 46,1 46,3 

Объем стоков поступающих на КОС из поверхностного источника: 

-средние сутки 8,4 8,4 7,4 7,4 6,3 5,2 4,1 2,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
-сутки максимального водопотребления 10,9 10,9 9,6 9,7 8,2 6,7 5,3 3,7 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Объем стоков поступающих на КОС из подземных источников: 

-средние сутки 16,8 19,5 21,2 22,0 24,1 26,1 27,6 29,2 30,9 30,8 30,7 30,7 30,6 30,5 30,6 
-сутки максимального водопотребления 21,8 25,4 27,5 28,6 31,3 33,9 35,9 38,0 40,1 40,0 39,9 39,9 39,8 39,7 39,8 

Суммарный объем стоков поступающих 
на КОС 9203 10172 10435 10740 11100 11410 11567 11718 11866 11842 11819 11796 11773 11751 11784 

-средние сутки 25,2 27,9 28,6 29,4 30,4 31,3 31,7 32,1 32,5 32,4 32,4 32,3 32,3 32,2 32,3 
-сутки максимального водопотребления 32,8 36,2 37,2 38,3 39,5 40,6 41,2 41,7 42,3 42,2 42,1 42,0 41,9 41,9 42,0 
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На основании перспективного баланса можно сделать выводы: 

1) Дебет существующего подземного источника 23,8 тыс. м3/сут., производительность 

очистных сооружений с учетом собственных нужд составляет  20 тыс. м3/сут. Исходя из 

фактических  и прогнозируемых величин подъема воды из подземного источника,  уже 

на сегодняшний момент существует острая необходимость ввода нового источника воды 

на нужды ХВС.  

2) Производительность существующих КОС-12 составляет 12  тыс. м3/сут. По данным 

Департамента Градостроительства Администрации г. Нефтеюганска ввод в 

эксплуатацию первой очереди КОС 50  тыс. м3/сут (вводимая производительность 25 

тыс. м3/сут) планируется на март 2015г., при этом к 2016 г. назреет необходимость ввода 

второй очереди КОС 50  тыс. м3/сут. 

В проектах новых ВОС и КОС предусмотрено  обеззараживание воды ультрафиолетом.  

Метод  УФ-излучения считается одним из наиболее безопасных, не влияет на физико-

химические свойства воды и самое важное - позволяет избавиться от опасных  хлор-

содержащих веществ, которые на сегодняшний момент применяются на станциях ВОС и КОС-

12 г. Нефтеюганска. 

 

б) описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и 

технологические зоны). 

В перспективе, в г. Нефтеюганске эксплуатационная и технологическая зоны останутся 

прежними. Обслуживает объекты водоснабжения и водоотведения ОАО «Юганскводоканал». 

 

в) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 

расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 

сооружений водоотведения с разбивкой по годам. 

Требуемая мощность очистных сооружений определяется на основании перспективного 

баланса поступления сточных вод на КОС г. Нефтеюганск. Как говорилось выше: 

производительность существующих КОС-12 составляет 12  тыс. м3/сут. По данным 

Департамента Градостроительства Администрации г. Нефтеюганска ввод в эксплуатацию 

первой очереди КОС 50  тыс. м3/сут (вводимая производительность 25 тыс. м3/сут) планируется 

на март 2015г., при этом к 2016 г. назреет необходимость ввода второй очереди КОС 50  тыс. 

м3/сут. 
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г) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения. 

На сегодняшний день отклонений в работе систем централизованного водоотведения не 

выявлено. Сети и КНС работают в штатном режиме. Как говорилось ранее, наблюдается 

значительный износ основного оборудования КНС и КОС. 

д) анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 

Как говорилось выше, существующие очистные сооружения г. Нефтеюганска испытывают 

существенный недостаток производственных мощностей, поэтому расширение зоны действия 

КОС возможно только после введения в эксплуатацию первой очереди КОС 50000 м3/сут. 

 

4. Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому 

перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения». 

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения. 

 Модернизация системы водоотведения предусмотрена по каждой из трех 

технологических стадий:  

• сбор сточных вод; 

• транспортировка сточных вод; 

• очистка сточных вод. 

 

Основные направления программы предусматривают следующие мероприятия: 

 

1. На первую очередь предусмотрено:  

• Строительство двух очередей канализационных очистных сооружений с пропускной 

способностью 50000 м3/сут. с доведением качества очищенных сточных вод до ПДК;  

• Строительство КНС №13, обеспечивающей отвод сточных вод от микрорайонов №17, 

17А, 15 производительностью 4000 м3/сут., установленной с учетом развития города;  

• Строительство КНС №14, обеспечивающей отвод сточных вод от территории 

первоочередного развития в районе аэропорта г. Нефтеюганска производительностью 

800 м3/сут., установленной с учетом развития города;  

• Реконструкция КНС №10, с увеличением производительности до 1000 м3/сут., 

установленной с учетом развития города;  
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• Реконструкция КНС №3 (ГКНС), с увеличением производительности до 25000 м3/сут., 

установленной с учетом развития города;  

• Строительство напорных и безнапорных канализационных сетей (с учетом 

строительства напорных сетей из стальных труб с внешним и внутренним 

антикоррозийным покрытием) общей протяженностью 14,0 км.  

 

2. На расчетный срок предусмотрено:  

• Реконструкция КНС №1,5,8,9,11,12, с увеличением производительности от 280 до 14900 

м3/сут., установленной с учетом развития города;  

• Строительство напорных и безнапорных канализационных сетей, общей 

протяженностью 40,0 км;  

• Замена существующих сетей, в зависимости от степени изношенности и аварийности, 

для повышения надежности системы водоотведения.  

 

Для обеспечения надежности работы комплекса очистных сооружений необходимо 

использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и 

блокировок работы комплекса очистных сооружений и канализационных насосных станций. 

Предусматриваемый уровень автоматизации позволит обеспечить надежное функционирование 

комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала. 

 

б) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по 

годам, включая технические обоснования этих мероприятий. 

Для создания надежной системы водоотведения в сроки, определенные Генеральным 

планом, проектом планировки города Нефтеюганска, с учетом утвержденных дополнений и 

корректировок, необходимо следующее:  

• Для проведения модернизации системы водоотведения города Нефтеюганска 

реализовать технические мероприятия по строительству объектов водоотведения (табл. 

К4); 

• Для проведения модернизации системы водоотведения города Нефтеюганска 

реализовать технические мероприятия по реконструкции сетей водоотведения (табл. 

К4.1); 

• Для проведения реконструкции и модернизации системы очистки сточных вод города 

Нефтеюганска реализовать технические мероприятия по строительству системы очистки 

сточных вод (табл. К4.2). 
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Таблица К4 
Перечень организационно-технических мероприятий по новому строительству системы водоотведения города Нефтеюганска 

№ 
п/п 

Населенный пункт, 
улица, округ, район 

Технические 
мероприятия 

Кол-во, 
п/м, ед., 
шт., м3 

Реализация программы 

ВСЕГО, 
млн 
руб. 2 

01
5 

2 
01

6 

2 
01

7 

2 
01

8 

2 
01

9 

2 
02

0 

2 
02

1 

2 
02

2 

20
23

-
20

28
 

Промышленная зона КОС   1699,0 - 36,0 38,7 41,7 106,2 150,1 70,5 55,8 1200,0 

1   

Создание 
автоматизированной 
системы управления 
и диспетчеризации 
канализационных 
насосных станций 

  35,9 - - - - - 17,3 18,6 - - 

2   

Строительство             
КНС 50 м3/ч с 
напорным 
коллектором  

  33,5 - - - - 33,5 - - - - 

3   

Строительство            
КНС -13 
производительностью 
4000  м3/сут .   с 
напорным 
коллектором  

  84,5 - - - - - 84,5 - - - 

4 Район аэропорта 
г.Нефтеюганска  

Строительство            
КНС - 14,  
производительностью 
800 м3/сут . с  
напорным 
коллектором 

1 27,9 - - - - 27,9 - - - - 

5   
Строительство 
напорных и 
безнапорных 

14000 317,1 - 36,0 38,7 41,7 44,7 48,3 51,9 55,8 - 
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канализационных 
сетей (с учетом 
строительства 
напорных сетей из 
стальных труб с 
внешним и 
внутренним 
антикоррозийным 
покрытием) 

6   

Строительство 
напорных и 
безнапорных 
канализационных 
сетей (с учетом 
строительства 
напорных сетей из 
стальных труб с 
внешним и 
внутренним 
антикоррозийным 
покрытием) 

40000 1200,0 - - - - - - - - 1200,0 

1 мкр.   2,8 - - - 2,8 - - - - - 

7 Детский сад, 120 мест 
Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

80 2,8 - - - 2,8 - - - - - 

2 А мкр.   13,8 - - - - 13,8 - - - - 

8 Воскресная школа-
церковь 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

150 5,6 - - - - 5,6 - - - - 

9 Бассейн 
Строительство 
самотечной  
канализации d= 300 

220 8,2 - - - - 8,2 - - - - 
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4 мкр.   6,4 - 4,8 1,6 - - - - - - 

10 Детский сад, 320 мест 
Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

160 4,8 - 4,8 - - - - - - - 

11 Общеобразовательная 
школа, 650 учащихся  

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

50 1,6 - - 1,6 - - - - - - 

5 мкр.   0,3 0,3 - - - - - - - - 

12 Детский сад, 320 мест 
Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

10 0,3 0,3 - - - - - - - - 

6 мкр.   6,4 - 4,5 1,9 - - - - - - 

13 Детский сад, 200 мест 
Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

80 2,4 - 2,4 - - - - - - - 

14 Общеобразовательная 
школа, 900 учащихся 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

70 2,1 - 2,1 - - - - - - - 

15 

Коммерческий центр, 
ул. Нефтяников. 100 
рабочих мест/1000 кв.м 
торговой площади  

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

60 1,9 - - 1,9 - - - - - - 

7 мкр.   10,0 - - - - - 3,0 - - 7,0 

16 Детский сад, 320 мест 
Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

74 3,0 - - - - - 3,0 - - - 

17 Общеобразовательная 
школа, 796 учащихся 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

140 7,0 - - - - - - - - 7,0 

10 А мкр, ул. Жилая   3,5 - - - - - - - - 3,5 
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18 Гостиница, 40 мест 
Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

70 3,5 - - - - - - - - 3,5 

11 б мкр.   9,2 5,6 3,6 - - - - - - - 

19 Детский сад, 320  мест 
Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

120 3,6 - 3,6 - - - - - - - 

20 Детский сад, 320  мест 
Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

200 5,6 5,6 - - - - - - - - 

17 мкр.   57,7 - - - - - - - 31,3 26,5 

21 Детский сад, 320  мест 
Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

190 9,5 - - - - - - - - 9,5 

22 Детский сад, 320  мест 
Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

140 7,0 - - - - - - - - 7,0 

23 Общеобразовательная 
школа, 950 учащихся  

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

120 6,0 - - - - - - - - 6,0 

24 Общеобразовательная 
школа, 950 учащихся 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 149 

79 4,0 - - - - - - - - 4,0 

25   

Строительство КНС - 
13. 
Производительность 
4000 м3/сут. 

1 31,3 - - - - - - - 31,3 - 

Объездная дорога   25,9 - - - - - - 19,9 - 6,0 

26 
Универсально-
зрелищный зал, 740 
мест 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

460 19,9 - - - - - - 19,9 - - 
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27 Торговый комплекс, 
1000 кв.м  

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

120 6,0 - - - - - - - - 6,0 

ул. Набережная   13,0 - 3,0 - - - - - - 10,0 

28 Ледовый дворец 
Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

200 13,0 - 3,0 - - - - - - 10,0 

Северо-восточная часть города   45,0 - - - - - - - - 45,0 

29 Стадион 
Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

900 45,0 - - - - - - - - 45,0 

ул. Пойменная   4,7 - - - - - - - 4,7 - 

30 
Административное 
здание с гаражным 
комплексом 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

100 4,7 - - - - - - - 4,7 - 

ул. Коммунальная   9,3 - - - - 9,3 - - - - 

31 
Комбинат бытового 
обслуживания, 250 
рабочих мест 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

250 9,3 - - - - 9,3 - - - - 

4 мкр.   47,5 4,5 4,9 5,3 5,7 6,1 6,6 7,0 7,6 - 

32 
5-этажные жилые дома 
(№ 32, 39, 43, 31, 38, 
37,36, 60) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

300 11,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 - 

33 

9-этажные жилые дома 
(№ 40, 41, 8, 42, 10, 11, 
12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 
45, 44, 48, 47, 68, 26, 52, 
53, 54, 65, 28, 56, 55, 59, 
61, 64, 58, 62, 63, 34) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

1000 36,5 3,5 3,8 4,0 4,4 4,7 5,0 5,4 5,8 - 
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5 мкр.   25,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 - 

34 
9-этажные жилые дома 
(№ 46, 42, 53, 55, 56, 
57, 58, 54, 65) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

350 12,8 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 - 

35 

9-этажные жилые дома 
со встроенно-
пристроенными 
нежилыми 
помещениями (№ 37, 
38, 39, 40, 49, 50) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

340 12,4 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 - 

6 мкр.   74,8 7,1 7,7 8,3 8,9 9,5 10,3 11,1 11,9 - 

36 
5-этажные жилые дома 
(№ 12, 12А, 37, 36, 49, 
50, 70А, 78, 47, 48) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

350 12,8 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 - 

37 9-этажные жилые дома 
(№ 7, 82) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

420 15,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 - 

38 

9-этажные жилые дома 
со встроенно-
пристроенными 
нежилыми 
помещениями (№ 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
23, 25, 26, 58, 60, 61, 57, 
62, 65, 66, 67, 68, 71, 70, 
72, 73, 74, 75, 77, 69, 
85) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

1040 38,0 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,2 5,6 6,1 - 

39 

12-этажные жилые 
дома со встроенно-
пристроенными 
нежилыми 
помещениями (№ 28, 
30, 79, 83,81) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

240 8,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 - 
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7 мкр.   79,0 - - - - - - - - 79,0 

40 

5-этажные жилые дома 
(№ 15, 15 А, 16, 16 А, 
16 Б, 21, 22, 23, 24, 
24А, 24 Б, 24 В, 24 Г, 
24 Д) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

450 22,5 - - - - - - - - 22,5 

41 

9-этажные жилые дома 
(№ 32, 33, 34, 34 А, 35, 
36, 37, 38, 39, 39 А, 
39Б, 26 А, 26, 27, 25, 
25А, 25 Б) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

430 21,5 - - - - - - - - 21,5 

42 

12-этажные жилые 
дома со встроенно-
пристроенными 
нежилыми 
помещениями (вместо 
домов № 48, 47, 46, 45, 
44, 43, 42, 41, 40, 40 А, 
40 Б, 40 В, 40 Д) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

700 35,0 - - - - - - - - 35,0 

11 мкр.   45,1 4,0 6,7 2,3 2,5 8,4 8,8 2,1 7,2 3,2 

43 Жилой дом 1,                              
S общ. = 3859,92 кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

10 0,3 0,3 - - - - - - - - 

44 Жилой дом 2,                            
S общ. =  6639,9 кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

96 2,7 2,7 - - - - - - - - 

45 Жилой дом 3,                               
S общ. = 1284 кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

140 4,2 - 4,2 - - - - - - - 

46 Жилой дом 4,                              
S общ. = 6580,23 кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

30 0,9 - 0,9 - - - - - - - 
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47 Жилой дом 5,                                 
S общ. =  8404,7 кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

13 0,4 - - 0,4 - - - - - - 

48 Жилой дом 6,                                  
S общ. = 1241,97 кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

13 0,4 - - 0,4 - - - - - - 

49 Жилой дом 7,                                    
S общ. = 1307,88 кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

13 0,5 - - - 0,5 - - - - - 

50 Жилой дом 8,                                     
S общ. =  9886,28 кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

20 0,7 - - - 0,7 - - - - - 

51 Жилой дом 9,                                      
S общ. = 2483,94 кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

38 1,4 - - - - 1,4 - - - - 

52 Жилой дом 10,                           
S общ. = 18368 кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

44 1,6 - - - - 1,6 - - - - 

53 Жилой дом 11,                             
S общ. = 4787,96 кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

44 1,8 - - - - - 1,8 - - - 

54 Жилой дом 12,                            
S общ. = 4689,96 кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

144 5,8 - - - - - 5,8 - - - 

55 Жилой дом 13,                                
S общ. =  6443,92кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

24 1,0 - - - - - - 1,0 - - 

56 Жилой дом 14,                            
S общ. =  6443,92 кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

24 1,0 - - - - - - 1,0 - - 

57 Жилой дом 15,                              
S общ. = 4787,96  кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

112 5,2 - - - - - - - 5,2 - 

58 Жилой дом 16,                           
S общ. = 3916,04  кв.м 

Строительство 
самотечной  42 2,0 - - - - - - - 2,0 - 
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канализации d= 150 

59 Жилой дом 17,                            
S общ. = 4787,96  кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

44 2,2 - - - - - - - - 2,2 

60 Жилой дом 18,                              
S общ. =  3916,04  кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

20 1,0 - - - - - - - - 1,0 

61 Жилой дом 19,                           
S общ. = 2268  кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

20 0,6 0,6 - - - - - - - - 

62 Жилой дом 20,                            
S общ. =  6464,8  кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

20 0,6 0,6 - - - - - - - - 

63 Жилой дом 21,                             
S общ. = 4441,96  кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

24 0,7 - 0,7 - - - - - - - 

64 Жилой дом 22,                           
S общ. = 13325,88  кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

30 0,9 - 0,9 - - - - - - - 

65 Жилой дом 23,                           
S общ. =  1655,96  кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

24 0,8 - - 0,8 - - - - - - 

66 Жилой дом 24,                           
S общ. = 1655,96  кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

20 0,7 - - 0,7 - - - - - - 

67 Жилой дом 25,                                
S общ. = 3916,04  кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

19 0,7 - - - 0,7 - - - - - 

68 Жилой дом 26,                             
S общ. = 2786  кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

20 0,7 - - - 0,7 - - - - - 

69 Жилой дом 27,                                                  
S общ. =  3916,04  кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

20 0,8 - - - - 0,8 - - - - 
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70 Жилой дом 29,                                  
S общ. = 4967,88 кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

122 4,6 - - - - 4,6 - - - - 

71 
Общежитие для 
малосемейных,                 
S общ. = 4589,2  кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

30 1,2 - - - - - 1,2 - - - 

11А мкр.   10,0 - - - 3,5 6,5 - - - - 

72 
Строительство таун-
хаусов в южной  части 
11А микрорайона 

Строительство сетей 
водоотведения            
d = 200 мм. 

800 10,0 - - - 3,5 6,5 - - - - 

11 Б мкр.   11,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 - 

73 
Многоквартирные 
жилые дома,                       
S общ = 43,2 тыс. кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

300 11,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 - 

15 мкр.   275,4 3,3 7,1 6,4 4,1 30,5 40,3 102,5 51,9 29,5 

74 
Многоквартирные 
жилые дома,                       
S общ = 54 тыс. кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

590 19,1 3,3 3,5 3,8 4,1 4,4 - - - - 

75 Многофункциональный 
гаражный комплекс  

Строительство 
самотечной  
канализации d= 300 

220 1,6 - - - - - - 1,6 - - 

76 

Индивидуальный 3-
секц. жилые дом со 
встр. офисными 
помещениями на 50 
сотрудников и кафе на 
30 пос. мест 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

170 3,5 - 3,5 - - - - - - - 

77 
Индивидуальный бло-
кированный 9-секц. 
жил. дом (таун-хаус) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

80 2,6 - - 2,6 - - - - - - 

78 3-секционный жилой 
дом (97 серия) 

Строительство 
самотечной  36 1,6 - - - - - - 1,6 - - 
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канализации d= 150 

79 5-секционный жилой 
дом (97 серия) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

30 1,3 - - - - - - 1,3 - - 

80 5-секционный жилой 
дом (97 серия) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

65 2,8 - - - - - - 2,8 - - 

81 4-секционный жилой 
дом (141  серия) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

500 20,1 - - - - - 20,1 - - - 

82 

Жилой дом башенного 
типа (141серия) со 
встр. пом. для детского 
творчества на 40 
занимающихся 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

1160 51,9 - - - - - - - 51,9 - 

83 

Жилой дом башенного 
типа (141серия) со встр 
офисными пом.на 30 
сотрудников 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

700 26,1 - - - - 26,1 - - - - 

84 

Индивидуальный 5-
секц. жил. дом со встр. 
прод. магазином 
(торг.пл. 400м2) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

1700 73,5 - - - - - - 73,5 - - 

85 

5-секц. жил. дом (141 
серия) с инд. 
поворотными блок-
секциями, встр. отдел. 
Сбербанка и отдел, 
связи на 20 
сотрудников 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

500 20,1 - - - - - 20,1 - - - 

86 

4-секц. жил. дом (141 
серия) со встр. прод. 
магазином торг.пл. 
300м", аптекой на 6 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

500 21,6 - - - - - - 21,6 - - 
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раб. мест и парик-
махерской на 8 раб. 
мест 

87 

Жилой дом башенного 
типа (141 серия) со 
встроенной ЖЭО) на 20 
сотрудников 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

60 3,0 - - - - - - - - 3,0 

88 

Жилой дом башенного 
типа (141 серия) со 
встр. компьютерным 
клубом на 50 мест 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

100 5,0 - - - - - - - - 5,0 

89 

6-секц. жилой дом (141 
серия) с инд. 
поворотными блок-
секциями, встр. 
промтоварным 
магазином, общей пл. 
300 кв.м 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

250 12,5 - - - - - - - - 12,5 

90 

Индивидуальный 6-
секц. жил. дом со встр. 
пром. магазином 
(торг.пл. 1200 м2) 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

60 3,0 - - - - - - - - 3,0 

91 

6-секц. жил. дом (121 
серия) с инд. поворот-
ной блок-секцией,встр. 
фитнес-клубом на 30 
занимающихся 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

70 3,5 - - - - - - - - 3,5 

92 

7-секц. жил. дом (121 
серия) с инд. поворот-
ными блок-секциями, 
со встр. кафе на 50 
мест и промт. маг. торг. 
площадью 150 м2 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

50 2,5 - - - - - - - - 2,5 

17, 17 А мкр.   143,5 - - - 24,3 26,1 28,2 21,6 23,3 20,0 
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93 

Многоквартирные 
жилые дома,                   
S общ = 261 тыс. кв.м, 
в т.ч.: 

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

3500 - - - - - - - - - - 

94 9-этажные жилые дома  
Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

2100 78,6 - - - 24,3 26,1 28,2 - - - 

95 

9-этажные жилые дома 
со встроенно-
пристроенными 
нежилыми 
помещениями.  

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

1000 44,9 - - - - - - 21,6 23,3 - 

96 

12-этажные жилые 
дома со встроенно-
пристроенными 
нежилыми 
помещениями.  

Строительство 
самотечной  
канализации d= 150 

400 20,0 - - - - - - - - 20,0 

Прибрежная  зона, Северо-восточная часть города, 
11Б мкр   26,6 - 6,3 6,8 4,2 4,5 4,8 - - - 

97 
Строительство 
индивидуальных 
жилых  домов 

Строительство сетей 
водоотведения                   
d = 200 мм. 

1800 26,6 - 6,3 6,8 4,2 4,5 4,8 - - - 

Объекты общегородского значения итого:   2369,4 24,9 81,2 68,8 97,8 194,9 216,8 137,6 147,4 1400,2 
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Таблица К4.1 
Перечень организационно-технических мероприятий по реконструкции системы водоотведения города Нефтеюганска 

 

№ п/п Технические мероприятия 
Кол-во, 

п/км, ед., 
шт., м3 

Реализация программы 

ВСЕГО,           
млн 
руб. 2 

01
5 

2 
01

6 

2 
01

7 

2 
01

8 

2 
01

9 

2 
02

0 

2 
02

1 

2 
02

2 

20
23

-
20

28
 

Канализационные сети                       
Магистральные (уличные) самотечные 
коллектора   943,9 - 22,1 93,2 148,4 97,4 76,7 76,9 29,3 400,0 

1 

Реконструкция 
канализационного коллектора 
№ 2А от т. 11-12 до КНС-1А в 
5,6,3 мкр. (по ул. Нефтяников 
от ул. Ленина до КНС-1А)   d - 
500 мм 

0,837 29,4 - - - 29,4 - - - - - 

2 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора 
№ 2 до КНС-1 (по   ул. Мира,                       
ул. Нефтяников до КНС-1А)                     
d - 500 мм 

2,3 70,5 - - 33,9 36,6 - - - - - 

3 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора 
по ул. Жилой от пер. ул. 
Парковая до КНС-4 d - 300, 
400 мм 

1,55 40,8 - - 40,8 - - - - - - 

4 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора 
по ул. Усть-Балыкская от 8 
мкр. до врезки коллектора № 2 
(мкр.3)                            d - 300, 
400 мм 

0,775 27,0 - - - - 27,0 - - - - 
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5 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора 
12 мкр. по ул. Молодежная до         
КНС-1    d - 400 мм 

0,9 31,5 - - - - - 31,5 - - - 

6 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора 
по               ул. Нефтяников от 
отбойного колодца напорного 
коллектора на КНС-6 до 
врезки в коллектор по                 
ул. Молодежная    d - 400 мм 

0,375 18,3 - - - - 18,3 - - - - 

7 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора 
№ 6 от жилых домов 1 мкр. по 
ул. Мира, ул. Набережной, ул. 
Сургутской до          КНС-3                         
d - 300, 400, 500 мм 

1,845 60,9 - - 18,5 42,4 - - - - - 

8 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора 
от 11А мкр. до отбойного 
колодца напорного коллектора 
от КНС-2 d - 300 мм 

0,42 22,1 - 22,1 - - - - - - - 

9 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора 
по ул. Аржанова от т. 4 до 
КНС-6                   d - 400 мм 

0,95 49,7 - - - - - - 49,7 - - 

10 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора 
от 13 мкр. по  ул.Нефтяников, 
ул. Юганской до КНС-7  d - 
400, 600 мм 

0,55 40,0 - - - 40,0 - - - - - 

11 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора 
вдоль 14 мкр. в тт. 13-18 по 
ул.Пойменная, ул. 

1,285 52,2 - - - - 52,2 - - - - 
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Нефтяников до ул. Юганская   
d - 400 мм 

12 

Ежегодный ремонт и 
перекладка с поэтапным 
достижением нормативных 
показателей перекладки 4-5% , 
3 км сетей водоотведения 

  456,6 - - - - - - 27,3 29,3 400,0 

13 

Реконструкция самотечного 
канализационного коллектора 
вдоль 13 мкр. по 
ул.Мамонтовская,          
ул.Юганская до ул. 
Нефтяников              d - 400 мм 

1,115 45,2 - - - - - 45,2 - - - 

Напорные коллектора   263,0 50,2 0,5 45,6 51,1 33,5 40,2 42,4 - - 

14 

Реконструкция напорного 
коллектора от КНС-9  (11Б 
мкр.) до отбойного колодца у 
ГИББД              2d - 250 мм 

0,85 50,2 50,2 0,5 - - - - - - - 

15 

Реконструкция напорного 
коллектора по ул. Набережная 
от камеры (перекресток  ул. 
Ленина -  ул. Набережная) до 
камеры (перекресток ул. 
Набережная - ул. Сургутская) 
2d - 500 мм 

1,215 94,8 - - 45,6 49,2 - - - - - 

16 

Реконструкция напорного 
коллектора по проезду 5П от 
камеры (пер.  ул. Набережная - 
ул. Сургутская) до камеры на 
КОС   2d - 700 мм 

1,175 40,2 - - - - - 40,2 - - - 

17 
Реконструкция напорного 
коллектора от КНС-8 до 
камеры КОС 2d - 400 мм 

1,425 42,4 - - - - - - 42,4 - - 
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18 
Реконструкция напорного 
коллектора от КНС-5 на КНС-
4 2d - 200 мм 

1,59 1,9 - - - 1,9 - - - - - 

19 
Реконструкция напорного 
коллектора от КНС-10 на 
КНС-4 2d - 150 мм 

1,6 33,5 - - - - 33,5 - - - - 

Внутриквартальные коллектора   279,0 - 15,0 65,5 33,9 65,6 73,9 25,2 - - 

20 
Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 1 мкр. d - 100 мм 

0,5 5,7 - 5,7 - - - - - - - 

21 
Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 1 мкр. d - 150 мм 

1 9,3 - 9,3 - - - - - - - 

22 
Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 9 мкр. d - 100 мм 

0,5 6,1 - - 6,1 - - - - - - 

23 
Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 9 мкр. d - 150 мм 

1 10,0 - - 10,0 - - - - - - 

24 

Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 10 мкр. d - 100 
мм 

0,5 5,3 - - - - 5,3 - - - - 

25 

Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 10 мкр. d - 150 
мм 

1 9,3 - - - - 9,3 - - - - 

26 
Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 2 мкр. d - 100 мм 

0,5 5,3 - - - 5,3 - - - - - 

27 
Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 2 мкр. d - 150 мм 

0,9 9,3 - - - 9,3 - - - - - 
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28 
Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 4 мкр. d - 100 мм 

  6,1 - - 6,1 - - - - - - 

29 
Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 4 мкр. d - 150 мм 

  11,0 - - 11,0 - - - - - - 

30 
Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 5 мкр. d - 100 мм 

0,8 7,3 - - - 7,3 - - - - - 

31 
Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 5 мкр. d - 150 мм 

1,2 12,0 - - - 12,0 - - - - - 

32 
Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 8 мкр. d - 100 мм 

1,4 8,9 - - - - 8,9 - - - - 

33 
Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 8 мкр. d - 150 мм 

0,8 12,7 - - - - 12,7 - - - - 

34 

Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 11 мкр. d - 100 
мм 

0,6 4,5 - - 4,5 - - - - - - 

35 

Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 11 мкр. d - 150 
мм 

1,8 10,0 - - 10,0 - - - - - - 

36 

Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 12 мкр. d - 100 
мм 

0,9 6,8 - - 6,8 - - - - - - 

37 
Реконструкция сетей 
водоотведения в т.т.4-5 у 
мкр.№12, d - 300 мм. 

0,3 11,0 - - 11,0 - - - - - - 

38 Реконструкция сетей 
водоотведения 14 мкр. d - 1,7 57,6 - - - - 29,4 28,2 - - - 
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300,400 мм. 

39 
Реконструкция сетей 
водоотведения 16 мкр. d -300 
мм. 

1,3 52,4 - - - - - 27,2 25,2 - - 

40 

Реконструкция 
внутриквартальной сети 
канализации 12 мкр. d - 150 
мм 

1,5 18,5 - - - - - 18,5 - - - 

Сооружения   365,2 - 161,0 - 36,5 - - - - 167,7 

43 

Реконструкция КНС-3 с 
заменой оборудования и 
переводом в автоматический 
режим работы  

  161,0 - 161,0 - - - - - - - 

45 

Реконструкция КНС-5 с 
заменой оборудования и 
переводом в автоматический 
режим работы  

  33,9 - - - - - - - - 33,9 

46 

Реконструкция КНС-8 с 
заменой оборудования и 
переводом в автоматический 
режим работы  

  34,9 - - - - - - - - 34,9 

47 

Реконструкция КНС-10 с 
заменой оборудования и 
переводом в автоматический 
режим работы  

  36,5 - - - 36,5 - - - - - 

48 

Реконструкция КНС-11 с 
заменой оборудования и 
переводом в автоматический 
режим работы  

  34,0 - - - - - - - - 34,0 

49 
Реконструкция КНС-12 с 
заменой оборудования и 
переводом в автоматический 

  65,0 - - - - - - - - 65,0 
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режим работы  

Итого:   1851,2 50,2 198,6 204,3 269,9 196,4 190,8 144,6 29,3 567,7 
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Таблица К4.2 
Перечень организационно-технических мероприятий по новому строительству системы очистки сточных вод города Нефтеюганска. 

№ п/п Технические мероприятия ВСЕГО, 
млн руб. 

Реализация программы 

2 
01

5 

2 
01

6 

2 
01

7 

2 
01

8 

2 
01

9 

2 
02

0 

2 
02

1 

2 
02

2 

20
23

-2
02

8 

Промышленная зона КОС 1908,0 954,0 954,0 - - - - - - - 

1 Строительство второй 
очереди КОС 50000 м3/сут 1908,0 954,0 954,0 - - - - - - - 

Итого: 1908,0 954,0 954,0 - - - - - - - 
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в) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. 

Подробный перечень мероприятий, затраты на реализацию с разбивкой по годам 

приведены в табл. К4 - К4.2. Обоснование мероприятий указано в табл. К4.3. 

Таблица К4.3 

Мероприятия и обоснования их внедрения. 

№ п.п Мероприятие  Обоснование 
1. Канализационно-очистные сооружения 

1.1 Строительство двух очередей КОС 50000 
м3/сут 

Увеличение эффективности по 
снятию биогенных загрязнений  

2. Канализационные насосные станции 

2.1 
Создание автоматизированной системы 
управления и диспетчеризации 
канализационных насосных станций 

Обеспечение системой 
водоотведения объектов нового 
строительства 

2.2 Строительство КНС 50 м3/ч с напорным 
коллектором  

2.3 
Строительство КНС -13 
производительностью 4000  м3/сут. с 
напорным коллектором  

2.4 
Строительство КНС - 14,  
производительностью 800 м3/сут. с  
напорным коллектором 

2.7 
Реконструкция КНС-3 с заменой 
оборудования и переводом в 
автоматический режим работы  

2.8 
Реконструкция КНС-5 с заменой 
оборудования и переводом в 
автоматический режим работы  

2.9 
Реконструкция КНС-8 с заменой 
оборудования и переводом в 
автоматический режим работы  

2.10 
Реконструкция КНС-10 с заменой 
оборудования и переводом в 
автоматический режим работы  

2.11 
Реконструкция КНС-11 с заменой 
оборудования и переводом в 
автоматический режим работы  

2.12 
Реконструкция КНС-12 с заменой 
оборудования и переводом в 
автоматический режим работы  

3. Канализационные сети 

3.1 Строительство самотечной  канализации  Инженерное обеспечение 
строящихся объектов 

3.2 Реконструкция самотечных 
канализационных сетей Увеличение степени надежности в 

системе водоотведения 3.3 Реконструкция напорных канализационных 
сетей 
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г) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

В рамках муниципального контракта от 12.08.2013 №38/-13 ведутся строительно-

монтажные работы по объекту «Канализационно - очистные сооружения производительностью 

50 000м3/сутки в городе Нефтеюганске». Срок окончания - март 2015 года. 

Предусмотрено выполнение следующих работ: 

• подготовка новой площадки и строительство здания технологических емкостей 

производительностью 25 000 мЗ/сут.; 

• снос зданий и сооружений на существующей площадке КОС-26 000 мЗ/сут. и 

подготовка площадки к строительству II очереди, производительностью 25 000 мЗ/сут.; 

• строительство объектов инженерного обеспечения (КТП, газогенераторная 

электростанция) с учетом размещения дополнительных мощностей для II очереди 

строительства; 

• строительство блоков очистки (ЗТЕ) и глубокой доочистки сточных вод, 

производительностью 25 000 мЗ/сут.; 

• строительство здания АБК; 

• строительство внутриплощадочных инженерных сетей. 

 

д) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение. 

На сегодняшний момент системы диспетчеризации присутствуют на КНС 2, 4, 1, 6, 7, 9  на 

остальных планируется их внедрение. Сроки и объемы инвестиций приведены в разделе 4 

схемы водоотведения. 

 

е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство 

сооружений водоотведения и их обоснование. 

Перспективная площадка для строительства второй очереди КОС 50 тыс. м3/сут. 

расположена в непосредственной близости с существующими КОС-12. Расположение 

площадки указано на рис. К4. 
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ж) границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения. 

Охранная зона канализационных очистных сооружений – 500 м., канализационных 

насосных станция – 20 м. На рис. К4 отмечены места расположения существующих, 

реконструируемых и планируемых КНС и КОС. 

Красными кружками отмечены перспективные КНС, синими – сохраняемые, зеленым – 

реконструируемые. 

Красным квадратом указанно размещение перспективных КОС 50 тыс. м3/сут. (находятся 

в непосредственной близости с существующими КОС-12). 
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Рисунок К4.1 - Места расположения существующих, реконструируемых и планируемых КНС и КОС. 
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з) границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения. 

 

 Генеральным планом предусмотрено развитие районов г. Нефтеюганска. Проектируемые 

районы будут подключены к центральной системе водоснабжения и водоотведения. Описание 

зон приведено в табл. К4.4. 

Таблица К4.4 

Описание зон г. Нефтеюганска планируемых к развитию. 

Название мкр - на  
(зона застройки) 

Перечень 
планируемых 

объектов 
капитального 
строительства 

Наличие 
документации по 

планировке и 
межеванию 

Планируемый объём 
стоков  

 (согласно данным 
пояснительных записок 
проектов планировок),  

м3/сут 
Развитие застроенной 

территории мкр.4 
 (зона 1) 

Многоквартирные 
жилые дома  В наличии 997,46  

Развитие застроенной 
территории мкр.4 

(зона 2) 

Многоквартирные 
жилые дома 

На стадии 
утверждения  593,42  

Развитие застроенной 
территории мкр.11  
(территория № 1) 

Многоквартирный 
жилой дом 

На стадии 
публичных 
слушаний 

121,10  

Развитие застроенной 
территории мкр.5  
территория № 1  

Многоквартирные 
жилые дома  

На 
стадии подготовки - 

Развитие застроенной 
территории мкр.5  
территория № 2 

Многоквартирные 
жилые дома 

На 
стадии подготовки - 

Развитие застроенной 
территории 6 микрорайон  

 

Многоквартирные 
жилые дома 

На 
стадии подготовки 400,78 

Внесение изменений мкр.15  
гаражный комплекс 

и два 17 эт. жил. 
дома 

В наличии   119,3  

Комплексное освоение 
микрорайон 17  

Многоквартирные 
жилые дома и 
общественные 

здания 

В наличии  2936  

Микрорайон 17 и 17А  

Многоквартирные, 
индивидуальные ж

илые дома и 
общественные 

здания  

В наличии  3 475 

Внесение изменений в ПП и 
ПМ мкр.17 

Многоквартирные 
жилые дома В наличии  - 
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ПП и ПМ мкр. 8 А 
Много 

квартирные жилые 
дома 

На стадии 
подготовки - 

Территория, ограниченной 
ул. Коммунальная-

Транспортная 

Многоквартирные, 
индивидуальные ж

илые дома и 
общественные 

здания  

В наличии  1762,4 

Территория в районе 
Су-62   

Индивидуальные, 
многоквартирные 

жилые дома и общ. 
здания  

В наличии   539,0 

 Микрорайон 9А 

Многоквартирные, 
индивидуальные ж

илые дома и 
общественные 

здания   

В наличии   305,5 

Микрорайон 10А  

Многоквартирные, 
индивидуальные ж

илые дома и 
общественные 

здания   

В наличии   507,5 

Микрорайон 11А 

Индивидуальные, 
многоквартирные 

жилые дома и 
общественные 

здания 

На 
стадии подготовки - 

Территория в северо-
восточной части города 

(ограниченная ул.Ленина, 
Объездной дорогой, район 

аэропорта) 

- На 
стадии подготовки - 

Территория жилого городка 
Су-905 (ул. Парковая - ул. 

Киевская) 

Общественные 
здания 

На 
стадии подготовки 50,6 

Территория по 
ул.Транспортная напротив 

микрорайона 11Б 
- На 

стадии подготовки - 

       
Территория в северо-

восточной части города 
(ограниченная Объездной 

дорогой, проездом Озёрный) 

- На 
стадии подготовки - 
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5. Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения». 

а) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 

водные объекты и на водозаборные площади. 

 От предприятия ОАО «Юганскводоканал» г. Нефтеюганска в поверхностные 

водоемы поступает около 1,9 тыс. тонн загрязняющих веществ. Сброс осуществляется  по 

двум выпускам. 

1 выпуск - сточные воды с КОС-12 тыс. м3/сут.  в протоку  «Лог» с дальнейшим 

поступлением в протоку «Юганская  Обь». В табл. К5, К5.1 приведена  сравнительная 

характеристика сброса загрязняющих веществ в протоку «Юганская Обь» с 

канализационных очистных сооружений г. Нефтеюганска за 2011/2012 г.г. 

 2 выпуск - промывные воды с водоочистной станции  в протоку «Акопас»  без разрешения  

(вся масса рассчитывается как сверхлимитная). Характеристика сброса загрязняющих 

веществ в протоку «Акопас» с водоочистных сооружений г. Нефтеюганска приведена в 

табл. В5, В5.1 схемы водоснабжения. 

Таблица К5 

Сравнительная характеристика сброса загрязняющих веществ в протоку «Юганская Обь» с 

канализационных очистных сооружений г. Нефтеюганска за 2011/2012 г.г. 

Наименование 
загрязняющих 

веществ 

Масса сброса  
Всего 

Масса сброса, в пределах 
установленных 

нормативов (лимитов) 

Масса сброса, сверх 
установленных 

нормативов (лимитов) 

за 
предыдущий 

год (2011) 

за 
отчетный  
год (2012) 

за 
предыдущий 

год (2011) 

за 
отчетный  
год (2012) 

за 
предыдущий 

год (2011) 

за 
отчетный  
год (2012) 

1 2 3 4 5 6 7 
Обь  от г. Нефтеюганск до впадения р. Иртыш 13.01.11.002 

Азот 
аммонийный, т 149,155 182,504 4,363 4,363 144,792 178,141 

Нитрат-анион, кг 67650 73485 450264 450264 0 0 
Нитрит-анион, кг 8495 10145 1125 1125 7370 9020 
Взвешенные 
вещества, т 783,415 956,402 184,045 184,045 599,37 772,357 

БПК полный ,т 761,859 833,19 168,849 168,849 593,01 664,341 
Железо, кг 10915 14205 12382 12382 0 0 
Нефть и 
нефтепродукты, т 4,604 5,048 0,675 0,675 3,929 4,373 

Хлориды, т 831,714 977,836 1193,424 1193,424 0 0 
Сульфаты, т не нормированы 
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Фенол, кг не нормированы 
Фосфаты, кг 33865 40316 46785 46785 0 0 
Сухой остаток, т 3956,028 4619,052 5185,015 5185,015 0 0 
Медь, кг не нормированы 
СПАВ, кг 4453 4931 7519 7519 0 0 

 

Таблица К5.1 

Сравнительная характеристика сброса загрязняющих веществ в протоку «Юганская Обь» с 

канализационных очистных сооружений г. Нефтеюганска за 2012/2013 г.г. 

Наименование 
загрязняющих 

веществ 

Масса сброса  
Всего 

Масса сброса, в пределах 
установленных 

нормативов (лимитов) 

Масса сброса, сверх 
установленных 

нормативов (лимитов) 

за 
предыдущий 

год (2012) 

за 
отчетный  
год (2013) 

за 
предыдущий 

год (2012) 

за 
отчетный  
год (2013) 

за 
предыдущий 

год (2012) 

за 
отчетный  
год (2013) 

1 2 3 4 5 6 7 
Обь  от г. Нефтеюганск до впадения р. Иртыш 13.01.11.002 

Азот 
аммонийный, т 182,504 159,271 4,363 4,363 178,141 154,908 

Нитрат-анион, кг 73485 66900 73485 66900 0 0 
Нитрит-анион, кг 10145 6680 1125 1125 9020 5555 
Взвешенные 
вещества, т 956,402 780,4 184,045 184,045 772,357 596,355 

БПК полный, т 833,19 731,93 168,849 168,849 664,341 563,081 
Железо, кг 14205 12552 12382 12382 1823 170 
Нефть и 
нефтепродукты, т 5,048 2,98 0,675 0,675 4,373 2,305 

Хлориды, т 977,836 731,78 977,836 731,78 0 0 
Сульфаты, т не нормированы 
Фенол, кг не нормированы 
Фосфаты, кг 40316 36290 40316 36290 0 0 
Сухой остаток, т 4619,052 3888,25 4619,052 3888,25 0 0 
Медь, кг не нормированы 
СПАВ, кг 4931 4167 4931 4167 0 0 

 

 Строительство и введение в эксплуатацию очистных сооружений канализации 

позволит снизить массу сброса загрязняющих веществ в водный объект (Юганская Обь).  

В рамках муниципального контракта от 12.08.2013 №38/-13 ведутся строительно-монтажные 

работы по объекту «Канализационно - очистные сооружения производительностью 50 000 

м3/сутки в городе Нефтеюганске». Срок окончания строительства первой очереди - март 2015 

года. Данное мероприятие обеспечит снижение сброса неочищенных сточных вод и снижение 

концентрации по основным показателям на 100%. 

 

134 
 



ООО ЭЦ «Энергобаланс» 
Схема  водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Нефтеюганск на период с 2014 до 2028 г. 

б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации 

осадков сточных вод. 

 Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию 

может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию 

осадка. Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить размеры иловых площадок и 

сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2–2,5 раза, а также 

продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них 

при внедрении дополнительных этапов обработки). При этом в г. Нефтеюганске 

осуществляется регулярный контроль за эффективностью работы канализационных очистных 

сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем, который  выполняется 

в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.  Строительство нового 

узла обработки осадков сточных вод в рамках модернизации существующих КОС -12 позволит 

добиться снижения негативного воздействия на экологию. 

 

6. Раздел «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения». 

 

Объем капитальный вложений отдельно по каждому мероприятию  приведен в разделе 4 

схемы водоотведения. В табл. К6 приведены объемы инвестиций с разбивкой по зонам, 

районам и т.д. 
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Таблица К6 

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения. 

№ пп Населенный пункт, улица, округ, 
район 

Реализация программы 

ВСЕГО, 
млн 
руб. 2 

01
5 

2 
01

6 

2 
01

7 

2 
01

8 

2 
01

9 

2 
02

0 

2 
02

1 

2 
02

2 

20
23

-
20

28
 

1 Промышленная зона КОС 1699,0 - 36,0 38,7 41,7 106,2 150,1 70,5 55,8 1200,0 

2 1 мкр. 2,8 - - - 2,8 - - - - - 
3 2 А мкр. 13,8 - - - - 13,8 - - - - 
4 4 мкр. 6,4 - 4,8 1,6 - - - - - - 
5 5 мкр. 0,3 0,3 - - - - - - - - 
6 6 мкр. 6,4 - 4,5 1,9 - - - - - - 
7 7 мкр. 10,0 - - - - - 3,0 - - 7,0 
8 10 А мкр, ул. Жилая 3,5 - - - - - - - - 3,5 
9 11 б мкр. 9,2 5,6 3,6 - - - - - - - 
10 17 мкр. 57,7 - - - - - - - 31,3 26,5 
11 Объездная дорога 25,9 - - - - - - 19,9 - 6,0 
12 ул. Набережная 13,0 - 3,0 - - - - - - 10,0 

13 Северо-восточная часть города 45,0 - - - - - - - - 45,0 

14 ул. Пойменная 4,7 - - - - - - - 4,7 - 
15 ул. Коммунальная 9,3 - - - - 9,3 - - - - 
16 4 мкр. 47,5 4,5 4,9 5,3 5,7 6,1 6,6 7,0 7,6 - 
17 5 мкр. 25,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 - 
18 6 мкр. 74,8 7,1 7,7 8,3 8,9 9,5 10,3 11,1 11,9 - 
19 7 мкр. 79,0 - - - - - - - - 79,0 
20 11 мкр. 45,1 4,0 6,7 2,3 2,5 8,4 8,8 2,1 7,2 3,2 
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21 11А мкр. 10,0 - - - 3,5 6,5 - - - - 
22 11 Б мкр. 11,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 - 
23 15 мкр. 275,4 3,3 7,1 6,4 4,1 30,5 40,3 102,5 51,9 29,5 
24 17, 17 А мкр. 143,5 - - - 24,3 26,1 28,2 21,6 23,3 20,0 

25 Прибрежная  зона, Северо-
восточная часть города, 11Б мкр 26,6 - 6,3 6,8 4,2 4,5 4,8 - - - 

26 Магистральные (уличные) 
самотечные коллектора 943,9 - 22,1 93,2 148,4 97,4 76,7 76,9 29,3 400,0 

27 Напорные коллектора 263,0 50,2 0,5 45,6 51,1 33,5 40,2 42,4 - - 

28 Внутриквартальные коллектора 279,0 - 15,0 65,5 33,9 65,6 73,9 25,2 - - 

29 Сооружения 365,2 - 161,0 - 36,5 - - - - 167,7 

30 Промышленная зона КОС КОС 
50000 м3/сут 1908,0 954,0 954,0 - - - - - - - 

31 Итого: 6405,4 1032,4 1240,9 279,6 371,9 422,0 447,9 384,5 228,8 1997,4 
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7. Раздел «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения».  

Целевые показатели развития центральной системы водоотведения с разбивкой по годам 

приведены в табл. К7. 

 

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения. 

На 2013 г. удельное количество заторов на канализационных сетях составило 12,9 шт/км. 

Целевой показатель на 2028 г. установлен 0,9 шт/км. Индекс реконструируемых сетей за 2013г. 

составил 0,35%, цель – 4%. Целевой показатель достигается путем замены изношенных 

канализационных сетей. 

 

б) показатели качества обслуживания абонентов. 

Под показателем качества обслуживания абонентов подразумевается доля 

удовлетворенных заявок на подключение к сетям водоотведения. 

 

в) показатели качества очистки сточных вод. 

Фактический объем поступивших стоков на КОС за 2013 г. составил 8241 тыс. м3, при 

этом производительность существующих КОС составляет 12 тыс. м3/сут. Количество стоков  

прошедших полную биологическую очистку составило 53 %. Ввод первой очереди КОС 50 тыс. 

м3 в сут. позволить увеличить количество стоков  прошедших полную биологическую очистку 

до 100 %. 

 

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. 

Основным показателем эффективности использования энергоресурсов принимается 

удельное значение затраченной электроэнергии на количество переданных стоков. Указанные 

показатели будут достигаться постепенно посредством реконструкции КНС и установки систем 

автоматизации и учета. В 2013 г. удельный расход электроэнергии на транспортировку стоков 

составил 0,59 кВт*ч/м3, целевой показатель – 0,36 кВт*ч/м3. 
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Таблица К7 

Целевые показатели развития центральной системы водоотведения с разбивкой по годам. 

№ 
пп Целевой показатель Ед.  

изм. 
Год 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

а 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. 
Индекс реконструируемых сетей. % 0,35 0,6 0,85 1,1 1,35 1,6 1,85 2,1 2,35 2,6 2,85 3,1 3,35 3,6 3,85 4 

Удельное количество заторов на 
канализационных сетях. шт/км. 12,9 12,1 11,2 10,4 9,5 8,7 7,8 7,0 6,1 5,3 4,4 3,6 2,7 1,9 1,0 0,9 

б 

Показатели качества обслуживания абонентов. 

Доля удовлетворенных заявок на 
подключение к сетям 
водоотведения. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в 
Показатели качества очистки сточных вод. 

Доля очистки сточных вод 
поступающих на КОС % 53 53 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

г 

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. 
Удельный расход электроэнергии 
на подъем и транспортировку 
воды. 

кВт*ч/м3 0,59 0,58 0,56 0,55 0,53 0,52 0,50 0,49 0,47 0,46 0,44 0,43 0,41 0,40 0,38 0,36 
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8. Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию». 

 В табл. К8 перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения. 

Таблица К8 

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения. 

№ пп Наименование Примечание 

1 
Канализационные сети 16 мкр от ж.д. № 36, 
г. Нефтеюганск, 16 мкр ж.д. № 36 
240 м.п. 

Поставлен на учет 28.06.2013 

2 

Канализационные сети 1бА мкр.,от ж.д. №№ 
54,55,56,57 
г. Нефтеюганск,16А  мкр ж.д. №№ 54,55,56,57 
435 м.п. 

Решение суда от 01.07.2014, 
свидетельство от 12.08.2014 

3 

Канализационные сети 16 А мкр.,от  ж.д . №№ 
88,89,90 
г. Нефтеюганск,16А мкр ж.д. №№ 88,89,90 
364 м.п. 

Решение суда от 04.07.2014 

4 Канализационные сети 16 А мкр.,от ж.д. №№ 85 
г. Нефтеюганск, 16А мкр  ж.д. № 85 47м.п. Решение суда от 11.08.2014 

5 
Канализационные  сети 16А мкр.,от ж.д. № 87 г. 
Нефтеюганск, 16А мкр., ж.д. № 87 
73 м.п. 

Решение суда от 04.07.2014 

6 
Канализационные сети l0 A мкр.,от ж.д. № 1 г. 
Нефтеюганск, l0 А  мкр., ж.д. № 1 
253 м.п. 

Решение суда от 04.07.2014 

7 
Сети канализации 14 мкр., ж.д. № 16 
г. Нефтеюганск  14 мкр., ж.д. № 16 
198 м 

Поставлен на учет 15.08.2013 

8 
Сети канализации  14 мкр., ж.д. №№ 21,22,25,27 
г. Нефтеюганск 14 мкр.,ж.д. №№ 21,22,25,27 
376 м 

Поставлен на учет 15.08.2013 

9 
Сети канализации  14 мкр., ж.д. № 38 
г. Нефтеюганск 14 мкр., ж.д. № 38 
93 м 

На уточнении 

10 
Сети канализации 14 мкр., ж.д. № 48 
78 м 
г. Нефтеюганск 14 мкр ж.д. № 48 

Поставлен на учет 15.08.2013 

11 Сети канализации  14 мкр., ж.д. №№ 50,51 
г. Нефтеюганск  14 мкр.,ж.д. №№ 50,51 Поставлен на учет 15.10.2013 
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192 м 

12 
Сети канализации 14 мкр., ж.д. № 40 
г. Нефтеюганск  14 мкр., ж.д. № 40 
174 м 

Поставлен на учет 15.08.2013 

13 
Сети канализации  14 мкр., ж.д. №№ 53,54 
г. Нефтеюганск  14 мкр., ж.д. №№ 53,54 
157 м 

Поставлен на учет 15.08.2013 

14 Сети канализации  14 мкр., ж.д. № 59 
г. Нефтеюганск  14 мкр., ж.д. № 59 63м Поставлен на учет 08.08.2013 

15 
Сети канализации 14 мкр., ж.д. № 58 
г. Нефтеюганск 14 мкр., ж.д. № 58 
 38м 

Поставлен на учет 19.08.2013 

16 Сети канализации 14 мкр ж.д. №№ 56,57 
г. Нефтеюганск  14 мкр., ж.д. №№ 56,57 92м Поставлен на учет 19.08.2013 

17 
Сети канализации  14 мкр., ж.д. №№ 35,36 
г.Нефтеюганск14 мкр ж.д. №№ 35,36 
123 м 

Поставлен на учет 08.08.2013 

18 
Сети канализации к ж/д 12 в 14 мкр 
г. Нефтеюганск,14 мкр., ж.д. 12 
67м 

Поставлен на учет 06.08.2013 

19 Наружная канализация к ж/д № 32 в 14 мкрн 
г. Нефтеюганск, 14 мкр  ж/д № 32 66,8 м Поставлен на учет 08.08.2013 

20 
Сети канализации к ж/д 19 в 8 мкр. 
г. Нефтеюганск, 8 мкр., к ж/д 19 
107 м 

Поставлен на учет 27.08.2013 

21 
Канализационные сети 16 мкр., от ж.д.№№1,9 
г. Нефтеюганск, 16 мкр., ж/д 1, 9 
298 м. 

Поставлен на учет 27.08.2013 

22 
Сеть канализации от КК 1 
г. Нефтеюганск,   2А   мкр.,   сооружение   К-2 
(70 м.п) 

Поставлен на учет 14.08.2013 

23 
Сеть канализации от КК2 
 г.Нефтеюганск, 2А мкр., сооружение Kl,  
(42м.п.) 

Поставлен на учет 24.07.2013 

 

Указанные сети эксплуатирует ОАО «Юганскводоканал». 
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	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
	1. Раздел «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа».
	а) описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.
	б) описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.
	в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения
	г) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.
	д) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.
	е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов
	а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
	б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.
	а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.
	б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения.
	в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов.
	г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.
	д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.
	е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.
	ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет
	з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.
	и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды.
	к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.
	л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды ...
	м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке.
	н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения.
	о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов...
	п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
	4. Раздел "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения".
	а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.
	б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение ука...
	в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.
	г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.
	д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.
	е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.
	з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
	и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
	а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.
	б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).
	6. Раздел «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения».
	а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.
	б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.
	в) показатели качества обслуживания абонентов.
	г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.
	8. Раздел "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"
	1. Раздел «Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа».
	а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.
	б) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требован...
	в) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень центр...
	г) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.
	д) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.
	е) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.
	ж) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.
	з) описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.
	и) описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.
	2. Раздел «Балансы сточных вод в системе водоотведения»
	а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.
	б) оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.
	в) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.
	г) результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов произв...
	д) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.
	3. Раздел «Прогноз объема сточных вод».
	а) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.
	б) описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).
	в) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.
	г) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.
	д) анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
	4. Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения».
	а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
	б) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.
	в) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.
	г) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.
	д) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.
	е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.
	ж) границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.
	з) границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.
	5. Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения».
	а) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.
	б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
	6. Раздел «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения».
	7. Раздел «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения».
	а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения.
	б) показатели качества обслуживания абонентов.
	в) показатели качества очистки сточных вод.
	г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.
	8. Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию».

