	
	


Приложение № 12
к концессионному соглашению

от _______________ № 3

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Уличное и внутриквартальное (дворовое) освещение 
территории муниципального образования город Нефтеюганск»

	№ п/п
	Перечень основных

данных и требований
	Характеристика

основных данных и требований



	1. 
	Основание для проектирования
	Концессионное соглашение №3 от ……..2021г. в отношении объектов, предназначенных для наружного: уличного и внутриквартального (дворового) освещения территории  муниципального образования город Нефтеюганск



	2. 
	Наименование проекта 
	«Уличное и внутриквартальное (дворовое) освещение территории муниципального образования город Нефтеюганск» 


	3. 
	Стадийность проектирования
	Проектирование осуществлять в две стадии:

проектная документация

рабочая документация


	4. 
	Вид строительства
	Новое строительство (приложение № 3.1, 3.2 к Соглашению),
Реконструкция (модернизация) (приложение № 3 к Соглашению)


	5. 
	Район строительства
	Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск


	6. 
	Заказчик – застройщик, почтовый адрес
	По итогам конкурсных процедур

	7. 
	Генеральная проектная организация


	По итогам конкурсных процедур 

	8. 
	Авторский надзор
	В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации и выполняемых строительно-монтажными работами, надлежит осуществлять авторский надзор, руководствуясь СП 246.1325800.2016 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».


	9. 
	Сроки проектирования
	В соответствии с договором на проектно-изыскательские работы, но не превышающий срок, указанный в пункте 9.3 Соглашения.


	10. 
	Основная цель и задачи разработки рабочей документации
	Разработка оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений необходимых для строительства и реконструкции объекта по наружному уличному и внутриквартальному (дворовому) освещению территории муниципального образования город Нефтеюганск, с учетом плановых показателей энергоэффективности, указанные в Приложении № 2.1 к Соглашению.


	11. 
	Требования к составу и оформлению документации, основные руководящие документы
	11.1. Документация должна удовлетворять требованиям:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г № 190-Ф3;

- Федерального закона от 27.12.2002г №184 «О техническом регулировании»;

- Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-  Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 55706-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 N 1360-ст);

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», 

- СП 246.1325800.2016 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений";

- ГОСТ Р 58107.2-2018 «Освещение автомобильных дорог общего пользования,

- ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния», 

ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»,
- СНиП, ГОСТ, ТУ, ПУЭ, иных нормативных актов.

11.2. Выполнение, комплектование, требования к проектной и рабочей документации, отчетной технической документации по инженерным изысканиям в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2020:
11.3. Выполнение электротехнической части рабочей документации в соответствии с «Общими требованиями и рекомендациями по составу и оформлению» (с ГОСТ 21.613-2014, ГОСТ 21.209-2014 и др.).

11.4. Проведение нормоконтроля проектной и рабочей документации для строительства зданий и сооружений по ГОСТ 21.002-2014.

11.5. Графические материалы должны быть выполнены в электронном виде в системе координат МСК-86 применимой для ХМАО - Югры.


	12. 
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	12.1. Выполнить комплекс:

1. инженерно-геодезических, 
2. инженерно-геологических, 
3. инженерно-гидрометеорологических, 
4. инженерно-экологических изысканий, 
5. обследование объекта в соответствии с требованиями «Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004г. № 190-Ф3, СП 47.13330.2016, ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния», в объеме, необходимом для проектирования: 
Инженерно-геодезические изыскания (рекогносцировку) выполнить до точек подключения сетей, в формате MapInfo в местной системе координат МСК 86 в соответствующих слоях по списку:

1)Дороги (DOP.TAB)

2)Коммуникации (KOMUN.TAB)

3)Координаты (Koord,TAB)

4)Ограждения (OGR.TAB)

5)За рамочное оформление (ramka.TAB)

6)Рельеф (RELEF.TAB)

7)Cитуационный слой (SITUAS.TAB)

8)Здания (ZDAN.TAB)

9)Заливка (ZL.TAB).
После выполнения работ по 1 экземпляру каждого отчета по инженерным изысканиям на бумажной основе и на электронном носителе передать в департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска.


	13. 
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Технические решения, принятые в проекте, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, градостроительных, безопасности при производстве работ и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.


	14. 
	Требования к выполнению раздела по демонтажу


	14.1. На предпроектном этапе (при сборе исходных данных) уточнить перечень демонтируемого электросетевого и иного имущества, с учетом актов приема-передачи имущества.
14.2. При комплектовании проектной документации включить акты приема-передачи реконструируемого и демонтируемого имущества в состав раздела «Пояснительная записка», «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта».

Разработать раздел «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В состав раздела включить информацию об обязательной утилизации ламп от демонтируемых источников света, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с обязательным предоставлением подтверждающих документов об утилизации.


	15. 
	Оформление разрешительных документов на земельные участки 
	15.1. Приобретение необходимых картографических материалов.

15.2. Описание и сравнение вариантов трасс (водотоки, леса, дороги, пересечения с инженерными коммуникациями, зоны с особыми условиями исполнения и т.д.). Выбор рекомендуемого варианта. 

15.3. Для размещения объекта необходимо предоставить для согласования схемы размещения объектов на земельном участке, схемы на части пересекаемых земельных участков в кадастровых кварталах в электронном виде в формате «MapInfo» МСК 86 план-схема метры с актуализированной на момент передачи кадастровой картой территории с приложением сведений из ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости), предварительно согласовав с департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска. 

15.4. Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории, либо акта (постановления) органа местного самоуправления (органа государственной власти) о выдаче разрешения на размещение объекта с приложением схемы границ, предполагаемых к использованию для размещения объектов земель на КПТ в соответствии с действующим законодательством (с использованием системы координат МСК- 86, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости). 

В случае наложения земельных участков под проектируемые объекты  на участки, сформированные для нужд третьих лиц, необходимо предоставить схемы на части пересекаемых земельных участков на кадастровой карте территории с пользователями (собственниками) данных участков, с указанием площади, границ испрашиваемой части земельного участка для дальнейшего оформления Концендентом правоустанавливающих документов на земельные участки (в соответствии с разделом 5 Соглашения и требованиями Земельного кодекса РФ).

15.5. Предусмотреть работы по сбору сведений и анализу на предмет наличия охранных зон, зон с особыми условиями использования территории в границах проектирования. 
15.6. Предоставление графической части к материалам отвода земельного участка в электронном виде в программе Mapinfo, системе координат МСК-86 и на бумажном носителе.

15.7. Схему земельного участка  на кадастровом плане (карте) территории предусмотреть в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 №762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе».


	16. 
	Содержание и объемы работы


	16.1. Реконструкция (модернизация) объекта, согласно приложению № 3 к Соглашению,
16.2. Новое строительство, согласно приложению № 3.1 к Соглашению.


	17.   
	Выделение этапов строительства
	Не предусмотрено 


	18. 
	Требования к разработке сметной документации
	18.1. Сметная документация на строительство разрабатывается с использованием программ Гранд-Смета Версия не ниже 2020, «Строительные технологии» или «АВС-4», сметных нормативов, а также единичных расценок и составляющих единичных расценок к сметным нормам, сведения о которых включены в  Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства в ценах 2001 года, на основании Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ № 421/пр от 04.08.2020г. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства на территории Российской Федерации». Сметная стоимость строительства определяется базисно-индексным методом. При определении сметной стоимости применяются индексы изменения сметной стоимости, сведения о которых включены в ФРСН, на текущий период для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации).

18.2. Дополнительно в сводно-сметном расчете стоимости строительства предусмотреть затраты на:

 - комплекс работ по межеванию и постановке на кадастровый учёт земельного участка;

 - возмещение убытков (включая упущенную выгоду)

землепользователям (собственникам земель) – при необходимости;

 - плату за перевод земель от одной категории в другую – при необходимости;

- оформление в установленном порядке технических паспортов и технических планов (на электронном и бумажном носителях) сооружений (объектов), содержащих технические характеристики, в том числе количество опор, количество светильников, марка, протяженность кабельных линий и постановку на государственный кадастровый учет; - исправили ДМИ

 -оформление договора аренды на период строительства, арендную плату ЗУ на период строительства (при необходимости);

 - технологическое присоединение энергопринимающих устройств (при необходимости);

 - пусконаладочные работы, индивидуальное и комплексное опробование всех видов оборудования и технических установок. Стоимость пусконаладочных работ предусмотреть отдельными сметными расчетами;

 - компенсационное озеленение в соотношении, предусмотренном правилами благоустройства г.Нефтеюганск;

-  затраты на восстановление благоустройства,

 - исполнительную документацию в системе координат МСК-86,

- затраты на проведение государственной экспертизы;
-страхование рисков;

-затраты на проведение авторского надзора,

18.3. Представить локальную ведомость ресурсов в электронном виде в формате XLS (Excel).

18.4. Сформировать альбом прайс-листов на применяемые материалы, оборудование, комплектующие на бумажном носителе и в электронном виде.


	19. 
	Особые условия проектирования
	19.1. Планы расположения проектируемых сетей наружного освещения выполнить на картографических материалах в масштабе: 1:500 или 1:1000

19.2. Предусмотреть выполнение авторского надзора.
19.3 Сбор исходных данных, отсутствующих у Заказчика, необходимых для качественного выполнения работ, исполнитель осуществляет самостоятельно

19.4. По результатам геодезических работ в адрес Заказчика направить фотоотчет по факту выезда, обследования территории, с приложением исходных данных с приборов в текстовом формате обработанные в CredoDAT.


	20.
	Прохождение государственной экспертизы 
	20.1. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (основание п.1 пп.3.3 ст.49 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
20.2. Государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(основание часть 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

	21.
	Исходные данные для проектирования
	21.1. Утвержденная градостроительная документация (размещена на сайте администрации города).
21.2. Концессионное соглашение №3 от ……..2021г. в отношении объектов, предназначенных для наружного: уличного и внутриквартального (дворового) освещения территории муниципального образования город Нефтеюганск с учетом приложений №№1, 2.1, 3, 3.1, 10 к Соглашению № 3 от ……..2021г.
21.3. ТУ для технологического присоединения к электрическим сетям.


	22.

	Порядок передачи документации Заказчику и количество экземпляров
	22.1. Проектная и рабочая документация (чертежи в формате DWG (AutoCAD); текстовая часть – MS Word на бумажном носителе (в сброшюрованном виде с синими печатями на титульных листах) – 4 экз.; на CD диске – 2 экз. 
План трасс согласно «ППО» в программе *.tab (в программе MapInfo, в системе координат–МСК 86) с указанием координат поворотных точек: на бумажном носителе - 2 экз.; в электронном виде – 2 экз.

22.2. Сметная документация с приложением прайс – листов передается в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в трех экземплярах на электронном носителе (CD/DVD) в формате PDF и в программах Гранд-Смета Версия не ниже 2020, «Строительные технологии» или «АВС-4» и в формате ХML, с сохранением файлов по названиям разделов (подразделов) в электронном виде, и в программном файле, преобразованном через единый блок обмена в АРПС 1.10  на бумажном носителе (в сброшюрованном виде с синими печатями на титульных листах) – 4 экз.; на CD диске – 2 экз. 

22.3. Материалы инженерных изысканий передается в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в трех экземплярах на электронном носителе (CD/DVD) в формате PDF и в программе «AutoСad», «MapInfo» (система координат: МСК-86, (графическая часть), с сохранением файлов по названиям разделов (подразделов), на бумажном носителе (в сброшюрованном виде с синими печатями на титульных листах) – 4 экз.; на CD диске – 2 экз. 
22.4. Электронные документы ПСД должны соответствовать оригиналу бумажной версии (с подписями и синими печатями).
22.5. Положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объектов капитального строительства предоставляются в 4 экземплярах.

22.6. Согласования эксплуатирующих служб предоставляются в виде писем и штампа на чертежах в составе раздела «Пояснительная записка» или отдельным томом «Материалы выбора и согласований».


	23
	Согласование
	23.1. Провести согласование трассы с эксплуатирующими службами, чьи сети попадают в охранную зону и на пересечение с трассой (при необходимости).

23.2. Провести согласование ПД с Концендентом (в соответствии с разделом 4 Соглашения).




	Концессионер:


	Концедент:



	____________________

_________________

______________/_____________/

МП
	Муниципальное образование город Нефтеюганск

Глава города Нефтеюганска

_______________С.Ю.Дегтярев

         МП
	Нефтеюганское городское муниципальное унитарное предприятие «Универсал Сервис»

Исполняющий обязанности директора

____________Р.Р.Галеев

        МП


8
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Уличное и внутриквартальное (дворовое) освещение территории муниципального образования город Нефтеюганск»


