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к концессионному соглашению
от _______________ № 3

Технический регламент

1. Термины и определения
Исключительно для целей применения настоящего регламента (далее - Регламент) наряду с общеизвестными используются следующие понятия:
Аварийный ремонт - аварийно-восстановительные работы по восстановлению нормального режима функционирования установок наружного освещения, нарушенного в результате непредвиденных обстоятельств: стихийного бедствия, техногенных причин, аварий на дорогах, нарушения параметров или сбоя энергоснабжения, вандализма и прочих обстоятельств, приведших к частичному или полному выводу из строя осветительной установки наружного освещения. 
Воздушная линия электропередачи наружного освещения - устройство для передачи электроэнергии по проводам, распложенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и/или арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.).
Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляющую часть (точку) с заземлителем.
Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
Импульсное зажигающее устройство - устройство, которое создает импульс напряжения для зажигания разрядных ламп без предварительного подогрева электродов.
Кабельная линия электропередачи наружного освещения - линия для передачи электроэнергии или отдельных ее импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями.
Капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.
Реконструкция – 
а) изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов
б) мероприятия по переустройству объекта Соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта Соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения.
Кронштейн наружного освещения - консольная опорная деталь для крепления светильника (одного или более) или распределительных линий наружного освещения к опорной конструкции.
Лампа освещения - устройство для преобразования электрической энергии в световую.
Наружное освещение - утилитарное (функциональное) наружное освещение проезжей части магистралей, тоннелей, эстакад, мостов, улиц, площадей, автостоянок, территорий спортивных сооружений, парков, объектов соцкультбыта, пешеходных путей городских территорий с целью обеспечения безопасного движения автотранспорта и пешеходов и для общей ориентации в городских пространствах.
Объект наружного освещения - совокупность установок наружного освещения, питающих линий электропередачи, пунктов питания, устройств централизованного и децентрализованного управления сетями наружного освещения.
Осветительный прибор - устройство, содержащее источник света и осветительную арматуру. Осветительные приборы подразделяются на: светильники, прожекторы, проекторы.
Опора наружного освещения - устройство для крепления кронштейнов, светильников и распределительных линии наружного освещения.
Пункт питания наружного освещения - электрическое распределительное устройство для присоединения распределительной сети наружного освещения к источнику питания.
Регламентное состояние - техническое состояние систем и элементов установок наружного освещения, позволяющее осуществить эксплуатацию в соответствии с положением регламентной документации.
Светильник - прибор, перераспределяющий, фильтрующий и преобразующий свет, излучаемый одной или несколькими лампами, и содержащий все необходимые детали для установки, крепления его и ламп, но не сами лампы, а также электрические цепи и элементы для присоединения его к электрической сети.
Тросовая растяжка наружного освещения - вариант опорной конструкции, предусматривающей использование существующих вертикальных поверхностей зданий и сооружений для крепления светильника и распределительных линий наружного освещения.
Техническая эксплуатация - совокупность работ по осмотру, техническому обслуживанию, текущему ремонту, покраске установок наружного освещения, обеспечивающая их функционирование в заданном режиме в течение установленного срока.
Техническое обслуживание - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению.
Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления исправности, или работоспособности изделий и состоящий из замены и (или) восстановления отдельных частей.
Установка наружного освещения - осветительный прибор, один или более, с кронштейном или без, установленный на одной опорной конструкции (опора, тросовая растяжка, стена здания и т.д.), с распределительной линией электропередачи 0,4кВ.
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2.1. Настоящий Регламент содержит основные технические, технологические и организационные требования по ведению эксплуатации и контроля установок наружного освещения, является приложением к Соглашению.
2.2. Настоящий Регламент распространяется на эксплуатацию установок наружного освещения улиц, дорог, проездов и площадей, территорий микрорайонов, парков, бульваров, скверов, объектов соцкультбыта, пешеходных переходов и других объектов и связанные с перечисленными установками электрические сети и устройства питания.
2.3. Настоящий Регламент определяет состав исполнителей, перечень применяемых машин и механизмов, периодичность работ по эксплуатации наружного освещения.
2.4. Настоящий Регламент разработан с учетом нормативных актов Российской Федерации, установленных строительных норм и правил, а также основополагающих нормативно-технических документов, относящихся к наружному освещению городов: ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ГОСТ Р 54308-2011 «Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля», Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ).
2.5. Настоящий Регламент включает в себя основные положения по проведению технической эксплуатации установок наружного освещения, устанавливает требования и сроки проведения обслуживания и ремонта, восстановления работы установок и отдельных светильников после внезапных отказов, технического надзора и контроля за работой предприятий и организаций по эксплуатации, в том числе контроля технического состояния действующих и принимаемых на эксплуатацию новых или реконструированных установок.
2.6. Настоящий Регламент охватывает весь комплекс работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту существующих установок наружного освещения.
2.7. Техническое обслуживание включает в себя комплекс работ, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования установок наружного освещения и предотвращение их преждевременного износа как при нормальном режиме эксплуатации под воздействием внешней среды, так и при его внезапном нарушении путем своевременного выявления и устранения возникающих отказов, обеспечение регламентного внешнего вида установок.
2.8. Текущий ремонт включает все работы по ремонту установок наружного освещения в период между капитальными ремонтами, имеющими целью обеспечить проверку состояния, восстановления нормального внешнего вида и безопасности оборудования, а также светотехнических параметров установок.
2.9. Капитальный ремонт выполняется в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной документации. Включает в себя перечень работ, предусмотренных в утвержденной проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта объектов наружного освещения.
2.10. В состав работ по технической эксплуатации наружного освещения должны входить следующие виды работ:
· осмотр;
· техническое обслуживание;
· текущий ремонт;
· окраска (опорные конструкции, цоколя).
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3.1. По месторасположению, периодичности проведения работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту, а также видам применяемых машин и механизмов, установки наружного освещения подразделяются на следующие категории:
· улицы категории «А»;
· улицы категории «Б»;
· улицы категории «В»;
· дворовые территории и внутриквартальные проезды;
· объекты садово-паркового хозяйства;
· объекты социальной сферы;
· пешеходные переходы
3.2. По способам крепления установки наружного освещения подразделяются на следующие категории:
· установки наружного освещения, включающие в себя: светильники, наземные опорные конструкции (высотой свыше 6 м до 15 м включительно), цоколя, кабельные (воздушные) линии, кабельные ящики, кабельные колодцы;
· установки наружного освещения, включающие в себя: светильники, тросовые растяжки, кабельные (воздушные) линии;
· установки наружного освещения, включающие в себя светильники, торшеры (до 6 м включительно), кабельные (воздушные) линии, кабельные колодцы, кабельные ящики;
· установки наружного освещения пешеходных переходов, включающие в себя: светильники, кабельные линии, кабельные ящики;
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Установки наружного освещения подразделяются на:
4.1. Установки наружного освещения, включающие в себя:
· светильники;
· опорные конструкции;
· цоколя (если имеются);
· кабельные (воздушные) линии;
· кабельные ящики (если имеются);
· кабельные колодцы (если имеются).
4.2. Установки наружного освещения, включающие в себя:
· светильники;
· растяжки;
· кабельные (воздушные) линии.
4.3. Установки наружного освещения, включающие в себя:
· светильники;
· парковые торшеры (до 6 м);
· кабельные (воздушные) линии;
· кабельные колодцы (если имеются);
· кабельные ящики (если имеются).

[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark99]	5.Режим функционирования установок наружного освещения
	5.1. Установки наружного освещения, должны вклчаться в вечерние сумерки при естественной освещенности 20лк, отключаться в утренние сумерки, не ранее повышения естественной освещенности до 10 лк.
	5.2. При централизованном телемеханическом управлении наружным освещением, включение и отключение осветительных установок улиц, дорог, проездов, площадей, территорий микрорайонов и т.п. должно производиться диспетчерским персоналом по указанию ЦДП, основываясь на показаниях датчиков естественной освещенности и на основании утверждённого суточного графика включения и отключения.
	5.3. При децентрализованном управлении, управление наружным освещением должно производиться по графику для города в целом. При децентрализованном управлении установками наружного освещения отступление от графика допускается в пределах технических данных приборов управления, но не более 15 мин в ту или другую сторону.
	5.4. Дежурство персонала в диспетчерском пункте управления наружным освещением должно быть круглосуточным с обеспечением прямой телефонной связи со штабом ГО и МЧС. В качестве дублирующей оперативной связи, а также для связи с оперативными машинами должны использоваться телефоны сотовой связи.
	5.5. Оперативный контроль устройств централизованного телемеханического управления установками наружного освещении должен производиться диспетчером за 1 час до включения наружного освещения без изменения состояния осветительных установок путем повторения последней операции управления (например, при отключенном состоянии установок наружного освещения для проверки повторяют операцию «отключить освещение», а при включенном - «включить освещение») с записью в оперативном журнале и докладом в ЦДП.
	5.6. При выполнении работ по обслуживанию и текущему ремонту установок наружного освещения допускается по разрешению ответственных лиц Исполнителя производить в дневные часы кратковременные пробные включения отдельных участков установок длительностью не более 15 мин., что должно быть зафиксировано в оперативном журнале дежурного диспетчера.

[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]	6. Требования к регламентному состоянию установок наружного освещения
	6.1. При снижении уровней освещения ниже допустимых значений необходимо проанализировать причины и определить пути доведения уровней освещения до нормируемых значений – после проведения соответствующих мероприятий произвести замеры освещенности на данных участках территорий с составлением актов замеров.
	6.2. Процент горения светильников в установках наружного освещения должен быть не менее 95% для улиц и дорог категорий А, Б, В а также дворовых территорий и микрорайонов.
	6.3. Процент горения светильников определяется как отношение числа горящих светильников к общему числу установленных светильников по маршруту объезда для соответствующих категорий улиц, площадей, микрорайонов. В число не действующих светильников не включаются светильники массового погашения, если не истек нормативный срок устранения неисправности. 
	6.4.В число не горящих светильников не должны включаться светильники, вышедшие из строя из-за падения опор при наездах автотранспортом, актов вандализма, а также при отсутствии подачи электроэнергии в сети наружного освещения поставщиком электроэнергии                 (в т. ч. организацией, осуществляющей транспорт электроэнергии).
	6.5. Персонал Исполнителя должен проводить объезды установок наружного освещения в вечернее и ночное время для своевременного выявления не горящих светильников один раз в неделю в осенне-зимний период и 1 раз в 2 недели - в весенне-летний период. Сроки проведения объездов могут корректироваться руководством Исполнителя.
	6.6. Восстановление горения отдельных светильников на магистральных улицах должно, как правило, выполняться в срок, не превышающий 5 календарных дней, на остальных объектах - в срок не более 10 рабочих дней с момента обнаружения или поступления сообщения.
	6.7. Массовое погашение светильников, связанное с отказами в распределительной сети наружного освещения, в оборудовании пунктов питания и управления, устраняется в течение суток с момента обнаружения.
	6.8. Массовое погашение – погашение трех и более светильников подряд, более 30% от общего числа светильников на участке.
	6.9. Браком в работе считается нарушение сроков восстановления горения светильников и снижение процента горения по сравнению с регламентированными.
	6.10. Светильники должны иметь проектную юстировку и быть жестко закреплены в рабочем положении, корпуса светильников не должны иметь видимых разрушений, очагов коррозии, отражатели и рассеиватели должны быть чистыми, а окрашиваемые поверхности должны иметь качественную окраску.
	6.11. Пускорегулирующие аппараты и зажигающие устройства должны быть исправными, а их характеристики должны соответствовать паспортным данным.
	6.12. Металлические опоры и кронштейны должны быть чистыми, не иметь объявлений и посторонних надписей, видимых разрушений, иметь сплошное качественное защитное антикоррозийное покрытие, без видимых дефектов и очагов коррозии.
	6.13 .Кабельная распределительная сеть не должна иметь повреждений. Места соединений и ответвлений жил проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта, иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей, не должны испытывать механических усилий.
	6.15. Кабельные колодцы должны быть доступны к проведению осмотров, люки должны быть окрашены, закрыты на замок, плотно и равномерно прилегать к горловине колодца, замки очищены от грязи и смазаны защитной смазкой, конструкция колодца не должна иметь трещин и разрушений, места входа трубных вводов не должны иметь трещин и должны быть защищены от протечек.
	6.16. Концы проводов и кабелей, присоединяемые к электротехническому оборудованию, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, а также в местах соединения должны иметь запас по длине, достаточный для повторного присоединения в случае их обрыва.
	6.17. На кабелях и проводах должны быть установлены при помощи пластмассовых хомутов маркировочные пластмассовые бирки с нанесенной на них несмываемой краской маркировкой.
	6.18. Вводы проводов и кабелей в аппараты должны быть уплотнены для защиты от проникновения пыли и влаги. Электрические соединения должны иметь надежный контакт и не подвергаться сверхнормативному нагреву.
	6.19. Нагрузки, уровень напряжения, температура отдельных элементов трансформаторов, характеристики и параметры изоляции должны находиться в пределах установленных норм; устройства охлаждения, регулирования напряжения, другие элементы должны содержаться в исправном состоянии.
	6.20. Класс изоляции электрооборудования должен соответствовать номинальному напряжению сети, а устройства защиты от перенапряжения - уровню изоляции электрооборудования.
	6.21. Выключатели и их приводы должны быть оборудованы указателями отключенного и включенного положения. Приводы разъединений, заземляющих ножей, отделителей, короткозамыкателей и других аппаратов, отделенных от аппаратов стенкой, должны иметь указатели отключенного и включенного положения.
	6.22. Сопротивление изоляции электрически связанных вторичных цепей напряжением относительно земли, а также между цепями различного назначения, электрически не связанными, должны соответствовать нормативному значению.
	6.23. На сборках зажимов шкафов и панелей не должны находиться в непосредственной близости зажимы, случайное соединение которых может вызвать включение или отключение присоединения, короткое замыкание в цепях оперативного тока.
	6.24. Все металлические части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должны быть заземлены. Каждый элемент установки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника. Последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки запрещается. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должны быть выполнено с применением сварочных работ, а к корпусам аппаратов, машин - сварочными или болтовым соединениями. Заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии. Открыто проложенные заземляющие проводники должны иметь черную окраску.
	6.25. Положение стоек опор, кронштейнов, светильников должно быть единообразным с тем, чтобы не нарушалась стройность восприятия опор со светильниками в дневное время. Исключение составляют ветхие железобетонные опоры, подлежащие замене в плановом порядке. Разрушенные ранее промежуточные железобетонные опоры или металлические опоры должны быть полностью восстановлены.
	6.26. Дверцы и замки в железобетонных и металлических опорах должны быть в исправном состоянии и надежно закрывать доступ к кабельной заделке, предохранителям или автоматическим выключателям осветительных щитков в цоколях опор,
	6.27. Металлические опоры, кронштейны, траверсы, дверцы железобетонных опор должны быть окрашены и не иметь очагов коррозии, на дверцах опор должен быть нанесен знак электрического напряжения в соответствии с ССБТ.
	6.28. На опорах должны быть легко читаемы номера, нанесенные краской или с использованием табличек трафаретного типа на стороне, обращенной к проезжей части; цифры должны быть единообразными по размеру и стилю.
	6.29. Крепление неизолированных проводов воздушных линий на изоляторах опор должно быть одинарным с использованием проволочных вязок или специальных зажимов, провода ответвлений должны иметь глухое крепление на изоляторах.
	6.30. Провода воздушной распределительной линии должны располагаться на опоре следующим образом: на стороне проезжей части - нижний провод - нулевой, верхний - фаза А, на стороне тротуара верхний и нижний, соответственно, фазы В и С, провода управления должны размещаться ниже проводов распределительной сети наружного освещения, при этом провод управления и нулевой провод - на стороне проезжей части.
	6.31. Размещение жил кабеля в его концевой заделке в цоколе опоры или на опоре должно быть таким: нижняя жила - нулевая К, следующие - фазы А, В, С, заделка кабеля управления каскадом должна быть расположена внутри опоры за заделкой кабеля распределительной линии наружного освещения в аналогичном порядке: нижняя жила - ноль, следующая - управление.
	6.32. При наличии в цоколе опоры более двух концов кабеля на каждом из них должны быть установлены бирки с указанием направлений, железобетонные при этом должны быть оборудованы приставными кабельными ящиками или цоколями.
	6.33. Воздушная распределительная сеть, выполненная кабелем по тросу, не должна содержать заделок кабеля в пролете, заделки у опор должны быть единообразными, концы изоляционной ленты надежно закреплены.
	6.34. Результаты измерений сопротивлений цепи фаза-нуль и повторных защитных заземлений должны соответствовать требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.
	6.35. Все электрические соединения должны иметь надежный контакт, на приходящих и отходящих кабелях должны быть бирки с указанием марки и сечения кабеля, места, где этот кабель приходит. Провода вторичной коммутации должны быть уложены по закрепленным конструкциям, катушки контакторов должны иметь отключающее устройство для отключения контактора на время ремонта. Профилактики и замены предохранителей на отходящем направлении во время работы установок наружного освещения.
	6.36. Контакторы должны быть отрегулированы, снабжены дугогасящими камерами, катушки контакторов должны соответствовать типу контакторов и не иметь следов подгорания, поверхность контактов не должна иметь следов эрозии и раковин, ножи рубильников и предохранители должны легко входить в пинцеты и не иметь при этом перекосов.
	6.37. Все приборы защиты должны быть исправны и снабжены маркировкой, тепловые расцепители и плавкие вставки должны соответствовать расчетной нагрузке, указанной в карте замеров нагрузки и напряжений, находящейся в пункте питания, и току короткого замыкания в конце линии.
	6.38. Видимая часть контура заземления должна быть покрашены в черный цвет, на нем должны быть приварены шпильки укомплектованные шайбами с гайками для присоединения переносного заземления, места присоединений н должны быть очищены от грязи и краски.
	6.39. Прошедшие текущий ремонт пункты питания должны полностью отвечать требованиям ПТЭЭП, ПУЭ.
	6.40. Световые приборы должны быть жестко закреплены в рабочем положении относительно освещаемого объекта, должны быть укомплектованы соответствующими рассеивателями.
	6.41. Корпуса светильников и прожекторов не должны иметь очагов коррозии и при необходимости быть покрашены, отражатели и рассеиватели - очищены от пыли и грязи, а снизившие пропускную способность более чем на 5% - заменены на новые, патроны надежно закреплены в рабочем положении, пускорегулирующие аппараты и зажигающие устройства - исправны.
	6.42. После проведения текущего ремонта установок наружного освещения их светотехнические параметры должны соответствовать требованиям нормативных документов.
	6.43.Замене подлежат источники света, отработавшие эффективный (полезный) срок службы в соответствии со стандартом IES LM-80.
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7.1. Осмотр пунктов питания должен включать в себя следующие виды работ:
· сверка комплектности и номенклатуры электроаппаратуры с утвержденной и находящейся в пункте питания однолинейной схемой электроустановки;
· проверка состояния дверей, петель, замков, наличия надписей и плакатов;
· проверка состояния строительной части;
· проверка соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузки;
· наружный и внутренний осмотр аппаратуры;
· контроль соответствия сечения шин фактическим нагрузкам;
· проверка исправности подключенной проводки;
· проверка наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах;
· контроль показаний измерительной аппаратуры;
· проверка целостности пломб на аппаратах;
· проверка наличия предупредительных надписей, средств защиты, противопожарных средств;
· отключение оборудования в аварийных ситуациях;
7.2. Работы по осмотру пунктов питания должны производиться:
· электромонтером 5 разряда - 1 человек;
· электромонтером 4 разряда - 1 человек.
7.3. Работы по осмотру заземляющих устройств должны включать в себя внешний осмотр заземляющих устройств.
7.4. Работы по осмотру заземляющих устройств должны производиться
· электромонтёром 5 разряда - 1 человек;
· электромонтёром 4 разряда - 1 человек.
7.5. Осмотр осветительных приборов, воздушных и кабельных линий, опорных конструкций должен включаться в себя следующие виды работ:
· внешний визуальный осмотр воздушных и кабельных линий, опорных конструкций, осветительных приборов на предмет наличия дефектов;
· внешний осмотр воздушных и кабельных линий на предмет несанкционированного подсоединения;
· проверка исправности дверок и замков в железобетонных и металлических опорах, а также отсутствия возможности доступа без применения инструмента к кабельной заделке, к щиткам с предохранителем или автоматическим выключателям в цоколях опор.
7.6. Работы по осмотру осветительных приборов, воздушных и кабельных линий, опорных конструкций, кабельных ящиков и кабельных колодцев должны производиться:
· электромонтером 5 разряда - 1 человек.

[bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106]8. Техническое обслуживание установок наружного освещения.
8.1. Техническое обслуживание пункта питания должны включать в себя следующие виды работ;
· чистка аппаратуры;
· ликвидация всех видимых повреждений, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток замков, ручек и другой арматуры;
· проверка нагрева элементов сопротивления, контактов;
· замена предохранителей и плавких вставок;
· проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб в аппаратах;
· мелкий ремонт и замена вышедшей из строя аппаратуры;
· проверка целостности контактов отпаечных шпилек, штепсельных соединений, отсутствие их перегрева, отсутствие следов нагара и коррозии контактов;
· проверка отсутствия деформаций, состояния креплений, изоляционных прокладок, клиц, изоляторов;
· проверка и восстановление целостности защитных кожухов и сеток, наличия и целостности их заземления;
· проверка наличия и восстановление целостности маркировки, надписей, окраска шин и защищенных мест для наложения переносных заземлений;
· проверка надежности сварных и болтовых соединений с заземленными аппаратами и оборудованием;
· проверка наличия контргаек;
· проверка наличия и надежности приварки (опрессовки) наконечников на гибких заземляющих проводниках;
· проверка отсутствия последовательного заземления оборудования и аппаратов;
· проверка наглядности прокладки заземлений, доступности для осмотра целостности и соответствия окраски и антикоррозийного покрытия;
· проверка режима отключения оборудования в аварийных ситуациях.
8.2. Работы по техническому обслуживанию пунктов питания должны производиться бригадой в составе:
· электромонтёр 5 разряда - 1 человек;
· электромонтёр 4 разряда - 1 человек.
8.3. Техническое обслуживание заземляющих устройств должны включать в себя следующие виды работ:
· проверка отсутствия последовательности заземления оборудования и аппаратов;
· проверка наглядности прокладки заземлений, доступности для осмотра целостности и соответствия окраски и антикоррозийного покрытия.
8.4. Работы по техническому обслуживанию заземляющих устройств должны проводиться бригадой в составе:
· электромонтёр 5 разряда - 1 человек;
· электромонтёр 4 разряда - 1 человек.
8.5. Техническое обслуживание воздушных и кабельных линий должно включать в себя следующие виды работ:
· проверка отсутствия перегрева;
· проверка состояния защиты от механических повреждений;
· проверка состояния муфт и заделок;
· проверка изоляции, состояния паек и контактных соединений;
· устранение мест с поврежденной изоляцией;
· запись в карту осмотра.
8.6. Работы по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий должны проводиться бригадой в составе:
· электромонтёр 5 разряда -1 человек,
· электромонтёр 4 разряда -1 человек.
8.7. Техническое обслуживание осветительных приборов должно включать в себя следующие виды работ:
· ревизия светильников;
· замена ламп, предохранителей, рассеивателей, дросселей, импульсных зажигающих устройств;
· «сухая» чистка стекол светильников, рассеивателей, отражателей;
· корректировка положения светильника.
8.8. Техническое обслуживание опорных конструкций должно включать в себя следующие виды работ:
· проверка железобетонных опор на наличие трещин, сколов, обнажение арматуры;
· проверка вертикальности опор и положения кронштейнов со светильниками;
· проверка исправности дверок и замков в железобетонных и металлических конструкциях;
· проверка отсутствия возможности доступа без применения инструмента к кабельной заделке, к щитам с предохранителем или автоматическим выключателям в цоколях опор;
· проверка кронштейнов, металлических опор и корпусов светильников на наличие очагов коррозии;
· проверка наличия нумерации опор.
8.9. Работы по техническому обслуживанию опорных конструкций должны проводиться бригадой в составе:
· электромонтёр 5 разряда -1 человек,
· электромонтёр 4 разряда -1 человек.

[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108]9. Текущий ремонт установок наружного освещения
9.1. Текущий ремонт пунктов питания должен включать в себя следующие виды работ:
· чистка аппаратуры;
· ликвидация всех видимых повреждений, затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры;
· замена вышедших из строя и несоответствующих проектным номиналам предохранителей и плавких вставок;
· проверка работы целостности пломб на аппаратах;
· мелкий ремонт и замена вышедшей из строя аппаратуры;
· проверка целостности контактов отпаечных шпилек, штепсельных соединении, отсутствие их перегрева, отсутствие следов нагара и коррозии контактов;
· проверка отсутствия деформаций, состояния креплений, изоляционных прокладок, клиц, изоляторов;
· проверка и восстановление целостности защитных кожухов и сеток, наличия и целостности их заземления;
· проверка наличия и восстановление целостности маркировки, надписей, окраска шин и очистка защищенных мест для наложения переносных заземлений;
· проверка надежности сварных и болтовых соединений с заземленными аппаратами и оборудованием;
· проверка наличия контргаек;
· проверка наличия и надежности приварки (опрессовки) наконечников на гибких заземляющих проводниках;
· проверка отсутствия последовательного заземления оборудования и аппаратов;
· проверка наглядности прокладки заземлений, доступности для осмотра целостности и соответствия окраски и антикоррозийного покрытия;
· проверка режима отключения оборудования в аварийных ситуациях.
9.2. Работы по текущему ремонту пунктов питания должны проводиться бригадой в составе:
· электромонтёр 5 разряда - 1 человек,
· электромонтёр 4 разряда - 1 человек.
9.3. Работы по текущему ремонту заземляющих устройств должны включать в себя следующие виды работ:
· проверка отдельных стыков и ремонт мест соединения сетей заземления;
· измерение сопротивления заземляющих устройств;
· замена отдельных участков сетей заземления.
9.4. Работы по текущему ремонту заземляющих устройств должны проводиться бригадой в составе:
· электромонтёр 5 разряда - 1 человек,
· электромонтёр 4 разряда - 1 человек,
9.5. Текущий ремонт воздушных и кабельных линий должен включать в себя следующие виды работ:
· чистка кабельных каналов;
· ремонт и замена конструкций крепления кабелей;
· устранение коррозии оболочек;
· замена отдельных участков воздушных и кабельных линий с ветхой или поврежденной изоляцией;
· замена скоб и креплений;
· подтяжка и упорядочение их раскладки;
· перезаделка муфт, воронок, сухих разделок;
· обрезка нависающих на провода воздушных электролиний ветвей деревьев;
· измерение токовых нагрузок и напряжений с занесением результатов в оперативный журнал;
· проверка состояния изоляции кабельных линий, испытание мегомметром 1000 В после проведения текущего ремонта с оформлением соответствующих документов;
· измерение сопротивления петли фаза-ноль в распределительной сети после проведения текущего ремонта с оформлением соответствующих протоколов;
· проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами после проведения текущего ремонта с оформлением соответствующих протоколов.
9.6. Работы по текущему ремонту воздушных и кабельных линий должны проводиться бригадой в составе:
· электромонтёр 5 разряда - 1 человек,
· электромонтёр 4 разряда - 1 человек.
9.7. Текущий ремонт осветительных приборов должен включать в себя следующие виды работ:
· полная ревизия светильников;
· проверка крепления патронов, ниппелей и контактов с заменой неисправных;
· перезарядка проводов в светильниках;
· восстановление лакокрасочных покрытий корпусов приборов;
· замена вышедших из строя светильников или его элементов
· замена ламп, вышедших из строя и неудовлетворяющих светотехническим параметрам.
9.8. Работы по текущему ремонту осветительных приборов должны проводиться бригадой в составе:
· электромонтёр 5 разряда -1 человек,
· электромонтёр 4 разряда -1 человек.
9.9. Текущий ремонт опорных конструкций должен включать в себя следующие виды работ:
· восстановление правильного положения опор (исключая ветхие, изношенные железобетонные опоры, подлежащие замене), кронштейнов, цоколей.
9.10. Работы по текущему ремонту опорных конструкций должны проводиться бригадой в составе:
· электромонтёр 5 разряда - 1 человек,
· электромонтёр 4 разряда - 1 человек.
9.11. Качество и объемы текущего ремонта оборудования должны проверяться ответственным представителем Концессионера и представителем производственно- технического отдела Концедента и выборочно руководством Концедента. Объемы проводимых проверок в рабочем порядке должны определяться Концедентом.
9.12. Требования к элементам наружного освещения после проведения текущего ремонта должны соответствовать регламентному состоянию.

10. [bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110]Капитальный ремонт выполняется в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией. Включает в себя перечень работ, предусмотренных в утвержденной проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта объектов наружного освещения.

11. Аварийный ремонт установок наружного освещения
11.1. Повреждения аварийного характера немедленно устраняются или локализуются имеющимся персоналом в распоряжении диспетчера Концессионера.
11.2. Если в ночное время повреждения, угрожающие жизни людей, а также вызвавшие прекращение работы установок наружного освещения, устранены временно или только локализованы, то их устранение в полном объеме производится в дневное время. Вывоз сбитых опор наружного освещения выполняется Концессионером, осуществляющим эксплуатацию указанных опор - стоек, в центральной части города и на магистральных улицах в течение 2-х календарных дней с момента обнаружения аварии, а на остальных объектах - в течение 5 календарных дней. В случае, когда опора сбита, она демонтируется совместно с арматурой и повреждённым участком сети и складируется вблизи места аварии в положении, безопасном для проезда автотранспорта и прохода пешеходов.
11.3. Восстановление горения отдельных светильников на магистральных улицах должно, как правило, выполняться в срок, не превышающий 5 календарных дней, на остальных объектах - в срок не более 10 рабочих дней с момента обнаружения или поступления сообщения.
11.4. Массовое погашение светильников, связанное с отказом в распределительной сети, в оборудовании пунктов питания и управления устраняется в течение суток с момента обнаружения, в случаях сложного ремонта, требующего более длительных сроков устранения неисправностей, восстановление работы установок наружного освещения производится в светлое время суток следующего дня.
11.5. Повреждение аварийного характера немедленно устраняются или локализуются имеющимся персоналом в распоряжении диспетчера Концессионера.
11.6. Работы по аварийному ремонту наружного освещения выполняются аварийными бригадами в составе:
· электромонтёр 5 разряда - 1 человек;
· электромонтёр 4 разряда - 1 человек.
11.7. Работы по аварийному ремонту должны обеспечиваться автогидроподъемником типа АГП-18 на каждую аварийную бригаду.

12. [bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112]Окраска опорных конструкций
12.1. К работам по окраске должны относиться следующие виды:
· окраска опорных конструкций;
· окраска цоколей (если имеются).
12.2. Работы по окраске опорных конструкций должны проводиться бригадой в составе:
· электромонтёр 2 разряда - 2 человека.
12.3. Работы по окраске опорных конструкций и цоколей должна включать в себя следующие виды работ:
· очистка опорных конструкций от старой краски;
· окраска опорных конструкций и цоколей.

13 [bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124]Техника безопасности при производстве работ по технической эксплуатации наружного освещения:
	13.1. Исполнитель должен обеспечивать круглосуточное дежурство персонала, имеющего в своем распоряжении транспортные средства и средства связи, а также обеспечить наличие круглосуточного телефонного номера и электронного адреса для принятия, учета заявок о нарушениях в работе наружного освещения от жителей и Заказчика и организации работ по ним.
	13.2. Персонал Исполнителя должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по электробезопасности и работе на высоте. Обязательно наличие обученных и аттестованных сотрудников для работы на подъемнике в качестве рабочего люльки с квалификацией электрика.
	13.3. При производстве работ по техническому обслуживанию персонал должен иметь на руках наряд-задание на выполнение работ. «Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям» ведется в соответствии с требованиями ПОТЭЭ.
	13.4. Работа на высоте должна осуществляться в строгом соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 № 533, зарегистрированного в Минюсте России 31.12.2013 № 30992, и Правилами по охране труда при работе на высоте.
	13.5. Исполнитель должен проводить объезды установок наружного освещения в темное время суток для своевременного выявления не работоспособных светильников один раз в неделю в осеннее-зимний период и один раз в две недели в весеннее-летний период. 
	13.6. Исполнитель обязан обеспечить:
· содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящего Регламента, правил безопасности и других нормативно-технических документов, нормируемый процент горения светильников в линии, своевременную замену неисправных светильников и перегоревших ламп;
· утилизацию использованных ламп;
· подбор электротехнического персонала, периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности;
· обучение и проверку знаний электротехнического персонала с записью в удостоверении установленной формы о проверке знаний, норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности;
· охрану труда электротехнического персонала;
· охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок;
· надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок;
· учет, анализ, расследование и своевременное информирование Заказчика о нарушениях в работе электроустановок, принятие мер по устранению причин их возникновения;
· представление в установленном порядке сообщений в надзорные органы и Заказчику об авариях и несчастных случаях, связанных с эксплуатацией электроустановок;
· разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране труда и пожарной безопасности для электротехнического персонала;
· укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом;
· учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий по энергосбережению;
· проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств молнии защиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии;
· выполнение предписаний надзорных органов;
· наличие в собственности или аренде на весь период действия Соглашения необходимого специального транспорта в количестве, необходимом для осуществления эксплуатации наружного освещения и проведения аварийно- восстановительных работ в полном объеме;
· наличие у работников спецодежды.
[bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126]
14. Учет и расследование отказов в работе установок наружного освещения
14.1. Расследование, классификации, анализ и учет отказов в работе установок наружного освещения должны выполняться Концессионером по установленной форме.
14.2. При расследовании отказов, вызванных механическими повреждениям воздушных и кабельных линий установок наружного освещения сторонними организациями и связанных с имущественным ущербом, рекомендуется для обоснования и предъявления соответствующих финансовых претензий к виновной стороне руководствоваться «Методикой определения ущерба электросетевых предприятий от нарушений электроснабжения из-за механических повреждений кабельных и воздушных ЛЭП», согласованной с Госэнергонадозором Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ (М., ОНТИ АКХ, 1992 г.).
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[bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128]Приложение 
к техническому регламенту

Перечень нормативной документации, которой руководствуются 
Стороны при составлении технического регламента

1. «Правила устройства электроустановок», утвержденных Минтопэнерго РФ 6 октября 1999 года (7-е издание, с изменениями, внесенными Приказами Минэнерго РФ от 08.07.2002 г. № 204, от 20.05.2003 г. № 187, от 20.06.2003 г. № 242);
2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6 (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 №4145);
3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2014 г. № 328н ,с изменениями утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 февраля 1916 г. №74н;
4. Свод правил СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
5. Свод правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;
6. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
7. Свод правил СП 48.13330.2011 «Организация строительства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
8. «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов», утв. Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12 мая 1988 г. № 120;
9. «Нормы производственных переходящих запасов материалов и оборудования для электрических сетей» (разработаны Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. Утверждены приказом Минжилкомхоза РСФСР от 18.06.1985г. №307);
10. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
11. ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам;
12. ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний;
13. ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические Классификация. Общие технические требования;
14. ГОСТ 12.1.030-81(2001) ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануле- ние;
15. ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;
16. ГОСТ Р 54308-2011 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля;
17. ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования;
18. РД-11-02-2006 (26.10.2015) Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
19. И1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам;
20. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» Утверждённой Приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №261;
21. ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний», 01.07.2012;
22. ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог;
23. ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP);
24. ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия;
25. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической, эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
26. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 602 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».
27. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
28. «Методикой определения ущерба электросетевых предприятий от нарушений электроснабжения из-за механических повреждений кабельных и воздушных ЛЭП», согласованной с Госэнергонадозором Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ (М., ОНТИ АКХ, 1992 г.)
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	Муниципальное образование город Нефтеюганск



Глава города Нефтеюганска


_______________С.Ю.Дегтярев
         МП
	Нефтеюганское городское муниципальное унитарное предприятие «Универсал Сервис»

Исполняющего обязанности директора

____________Р.Р.Галеев
           МП
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